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системы кабеленесущие 
трубы пластиковые

Трубы гибкие гофрированные

ТУ 2247-003-14192316-05
Применяются для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по 
стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных 
и промышленных помещений.  Предназначены для защиты 
электрических кабелей и линий связи от механических 
повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. 

Особенности:
Расчетный срок службы данных труб – 50 лет.•	
Трубы из ПВХ устойчивы к воздействию агрессивных сред •	
и ряду химикатов. Благодаря длительному сроку службы 
уменьшаются затраты на обслуживание кабельной линии.
ПВХ не выделяет в окружающую среду токсичные вещества; •	
работа с ним не требует особых мер предосторожности.
Трубы обеспечивают возможность ввода и замену кабелей из •	
кабельных колодцев в течение всего срока службы, а также 
их использование в качестве запасных защитных каналов для 
будущей прокладки кабельных линий.
Материал труб – самозатухающий ПВХ – исключает возможное •	
возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение 
пламени по трубе и кабелю; является дополнительным 
изолятором.
Высокая устойчивость к механическим нагрузкам;•	
Производится с зондом для протяжки кабеля.•	

Технические характеристики
Степень защиты: IP 55 
Температура монтажа, °С: от -5 до +90
Цвет: серый 
Огнестойкость (не поддерживает горение), °С: до 650
Диэлектрическая прочность (15 мин, 50 Гц),  В: 2000
Сопротивление изоляции (1 мин., 500 В), Ом: 100
Диаметр, мм: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Аксессуары:
Муфта соединительная прямая; •	
Держатель с хомутом;•	
Тройник разъемный;•	
Крепеж – клипса;•	
Уголки соединительные.•	

артикул размер (мм) колич. 
метров в 
бухте, (м)серия 9 серия 10 серия 7 D внеш. D внутр.

легкая серия с протяжкой*

91916 11916 71916 16 10,8 100

91920 11920 71920 20 14,2 100

91925 11925 71925 25 18,3 50

91932 11932 71932 32 24,5 25

91940 11940 71940 40 31,5 20

91950 11950 71950 50 40,1 15

*Трубы без протяжки: вторая цифра кода 
меняется с «1» на «0» (91916		  90916)
Трубы тяжелой серии: третья цифра кода
меняется с «9» на «5» (91916		  91516)

Трубы гибкие гофрированные
«Октопус»

Отличительные особенности
Не распространяет горение. 
Отличается высокой эластич-
ностью и ударной прочностью. 
Применяется при жестких 
условиях монтажа и эксплуа-
тации. Рекомендуется для 
скрытой прокладки в фальш-
пространствах, в стяжке полов, 
в монолитном бетоностроении.

Отличительные особенности
Не распространяет горение. 
Рекомендуется для скрытой 
прокладки в фальш-
пространствах, в штробах стен, 
в стяжке полов.
ТУ 2247-008-47022248-2002

Отличительные особенности
Отличается высокой эластич-
ностью и ударной прочностью. 
Применяется при жестких усло-
виях монтажа и эксплуатации. 
Рекомендуется для скрытой 
прокладки в стяжке полов и в 
монолитном бетоностроении.
ТУ 3491-011-47022248-2003

Трубы из полипропилена. Серия 10

Трубы из ПВХ. Серия 9

Трубы из ПНД. Серия 7

Технические характеристики

серия 10 серия 9 серия 7

стандарт ГОСТ 50827

климат. исполнение УХЛ 2

степень защиты IP55

мин. радиус изгиба 3 внешних диаметра

монтаж, °С -25…+105 -5…+60 -40…+90

эксплуатация, °С -40…+60 -25…+60 -40…+90

ударная прочность в диапазоне 
эксп. темп.

не менее 
1Дж

не менее 
0,5Дж

не менее 
2Дж

соответствие нормам пожар-
ной безопасности

Да Да Нет
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**Для заказа трубы легкой серии (цвет белый): третья цифра кода 
меняется с «0» на «9» (57010          7910)

D трубы, мм артикул

держатель с защелкой

16 51016

20 51020

25 51025

32 51032

40 51040

50 51050

держатель двухкомпонентный

16 51116

20 51120

25 51125

32 51132

держатель с дюбелем

16 51316

20 51320

25 51325

32 51332

держатель оцинкованный односторонний

10 53339

13 53340

16 53341

19 53342

22 53343

26 53344

32 53346

38 53347

50 53348

держатель оцинкованный двусторонний

10 53352

13 53353

16 53354

19 53355

22 53356

26 53357

32 53359

38 53360

50 53361

63 53362

держатель раздвижной

10 – 20 51220

20 – 32 51232

32 – 50 51250

держатель с хомутиком

16 – 32 51200

25 – 63 51263

артикул, цвет серый D внеш.
мм

D внутр.
мм

упаковка, м

гибкая армированная труба**

57010 10 14,6 30

57012 12 16,2 30

57014 14 18,2 30

57016 16 20,2 30

57020 20 24,2 30

57022 22 26,4 30

57025 25 29,6 30

57028 28 33,0 30

57032 32 37,2 30

57035 35 40,2 30

57040 40 45,3 30

57050 50 56,0 30

* Для заказа трубы тяжелой серии: третья цифра кода меняется с «9» на 
«5» (63916             63516)

Держатели

Технические характеристики:
Степень защиты: IP65
Темп. монтажа: от +5 до +60°С
Темп. эксплуатации:  
от -25 до +60°С
Цвет: серый, белый
Стойкость к изгибу: не менее 
5000 изгибов на угол 180°
Соответствует НПБ 246-97

артикул, легкая, 
по 2 м

артикул, легкая, 
по 3 м*

D внеш.
мм

D внутр.
мм

упаковка, 
м

62916 63916 16 14,5 90

62920 63920 20 18,2 75

62925 63925 25 23 60

62932 63932 32 29,8 30

62940 63940 40 37,5 30

62950 63950 50 46,9 15

62963 63963 63 56,5 15

Трубы системы «Экспресс» Аксессуары

Технические характеристики:
Степень защиты: IP67
Темп. монтажа: от -5 до +60°С
Темп. эксплуатации: 
от -25 до +60°С
Цвет: серый RAL 7035
Соответствует НПБ 246-97
Трубы тяжелой серии имеют 
утолщенные стенки

Жесткие гладкие трубы из ПВХ
ТУ 5772-012-47022248-2008

Гибкие армированные трубы из ПВХ
ТУ 2247-023-47022248-2009
Предназначены для подвода питания к машинам и механизмам 
с подвижными частями, отвод влаги из кондиционеров и 
сплит-систем. Состоят из прочного спиралевидного каркаса, 
залитого ПВХ пластикатом. Отличаются повышенной гибкостью, 
устойчивостью к динамическим воздействиям, старению и влаге.
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системы кабеленесущие 
трубы пластиковые

D трубы, мм артикул

муфта труба-труба с ограничителем, IP40

16 54916

20 54920

25 54925

32 54932

40 54940

50 54950

63 54963

поворот на 90° труба-труба, IP40

16 50416

20 50420

25 50425

32 50432

40 50440

50 50450

колено открывающееся, IP40

16 50516

20 50520

25 50525

32 50532

тройник открывающийся, IP40

16 50616

20 50620

25 50625

32 50632

муфты гибкие, IP65

D трубы, мм труба-труба, 
артикул

труба-коробка, 
артикул

16 50316 57116

20 50320 57120

25 50325 57125

32 50332 57132

40 50340 57140

50 50350 57150

кабельный зажим с контргайкой, IP68

D кабеля, мм резьба артикул

3-6,5 PG7 52500

4-8 PG9 52600

5-10 PG11 52700

6-12 PG13,5 52800

9-14 PG16 52900

13-18 PG21 53000

15-25 PG29 53100

20-31 PG36 53200

28-38 PG42 53300

34-43 PG48 53400

переходник арм. труба-коробка, IP65

внутр. D 
арм. трубы, 

мм

резьба,  
дюймы

артикул

10 1/4 55110

12 3/8 55112

14 1/2 55114

16 1/2 55116

20 3/4 55120

22 3/4 55122

25 1 55125

28 1 55128

32 1 и 1/4 55132

35 1 и 1/4 55135

40 1 и 1/2 55140

50 2 55150

D трубы, мм артикул

муфта труба-труба, IP67

16 50116

20 50120

25 50125

32 50132

40 50140

50 50150

поворот на 90° труба-труба, IP67

16 50016

20 50020

25 50025

32 50032

40 50040

50 50050

муфта труба-коробка, IP67

16 50216

20 50220

25 50225

32 50232

40 50240

50 50250

Аксессуары без влагозащиты Пыле-влагозащитные аксессуары

Пыле-влагозащитные аксессуары

Аксессуары для армированных труб

переходник армированная 
труба-жесткая труба

наружный 
D жесткой 
трубы, мм

с сохранением  
внутр. диаметра, IP67

внутр. D арм. 
трубы, мм

артикул

16 16 55216

20 20 55220

25 25 55225

32 32 55232

40 40 55240

50 50 55250
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Стандарт: 	 ТУ 2248-015-47022248-2006 (гибкая), 

			   ТУ 2248-019-47022248-2008 (жесткая)
Двустенные трубы предназначены для защиты кабеля от 
механических повреждений и агрессивного воздействия 
окружающей среды. Монтаж труб должен осуществляется 
непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных  
(ж/бетонных) изделий.

Сферы применения:
Электроснабжение. Строительство кабельной канализации •	
до 10 кВ. Защита кабеля при прокладке в местах вероятных 
механических повреждений и во влажных грунтах.
Телекоммуникации. Строительство многоканальных •	
магистральных и местных линий связи. Создание 
мультиканалов путем затяжки малых гибких двустенных труб в 
жесткие двустенные трубы больших диаметров.
Транспортная инфраструктура. Строительство кабельной •	
канализации вдоль нефтегазопроводов, автомобильных 
и железных дорог, под взлетно-посадочными полосами 
аэропортов.
Коммунальное хозяйство. В качестве альтернативы •	
использованию бронированного кабеля в распределительных 
сетях наружного освещения, наружной рекламы и т.п.

Преимущества использования:
Срок службы более 50 лет (возможность прокладки резервных •	
каналов)
Высокая сейсмостойкость (возможность прокладки в •	
подвижных грунтах)
Высокая степень защиты от влаги (возможность прокладки •	
трассы во влажных грунтах)
Химическая стойкость труб к агрессивным средам•	
Наличие необходимого комплекта нормативно-технической •	
документации
Широкий выбор аксессуаров•	
Не требуется специальный транспорт для перемещения труб по •	
строительной площадке
Возможность ввода кабелей и их замены в любое время после •	
окончания строительства без проведения земляных работ
Наличие ремонтного комплекта (позволяет отремонтировать •	
участок кабельной трассы без вытягивания кабеля)
Удешевление проекта по сравнению с асбестоцементной •	
трубой за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и 
срока службы более 50 лет
Удешевление проекта по сравнению с гладкой полиэтиленовой •	
трубой за счет более низкой стоимости двустенных труб  
(при сопоставимой кольцевой жесткости).

Особенности гибких двустенных труб
- поставляются в бухтах (метраж бухты от 35 до 150 м);
- наличие нейлоновой протяжки;
- эластичность трубы даже при низких температурах;
- минимальный радиус изгиба – 8 диаметров.

Особенности жестких двустенных труб
- поставляются в отрезках (6 метров);
- повышенная прочность труб;
- толстая внутренняя стенка;
- минимальный радиус изгиба – 40 диаметров.

Трубы двустенные пластиковые

артикул D внутр., мм упаковка, м

труба двустенная для электропроводки; гибкая, с протяжкой

121950 50 100

121963 63 50

121975 75 50

121990 90 50

121911 110 50

121912 125 50

121914 140 50

121916 160 50

121920 200 35

труба двустенная для электропроводки; жесткая

160911 110 240

160912 125 162

160916-8К 160 144

160920-8К 200 90

труба двустенная дренажная; гибкая

140990 90 50

140912 125 50

140916 160 50

труба двустенная дренажная; гибкая с геофильтром

141990 90 50

141912 125 50

141916 160 50

Материал
Гибкая •	 .............................................................................ПНД/ПВД
Жесткая •	 ......................................................................... ПНД/ПНД 

Климатическое исполнение.........................УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты по ГОСТ 14245-96 ........................................IP 55/66
Температура монтажа,°С ................................................от -40 до +90
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системы кабеленесущие 
кабель-каналы

Кабель-каналы серии «Элекор»

ТУ 3464-001-18461115-2002
Предназначены для прокладки информационных, силовых, 
телевизионных, телефонных и сигнальных электрических комму-
никаций открытого типа в офисных, жилых помещениях, произ-
водственных и административных зданиях, медицинских и детских 
учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. 

Особенности
Материал кабель-каналов – самозатухающий ПВХ, не поддер-•	
живающий горение
Высокая пластичность – при сильных перегибах кабель-канал •	
не деформируется, крышка не открывается. Это позволяет мон-
тировать канал на полукруглые поверхности
Наличие разделительных перегородок (несколько видов про-•	
водки в одном кабель-канале)
Двойной замок позволяет использовать до 100% полезной •	
площади кабель-канала
Открытие крышки не требует специального инструмента•	
Конструкция универсальной коробки КМКУ, благодаря наличию •	
съемных стенок, позволяет их соединять между собой в неогра-
ниченном количестве.

Технические характеристики:
Температура монтажа, оС: от -15 до +60
Рабочая температура, оС:  от -32 до +90
Ударопрочность (при -32 оС), Дж: 5

1. Поворот 90° КМП
2. Т-образный угол КМТ
3. Внутренний угол КМВ
4. Внешний угол КМН
5. Соединитель на стык КМС

6. Заглушка КМЗ
7. Коробка универсальная КМКУ
8. Распределительная коробка КМКР
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кабель-канал КМ

угол 
внешний 
КМН

угол 
внутренний 
КМВ

поворот 90° 
КМП

Т-образный 
угол КМТ

соединитель 
на стык КМС

заглушка 
КМЗ

коробка 
универсальная 
КМКУ
(88х88х44 мм)

кабель-канал КМ 
(ШхВ), мм, Д=2м

артикул /
кол-во в 
упаковке, шт.

артикул /
кол-во 
в упаковке, 
шт.

артикул /
кол-во в 
упаковке, шт.

артикул /
кол-во в  
упаковке, 
шт.

артикул /
кол-во
в упаковке, 
шт.

артикул /
кол-во
в упаковке, шт.

артикул /
кол-во
в упаковке, 
шт.

артикул /
кол-во в упаковке, 
шт.

10X7 CKK10-010-
007-1-K01/200

CKK10D-U-1-K01
/10

12X12 CKK10-012-
012-1-K01/120

CKK10D-U-1-K01
10

15X10 CKK10-015-
010-1-K01/144

CKK10D-N-
015-010-K01/
300

CKK10D-V-
015-010-K01
/336

CKK10D-P-
015-010-K01
/384

CKK10D-T-
015-010-K01
/240

CKK10D-S-015-
010-K01/480

CKK10D-Z-
015-010-K01
/616

CKK10D-U-1-K01
/10

16X16 CKK10-016-
016-1-K01/84

CKK10D-N-
016-016-K01/
300

CKK10D-V-
016-016-K01
/300

CKK10D-P-
016-016-K01
/350

CKK10D-T-
016-016-K01
/200

CKK10D-S-016-
016-K01/450

CKK10D-Z-
016-016-K01
/550

CKK10D-U-1-K01
/10

20X10 CKK10-020-
010-1-K01/96

CKK10D-N-
020-010-K01/
120

CKK10D-V-
020-010-K01
/120

CKK10D-P-
020-010-K01
/150

CKK10D-T-
020-010-K01
/90

CKK10D-S-020-
010-K01/432

CKK10D-Z-
020-010-K01
/300

CKK10D-U-1-K01
/10

25X16 CKK10-025-
016-1-K01/50

CKK10D-N-
025-016-K01/
140

CKK10D-V-
025-016-K01
/112

CKK10D-P-
025-016-K01
/130

CKK10D-T-
025-016-K01
/90

CKK10D-S-025-
016-K01/240

CKK10D-Z-
025-016-K01
/200

CKK10D-U-1-K01
/10

25X25 CKK10-025-
025-1-K01/32

CKK10D-U-1-K01
/10

30/2X10 CKK10-030-
010-2-K01/32

CKK10D-U-1-K01
/10

40X16 CKK10-040-
016-1-K01/30

CKK10D-N-
040-016-K01
/98

CKK10D-V-
040-016-K01
/116

CKK10D-P-
040-016-K01
/80

CKK10D-T-
040-016-K01
/68

CKK10D-S-040-
016-K01/130

CKK10D-Z-
040-016-K01
/128

CKK10D-U-1-K01
/10

40/2X16 CKK10-040-
016-2-K01/30

CKK10D-N-
040-016-K01
/98

CKK10D-V-
040-016-K01
/116

CKK10D-P-
040-016-K01
/80

CKK10D-T-
040-016-K01
/68

CKK10D-S-040-
016-K01/130

CKK10D-Z-
040-016-K01
/128

CKK10D-U-1-K01
/10

40X25 CKK10-040-
025-1-K01/24

CKK10D-N-
040-025-K01
/60

CKK10D-V-
040-025-K01
/78

CKK10D-P-
040-025-K01
/40

CKK10D-T-
040-025-K01
/40

CKK10D-S-040-
025-K01/80

CKK10D-Z-
040-025-K01
/74

CKK10D-U-1-K01
/10

40X40 CKK10-040-
040-1-K01/12

CKK10D-U-1-K01
/10

60X40 CKK10-060-
040-1-K01/8

CKK10D-N-
060-040-K01
/48

CKK10D-V-
060-040-K01
/56

CKK10D-P-
060-040-K01
/36

CKK10D-T-
060-040-K01
/28

CKK10D-S-060-
040-K01/120

CKK10D-Z-
060-040-K01
/48

CKK10D-U-1-K01
/10

60X60 CKK10-060-
060-1-K01/12

CKK10D-U-1-K01
/10

80X40 CKK10-080-
040-1-K01/6

CKK10D-U-1-K01
/10

80X60 CKK10-080-
060-1-K01/4

CKK10D-U-1-K01
/10

100X40 CKK10-100-
040-1-K01/8

CKK10D-N-
100-040-K01
/26

CKK10D-V-
100-040-K01
/30

CKK10D-P-
100-040-K01
/16

CKK10D-T-
100-040-K01
/6

CKK10D-S-100-
040-K01/60

CKK10D-Z-
100-040-K01
/30

CKK10D-U-1-K01
/10

100X60 CKK10-100-
060-1-K01/8

CKK10D-N-
100-060-K01
/12

CKK10D-V-
100-060-K01
/24

CKK10D-P-
100-060-K01
/8

CKK10D-T-
100-060-K01
/8

CKK10D-S-100-
060-K01/48

CKK10D-Z-
100-060-K01
/12

CKK10D-U-1-K01
/10

Таблица выбора аксессуаров к серии «Элекор»
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ТУ 2248-001-18461115-2009
Система парапетных кабель-каналов серии «Праймер» предназна-
чена для прокладки всех видов силовых и слаботочных коммуни-
каций, включая оптический кабель и информационную проводку 
высоких категорий, с возможностью их разделения, для организа-
ции рабочего места в офисных, производственных и администра-
тивных зданиях, медицинских и учебных учреждениях при новом 
строительстве и при реконструкции.

Особенности:
Материал – пластичный, ударопрочный, самозатухающий • 
ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессив-
ной химической среды, с низкой влагопроницаемостью. 
Огнеупорность: при возгорании материал не позволяет • 
огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по НПБ 
246-97*.
Температура монтажа: от -15°С до +60°С.• 
Цвет RAL 9003.• 
Для подключения к проводке не требуется разбирать электро-• 
установочное изделие. 
Наличие универсального держателя значительно облегчает • 
закладку кабеля при открытой крышке. Может устанавли-
ваться как на перегородку, так и на боковую сторону канала.
Адаптер для коробок на 2 модуля 45х45 позволяет осущест-• 
влять как наружный монтаж на коробки КМКУ, так и внутрен-
ний, на коробки КМ.
Универсальная рамка для кабель-каналов может устанавли-• 
ваться как в каналы с шириной крышки 60 мм, так и с шири-
ной 75 мм. Одна рамка на все сечения кабель-каналов.

Кабель-канал парапетный серии 
«ПРАЙМЕР»

СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ 
Кабель-каналы

система Praimer
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2
Таблица выбора аксессуаров к серии «Праймер»

наименование описание артикул/сечение кол-во  
в упак.100х60 100х40 80х40

парапетный кабель-
канал

для прокладки всех видов про-
водки, включая оптический кабель

CKK40-100-060-
1-K01

12 м

CKK40-100-040-
1-K01

16 м

CKK40-080-040-
1-K01

24 м

разделительная пере-
городка

служит для разделения различных 
проводок внутри кабель-канала

CKK-40D-P60-K01 100 м

CKK-40D-P40-K01 CKK-40D-P40-K01 160 м

заглушка служит для закрытия торца 
кабель-канала

CKK-40D-Z-100-
060-K01

CKK-40D-Z-100-
040-K01

CKK-40D-Z-080-
040-K01

12 шт.

внешний изменяемый 
угол

служит для соединения двух 
кабель-каналов на внешнем углу 
от 800 до 1000 

CKK-40D-W-100-
060-K01

CKK-40D-W-100-
040-K01

CKK-40D-W-080-
060-K01

12 шт.

внутренний изменяе-
мый угол 

служит для соединения двух 
кабель-каналов на внутреннем 
углу от 800 до 1000 

CKK-40D-X-100-
060-K01

CKK-40D-X-100-
040-K01

CKK-40D-X-080-
040-K01

12 шт.

плоский изменяемый 
угол

служит для соединения двух 
кабель-каналов на плоскости под 
углом от 800 до 1000 

CKK-40D-P-100-
060-K01

CKK-40D-P-100-
040-K01

CKK-40D-P-080-
060-K01

12 шт.

Т-образный угол служит для т-образного соедине-
ния (ответвления) трех кабель-
каналов на плоскости 

CKK-40D-T-100-
060-K01

CKK-40D-T-100-
040-K01

CKK-40D-T-080-
040-K01

12 шт.

соединитель на стык 
боковой

служит для закрытия распила с 
боков при соединении кабель-
каналов на прямой плоскости

CKK-40D-SB60-
K01

CKK-40D-SB40-
K01

CKK-40D-SB40-
K01

40 шт.

соединитель на стык 
лицевой

служит для закрытия распила 
крышек при соединении кабель-
каналов на прямой плоскости

CKK-40D-SL75-
K01

CKK-40D-SL75-
K01

CKK-40D-SL60-
K01

20 шт.

фиксатор кабеля 
универсальный

служит для фиксации кабеля 
внутри кабель-канала при откры-
той крышке

CKK-40D-FU-K03 CKK-40D-FU-K03 CKK-40D-FU-K03 50 шт.

рамка и суппорт 
на 2 модуля 45х45 
для кабель-каналов 
(комплект)

служит для установки электроу-
становочных изделий с посадоч-
ным местом 45х45 в парапетные 
кабель-каналы

CKK-40D-RU2-
K01

CKK-40D-RU2-
K01

CKK-40D-RU2-
K01

10 шт.

суппорт для электроу-
становок 60 мм

служит для установки электроу-
становочных изделий с посадоч-
ным местом 60 мм в парапетные 
кабель-каналы

CKK-40D-SE75-
K01

CKK-40D-SE75-
K01

CKK-40D-SE75-
K01

20 шт.

рамка для коробок  
на 2 модуля 45х45 

служат для установки электроу-
становочных изделий с посадоч-
ным местом 45х45 в коробки типа 
КМКУ и КМ

CKK-40D-RK2-K01 10 шт.

адаптер для коробок 
на 2 модуля 45х45 

CKK-40D-SK2-K01 10 шт.
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системы кабеленесущие 
кабель-каналы

Кабель-каналы

ГОСТ Р50827-95, ТУ 5772-001-14192316-03
Используются для 
открытой проводки в 
административных, 
жилых и промыш-
ленных помещениях. 
Ассортимент включает 
в себя 17 сечений:
12x12,15x10,16x16, 
20x10, 25x16, 25x25, 
30x10, 40x16, 40x25, 
40x40, 40x60, 60x60, 
80x40, 100х50, 80x60, 
100x40, 100x50, 100x60 
с перегородками и без.

Материал: ударопрочный самозатухающий ПВХ 
Степень защиты: IP 40
Температура монтажа, °C: от –5 до +60
Ударопрочность, Дж: 6
Огнестойкость (устойчивость к самовоспламенению и перегреву, 
испытание нитью накаливания 2 мм), °C: до 950
Цвет: белый, светло-коричневый, серый, мрамор, дуб, махагон
Двойной замок: используется для плотного соединения крышки 
с кабель-каналом T.plast, что повышает жесткость конструкции и 
обеспечивает защиту кабеля от повреждений; позволяет много-
кратно открывать – закрывать крышку канала без деформации, 
как следствие – срок службы кабель-канала увеличивается.

Аксессуары к кабель-каналам: внутренний и внешний угол, 
L-образный угол, Т-образный угол, заглушка и соединитель на 
стык. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-
канала под различными углами.

Короба

ГОСТ Р50827-95, ТУ 5772-001-14192316-03
Предназначены для укладки информационных, силовых кабелей и 
установки розеток в помещениях административного назначения: 
офисы, школы, медицинские учреждения, магазины, банки и т.д. 
Короба эффективно защищают кабели от механических повреж-
дений и попадания на них влаги, они являются эргономичными и 
обеспечивают высокие эстетические характеристики интерьера 
помещений. 

Особенности
Двойной замок кабельных систем T.plast используется для плот-
ного соединения крышки с кабель-каналом, что повышает жест-
кость конструкции и обеспечивает защиту кабеля от повреждений. 
Наличие разделителей в кабельных системах позволяет создать 
обособленные отсеки внутри короба и разделить различные сети.
В кабельных системах T.plast используются рамки-суппорты, 
которые монтируются простым защелкиванием и позволяют 
быстро установить «рабочее место» с необходимым количеством 
розеток. Суппорты универсальны для всех электроустановочных 
изделий. Для установки идеально подходят розетки серии Camilya, 
имеющие в ассортименте розетки с заземлением, с защитными 
шторками, компьютерные и телефонные розетки. 

Аксессуары: 
изменяемые внутренние и внешние углы (от 60° до 120°), плоский 
угол (используется для поворота короба на стене), тройник (для 
разветвления короба под прямым углом), заглушки, соединители, 
перегородки и суппорты.
Цвет изделия: белый.
Гарантия на цвет ПКС – 20 лет.

Материал: ударопрочный самозатухающий ПВХ
Степень защиты: IP 40
Температура монтажа, °C: от –5 до +60
Ударопрочность, Дж: 6
Огнестойкость (устойчивость к самовоспламенению и перегреву, 
испытание нитью накаливания 2 мм), °C: до 950

внутренний
угол

внешний
угол

L-образный
угол

T-образный
угол

заглушка соединитель

угол внешний изменяемый

соединитель

кабельный канал
100х50 мм

перегородка

тройник

плоский угол

заглушка

угол внутренний 
изменяемый

суппорт под
электроустановочные 
изделия



51

2

1 2 3 4

5
6 7

8

9

10

11

3

2
1

4 5 6 7

8

9
10

11

12

In-Liner – несущая система для открытой проводки в администра-
тивных помещениях. Состоит из пластиковых каналов, соеди-
нительных и ответвительных аксессуаров, элементов крепления 
электроустановочных изделий, в т. ч. телефонных (RJ–11) и 
компьютерных (RJ–45) розеток. Отличается широким набором 
типоразмеров и специально разработана для применения в 
составе СКС (структурированной кабельной системы). Позволяет 
производить установку в короб модульных разъемов большинства 
производителей СКС. Комплектуется электроустановочными изде-
лиями серии VIVA и BRAVA производства DKC. Каналы и аксессу-
ары изготовлены из пластика белого цвета (RAL9010), имеющего 
повышенную стойкость к UV-излучению. Крышка и боковины 
короба покрыта специальной пленкой для защиты от грязи и пыли 
на этапах складирования, транспортировки и монтажа.

1 заглушка LM
2 мини-канал TMC
3 плоский угол АРМ
4 розетка силовая красная VIVA
5 розетка силовая белая VIVA
6 компьютерная розетка RJ–11
(комплектуется модулем АМР)
7 телефонная розетка RJ–45
(комплектуется модулем АМР)

8 монтажная коробка PDD для
электроустановочных изделий
DKC VIVA
9 внешний угол AEM
10 соединение GM на стык
11 внутренний угол AIM
12 тройник IM

1 розетка силовая красная VIVA
2 розетка силовая белая VIVA
3 телефонная розетка RJ–11
(комплектуется модулем АМР)
4 компьютерная розетка RJ–45
(комплектуется модулем АМР)
5 рамка-суппорт PDA–DN
под электроустановочные изделия
DKC VIVA
6 короб TA–GN с направляющими
7 внутренний изменяемый угол NIAV
8 соединение GAN на стык
9 внешний изменяемый угол NEAV
10 тройник/отвод NTAN
11 плоский угол NPAN

Система In-Liner: организация рабочего места на основе мини-канала

Система In-Liner: организация рабочего места на основе короба

Короба, мини-каналы  
«In-Liner»

Короба с направляющими на основе
14 типоразмеров•	
ударопрочность, Дж: 6 •	
система крепления крышки исключает возможность ее •	
самопроизвольного отсоединения
полная гамма соединительных элементов, аксессуаров, •	
распределительных коробок и суппортов, подходящих для 
монтажа установочных изделий всех основных европейских 
производителей
внутренние и внешние углы – изменяемые, диапазон •	
регулировки 70° – 120° (для всех типоразмеров коробов) и 
неизменяемые (90°) для ходовых типоразмеров до 100х60 мм 
включительно
электроустановочные изделия монтируются в рамки-суппорты, •	
которые устанавливаются в короб путем защелкивания
наличие разделителей позволяет разделять различные сети •	
внутри короба

Короба с плоской основой
2 типоразмера•	

Мини-каналы со стандартной крышкой
8 типоразмеров•	
широкая гамма соединительных элементов, аксессуаров и •	
коробок, подходящих для монтажа установочных изделий всех 
основных европейских производителей
ударопрочность, Дж: 2•	

Мини-каналы с отгибающейся крышкой
4 типоразмера•	
самоклеящаяся основа для быстрого и надежного крепления на •	
стене

Таблица выбора коробов серии TA-EN, TA-GN, мини-каналов серии TMC, 
TMR и аксессуаров к ним в Приложении
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Раздельные крышки для силовой и сигнальной проводки. •	
Легкий доступ к витой паре, удобство монтажа.
Глянцевая поверхность. Обтекаемая форма. Высокая •	
эстетичность и оригинальность.
Уплотнительные резиновые элементы по всей длине короба.•	
2 вида крышек короба 140х50. Экономия средств при •	
использовании широкой фронтальной крышки для 
магистральной проводки.
Преперфорация в разделительной перегородке.•	
Угловые соединительные элементы, конструктивно •	
обеспечивающие главный изгиб кабеля. 

Комплектация
Короб 90х50 поставляется в комплекте с фронтальной и боко-•	
вой крышками в 2-х метровых отрезках;
Короб 140х50 поставляется в 2-х метровых отрезках без •	
крышек. Данный короб возможно использовать как магистраль-
ный – в этом случае докупается широкая фронтальная крышка 
(шириной 120 мм, код 01410). Получается недорогое решение, 
но в короб нельзя смонтировать электроустановочные изделия. 
Если в короб планируется монтировать электроустановочные 
изделия, то на 2 метра короба нужно докупить 4 метра узкой 
фронтальной крышки (шириной 60 мм, код 09510) и 2 метра 
несущего разделителя (код 01412). Несущий разделитель пред-
усмотрен ТОЛЬКО для установки в короб 140х50 по центру и 
используется ТОЛЬКО совместно с крышками шириной 60 мм. 
В этом случае внутри короба получается 2 отсека и 2 отдельных 
крышки, электроустановочные изделия можно устанавливать в 
2 ряда. Фронтальные крышки шириной 60 мм – универсальные, 
подходят к коробу 90х50 и к коробу 140х50;
Помимо встроенного (для короба 90х50) и несущего (для •	
короба 140х50) разделителя в короба можно установить допол-
нительные универсальные разделители SEP-N60/40 и SEP-N40. 
Они подходят для коробов серий «In-Liner» и «In-Liner FRONT». 
Разделитель SEP-N60/40 разделяет короба серии «In-Liner 
FRONT» по всей высоте от основания до верхней крышки, 
разделитель SEP-N40 – на 27,5 мм. В итоге короб 90х50 можно 
разделить на 3 секции, а короб 140х50 – на 4 секции;

системы кабеленесущие 
кабель-каналы

несущий 
разделитель для короба

короб 140х50

заглушка

розетки телекоммуникационные 
серии Bravo

розетки силовые 
серии Bravo

крышка 
фронтальная
60 мм

переходник
140-90х50

короб 90х90

угол плоский 
с разделителем

ввод в стену

накладка на стык 
боковая

накладка на стык 
фронтальная

угол внутренний 
изменяемый с 
разделителем

крышка фронтальная
120 мм

тройник 
с разделителем

Кабель-каналы In-Liner Front
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* Фронтальная крышка 09510 поставляется с коробом 90х50 и также может использоваться с коробом 140х50 при установке несущего разделителя 01412
** Фронтальная крышка 01410 используется с коробом 140х50 в том случае, если не требуется монтаж электроустановочных изделий
*** Используется совместно с тройником 01406 или плоским углом 01403
**** Монтажные коробки PDD-N60/120 представлены в разделе «In-Liner»
***** Адаптер для мини-канала 50х20 мм; для меньших сечений используйте набор адаптеров (код 10133)

Таблица выбора аксессуаров к In-Liner Front

наименование короб 70х22 мм 

арт. 07200

короб 90х25 мм 

арт. 09200

короб 90х50 мм 

арт. 09500

короб 140х50 мм 

арт. 01400

соединительные элементы и заглушки, цвет белый RAL 9016

крышки фронтальные - - 09510* 09510*, 01410**

угол внутренний изменяемый с разделите-
лем

07251 09251 09551 01451

угол внешний, изменяемый с разделителем 07252 09252 09552 01452

угол плоский с разделителем 07203 09203 09503 01403

тройник с разделителем 07206 09506 01406

накладка на стык фронтальная 07204 09204 09504 01404

накладка на стык боковая - - 09509 01409

заглушка 07205 09205 09505 01405

переходник 140-90х50 - - 01408***

ввод в стену - - 09507 01407

ответвительные элементы, установочные коробки, цвет белый RAL 9016

отвод для монтажных коробок PDD-N, 
BRAVA****

07211 09211 - -

монтажная коробка PDD-N60 10123 - -

монтажная коробка PDD-N120 10143 - -

отвод для модульной коробки BRAVA 09206 - -

модульная коробка BRAVA 09221 - -

распределительная модульная коробка 09231 - -

адаптер модульной коробки для короба 
70х22 мм

09225 - -

адаптер модульной коробки для короба 
90х25 мм

09226 - -

адаптер модульной коробки для мини-
канала ТМС

09227***** - -

разделители, цвет белый RAL 9016

несущий раздлитель для короба 140х50 - - - 01412

разделитель для короба SEP-N40 - - 09514

разделитель для короба SEP-N60/40 - - 01415 01415

каркасы и рамки, цвет белый RAL 9016

каркас Viva, 2 мод. - - F0000A

каркас Brava, 2 мод. - - F0000M

каркас 45x45, 2 мод. - - F0000L

универсальная рамка, 2 мод. - - F00011

универсальная рамка, 4 мод. - - F00013
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Evolution/Art
Несущая система для открытой проводки в административных, 
жилых и представительских помещениях, состоящая из 
пластиковых каналов, соединительных, ответвительных 
аксессуаров и элементов крепления электроустановочных 
изделий, в т.ч. телефонных (RJ–11) и компьютерных (RJ–45) 
розеток. Имеется два типоразмера короба (с тремя и пятью 
отделениями) для разных видов кабеля. Отличается высоким 
уровнем эстетического исполнения и предлагается в трех 
цветовых решениях: слоновая кость, коричневый и черный 
(антрацит). Полностью стыкуется с системой «Инлайнер».

Каналы-плинтуса Evolution/Art

системы кабеленесущие 
кабель-каналы

Напольный канал CSP-N
Напольные каналы предназначены для прокладки силовой и 
информационной проводки по полу, что особенно актуально в 
помещениях с большим открытым пространством. Каналы легко 
стыкуются с напольными башенками TOR и алюминиевыми 
колоннами системы In-Liner AERO благодаря вырезаемым 
элементам по четырем сторонам базы башенки / колонны.
Каналы CSP-N поставляются с крышкой, длина 2 м, материал - 
ударопрочный, не поддерживающий горение ПВХ.

Башенка TOR 
Башенка является оптимальным решением при организации 
рабочих мест в открытых интерьерах.
Особенности:

Возможность монтажа электроустановочных изделий •	
различных производителей с двух сторон башенки в каркасах 
с посадочным размером 108 мм
Возможно горизонтальное и вертикальное расширение •	
базовой башенки
Предусмотрена возможность соединения с напольными •	
каналами CSP-N
Степень защиты IP 52•	
Возможен подвод к башенке электропроводки как с помощью •	
напольного канала, так и скрытым способом в полу.

сечение короба

цвета 
W-белый 
RAL 9001, 
G-серый 
RAL 7030, 
А-антрацит 
RAL 7021

сечение, 
мм2

угол 
плоский 

APSP

накладка 
на стык 

GSP

тройник

А В С

75x17 мм

W=01331 200 240 200 W=05911 W=05913 W=05915

G = 01332 200 240 200 G = 05912 G = 05914 G = 05916

А=01333 200 240 200 - - -

наименование описание артикул

TOR башенка в комплекте с 
базой

2090

T0R-0 горизонтальное расши-
рение для TOR

2091

TOR-V вертикальное расшире-
ние для TOR

2092

PC 83 А накладка для закрытия 
проема

4302

Напольные лючки для электроустановочных 
изделий
Напольные лючки, 8 и 16 модульные, предназначены для 
установки в полы. Глубина лючков - 100 мм. Посадочный размер 
для электроустановочных изделий – 108 мм.  
Степень защиты – IP40. Допустимая нагрузка на крышку – 300 кг.
Габаритные размеры
NEST 8: A=195 мм, B=305 мм
NEST 16: A=340 мм, B=305 мм

наименование артикул 

лючок NEST 8 модулей 88008

лючок NEST 16 модулей 88016

каркас для установки автоматических 
выключателей в лючок

88002

башенка TOR

тройник DSP

алюминевая колонна 
In-Liner AERO

напольный канал CSP-N

накладка на стык GSP

плоский угол 
APSP
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Система DLP предназначена для построения кабельных трасс 
в жилых и общественных зданиях и обеспечивает разделение 
сильных и слабых токов.
Основные составляющие системы DLP:

кабель-каналы DLP с гибкой крышкой•	
мини-плинтусы DLPlus•	
колонны DLP•	

Все комплектующие системы сочетаются друг с другом и 
соответствуют стандартам структурированной кабельной системы 
(СКС).

Колонны и мини-колонны
Колонны состоят из:

алюминиевого корпуса•	
телескопической штанги, регулируемой по высоте•	
двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками•	
крышек PVC белого цвета Ral 9010•	

Предназначены для монтажа электроустановочных изделий. 
Служит для раздельной подводки до рабочего места кабелей со 
слабым и сильным токами. Предназначена для использования 
в офисах, магазинах, лабораториях и т.д. Подводка питания 
осуществляется по потолку или в полу. Колонны регулируются 
по высоте. Допускается установка в помещениях с высотой 
перекрытия до 5 м. Оснащаются с 2 или 4 сторон.

Мини-плинтусы DLPlus
надежная фиксация кабеля при монтаже•	
возможность разделения проводов различного назначения•	

Кабель-каналы DLP с гибкими крышками
Позволяют создавать кабельные системы, которые легко 
развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям. Они 
оснащены гибкими крышками, способствующими быстрому 
монтажу в любой плоскости.

Особенности:
1, 2, 3-х секционное исполнение•	
два типа перегородок:•	
– для разделения кабелей в одной секции
– для разделения кабель-каналов на секции
для монтажа изделий серии Mosaic требуются только суппорты •	
с фиксаторами кабеля
внутренние и внешние переменные углы для мультисекционных •	
кабель-каналов с с сепораторами

Система  
открытой проводки DLP

1 Угол плоский
2 Угол внутренний переменный
3 Угол внешний переменный
4 Отвод плоский

1 10770 + 10690 Соединение с DLP
2 328 00 Напольный кабель-канал
3 307 42 + 307 13 Мини-колонна + 
суппорт для розеток
4 307 13 Коробка + суппорт Mosaic

1

1

2

3

3

4

4

2
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высота и ширина основания кабель–канала, мм(1)

35х80 35x105 50x80 50x105 50x150 65x150 65x195 65x150 65x195 65x220 65x195 65x220

65 85 65 65 65 65 130 180 65 65 85 85 65 130 65 40 65 65 65 65

кабель–
канал с 
крышкой 
(комп-
лект)

– 104 63 104 19 104 29 104 27(2) – – – – – – –

кабель–
каналы 104 11 – – – – 104 33 104 53 104 33 104 53 104 59 104 53 104 59

крышки
105 21 – – – – 105 24 105 26 2х105 21 2х105 22

105 24
+

105 21

2х105 21
 +

1х105 20
3х105 21

перего-
родки 
несущие

– – – – – – – 104 73 104 73 104 73 2х104 73 2х104 73

перего-
родки 
раздели-
тельные

105 84 105 82 105 82 105 82 105 82 105 83 105 83 105 83 105 83 105 83 105 83 105 83

скобы
106 81 106 82 106 81 106 81 106 81 106 86 106 86 106 81 106 82

106 81
+

106 86
106 81 106 81

накладка 
на стык 
профиля(3)

106 92 
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91
106 96

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

106 92
или

106 91

накладка 
на стык 
крышек

108 01 108 02 108 01 108 01 2х108 01 108 04 108 06 2х108 01 2х108 02
108 04

+
108 01

2х108 01
 +

108 00
3х108 01

заглушки
107 22 107 01 107 22 107 00 107 03 107 06 107 07 107 06 107 07 107 08 107 07 107 08

угол внут-
ренний 
от 80 до 
100°

106 01 106 01 106 02 106 05 106 06(4) 106 03 106 03 106 07(4) 106 07(4) 106 07(4) 106 58(4) 106 58(4)

угол 
внешний 
от 60 до 
120°

106 21 106 21 106 22 106 19 106 35(4) 106 23 106 23 106 36(4) 106 36(4) 106 36(4) 106 39(4) 106 39(4)

угол 
плоский 107 67 107 84 107 67 107 86 107 89 107 90 107 93 107 90 107 93 107 96 107 93 107 96

плоский 
отвод на 
80 мм

107 35 107 35 107 35 107 39 107 35 107 33 107 33 107 33 107 33 107 33 107 33 107 33

плоский 
отвод на 
105 мм

– 107 36 – 107 40
107 36

или
107 37

107 38 107 38 107 38 107 38 107 38 107 38 107 38

угловые 
отводы

107 63
+

106 01

107 63
+

106 01

107 63
+

106 02

107 65
+

106 05

107 63
+

106 06

107 64
+

106 03

107 64
+

106 03

107 64
+

106 07

107 64
+

106 07

107 64
+

106 07

107 64
+

106 58

107 64
+

106 58

суппорты 
Mosaic
2 модуля 

109 52 109 92 109 52 109 52 109 52 – – 109 52 109 92 109 52 109 52 109 52

суппорты 
Mosaic
4 модуля

109 54 109 94 109 54 109 54 109 54 – – 109 54 109 94 109 54 109 54 109 54

суппорты 
Mosaic
6 модулей

109 56 109 96 109 56 109 56 109 56 – – 109 56 109 96 109 56 109 56 109 56

суппорты 
Mosaic
8 модулей

109 58 109 98 109 58 109 58 109 58 – – 109 58 109 98 109 58 109 58 109 58

Таблица выбора аксессуаров для монтажа кабель–каналов DLP

(1) – В схеме кабель-канала указанный параметр – ширина крышки, мм
(2) – Поставляются в комплекте с несущей перегородкой
(3) – 106 92 – самоклеящаяся накладка; 106 91 накладка крепится на защелках
(4) – Поставляются с сепараторами

системы кабеленесущие 
кабель-каналы
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1 Угол плоский переменный
2 Рамка Oteo
3 Рамка Oteo, монтаж вертикально
или горизонтально
4 Рамка Mosaic 4 модуля
5 Угол внутренний переменный

6 Угол внешний/переменный
7 Суппорт Sagane
8 Рамка Mosaic
9 Заглушка торцевая
10 Отвод с разделением

Мини-плинтусы DLPlus

Таблица выбора аксессуаров к DLPlus

 мини-плинтусы белые коричневые серые

20х12,5
300 07 
300 08

32х12,5
300 14 
300 15

40х12,5
300 20

32х16
308 04

40х16
300 21

32x30
300 17

40x20
300 27

60x20
301 14

75x20
300 33

32х12,5
300 25 
300 78

40х16
300 81

75x20
300 85

32x20
300 16

                        дополнительные элементы

заглушка 312 02
302 20

312 03
302 50

312 04 312 07 312 08 312 09 31211 302 90 303 00 312 36 312 41 305 70 313 89

внутренний угол
302 21 302 51 333 15 333 25 333 26 302 71 302 81 302 91 303 01 305 41 334 26 305 71 299 71

внешний угол
302 21 302 51 333 15 333 25 333 26 302 71 302 81 302 92 303 02 305 41 334 26 305 72 299 71

плоский угол
302 23 302 53 333 16 333 27 333 28 302 73 302 83 302 93 303 03 305 43 334 28 305 73 299 73

фиксатор кабеля
302 25 302 55 302 65 302 55 302 65 302 55 302 65 302 95 303 05 302 55 302 65 303 05 302 55

накладка на стык
336 46 336 46 336 46 336 47 336 47 336 48 336 48 336 48 336 48 334 46 334 47 334 48 334 98

                        соединительные элементы

Т-образное 
ответвление 302 24 302 54 333 30 302 74 299 74

Ответвление с 
перегородкой 333 17 333 17 333 29 333 29 302 16 302 16 302 26 302 26 334 07 334 29 302 29

Ответвление для 
DLP 3D 55x55 338 10 338 10 338 10 338 12 338 12 338 12 338 12 338 12 338 12

Ответвление для 
DLP3D 80x80 338 20 338 20 338 20 338 22 338 22 338 22 338 22 338 22 338 22

Ответвление для 
DLP 3D 105x105 338 32 338 32 338 32 338 32 338 32 338 32

1

2

3
4

6

7

10

8

9

5
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 мини-плинтусы белые коричневые серые

20х12,5
300 07 
300 08

32х12,5
300 14 
300 15

40х12,5
300 20

32х16
308 04

40х16
300 21

32x30
300 17

40x20
300 27

60x20
301 14

75x20
300 33

32х12,5
300 25 
300 78

40х16
300 81

75x20
300 85

32x20
300 16

Ответвительная 
коробка

303 16 303 16 303 16 303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 19 303 19 
303 29

303 19 
303 29 
303 39

303 18

Коробка для 
светильника

306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50

Соединительные 
элементы

306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67

                        Аксессуары

Изолир. 
прокладка

304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18

Подкладка под 
плинтус 2,1 м

306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77

                        Рамки Oteo

Горизонт. и верт. 
1 пост

314 04 314 04 31404 314 56 314 56 314 08 314 08 314 08 314 08 314 24 314 26 314 28

Горизон. и верт. 
2 поста

314 14 314 14 314 14 314 66 314 66 31418 31418 31418 31418 314 44 314 46 314 48

На профиль 314 05 314 05 314 05 314 07 314 07 314 09 314 09 314 09 314 09 314 25 314 27 314 29

На профиль: 
узкая 
(одномодульная)

314 57 314 57 314 59 314 59 314 59

                        Рамки Sagane

Вдоль профиля
1 пост

316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94

Вдоль профиля
2 поста

316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95

Вдоль профиля
3 поста

316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96

                        Другие

Коробка 
встраиваемая
1 пост

303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93

Держатель для 
Mosaic

308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90

Держатель для 
остальн. встраив.
оборудования

308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91

                        Рамки Mosaic

2 модуля 303 77 
316 51

303 78 
316 51

4 модуля 305 57 305 57

6 модулей 305 60 305 60

 мини-плинтусы белые коричневые серые

20х12,5
300 07 
300 08

32х12,5
300 14 
300 15

40х12,5
300 20

32х16
308 04

40х16
300 21

32x30
300 17

40x20
300 27

60x20
301 14

75x20
300 33

32х12,5
300 25 
300 78

40х16
300 81

75x20
300 85

32x20
300 16

Ответвительная 
коробка

303 16 303 16 303 16 303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 16 
303 26

303 19 303 19 
303 29

303 19 
303 29 
303 39

303 18

Коробка для 
светильника

306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50 306 50

Соединительные 
элементы

306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67 306 67

                        Аксессуары

Изолир. 
прокладка

304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18

Подкладка под 
плинтус 2,1 м

306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77 306 77

                        Рамки Oteo

Горизонт. и верт. 
1 пост

314 04 314 04 31404 314 56 314 56 314 08 314 08 314 08 314 08 314 24 314 26 314 28

Горизон. и верт. 
2 поста

314 14 314 14 314 14 314 66 314 66 31418 31418 31418 31418 314 44 314 46 314 48

На профиль 314 05 314 05 314 05 314 07 314 07 314 09 314 09 314 09 314 09 314 25 314 27 314 29

На профиль: 
узкая 
(одномодульная)

314 57 314 57 314 59 314 59 314 59

                        Рамки Sagane

Вдоль профиля
1 пост

316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94 316 94

Вдоль профиля
2 поста

316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95 316 95

Вдоль профиля
3 поста

316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96 316 96

                        Другие

Коробка 
встраиваемая
1 пост

303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93 303 93

Держатель для 
Mosaic

308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90 308 90

Держатель для 
остальн. встраив.
оборудования

308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91 308 91

                        Рамки Mosaic

2 модуля 303 77 
316 51

303 78 
316 51

4 модуля 305 57 305 57

6 модулей 305 60 305 60

Таблица выбора аксессуаров к DLPlus (продолжение)

системы кабеленесущие 
кабель-каналы



59

2
Перфорированные короба  
серии Т, DN

Серия Т1 (шаг 20 мм, перфорация 5/8 мм)

артикул наименование упак., м

00670 T1 15X18 G 72

00672 T1 15X30 G 64

00126 T1 25X30 G 72

00674 T1 15X40 G 48

00128 T1 25X40 G 72

00134 T1 40X40 G 40

00135 T1 60X40 G 24

00163 T1 80X40 G 24

00165 T1 100X40 G 16

00676 T1 15X60 G 32

00136 T1 25X60 G 48

00107 T1 40X60 G 36

00108 T1 60X60 G 24

00139 T1 80X60 G 24

00140 T1 100X60 G 16

00142 T1 120X60 G 16

00116 T1 120X80 G 16

00141 T1 25X100 G 16

00138 T1  75X125G 12

01138 T1 100x125 G 8

00146 T1-F 25X80 G 48

00149 T1-F 40X80 G 32

00151 T1-F 60X80 G 24

00152 T1-F 80X80 G 24

00153 T1-F 100X80 G 16

00159 T1-F 120X80 G 16

00161 T1-F 40X100 G 16

00162 T1-F 60X100 G 8

00170 T1-F 80X100 G 8

Серия Т1-E (шаг 10 мм, перфорация 4 мм)

артикул наименование упак., м

01163 T1-E 25X40 G 72

01134 T1-E 40X40 G 40

01135 T1-E 60X40 G 24

01153 T1-E 80X40 G 24

01155 T1-E 100X40 G 16

01166 T1-E 25X60 G 48

01107 T1-E 40X60 G 36

01108 T1-E 60X60 G 24

01139 T1-E 80X60 G 24

01140 T1-E 100X60 G 16

01141 T1-E 120X60 G 16

01126 T1-EF 25X80 G 48

01127 T1-EF 40X80 G 32

01128 T1-EF 60X80 G 24

01129 T1-EF 80X80 G 24

01130 T1-EF 100X80G 16

Перфорированный короб синего цвета  
(шаг 20 мм, перфорация 5/8 мм)

артикул наименование упак., м

00278 T1 25X30 BL 72

00280 T1 25X60 BL 48

00283 T1 40X40 BL 40

00284 T1 40X60 BL 36

00288 T1 60X60 BL 24

01137 T1-F 25X80 BL 48

01160 T1-F 40X80 BL 32

01162 T1-F 60X80 BL 24

01168 T1-F 80X80 BL 24

01173 T1-F 100X80 BL 16

Перфорированный самоклеящийся мини-канал

артикул наименование упак., м

05310 DN-A 10 G 42х0,5 м

05312 DN-A 20 G 16х0,5 м

05314 DN-A 30 G 12х0,5 м

05316 DN-A 40 G 8х0,5 м

 
Перфорированные короба

серия T1-F

серия T1

серия T1-EF

серия DN
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Аксессуары  
для перфорированного короба

артикул наименование упак., м

DIN-рейка из оцинкованной стали

02120 G1 24

02125 G1F 24

02135 OMEGA 3 40

02140 OMEGA 3F 40

02145 OMEGA 3A 20

02150 OMEGA 3AF 20

02155 OMEGA 3B 20

кронштейн для DIN-рейки

02190 TS 10

03120 TST20 10

03130 TST30 10

03150 TST50 10

клипсы на DIN-рейку

03505 FIX KLIP M5 100

03535 P-KLIP M3-M5 100

03546 P-KLIP M4-M6 100

TR1, TR1-E

DUCTAFIX

DIN-рейки

DINBLOK

FIXO

клипсы на DIN-рейку

артикул наимено-
вание

описание упак., 
м 

05200 TR1 фиксаторы для перфорированного канала Т1 100

05201 TR1-E фиксаторы для перфорированного канала 
Т1-E

100

07103 DINBLOK 3 суппорт для крепления перфорированного 
канала на DIN-рейку

100

06502 DUCTAFIX 
R4

фиксатор для крепления перфорированного 
короба к монтажной плате 4 мм

500

06511 DUCTAFIX 
R6

фиксатор для крепления перфорированного 
короба к монтажной плате 6 мм

250

06500 FIXO RT4 инструмент для фиксатора DUCTAFIX R4 4

06501 FIXO RT6 инструмент для фиксатора DUCTAFIX R6 4

системы кабеленесущие 
Перфорированные короба
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2 
лотки кабельные

Кабельные конструкции предназначены для прокладки всех типов 
кабелей в любых типах помещений. Продукция включает в себя 
широкий ряд типоразмеров перфорированных, неперфорирован-
ных, лестничных и проволочных лотков, аксессуаров для монтажа 
систем на потолок и стены, а также систем для прокладки кабеля 
на полу с различным покрытием.

Материал изготовления:
• оцинкованная по методу Сендзимира сталь толщиной 0,75; 1,0; 
1,5 мм и проволоки из стали с гальваническим покрытием на 
основе бихромата цинка толщиной 3,5-5 мм; цинковое покрытие 
275 г/м2 (толщиной около 22 мкм).
• сталь горячего цинкования, возможно эпоксидное покрытие;
• нержавеющая сталь марки 316.

Системы удовлетворяют высоким требованиям по загрузочной 
способности, прочности и жесткости, влажности и использованию 
лотков в агрессивных средах (сложные коррозионные условия и 
устойчивость к огню).

Поверхностные антикоррозийные обработки лотков и 
аксессуаров

Оцинковка по методу Сендзимира•	  получается путем погру-
жения в ванну с расплавленным цинком после механической 
обработки.
Горячее цинкование•	  применяется при высокой вероятности 
коррозии. Получается путем погружения в ванну с расплавлен-
ным цинком после обработки. Толщина цинка 50-57 мкм  
(350-400 г/м2) на каждой стороне.
Лотки, обработанные порошковым покрытием•	 , схожи по 
защите с лотками, обработанными по методу Сендзимира. 
После механической обработки лотки защищаются негорючей 
эпоксидной смолой. Это покрытие имеет хорошую механиче-
скую прочность и очень высокую химическую стабильность. 
Данное покрытие предоставляет в 3 раза большую защиту, чем 
просто обработанные лотки по методу Сендзимира. Эпоксид-
ные смолы чрезвычайно устойчивы ко многим коррозионным 
реагентам, растворителям, кислотам, но не ко всем.
Нержавеющая сталь•	  используется в исключительно суровых 
условиях (например, в химической или пищевой промышлен-
ности).
Гальваническое покрытие на основе бихромата цинка.•	  
Проволочные кабельные лотки и все виды крепежных эле-
ментов защищены гальваническим покрытием на основе 
бихромата цинка. В ходе данного электролитического процесса 
происходит осаждение тонкого слоя соединения цинка тол-
щиной от 6 до 8 микрон. Далее изделия проходят повторную 
обработку, до уровеня коррозионной защиты, достаточной для 
эксплуатации внутри помещений.



62

Кабельные лотки 
проволочные

Применяют в компьютерных сетях, на предприятиях пищевой и 
фармацевтической промышленности.
Различают легкие VF и тяжелые проволочные лотки VFL.
Их отличие в том, что диаметр поперечной проволоки в тяже-
лых лотках такой же, как и продольной – 5 мм (в легких лотках 
диаметр поперечной проволоки равен 3,5 мм). В тяжелых лотках 
борта окаймлены двумя проволоками, в легких – одной.
Различают лотки высотой 35 и 60 мм.
Крепятся между собой комплектом соединительных элементов 
VFK (и усиленным VFKS), а также скобой быстрой фиксации 
KPVF. Монтажная плата VFMM предназначена для крепления к 
лотку установочных коробок и крепления лотка на стене.

Для крепления лотка на консоли и напольно-стеновом кронштейне 
используют фиксатор лотка VFCL. Для подвеса проволочного 
лотка к потолку используют подвеску потолочную центральную 
(центральное крепление) VFCB.
Для того чтобы выстраивать пространственные системы из лест-
ничных лотков, не требуется ответвителей, поворотов и адаптеров. 
Достаточно лишь инструмента, чтобы резать лоток.

1. Проволочный кабельный лоток (VF 60х150)
2. Комплект соединительных элементов (VFK)
3. Комплект соединительных элементов, усиленный (VFKS)
4. Скоба быстрой фиксации (KPVF)
5. Кронштейн для крепления к потолку (VFO)
6. Кронштейн стеновой (VFM)
7. Кронштейн стеновой (VFMM)

8. Фиксатор (VFCB)
9. Центральное крепление (VFCB)
10. Кронштейн напольный (VFVLB)
11. Скоба для подвешивания лотка внешняя (OBG)
12. Пластина соединительная (V 35х200)
13. Кронштейн стеновой (VFMM 35)
14. Кронштейн напольно-стеновой (VMB)

11

4

5

9

2

1

9

14

13

3

2

8

127

6

10

системы кабеленесущие 
Лотки проволочные
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Лоток проволочный  
F5 Combitech

«F5 Combitech» – система на базе металлических гальванизиро-
ванных проволочных лотков для организации кабельной инфра-
структуры внутри зданий.
Характеристики проволочных лотков – в Приложении.

Особенности:
Торцевая сварка верхней продольной проволоки (Т-образное •	
соединение) исключает повреждение кабеля об острые края 
проволоки и нетравмоопасен для монтажника.
Простота монтажа. Система «F5 Combitech» не требует боль-•	
шого количества аксессуаров. Монтаж системы проводится 
непосредственно на объекте. Любые разветвления и повороты 
производятся вручную при помощи лишь двух видов инстру-
ментов: кусачек и гаечного ключа. Это позволяет экономить до 
60% времени монтажа и снижает экономические затраты.
Линейка типоразмеров проволочных лотков: высота стенок 30, •	
50, 80, 100 мм, ширина основания от 50 до 600 мм.
Широкий ассортимент универсальных крепежей, позволяющих •	
организовать кабельную систему любой сложности. Возможно 
формирование многоуровневых систем при сохранении легкой 
доступности к кабельным трассам.
Совместимость  систем «F5 Combitech» с «S5 Combitech» (на •	
базе перфорированных/неперфорированных стальных лотков), 
«Октопус» (на основе пластиковых гофрированных труб) и 
«Экспресс 4/6» (на основе жестких гладких пластиковых труб).
Гарантийный срок эксплуатации (для лотков стандартного •	
исполнения в закрытых помещениях): 10 лет.

Виды соединения локов

Горизонтальный поворот лотка на 900

Большой радиус изгиба

Изгиб под прямым углом

Т-образный отвод

Примеры монтажа

Монтажные аксессуары для безвинтового крепления 
проволочного лотка:
Консоль ВМ
Монтируется в профиль PSM, PSL винтами М 8х65 и гайками М8.

Консоль ML, с основанием для проволочного лотка 100, 150, 200, 
300, 400, 500, 600 мм

Инструмент для монтажа:

Монтажные аксессуары

Соединительная 
пластина с отвер-
стием по центру

Держатель для 
крышки

Маркировочная 
таблица

Ограничитель 
радиуса изгиба 
кабеля

Безвинтовое 
крепление

Боковая соедини-
тельная пластина 
с семью отверс
тиями

Монтажная плата Комплект крепле-
ний для напольной 
установки

 
Лотки проволочные
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Лотки штампованные ЛМ

Лотки штампованные ЛМ предназначены для прокладки в них 
кабелей и проводов напряжением до 1000 В при выполнении 
открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей.
К лоткам штампованным относятся: лотки прямые, лотки угловые 
для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, 
лотковый соединительный проводник (левый и правый), отводы 
боковые, разъединители, крышки лотков всех видов.

Все виды лотков изготавливаются в следующих вариантах:
Климатическое исполнение УЗ их стали с лакокрасочным •	
покрытием;
Климатическое изготовление УТ 1,5 из оцинкованной стали•	

1. Лоток угловой для поворота на 135о

2. Крышка угловых лотков для поворота на 135о

3. Крышка лотков спуска под углом 90о

4. Крышка лотков крестообразных
5. Крышка лотков тройниковых
6. Лоток для поворота вниз на 90о

7. Секция прямая лотка ЛМ
8. Крышка лотков тройниковых

9. Крышка угловых лотков для поворота на 90о

10. Лоток крестообразный
11. Переходник угловой (левый)
12. Переходник угловой (правый)
13. Лоток тройниковый
14. Отвод боковой
15. Лоток угловой для поворота на 90о

16. Лоток для поворота вверх на 90о

системы кабеленесущие 
лотки кабельные штампованные
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Лотки металлические  
«S5 Combitech»

Металлические лотки предназначены для прокладки 
информационных и силовых кабелей напряжением до 1000 В.  
Рассчитаны на длительную эксплуатацию и устанавливаются в 
жилых и производственных помещениях, офисах, в пространстве 
фальш-потолков и фальш-полов, а также могут монтироваться на 
стены и подвешиваться в подпотолочном пространстве.

Отличительные характеристики лотков S5 Combitech
Широкий ассортимент металлических листовых лотков (ширина •	
от 50 до 500 мм, высота 50, 80, 100 мм);
Высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию •	
системы, обеспечивает отличный внешний вид;
Специальное исполнение системы (горячее цинкование после •	
изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска) 
гарантирует эксплуатацию лотка и аксессуаров в самых 
сложных условиях;
Гарантированный контур заземления по всей системе;•	
Надежное крепление крышки – исключается возможность •	
самопроизвольного отсоединения крышки, крышку можно 
многократно монтировать и демонтировать;
Широкий ассортимент аксессуаров к системе лотков, •	
позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с 
минимальными затратами; 
Предусмотрены все варианты крепления на стену и к потолку с •	
использованием монтажных аксессуаров;
Система обеспечивает быстрый и удобный монтаж, надёжную •	
работу и удобную эксплуатацию электрической сети.

Дополнительная защита от механических повреждений •	
проводки: проводка спрятана в лоток и закрыта крышкой;
Долговременность эксплуатации;•	
Простота и быстрота монтажа: соединение внахлест, •	
различные монтажные аксессуары позволяют быстро 
монтировать кабельную трассу;
Качественная проводка большого количества кабеля, •	
обеспечение подключения любых токоприемников на всем 
протяжении трассы;
Обеспечение контура заземления по металлическому лотку и •	
по крышке;
Возможность модернизации кабельной трассы: благодаря •	
съемной крышке и емкости лотка всегда возможен легкий 
доступ к кабельной трассе, ее изменение;
Современный и эстетичный внешний вид, возможность •	
использовать в качестве элемента дизайна систему 
металлических лотков.

подвес двух лотков
к потолку при помощи
крепления SML,
профиля PSM
и консолей ML

Т-образный вертикальный
переходник-ответвитель
TDSR

угол вертикальный
внешний CSSS 90

ответвитель
вертикальный TD

подвес лотка
при помощи
кронштейна PL
шпильки и скобы CS

ответвитель
Т-образный
вертикальный
боковой TDS

крышка-ответвитель
вертикальный TSS

угол вертикальный
внутренний CS 90

соединение лотков
пластинами GSV

ответвитель
крестообразный DPX

ответвитель
Т-образный DPT

угол 
CPO 90

подвес лотка на большом
расстоянии при помощи
кронштейнов PL, шпилек,
соединительных муфт
и профиля PSL

монолитная
универсальная
консоль ML

угол вертикальный
внешний CD 90

центральный подвес
лотка при помощи
кронштейна PL,
шпильки и направляющей SPC

Т-образный вертикальный
ответвитель DDS

ответвитель
DL

переходник RRS

фланец FR

переходник RRD

Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к 
ним проводов и кабелей без повреждения кабельной оплетки 
с расстоянием между местами их крепления не более 500 мм, 
а также установку и крепление перегородок для разделения 
проводов и кабелей разного назначения. 

Система электропроводки на основе металлических листовых лотков S5 Combitech 
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Металлические лотки и крышки

Опоры и соединительные элементы

Аксессуары и крепежные элементы

Аксессуары горизонтальные и вертикальные

крышкиперфорированные неперфорированные

консоль ВМ профиль PSL/PSM крепление SML консоль ML 
(длина 400-500-600 мм)

консоль ML 
(длина 100-300мм)

переходник по высоте RB

перегородка SEP заглушка TC держатель TRC скоба STP/STS защитные пластины IP44

фланец FR пластина заземления 
PTSE

соединительная 
пластина GTO

крепление SSM

угол CPO45 угол CPO90 ответвитель DPT ответвитель DPX ответвитель DL переходник RRC

переходник RRS переходник RRD угол CS45 угол CS90 угол CD45 угол CD90

угол вертикальный 
внешний CDV90

угол вертикальный 
внешний CDSD90

угол вертикальный 
внешний CDSS90

ответвитель Т-обр. 
вертикальный TD

ответвитель Т-обр. 
боковой TDS

ответвитель Т-обр. 
вертикальный TDSR

ответвитель Т-обр. 
вертикальный TDSA 
переходник

угол вертикальный 
внешний CSS90

угол вертикальный 
внешний CSSS90

крышка-ответвитель 
TS

Т-ответвитель вверх 
плоский TSS

системы кабеленесущие 
лотки кабельные штампованные
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Схемы и примеры монтажа лотков метеллических «S5 Combitech»

соединение аксессуаров

фланцевое соединение с каналом 
в стене

фланцевое соединение с коробом 
на консолях

монтаж заглушки с заземлениемстыковка крышек и лотков 
с помощью накладок

стыковка крышек и лотков 
внахлест

стыковка крышек и лотка с помощью 
соединительных пластин

монтаж крышек и лотков 
с аксессуарами

Крепление к потолку из профна-
стила при помощи шпильки

консоль ML/BM

Усиленный вариант крепления для 
повышенных нагрузок.

Универсальный способ крепления к 
потолкам и стенам нестандартного 
профиля (своды, арки, наклонные 
потолки и др.)

Крепление лотка к сложным пото-
лочным конструкциям при помощи 
крепления SML и консолей.

Популярные варианты подвеса 
лотков при помощи шпилек.

балка (швеллер)

шпилька

струбцина

лоток
консоль BM

крепление SML

промежуточный профиль

крепление SML

Популярные варианты подвеса 
лотков при помощи шпилек.

Крепление SML позволяет монтиро-
вать несколько консолей для много-
ярусных сложных конструкций.

Способ двустороннего крепления 
консолей ML к профилю PSM.

Монтаж лотка при помощи скоб 
STP/STS и соединяющих профилей 
BA, BAR

Облегченный вариант крепления 
лотков на шпильке с центральным 
подвесом (используется для под-
веса светильников)

Крепление шпильки при помощи 
струбцины к швеллеру или балке.

Использование промежуточного про-
филя PSM и двух креплений SML для 
крепления усиленной конструкции 
лотков к балке
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Кабельные лотки  
штампованные

Перфорированные кабельные лотки
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка. 
Поперечная перфорация начинается при ширине 200 мм. За счет 
«неплоской» перфорации (изогнутое сечение перфорации) и особого 
расположения перфорированных отверстий достигается дополни-
тельная жесткость лотка.

Виды перфорированных лотков:
KBSI•	  – лоток быстрой фиксации, с продольной и поперечной 
перфорацией, с телескопическими концами. Предназначен для 
мягких проводов и кабелей, выпускается с высотой 60 мм и 
может быть с длиной 3 и 6 м.
KBS•	  – лоток с продольной и поперечной перфорацией.

Существуют 4 типа лотков с высотой 35, 60, 85 и 110 мм.

Соединение лотков
Крепление лотков между собой осуществляется с помощью клипсы 
KBV (из нержавеющей стали). Разницы по прочности и жесткости 
соединения лотков в случае крепления клипсой и в случае крепле-

1. Кабельный лоток штампованный, быстрой 
фиксации, с продольной и поперечной 
перфорацией, с телескопическими концами (KBSI)
2. Зажим быстрой фиксации из нержавеющей 
стали для KBSI (KBV)
3. Кабельный лоток штампованный, с продольной и 
поперечной перфорацией (KBS)
4. Пластина соединительная быстрой фиксации (V)
5. Пластина соединительная для крепления 
винтами (V 200)
6. Кабельный лоток штампованный, 
неперфорированный, борта окантованы (KG)
7. Крышка лотка (D)

8. Фиксатор крышки (DCL)
9. Фиксатор крышки (DCO)
10. Угол горизонтальный 90° (В90)
11. Угол вертикальный внутренний (SB90)
12. Угол вертикальный внешний (VB90)
13. Ответвитель (AS)
14. Ответвитель Т-образный (Т)
15. Ответвитель крестообразный (KR)
16. Уголок опорный (LV)
17. Ответвитель универсальный (AZN)
18. Соединитель шарнирный (DS)
19. Заглушка (Е)
20. Переходник (VS)

21. Пластина жесткости (BVSI)
22. Угол регулируемый (VH)
23. Соединитель двухшарнирный (SDB)
24. Пластина крепежная плоская (MPV)
25. Пластина крепежная, плоская, 
защелкивающаяся (MPVCL)
26. Пластина крепежная ступенчатой формы (МР)
27. Перегородка для крепления болтами (SLOS)
28. Перегородка для крепления клипсами (SLIS)
29. Зажимы для перегородки SLIS (CL)
30. Перегородка, монтируемая на производстве 
(SIN)

7
8

9

3

10

4

22

18

5

2

1

28

29

21

1619
13

10

17

10

14

30

15

23

26 

24

27

6

25 12

6

12

11

20

ния болт-гайкой нет. При креплении клипсой происходит экономия 
времени 25–30%. Система крепления клипсами используется 
только для лотков KBSI с высотой 60 мм. Для соединения лотков 
с другими высотами используются соединительные пластины 
V60х200 и V60. При соединении лотков внахлест – у внутреннего 
лотка имеется выступ (волна), которая при протяжке не позволяет 
кабелю деформироваться.

Неперфорированные кабельные лотки
Этот тип лотков представлен позицией KG60 с высотой 60 мм. По 
заказу возможна поставка лотков с высотой 35, 85, 110 мм. 

Крепление крышек
Для крепления к лотку крышки D используются фиксаторы:

DCL изготовлен из нержавеющей стали и применяется для •	
крепления крышек только к перфорированным лоткам, т.к. кре-
пится в перфорированное отверстие и прижимает лоток сверху.
DCO изготовлен из закаленной стали, крепится за борт крышки •	
и защелкивается на лоток. Необходимо использовать по 2 фик-
сатора на 1 м крышки.

системы кабеленесущие 
лотки кабельные штампованные
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2 
лотки кабельные лестничного типа

Кабельные лотки лестничного типа НЛ

Лотки НЛ лестничного типа предназначены для прокладки 
кабельных трасс и проводов напряжением до 1000 В при 
выполнении открытых электропроводок.
Лотки представляют собой сварную конструкцию, состоящую 
из боковых несущих и перемычек. Перфорация в перемычках 
позволяет фиксировать кабель стяжками с шагом 364 мм. Лотки 
изготавливаются климатического исполнения:
• У3 – стальные, грунтованные (грунт ГФ-021, ГОСТ 25129-82)
• УТ2,5 – из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-80)
или с полимерным покрытием.
Широкий перечень изделий для крепления лотков позволяет мон
тировать линию НЛ на стене, потолке, полу, несущей балке и т.п.

Аксессуары
Прижим НЛ-ПР
Используется для крепления прямых секций шириной 400 мм и 
200 мм к конструкциям. Допустимая нагрузка 300 Н.

Соединитель шарнирный НЛ-СШ
Соединитель шарнирный НЛ-СШ применяется для соединения под 
углом от 0 до 90° прямых секций НЛ20-П, НЛ40-П в вертикальной 
плоскости.

Секции угловые НЛ-У45, НЛ-У95
Секции угловые предназначены для оформления углов поворота 
проводников в горизонтальной плоскости.

угловая секция
НЛ-У-20

соединитель переходной

лоток НЛ 20

соединитель
шарнирный

перегородка
огнестойкая

держатель НЛ-Д

лоток НЛ 40

угловая секция
НЛ-У-95 отвод Т-образный

Схема прокладки кабельной трассы
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* НЛ-У45 рассчитаны на радиус поворота проводников 450 мм, а НЛ-У95 – 950 мм

наименование размеры, мм масса, кг интенсивность 
распределенной 

нагрузки, Н/мA L

секции прямые

НЛ-5-П1,87 УЗ 50 – 2,0 50

НЛ-5-П1,87 У 50 – 2,0 50

НЛ-10-П1,87 УЗ 100 – 3,1 100

НЛ-10-П1,87 У 100 – 3,1 100

НЛ-20-П1,87 УЗ 200 1870 4,52 300

НЛ-20-П1,87 У 200 1870 4,52 300

НЛ-40-П1,87 УЗ 400 1870 5,2 600

НЛ-40-П1,87 У 400 1870 5,2 600

секции угловые*

НЛ-У45УЗ 300 – 0.745 –

НЛ-У45У 300 – 0,745 –

НЛ-У95УЗ 600 – 2,36 –

НП-УЭ5У 600 – 2,36 –

прижим

НЛ-ПР 30 20 0,035 –

соединитель шарнирный

НЛ-СШУЗ 46 250 0,365 –

НЛ-СШУ 46 250 0,365 –

L

A A

L

A

374 195

БортПланка

А

51L

Борт

А

24135

А

А
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системы кабеленесущие 
Лотки кабельные лестничного  типа

Технические характеристики лотков типа НЛ
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Кабельные лотки лестничного  
типа L5 Combitech

Ассортимент лотков лестничного типа состоит из трех вариантов 
высоты бокового профиля: 50, 80 и 100 мм; по ширине предлагается 
пять вариантов от 200 до 600 мм. Стандартным исполнением лестнич-
ных лотков является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира». 
Для соединения лонжеронов и поперечин используется инновационная 
технология «клинчинг», которая без применения сварки и заклепок 
надежно соединяет продольные и поперечные элементы лестничных 
лотков. Лестничные лотки имеют отштампованные края для быстрого 
соединения внахлест («папа-мама»). Прямые элементы лестнич-
ных лотков доступны двух видов – Система «Стандарт» и Система 
«Плюс». В системе «Стандарт» лонжерон имеет толщину 1,2 мм, а 
система «Плюс» отличается увеличенной до 1,5 мм толщиной лонже-
рона. Исключая лотки высотой 100 мм, где толщина лонжерона 1,5 мм 
в единственном варианте «Стандарт». Толщина поперечин (ступенек) 
лестничных лотков 1,0 мм для всех типоразмеров. Дистанция между 
поперечинами (ступеньками) 250 мм. 
Для соединения прямых элементов используются винты с квадратным 
подголовником М6х10 (СМ010610), шайбы стопорные М6 (СМ220600) 
и гайки М6 (СМ110600).

Прямые элементы

высота, 
мм

длина, 
мм

ширина, 
мм

толщина 
лонжерона, мм

артикул Т.И.З., 
мм2

вес, 
кг/м

50 «Стандарт» 3000

200 1,2 LL5020 6000 2,1

300 1,2 LL5030 9000 2,3

400 1,2 LL5040 12000 2,5

500 1,2 LL5050 15000 2,9

600 1,2 LL5060 18000 3,14

50 «Плюс» 3000

200 1,5 LI5020 6000 2,57

300 1,5 LI5030 9000 2,77

400 1,5 LI5040 12000 2,97

500 1,5 LI5050 15000 3,37

600 1,5 LI5060 18000 3,61

80 «Стандарт» 3000

200 1,2 LL8020 12000 2,62

300 1,2 LL8030 18000 2,82

400 1,2 LL8040 24000 3,02

500 1,2 LL8050 30000 3,42

600 1,2 LL8060 36000 3,66

80 «Плюс» 3000

200 1,5 LI8020 12000 3,05

300 1,5 LI8030 18000 3,25

400 1,5 LI8040 24000 3,45

500 1,5 LI8050 30000 3,85

600 1,5 LI8060 36000 4,09

100 «Стандарт» 3000

200 1,5 LL1020 16000 3,47

300 1,5 LL1030 24000 3,67

400 1,5 LL1040 32000 3,87

500 1,5 LL1050 40000 4,11

600 1,5 LL1060 48000 4,27
Т.И.З.– теоретически используемая зона для прокладки кабеля

Н 50 Н 80 Н 100

Графики построены по результатам испытаний свободно лежащих лестничных лотков без закрепления на консолях.
Графики построены для дистанции между опорами от 2 до 3 метров, дальнейшая экстраполяция невозможна.
Испытывались лестничные лотки максимальной ширины 600 мм.
Коэффициент запаса прочности учтен и равняется двум (k=2).

Графики нагрузок
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системы кабеленесущие 
Лотки кабельные лестничного типа

Усиленные горизонтальные соединители Монтажные пластины вертикальные

Прижимы кабельного лотка Монтажные пластины горизонтальные

Усиленные горизонтальные 
соединители предназначены 
для соединения прямых эле-
ментов лестничных лотков с 
аксессуарами и/или для соеди-
нения прямых элементов в 
местах отрезания и соединения 
однотипных окончаний «папа» 
или «мама». Также использу-
ются для соединения прямых 
элементов на высоконагружен-
ных участках трассы.
Сталь, оцинкованная методом 
Сендзимира, толщиной 1,5 мм.

Универсальный аксессуар – 
используется со всеми типораз-
мерами лестничных лотков. 
Предназначена для вертикаль-
ного монтажа ответвительных 
коробок производства ДКС  
из ассортимента системы  
«Экспресс». 
Пластина устанавливается на 
боковом лонжероне лестничного 
лотка и фиксируется винтами 
М6х10 (СМ010610) и гайками М6 
с насечкой (СМ100600).  
Сталь, оцинкованная методом 
Сендзимира, толщиной 1,2 мм. 

Универсальный аксессуар – 
используется со всеми типораз-
мерами лестничных лотков.
Предназначен для крепления 
лестничных лотков к консолям 
и подвесам. Используется в 
комплекте с винтом М6х20 
(СМ010620) и гайкой с насеч-
кой М6 с насечкой (СМ100600). 
Сталь, оцинкованная методом 
Сендзимира, толщиной 3 мм.

Универсальный аксессуар – 
используется со всеми типораз-
мерами лестничных лотков.
Предназначена для горизон-
тального монтажа ответви-
тельных коробок производства 
ДКС из ассортимента системы 
«Экспресс». 
Пластина устанавливается 
на поперечинах лестничного 
лотка и может фиксироваться 
быстрозажимными крепёж-
ными лепестками или винтами 
М6х10 (СМ010610) с гайками 
М6 с насечкой (СМ100600).
Сталь, оцинкованная методом 
Сендзимира, толщиной 1,2 мм.

высота, мм артикул вес, кг/шт

50 LG5000 0,080

80 LG8000 0,114

100 LG1000 0,142

высота, мм артикул вес, кг/шт

50

LP3000 0,19580

100

высота, мм артикул вес, кг/шт

50

LP1000 0,00380

100

высота, мм артикул вес, кг/шт

50

LP4000 0,30080

100
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Стеновые крепления лотка (кронштейны)

Усиленные консоли тяжелыеУсиленные консоли

Универсальный аксессуар – 
используется со всеми типораз-
мерами лестничных лотков.
Предназначен для вертикаль-
ного монтажа лестничных 
лотков. Также может использо-
ваться для напольной уста-
новки лестничных лотков. 
Устанавливается на боковом 
лонжероне лестничного лотка. 
Для его крепления требуются 
винты с квадратным подго-
ловником М6х10 (СМ010610) 
и гайки с насечкой М6 
(СМ100600).

Усиленные консоли тяжёлые 
предназначены для монтажа 
трассы кабельных лотков с 
высокой кабельной нагрузкой. 
Могут монтироваться на верти-
кальные подвесы или на стену.
Ширина полки консоли 32 мм.
S1 – толщина стеновой пла-
стины.
S2 – толщина полки консоли.
Стандартное исполнение – 
электрогальванизированная 
сталь.

Усиленные консоли предна-
значены для монтажа трассы 
кабельных лотков с высокой 
кабельной нагрузкой. Могут 
монтироваться на вертикаль-
ные подвесы или на стену.
Ширина полки консоли 32 мм.
S1 – толщина стеновой пла-
стины.
S2 – толщина полки консоли.
Стандартное исполнение – 
электрогальванизированная 
сталь.

Торцевые заглушки пред-
назначены для маркировки 
окончания трассы лестничных 
лотков. Также используются 
для заглушения отрезанных 
окончаний лестничных лотков в 
эстетических целях. Могут оде-
ваться как со стороны соеди-
нения «папа», так и со стороны 
соединения «мама».
Материал изготовления – 
полиэтилен. Цвет – красный 
RAL3020. Поставляются 
комплектом – левая и правая 
заглушки.

высота, мм артикул вес, кг/шт

50

LP5000 0,10080

100

основа-
ние, мм

артикул S1, 
мм

S2, 
мм

максимальная 
нагрузка, кг

вес, 
кг/шт

200 LH6002 6,00 2,50 450 0,65

300 LH6003 6,00 2,50 380 0,88

400 LH6004 8,00 3,00 420 1,38

500 LH6005 8,00 3,00 400 1,70

600 LH6006 8,00 3,00 390 2,04

основа-
ние, мм

артикул S1, 
мм

S2, 
мм

максимальная 
нагрузка, кг

вес, 
кг/шт

200 LP6002 4,00 2,00 370 0,50

300 LP6003 4,00 2,00 310 0,69

400 LP6004 6,00 2,50 360 1,14

500 LP6005 6,00 2,50 340 1,41

600 LP6006 6,00 2,50 330 1,69

высота, мм артикул вес, кг/шт

50 LS5000 0,007

80 LS8000 0,010

100 LS1000 0,012

Торцевые заглушки
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системы кабеленесущие 
Лотки кабельные лестничного типа

Вертикальные подвесы двойные

Углы горизонтальные 90о R-600

Вертикальные подвесы 
двойные предназначены для 
крепления усиленных консо-
лей при  потолочном монтаже 
трассы лестничных лотков. 
Размеры потолочной пластины: 
120х120 мм.
Толщина пластины 6 мм.
Используется С-образный про-
филь 41х41 мм.
Толщина профиля 2,5 мм.
Стандартное исполнение – 
электрогальванизированная 
сталь.

Углы горизонтальные 90о 
предназначены для поворота 
трассы лестничных лотков в 
горизонтальной плоскости. 
Углы имеют плавный 
радиусный изгиб лонжеронов, 
что минимизирует опасность 
повреждения кабеля.
Данный вариант углов 
горизонтальных имеет радиус 
изгиба внутреннего лонжерона 
600 мм.
Толщина лонжерона 1,2 мм.
Толщина поперечины 1,0 мм.

Вертикальные подвесы одиночные

Углы горизонтальные 90о R-300

Вертикальные подвесы оди-
ночные предназначены для 
крепления усиленных консо-
лей при  потолочном монтаже 
трассы лестничных лотков. 
Размеры потолочной пластины: 
120х120 мм.
Толщина пластины 6 мм.
Используется С-образный про-
филь 21х41 мм.
Толщина профиля 2,5 мм.
Стандартное исполнение – 
электрогальванизированная 
сталь.

Углы горизонтальные 90о 
предназначены для поворота 
трассы лестничных лотков в 
горизонтальной плоскости. 
Углы имеют плавный 
радиусный изгиб лонжеронов, 
что минимизирует опасность 
повреждения кабеля.
Данный вариант углов 
горизонтальных имеет радиус 
изгиба внутреннего лонжерона 
300 мм.
Толщина лонжерона 1,2 мм.
Толщина поперечины 1,0 мм.

длина, мм артикул вес, кг/шт

200 LP7002 1,13

300 LP7003 1,39

400 LP7004 1,66

500 LP7005 1,93

600 LP7006 2,19

800 LP7008 2,73

1000 LP7010 3,26

1200 LP7012 3,80

длина, мм артикул вес, кг/шт

200 LP8002 1,13

300 LP8003 1,39

400 LP8004 1,66

500 LP8005 1,93

600 LP8006 2,19

800 LP8008 2,73

1000 LP8010 3,26

1200 LP8012 3,80

высота, мм ширина, мм артикул вес, кг/м

50

200 LC5320 2,14

300 LC5330 2,34

400 LC5340 2,99

500 LC5350 3,99

600 LC5360 4,16

80

200 LC8320 2,74

300 LC8330 3,14

400 LC8340 3,79

500 LC8350 4,23

600 LC8360 5,07

100

200 LC8320 3,11

300 LC8330 3,55

400 LC8340 4,22

500 LC8350 4,69

600 LC8360 5,55

высота, мм ширина, мм артикул вес, кг/м

50

200 LC5620 3,08

300 LC5630 3,55

400 LC5640 4,26

500 LC5650 4,76

600 LC5660 5,66

80

200 LC8620 4,13

300 LC8630 4,62

400 LC8640 5,12

500 LC8650 5,90

600 LC8660 6,86

100

200 LC8620 4,63

300 LC8630 5,18

400 LC8640 5,96

500 LC8650 6,54

600 LC8660 7,52
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Углы вертикальные шарнирные Т – ответвители

Х – ответвители

Углы вертикальные шарнирные 
предназначены для монтажа 
подъемов и/или опусков трассы 
лестничных лотков. Шарнирные 
вертикальные углы – универ-
сальный аксессуар и в зави-
симости от монтажа могут 
использоваться как внешние 
или как внутренние верти-
кальные углы. Для получения 
большего радиуса изгиба могут 
монтироваться друг с другом в 
несколько сегментов. 
Длина сегмента 800 мм.
Толщина лонжерона 1,2 мм.
Толщина поперечины 1,0 мм.

Т-соединители предназна-
чены для монтажа отвода 
трассы лестничных лотков в 
горизонтальной плоскости. 
Т-соединители имеют плавный 
радиусный изгиб лонжеронов, 
что минимизирует опасность 
повреждения кабеля. 
Т-соединители имеют радиус 
изгиба внутреннего лонжерона 
300 мм.
Толщина лонжерона 1,2 мм.
Толщина поперечины 1,0 мм.

Х-соединители предназначены 
для монтажа пересечения 
трасс лестничных лотков в 
горизонтальной плоскости. 
Х-соединители имеют плавный 
радиусный изгиб лонжеронов, 
что минимизирует опасность 
повреждения кабеля.
Х-соединители имеют радиус 
изгиба внутреннего лонжерона 
300 мм.
Толщина лонжерона 1,2 мм.
Толщина поперечины 1,0 мм.

высота, мм ширина, мм артикул вес, кг/м

50

200 LE5002 1,36

300 LE5003 1,46

400 LE5004 1,58

500 LE5005 1,70

600 LE5006 1,82

80

200 LE8002 1,47

300 LE8003 1,67

400 LE8004 1,79

500 LE8005 1,91

600 LE8006 2,03

100

200 LE8002 1,94

300 LE8003 2,04

400 LE8004 2,16

500 LE8005 2,28

600 LE8006 2,40

высота, мм ширина основания, мм артикул вес, кг/м

50

200 LT5302 4,29

300 LT5303 5,00

400 LT5304 6,10

500 LT5305 6,87

600 LT5306 7,64

80

200 LT8302 5,08

300 LT8303 5,82

400 LT8304 6,95

500 LT8305 7,75

600 LT8306 8,54

100

200 LT1302 5,68

300 LT1303 6,37

400 LT1304 7,52

500 LT1305 8,34

600 LT1306 9,15

высота, мм ширина основания, мм артикул вес, кг/м

50

200 LX5302 5,97

300 LX5303 6,93

400 LX5304 8,45

500 LX5305 9,46

600 LX5306 10,47

80

200 LX8302 6,90

300 LX8303 7,86

400 LX8304 9,37

500 LX8305 10,39

600 LX8306 11,40

100

200 LX1302 7,53

300 LX1303 8,48

400 LX1304 10,00

500 LX1305 11,02

600 LX1306 12,03
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Кабельные лотки 
лестничного типа
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Существует шесть типов лестничных лотков, различающихся 
между собой несущей способностью, методами производства 
(сварка, сжимаются/прессуются), размерами и сечениями боковых 
перегородок (лонжеронов) и поперечных перекладин:
• Лоток KL – самый легкий тип лестничного лотка высотой 60 мм, 
длиной 3 м. В этих лотках используется такая же перфорация, как 
и в штампованных перфорированных лотках и те же аксессуары.
Для остальных типов лестничных лотков используют свои 
типы аксессуаров. Боковые стенки лотка KL характеризуется 
L-образным профилем, перекладины – С-образным профилем. 
Для производства этих лотков применяют «холодную сварку». 
Преимущество этого типа лотка состоит в том, что поперечные 
перекладины смонтированы внизу боковых перегородок, что 
позволяет максимально использовать внутреннее пространство 
лотка.

1. Кабельный лоток лестничного типа, L-образный перфорированный
профиль, перекладины С-образного профиля (KL)
2. Пластина соединительная для крепления винтами (V 200)
3. Угол горизонтальный 90° (KLB 90)
4. Ответвитель Т-образный (KLT)
5. Ответвитель крестообразный (KLK)
6. Угол вертикальный изменяемый (KLVB)
7. Кронштейн дистанционный (AB 35х110)

8. Соединитель шарнирный (DS)
9. Крышка (D)
10. Фиксатор крышки (DSL)
11. Переходник (VS)
12. Фиксатор кронштейна (BK)

• Лоток SKL – лонжероны из перфорированного L-образного про-
филя с перекладинами из С-образного профиля, края которого 
обращены вверх. Расстояние между перекладинами – 500 мм. 
Длина – 3 м. Все остальные типы лотков имеют длину 6 м.
• Лоток KL-DAVID (KS) – лонжероны имеют замкнутый контур 
(выше жесткость, его легко резать) перекладины чередуются 
вверх-вниз (для установки разделительных перегородок с двух 
сторон в случае вертикального монтажа лотка). Для фиксации 
кабеля используют кабельные стяжки через перфорированные 
отверстия перекладин.
• Лоток KLIE – лонжероны прямоугольного профиля, перекладины 
круглые.
• Лоток KLI-SAMSON (KLIS) – лонжероны из труб прямоугольного 
профиля, перекладины круглые. 
• Лоток KLI-GOLIATH (KLIG) – кабельный лоток для больших про-
летов, перфорированные перекладины С-образного профиля.

системы кабеленесущие 
Лотки кабельные лестничного типа
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Система «Полка-стойка» Стойка Полка

 
Несущие конструкции

К несущим конструкциям относятся различного рода консоли, 
полки, стойки, кронштейны и подвесы. Все вышеперечисленные 
изделия служат для установки и крепления лотков, коробов, 
перфопрофилей и прочих конструкций под прокладку кабельных 
трасс и проводов.
В комплексе они образуют единую систему несущих, 
позволяющую просто и надежно крепить как электроконструкции 
под укладку кабеля, так и непосредственно сам кабель на стенах, 
потолках, полах, несущих балках, колоннах и т.п.
Стойки, полки используются при прокладке кабельных трасс, 
проводов, линий лотков и т.п. в горизонтальном положении (на 
стенах, колоннах и т.п.), при монтаже трассы в несколько ярусов.
Стойка крепится к несущей (вертикальной) поверхности. Полка 
закрепляется в стойке при помощи «ласточкиного хвоста» и ключа 
К-1156.

Сравнительные нагрузочные характеристики различных моделей 
можно посмотреть по графику.

Стойка кабельная
Кабельные стойки К1150...К1155 применяются для установки 
полок. Крепятся к строительным конструкциям сваркой или 
пристрелкой, используя скобу К1157. Отверстия располагаются с 
шагом 50 мм. Размер перфорации 38х23 мм.

Полка кабельная
Кабельные полки К1160...К1163.
Изготавливаются с перфорацией. Шаг перфорации 30 мм, размер 
отверстия 20х10 мм.

наименование размеры, мм масса, кг

H h L l

К1160 УЗ 61 7 175 160 0,21

К1160 ц УТ1,5 61 7 175 160 0,22

К1161 УЗ 61 7 265 250 0,32

К1161 ц УТ1,5 61 7 265 250 0,34

К1162 УЗ 61 7 355 340 0,49

К1162 ц УТ1,5 61 7 355 340 0,52

К1163 УЗ 71 10 450 435 0,69

К1163 ц УТ1,5 71 10 450 435 0,73

наименование ШхВхД, мм масса, кг

К1150 УЗ 60х26х400 0,71

К1150 ц УТ1,5 60х26х400 0,75

К1151 УЗ 60х26х600 1,06

К1151 ц УТ1,5 60х26х600 1,12

К1152 УЗ 60х26х800 1,41

К1152 ц УТ1,5 60х26х800 1,49

К1153 УЗ 60х26х1200 2,11

К1153 ц УТ1,5 60х26х1200 2,22

К1154 УЗ 60х26х1800 3,17

К1154 ц УТ1,5 60х26х1800 3,36

К1155 УЗ 60х26х2200 3,86

К1155 ц УТ1,5 60х26х2200 4,10

Крепление
Для крепления полки к стойке хвостовик вставляется в отверстие 
стойки, после чего ее язычок поворачивается ключом К 1156  
на 90°. При этом обеспечивается электрическое соединение полки 
со стойкой.

Климатическое исполнение
По ГОСТ 15150-69:
У3 .......................................................................................окрашенные
УТ 1,5 и Х-УТ2 ................................................................оцинкованные

Стойки, полки

Нагрузочные характеристики системы «Полка-стойка»

Условные обозначения
Q – равнораспределенная нагрузка (кг)
F – отклонение (мм)
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Электромонтажные перфорированные  
профили и полосы

ТУ36-1434-82
Предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах. Изготовляются из стали с лакокрасочным и 
цинковым покрытием.

Полосы

наименование размеры, мм масса, кг

Н l l1 t S

К106У2 40 36 9 50 4 2,14

К107У2 40 36 9 50 3 1,61

К200У2 16 16 4,5 20 0,8 0,16

К202У2 20 25 6,6 40 3 0,75

К20ЭУ2 20 25 7 30 1 0,23

К106цУТ1,5 40 36 9 50 4 2,14

К107цУТ1,5 40 36 9 50 3 1,61

К2ООцУТ1,5 16 16 4,5 20 0,8 0,16

К202цУТ1,5 20 25 6,6 40 3 0,75

К209цУТ1,5 20 25 7 30 1 0,23

Швеллеры

наименование размеры, мм масса, кг

Н B l l1 t h S

К225У2 80 40 55 17 70 - 2,5 5.72

К240У2 60 32 45 13 60 - 2,5 4,32

К243У2 60 26 45 13 60 - 2,5 3,87

К235У2 60 32 45 13 60 - 2,5 3,77

К347У2 32 20 32 9 40 - 2 1,87

К225цУТ1 1,5 80 40 55 17 70 - 2,5 5,72

К240цУТ1 1,5 60 32 45 13 60 - 2,5 4,32

К243цУТ1 1,5 60 26 45 13 60 - 2,5 3,87

К235цУТ1 1,5 60 32 45 13 60 - 2,5 3,77

К347цУТ1 1,5 32 20 32 9 40  - 2 1,87

Профили зетовые

наименование размеры, мм масса, кг

H h h1 l I1 t S

К238 У2 К238цУТ1,5 67.5 40 30 36 9 50 2,5 2,87

К239 У2 К239УТ1,5 97 60 40 45 13 60 3 5,49

К241 У2 К241 УТ1,5 62 32 32 32 9 40 2 2,65

Уголки

наименование размеры, мм масса, кг

H B S l t

К237У2 50 36 3 36 50 3,10

К242У2 60 40 4 45 60 3,77

К237цУТ1,5 50 36 3 36 50 3,10

К242цУТ1,5 60 40 4 45 60 3,77

Профили С-образные

наименование размеры, мм масса, кг

H h h1 l l1 t S

К 101/1У2** 25 10 25 5,5 30 9 1,5 0,55

К 101/2У2 25 10 25 5,5 30 9 1,5 1,12

К 108/1У2** 40 20 32 11 40 20 2 1,25

К 108/2У2 40 20 32 11 40 20 2 2,65

К 110/1У2** 80 40 45 13 60 30 3 4,13

К 110/2У2 80 40 45 13 60 30 3 8,26

К 101/1цУТ 1,5** 25 10 25 5,5 30 9 1,5 0,55

К 101/2цУТ 1,5 25 10 25 5,5 30 9 1,5 1,12

К 108/1цУТ 1,5** 40 20 32 11 40 20 2 1,25

К 108/2цУТ 1,5 40 20 32 11 40 20 2 2,65

К 110/1цУТ 1,5** 80 40 45 13 60 30 3 4,13

К 110/2цУТ 1,5 80 40 45 13 60 30 3 8,26

системы кабеленесущие 
Несущие конструкции

** Длина 1 метр
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Системы крепежа кабельных лотков
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Элементы крепления

Струбцина FL используется для L-образных профилей двух типов: 
размещенных горизонтально или под определенным углом. Струб-
цина поставляется вместе с зажимным винтом и контргайкой.
Кронштейн потолочный PB служит для подвешивания лотка к 
потолку с использованием шпильки TIM.
Кронштейн потолочный усиленный PBR идеален для негори-
зонтальных потолочных конструкций и позволяет быстро фиксиро-
вать лоток к потолку.
Кронштейн потолочный SDBG – для подвешивания лотка к пото-
лочным конструкциям.
OBG – скоба внешняя для подвешивания лотка.
BG – скоба внутренняя для подвешивания лотка. Поставляется с 
предварительно вмонтированной гайкой М10.
Скоба COMEGA (С-образная), консоль LOMEGA – для крепления 
лотков к потолкам и стенам.

Монтажный элемент VOMEGA используется для соединения 
COMEGA и LOMEGA.

Консоли:
WS – облегченная (50-90 кг), WKS – для средних нагрузок (150 кг);
WK – для средних нагрузок, WKZ – для сверхвысоких нагрузок.

Профили:
L-образный профиль – для фиксации лотков к стене;
Z-образный профиль – для сохранения расстояния между стеной 
(стойкой) и лотком.

Стойки:
Облегченные – HSLECL и HSLDCL.
Для средних нагрузок – HSME и HSMD.

1. Струбцина (FL)
2. Кронштейн потолочный (PB)
3. Кронштейн потолочный усиленный (PBR)
4. Кронштейн потолочный (SDBG)
5. Шпилька для подвешивания лотка (TIM)
6. Муфта соединительная (VM)
7. Скоба внешняя для подвешивания лотка (OBG)
8. Скоба внутренняя для подвешивания лотка (BG)
9. Консоль стеновая (MBZ)
10. Скоба С-образная (OBZ)
11. Профиль поддерживающий (DR 15х30)

12. Профиль поддерживающий (DR 21х41)
13. Консоль облегченная (WS), 50-90 кг
14. Консоль для средних нагрузок (WKS), 150 кг
15. Консоль для больших нагрузок (WK)
16. Консоль зажимная (HKI)
17. Стойка потолочная двойная (HSMD)
18. Опора выравнивающая (SKP)
19. Стойка для больших нагрузок (HSIZ)
20. Профиль фиксирующий (Z25)
21. Монтажные каналы (MP 41х41 SL)
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Анкеры и дюбели
Предназначены для монтажа конструкций на различные основа-
ния: бетон, полнотелый кирпич, природный камень, пустотелые 
конструкции (гипсокартон, ДСП, пустотелый кирпич и др.).
Системы крепежа серии М5 – электрооцинкованы (толщина  
5-35 мкм, метод гальванизация). 

Забивные анкеры
Забивные анкеры – полый цилиндр с внутренней 
резьбой и распорной зоной из четырех сегментов. Для 
обеспечения контролируемого расклинивания внутри 
полого цилиндра расположен сердечник (конус). 
Принцип работы: при забивании происходит распира-
ние сегментов в просверленном отверстии. 

Клиновые анкеры
Клиновый анкер – оцинкованный 
стальной стержень с цилиндрической 
подвижной муфтой в виде пояска, кону-
сообразным хвостовиком и гайкой. 
Принцип работы: при затягивании гайки 
происходит наползание муфты на хво-
стовик и возникает распирание, которое 
надежно удерживает конструкцию в несущей основе.

Складные пружинные анкеры для пустотелых 
конструкций
Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно 
пропускаются через отверстие в плите (10-20 мм) и 
распрямляются под действием пружины и укладыва-
ются по ней, образуя жесткую опорную пластину.

Складные анкеры  
для пустотелых конструкций
Принцип работы: крылья (плечики) 
изделий свободно пропускаются через 
отверстие в плите (10-20 мм), распрямля-
ются и укладываются, образуя жесткую 
опорную пластину. Не рекомендуется 
монтировать в пол или стену.

Болт с шестигранной 
головкой, DIN933

Соединительная гайка, 
DIN6334

Шайба кузовная, 
DIN9021

Шайба-гровер, DIN127

Винт с гладкой головкой 
и квадратным подголов-
ником, DIN 603

Гайка, DIN934

Система крепежа «M5 Combitech»

Используется для крепления листовых и проволочных лотков, 
ответственных тяжелых конструкций (перекрытия, несущие кар-
касы зданий, покрытия, ограждающие конструкции, перегородки, 
лестницы, площадки, фундаменты, опоры, каналы, колодцы). 

Резьбовые крепежные детали (болты, шпильки, винты, гайки)•	
Нерезьбовые крепежные детали (шайбы)•	
Анкеры, дюбели•	
Такелаж (цепи, соединители для цепей, крюки, подвесы)•	
Крепеж для монтажа проволочного лотка системы  •	
«F5 Combitech»
Крепеж для монтажа листового лотка системы «S5 Combitech»•	

Резьбовые крепежные детали

системы кабеленесущие 
Системы крепежа кабельных лотков

Анкерная гильза
Анкерная гильза. Дополнительно приобретается болт или •	
шпильку необходимой длины с соответствующей резьбой;
Анкер с болтом. Если толщина прикрепляемого материала •	
соответствует характеристикам анкера, нет необходимости 
дополнительно приобретать болты;
Анкер со шпилькой. Рекомендуется, если заранее неизвестно, •	
какой толщины будет прикрепляемый материал.

Латунные анкеры
Конструкция анкера позволяет производить дистанци-
онный монтаж (например, сквозь утеплитель) в бетон, 
камень, кирпич. Анкер имеет шероховатую поверх-
ность, что позволяет избежать прокручивания при 
монтаже. Внутренняя часть гильзы имеет коническую 
форму (с резьбой).

Принцип работы: при закручивании болта/шпильки гильза расши-
ряется и плотно прижимается шероховатыми стенками к внутрен-
ней поверхности отверстия в основании.

Данные анкеры производятся в усиленном варианте, с распор-
ными язычками по бокам гильзы для повышения силы трения. 
Типоразмеры и комплектация сохраняется.
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Металлический дюбель  
для пустотелых конструкций
Имеет 3-4 складных сегмента, что 
повышает равномерность распределения 
нагрузки по большой площади основания.
Принцип работы: раскрывание складных 
сегментов выполняется при закручивании 
винта или специальными клещами.

Такелаж
Предназначен для 
подвешивания различных 
кабеленесущих систем, 
воздуховодов и другого 
оборудования.

Цепь длиннозвенная, DIN763
Применяется в различных грузоподъемных устройствах, от ручных 
талей до подъемных кранов, для подъема и перемещения грузов, 
деталей и элементов конструкций. В качестве дополнительных 
аксессуаров предлагаются соединитель цепей (петля) и 
S-образный крюк.

Струбцины
Предназначена для подвеса лотков и другого оборудования к 
швеллеру (тавру). Струбцины: для использования со шпилькой,  
С-образным профилем (закрывающая струбцина). 

Крепление к профнастилу
Используется для подвеса лотков и другого оборудования к проф-
настилу. Поставляется 2-х типоразмеров: с резьбой М8 и М10.

Лента монтажная перфорированная
Применяется при монтаже возду-
ховодов, трубопроводов и крепле-
нии конструкций различного типа, 
применяемых в системах строи-
тельства объектов жилищного, 
общественного и промышленного 
назначения. Отверстия различ-
ного диаметра дают возможность 
закреплять ленту в виде хомута 
различной формы с помощью болта (винта) и гайки. Предназна-
чена для усиления несущей способности узла.
 
Крепеж для монтажа листового лотка системы 
«S5 Combitech».

Гайка с удлиненной 
пружиной для 
подвешивания профиля

Винт М 6х10  
с квадратным 
подголовником

Винт для крепле-
ния к профилю DB 
или LAS

Гайка с насечкой, препятствующей 
отвинчиванию, DIN 6923

Гайка для подвешивания 
профиля

Гайка с пружиной 
для подвешивания 
профиля

Шайба со специальной 
головкой для соединения 
проволочного лотка (для 
использования с винтом 
М6х14)

Шайба четырехлепест-
ковая для соединения 
проволочного лотка 
(для использования  
с винтом М6х20)

Винт М 6х20 для 
монтажа проволочных 
лотков

Винт со специальной 
головкой для 
проволочного лотка

Крюк-болт для 
механического 
соединения 
проволочного лотка

Шайба для соединения 
проволочного лотка 
(для использования  
с винтом М6х20)

Крепеж для монтажа проволочного лотка 
системы «F5 Combitech»
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Предназначена для изоляции оголенных участков и маркировки 
концов проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1 кВ 
постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Трубка изготавливается из пластиката марки И40–10, 
ГОСТ 5960–72.

Конструктивные характеристики трубки ХВТ

тип внутренний 
диаметр, мм

толщина 
стенки, мм

масса, кг/м

ХВТ–3УХЛ 2,5 3 0,4 0,006

ХВТ–5УХЛ 2,5 5 0,6 0,014

ХВТ–6УХЛ 2,5 6 0,6 0,016

ХВТ–8УХЛ 2,5 8 0,6 0,021

ХВТ–10УХЛ 2,5 10 0,7 0,031

ХВТ–12УХЛ 2,5 12 0,7 0,037

ХВТ–14УХЛ 2,5 14 0,7 0,043

ХВТ–16УХЛ 2,5 16 0,9 0,056

ХВТ–18УХЛ 2,5 18 0,9 0,08

ХВТ–20УХЛ 2,5 20 1,15 0,10

ХВТ–22УХЛ 2,5 22 1,15 0,11

Трубка электромонтажная ХВТ Муфта СС

Стандарт: ГОСТ 13781.2-77 и ГОСТ 13781.0-86

1. Кожух защитный
2. Свинцовая труба
3. Заполнитель пустот
4. Кабельные ролики и рулоны
5. Соединитель

Муфта СС – стальная соединительная – предназначена для 
соединения силовых кабелей на напряжения 6 и 10 кВ при 
частоте 50 Гц сечением жил до 240 мм2 с пропитанной бумажной 
изоляцией и с изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в 
алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами 
или без них. Устанавливается непосредственно в земле, туннелях, 
каналах и других кабельных сооружениях. Эксплуатируется при 
любых климатических условиях.

Модификации соединительных свинцовых муфт марки СС в 
зависимости от типоразмера кабеля и предельных напряжений

Таблица комплектов монтажных материалов и изделий для муфты 
СС находится в Приложении.

внут-
ренний 

диаметр 
муфты,  

мм

марка 
кожуха

внут- 
ренний 

диаметр 
горловины 

кожуха,  
мм

сечение 
жил  

кабелей, на 
напряже
ние 6 кВ, 

мм2

сечение 
жил 

кабелей, 
на напря

жение 
10 кВ, мм2

длина 
свин-
цовой 
муфты

СС-60 60 КзЧ-55 
КЗП-55

55 10, 16, 25 450

СС-70 70 КзЧ-55 
КЗП-55

55 35, 50, 70 16, 25 475

СС-80 80 КзЧ-65 
КЗП-65

65 95, 120 30, 50, 
70

525

СС-90 90 КзЧ-65 
КЗП-75

65 150 95, 120 550

СС-100 100 КзЧ-75 
КЗП-75

75 185, 240 150 600

СС-110 110 КзЧ-75 
КЗП-75

75 185, 240 690

изделия для соединения, оконцевания,
изоляции, маркировки и фиксации кабелей
Арматура кабельная
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Муфта 10СТп Муфта 1СТп

Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.207.21-97 Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.207.21-97

1. Детали непаянной перемычки
2. Лента-регулятор
3. Трубка жильная
4. Манжета подкладная
5. Соединитель болтовой
6. Лента экранная
7. Шланг

8. Манжета поясная
9. Провод заземления брони
10. Лента-герметик
11. Перчатка высоковольтная
12. Манжета изолирующая
13. Пластина-регулятор
14. Кожух

1. Соединитель болтовой
2. Трубка жильная
3. Манжета поясная
4. Перчатка
5. Манжета изолирующая
6. Кожух защитный

Термоусаживаемая соединительная кабельная муфта марки 
10СТп предназначена для соединения 3-х жильных силовых 
кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 10 кВ. Устанавливается в земле (непосредственно 
в грунте, туннелях, каналах и т.п.) или на открытом воздухе (на 
эстакаде, кабельных полках и т.п.). Монтируется на 2 концах 
соединяемых кабелей методом термоусаживания деталей из 
модифицированного полимера, входящих в комплект муфты, 
с помощью горелки или высокотемпературного фена при 
температуре 120°-140°С. Устанавливается внутри помещений 
всех категорий влажности. Эксплуатируется при температуре 
окружающего воздуха от -50° до +50°С. Обладает высокой 
механической прочностью, стойкостью к химическому 
воздействию и влиянию окружающей среды. Термоусаживаемые 
изделия, входящие в комплект муфты, обеспечивают полную 
герметизацию и высокие изоляционные свойства.

Применение термоусаживаемой муфты марки СТп в сравнении с 
заливочной муфтой в 3 раза снижает трудозатраты на установку 
муфты и значительно повышает надежность и долговечность 
кабельных линий.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

10СТп 16, 25

10СТп 35, 50

10СТп 70, 95, 120

10СТп 150, 185, 240

Термоусаживаемая соединительная кабельная муфта марки 
1СТп предназначена для соединения 3-х и 4-х жильных силовых 
кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 1 кВ. Устанавливается в земле (непосредственно 
в грунте, туннелях, каналах и т.п.) или на открытом воздухе (на 
эстакаде, кабельных полках и т.п.). Монтируется на 2 концах 
соединяемых кабелей методом термоусаживания деталей из 
модифицированного полимера, входящих в комплект муфты, 
с помощью горелки или высокотемпературного фена при 
температуре 120°-140°С. Устанавливается внутри помещений 
всех категорий влажности. Эксплуатируется при температуре 
окружающего воздуха от -50° до +50°С. Обладает высокой 
механической прочностью, стойкостью к химическому 
воздействию и влиянию окружающей среды. Термоусаживаемые 
изделия, входящие в комплект муфты обеспечивают полную 
герметизацию и высокие изоляционные свойства.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

1СТп 16, 25

1СТп 35, 50

1СТп 70, 95, 120

1СТп 150, 185, 240

для 4-х жильных кабелей

1СТп 16, 25

1СТп 35, 50

1СТп 70, 95, 120

1СТп 150, 185, 240
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Муфта 1КНТп

1. Манжета поясная
2. Детали непаянного заземления
3. Перчатка
4. Трубка жильная

5. Изолятор
6. Манжета концевая
7. Наконечник болтовой

Термоусаживаемая концевая кабельная муфта наружной уста-
новки марки 1КНТп предназначена для оконцевания 3-х и 4-х 
жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассо-
вой изоляцией на напряжение до 1 кВ. Монтируется на разделке 
кабеля методом термоусаживания деталей из модифицирован-
ного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки 
или высокотемпературного фена при температуре 120°-140°С. 
Устанавливается на открытом воздухе. Может использоваться как 
мачтовая кабельная муфта. 
Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -50° 
до +60°С. Изготавливается в трекинго-эрозионно-стойком испол-
нении. Обладает высокой механической прочностью, стойкостью к 
химическому воздействию и влиянию окружающей среды.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

1КНТп 16, 25

1КНТп 35, 50, 70, 95

1КНТп 120, 150, 185, 240

для 4-х жильных кабелей

1КНТп 16, 25

1КНТп 35, 50, 70, 95

1КНТп 120, 150, 185, 240

Термоусаживаемая концевая кабельная муфта наружной уста-
новки марки 10КНТп предназначена для оконцевания 3-х жиль-
ных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой 
изоляцией на напряжение до 10 кВ. Монтируется на разделке 
кабеля методом термоусаживания деталей из модифицирован-
ного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки 
или высокотемпературного фена при температуре 120°-140°С. 
Устанавливается на открытом воздухе. Может использоваться как 
мачтовая кабельная муфта.
Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -50° 
до +50°С. Изготавливается в трекинго-эрозионно-стойком испол-
нении. Обладает высокой механической прочностью, стойкостью к 
химическому воздействию и влиянию окружающей среды.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

10КНТп 16, 25, 35, 50

10КНТп 70, 95, 120

10КНТп 150, 185, 240

1. Манжета поясная
2. Детали непаянного заземления
3. Лента-регулятор
4. Перчатка высоковольтная
5. Манжета пальцевая

6. Трубка жильная
7. Изолятор
8. Манжета концевая
9. Наконечник болтовой

Муфта 10КНТп

Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.197.21-97 Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.207.21-97

изделия для соединения, оконцевания,
изоляции, маркировки и фиксации кабелей
Арматура кабельная
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Муфта 1КВТп Муфта 10КВТп Муфта 1КВТп Муфта 10КВТп

1. Манжета поясная
2. Детали непаянного заземления
3. Перчатка
4. Трубка жильная
5. Манжета концевая
6. Наконечник болтовой

Термоусаживаемая концевая кабельная муфта внутренней 
установки марки 1КВТп предназначена для оконцевания 3-х и 4-х 
жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассо-
вой изоляцией на напряжение до 1 кВ. Монтируется на разделке 
кабеля методом термоусаживания деталей из модифицирован-
ного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки 
или высокотемпературного фена при температуре 120°-140°С. 
Устанавливается внутри помещений всех категорий влажности. 
Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -50° 
до +60°С. Обладает высокой механической прочностью, стойко-
стью к химическому воздействию и влиянию окружающей среды.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

1КВТп 16, 25

1КВТп 35, 50, 70, 95

1КВТп 120, 150, 185, 240

для 4-х жильных кабелей

1КВТп 16, 25

1КВТп 35, 50, 70, 95

1КВТп 120, 150, 185, 240

1. Манжета поясная
2. Детали непаянного заземления
3. Лента-регулятор
4. Перчатка высоковольтная

5. Манжета пальцевая
6. Трубка жильная
7. Манжета концевая
8. Наконечник болтовой

Термоусаживаемая концевая муфта внутренней установки марки 
10КВТп предназначена для оконцевания 3-х жильных силовых 
кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 10 кВ. Монтируется на разделке кабеля методом 
термоусаживания деталей из модифицированного полимера, 
входящих в комплект муфты, с помощью горелки или высокотем-
пературного фена при температуре 120°-140°С. 
Устанавливается внутри помещений всех категорий влажности. 
Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -50° 
до +50°С. Обладает высокой механической прочностью, стойко-
стью к химическому воздействию и влиянию окружающей среды.
Термоусаживаемые изделия, входящие в комплект муфты, 
обеспечивают полную герметизацию и высокие изоляционные 
свойства.

наименование сечение кабеля, мм2

для 3-х жильных кабелей

10КВТп 16, 25, 35, 50

10КВТп 70, 95, 120

10КВТп 150, 185, 240

Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.197.21-97 Стандарт: ГОСТ 13781.0-86 и ТУ ТФ.207.21-97
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Гильзы кабельные Наконечники кабельные ТЛ, ТА, ТМА

Гильзы кабельные, 
закрепляемые опрессовкой, 
предназначены для соединения 
жил проводов и кабелей 
сечением от 0,75 до 1000 мм2.
По материалу изготовления 
гильзы кабельные различают:

Алюминиевые•	
Медные (луженые,  •	
не луженые)
Никелевые•	
Стальные•	

наименование максимальные размеры, мм

диаметр 
крепежного 
отверстия

ширина длина

наконечники для оконцевания медных проводов  
сечением до 300 мм2 методом опрессовки марки ТЛ

4–5–3 10 5,3 32

6–5–4 10 5,3 32

10–6–5 14 6,4 40

16–6–6 14 8,4 40

25–8–8 16 8,4 50

35–8–10 20 8,4 63

50–10–11 22 10,5 63

70–10–13 24 10,5 65

95–12–15 29 13 75

120–12–17 34 13 81

150–16–17 36 17 90

185–16–21 40 17 95

240–16–24 48 17 105

наконечники для оконцевания алюминиевых проводов 
сечением до 300 мм2 методом опрессовки марки ТА, ТМА

16–8–5,4 16,5 8,4 59

25–8–7 18 8,4 62

35–10–8 20 10,5 68

50–10–9 23 10,5 75

70–10–11 25 10,5 86

95–12–13 28 13 89

120–12–14 33 13 96

150–12–16 34 13 107

185–16–18 36 17 116

240–20–20 40 17 126

Кабельные наконечники и оконцеватели предназначены для 
оконцевания жил кабелей и проводов с целью обеспечения элек-
трического контакта с токоприемными элементами электрической 
аппаратуры. Закрепляются опрессовкой или пайкой. Наконечники 
изготавливаются из алюминия, меди (меднолуженые). Во всех 
случаях должна быть обеспечена однородность по виду металла 
в местах соединения кабеля и аппаратуры для предотвращения 
образования гальванической пары и, как следствие, нарушения 
электрического контакта.
Допускается применение луженых медных наконечников марки ТЛ 
для опрессовки алюминиевых жил кабелей и проводов.

Условное обозначение марки:

XXX–XX–XX
		  Сечение присоединяемой жилы, мм2

		  Диаметр отверстия под крепящий элемент, мм
		  Диаметр отверстия под токопроводящую жилу, мм

изделия для соединения, оконцевания,
изоляции, маркировки и фиксации кабелей
Арматура кабельная
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Наконечники кабельные

Трубчатые медные наконечники применяются для оконцевания 
гибких (наборных) медных жил методом опрессовки для контакт-
ных соединений, в которых фиксации наконечника на контактной 
площадке обеспечивается с помощью прижимающего болта.
Опрессовка наконечников этого типа производится профилем 
шестигранник или вдавливанием.
Трубчатые наконечники KLAUKE выпускаются в двух вариантах:
1. Стандарта DIN 46235 – в диапазоне сечений от 6 до 1000 мм2

2. Облегченного типа (стандарт KLAUKE) – в диапазоне сечений от 
6 до 400 мм2

Наконечники облегченного типа отличаются меньшим весом 
за счет более тонких стенок и меньшей длины хвостовика. Для 
опрессовки каждого из этих двух типов трубчатых наконечников 
используются соответствующие им пресс-инструменты.

Трубчатые медные 
Стандарт KLAUKE 
(облегченные)

Трубчатые медные 
Стандарт
DIN 46235

сечение, 
мм2

отверстие 
под болт, 

мм

артикул

стандарт 
Klauke

стандарт 
DIN

6

5 1R5 101R5

6 1R6 101R6

8 1R8 101R8

10 1R10

12 1R12

10

5 2R5 102R5

6 2R6 102R6

8 2R8 102R8

10 2R10

12 2R12

16

5 3R5

6 3R6 103R6

8 3R8 103R8

10 3R10 103R10

12 3R12 103R12

25

5 4R5

6 4R6 104R6

8 4R8 104R8

10 4R10 104R10

12 4R12 104R12

14 4R14

35

6 5R6 105R6

8 5R8 105R8

10 5R10 105R10

12 5R12 105R12

14 5R14 105R14

16 5R16

50
6 6R6

8 6R8 106R8

сечение, 
мм2

отверстие 
под болт, 

мм

артикул

стандарт 
Klauke

стандарт 
DIN

50

10 6R10 106R10

12 6R12 106R12

14 6R14 106R14

16 6R16 106R16

20 6R20

70

6 7R6

8 7R8 107R8

10 7R10 107R10

12 7R12 107R12

14 7R14 107R14

16 7R16 107R16

20 7R20

95

8 8R8 108R8

10 8R10 108R10

12 8R12 108R12

14 8R14 108R14

16 8R16 108R16

20 8R20

120

8 9R8

10 9R10 109R10

12 9R12 109R12

14 9R14 109R14

16 9R16 109R16

20 9R20 109R20

150

8 10R8

10 10R10 110R10

12 10R12 110R12

14 10R14 110R14

сечение, 
мм2

отверстие 
под болт, 

мм

артикул

стандарт 
Klauke

стандарт 
DIN

150
16 10R16 110R16

20 10R20 110R20

185

10 11R10 111R10

12 11R12 111R12

14 11R14 111R14

16 11R16 111R16

20 11R20 111R20

240

10 12R10

12 12R12 112R12

14 12R14 112R14

16 12R16 112R16

20 12R20 112R20

300

12 13R12

14 13R14 113R14

16 13R16 113R16

20 13R20 113R20

400

12 14R12

14 14R14 114R14

16 14R16 114R16

20 14R20 114R20

500
16 115R16

20 115R20

625
16 116R16

20 116R20

800
16 117R16

20 117R20

1000
16 118R16

20 118R20
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Рукава Р3

Стандарт: ТУ 22–5570–83

Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 
предназначены для предохранения проводов, кабелей и т.д. от 
механических повреждений. По требованию потребителей рукава 
оплетаются стальной проволокой.

Структура условного обозначения
пример: Р3–Ц–Х 50–1500 м
Р3	 –	 тип из стальной оцинкованной ленты
Ц	 –	 стальная оцинкованная лента
Х	 –	 хлопчатобумажное уплотнение
50	 –	 диаметр условного прохода, мм
1500	 –	 длина, м

Материал рукавов
С – стальная лента
Ц – стальная оцинкованная лента
Н – нержавеющая лента
Л – латунная лента
Ал – алюминиевая лента

Материал уплотнения
Х – хлопчатобумажное
А – асбестовое

Материал оплетки
О – стальная оцинкованная проволока
ОН – стальная нержавеющая проволока

Климатическое исполнение рукавов
У – умеренное (температура окружающей среды от -5°С до +45°С)
Т – тропическое (температура окружающей среды от -10°С до +55°С)

Средний срок хранения, месяц:
6 для рукавов из стальной ленты
27 для рукавов из стальной оцинкованной ленты
42 для рукавов из стальной нержавеющей, алюминиевой и 
латунной ленты

Форма сечения рукавов
не обозначается круглая
Г – граненая

Поставка рукавов осуществляется в бухтах
D 4–12 мм, м ..........................................................100
D 15–22 мм, м ........................................................50
D 25–38 мм, м ........................................................25
D 50 мм, м ..............................................................15
D 60–100 мм, м ......................................................8
D 115–200 мм, м ....................................................от 8 до 30

Рукава негерметичные типа Р3

наименование диаметр услов-
ного прохода, мм

наименьший вну-
тренний диаметр, 

мм

наименьший 
наружный диа-

метр, мм

наименьший экс-
плуатац. радиус, 

мм

разрывное 
усилие, кг

масса 1 п.м, кг

Р3–Н 4 3,7 7,2 25 30 0,06

Р3–Н Р3–НХ

6 5,1 9,7 35 30 0,08

8 7,8 11,4 35 40 0,14

10 9,5 13,3 35 45 0,16

12 10,9 16,9 60 70 0,25

15 13,9 19,9 75 80 0,3

18 16,9 22,9 75 85 0,4

20 18,7 25,1 90 100 0,45

Р3–Х–ОН
6 5,1 10,9 40 40 0,21

10 9,5 10,5 40 50 0,29

Р3–Ц

3,8 3 6,2 40 15 0,04

6 5,1 9,3 40 30 0,11

8 7,8 11,6 40 40 0,14

Р3–Ц–Х

10 9,1 13,9 65 45 0,16

12 10,9 15,9 75 70 0,19

15 14,9 18,9 75 80 0,23

18 16,9 21,9 90 85 0,26

20 18,7 24 90 100 0,3

22 20,7 25 110 100 0,36

25 23,7 30,8 110 110 0,55

32 30,4 38 150 130 0,65

38 36,4 44 180 150 0,75

50 46,5 58,7 245 250 1,3

изделия для соединения, оконцевания, 
изоляции, маркировки и фиксации кабелей
Металлорукав
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иЗДелия Для ОкОнЦеВания сОеДинений
и креПления кабелей
Cтроительно-монтажные клеммы

Зажимы клеммные 

Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полиа-
мида, клемма – из латуни, винты – из стали. Применяются для 
винтового соединения проводников, защищая провод от повреж-
дения и исключая возможность замыкания на корпус электроуста-
новки.

максимальное рабочее напряжение, В:
постоянный ток ................................................................................282
переменный ток ...............................................................................400
номинальное напряжение изоляции, В ........................................~450
диапазон рабочих температур, °С .................................от -45 до +50
степень защиты ..............................................................................IP20

Зажимы клеммные ЗВи

наимено-
вание

диаметр 
отверстия 

D, мм

допустимый 
длитель-

ный ток, A

размеры, мм

L W H A B

ЗВи3 3 3 92 16 10 6 8

ЗВи5 3,2 5 113 16 13 7 10

ЗВи10 4,2 10 128 21 16 8 11

ЗВи15 4,6 15 138 23 17 8 12

ЗВи20 4,6 20 138 23 17 11 12

ЗВи30 5,7 30 165 26 19 10 14

ЗВи60 6,6 60 185 29 24 13 16

ЗВи80 7 80 204 33 27 14 18

ЗВи100 7,9 100 218 36 28 14 20

ЗВи150 8,8 150 252 46 31 22 21

Применяются в электрических цепях с номинальным напряжением 
до 400В и частотой 50Гц. Изготовлены из белого пожаростойкого 
пропилена. 
Предназначены для винтового соединения проводников, исклю-
чают возможность замыкания на корпус электроустановки.

максимальное рабочее напряжение, В:
постоянный ток  ...............................................................................220
переменный ток  ..............................................................................380 
номинальное напряжение изоляции Ui, В .................................. ~400
диапазон рабочих температур, °С ..................................от-25 до +80
степень защиты  .............................................................................IP20

артикул сечение под-
ключаемого 
провода, мм2

допустимый 
длительный 
ток, А

размеры, мм

Ш Д В

plc-KK-4-3 0,5-4 25 93 16,0 12,0

plc-KK-6-6 0,75-4 25 128 20,2 15,5

plc-KK-10-10 1,5-6 32 134 22,0 17,7

plc-KK-12-15 1,5-6 32 138 24,0 19,2

plc-KK-16-30 1,5-6 32 163 26,0 20,5

plc-KK-25-60 6-25 63 192 30,0 26,0

plc-KK-30-80 6-25 80 235 39,0 35,0

plc-KK-35-80 6-25 80 235 39,0 35,0

plc-KK-35-100 6-25 100 235 39,0 35,0

plc-KK-40-100 10-35 100 264 45,0 37,0

plc-KK-40-150 10-35 100 264 45,0 37,0

Стандарт: ГОСТ Р 50043.1-92, ГОСТ Р 50043.2-92
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Cтроительно-монтажные клеммы

Зажимы клеммные Зажимы клеммные 

артикул сечение 
провода, 

мм2

кол- во  
проводов

Ø отверстия,  
мм

упак., шт

зажимы клеммные с 1 отверстием

B25 2,5 / 1,5 / 1 2 / 3 / 4 4 25

B40 4 / 2,5 / 1,5 2 / 3 / 4 4,5 25

B60 6 / 4 / 2,5 2 / 2 / 3 6 25

B100 6 / 4 2 / 3 7,7 10

B160 16 / 10 / 6 2 / 2 / 3 9,5 10

B250 25 / 16 / 10 2 / 2 / 3 12 5

B350 35 / 25 / 16 2 / 2 / 3 14 5

зажимы клеммные с 2 отверстиями

B42 6 2 4 20

B62 16 2 6 20

B102 25 2 7,5 10

B162 35 2 9,5 5

зажимы клеммные с 3 отверстиями

B63 6 3 4,5 10

B163 16 3 6 5

B253 25 3 7,5 5

зажмы клеммные с 5 отверстиями

B65 6 5 4,5 10

B165 16 5 6 5

B255 25 5 7,5 5

зажимы клеммные безвинтовые

B273\3 1,5 - 2,5 3 100

B273\4 1,5 - 2,5 4 100

B273\5 1,5 - 2,5 5 100

артикул сечение 
провода, 

мм2

ток, А Øотверстия упак., шт.

полиамид 6.6. мax темп. эксплуатации 110оС

43112NY 2,5 24 2,9 480

43212NY 2,5 24 3,1 320

43312NY 4 32 3,4 420

43412NY 10 57 4,4 260

43512NY 16 76 5,8 130

43812NY 25 101 7,4 54

фибергласс. max темп. эксплуатации 150оС

43112FV 2,5 24 2,9 480

43212FV 2,5 24 3,1 320

43312FV 4 32 3,4 420

43412FV 10 57 4,4 260

43512FV 16 76 5,8 130

полипропилен. max темп. эксплуатации 85оС

43112PL\* 2,5 24 2,9 480

43212PL\* 4 24 3,1 320

43312PL\* 6 32 3,4 420

43412PL\* 10 57 4,4 260

43512PL\* 16 76 5,8 130

43812PL\* 25 101 7,4 54

* – код цвета: R – черный B – белый
Контактная часть изготовлена из латуни и покрыта никелем
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Зажимы клеммные  
серии 243 (микро) Зажимы клеммные серии 222

Эти микросоединители серии 243 сделаны на основе плоскопру-
жинного зажима ВАГО и предназначены для соединения одно-
жильных проводников сечением от 0,4 до 0,8 мм2. Используются в 
распределительных коробках слаботочных цепей систем видео-
наблюдения, охранной сигнализации, контроля доступа в поме-
щения, пожаротушения, телефонии и пр. За счет наличия пазов 
могут собираться в сборки из нескольких клемм.
Монтажные адаптеры позволяют размещать в них от 4 до 6 микро-
соединителей. Клеммы своими пазами входят в адаптеры и могут 
также легко извлекаться. Монтажные адаптеры крепятся на любую 
поверхность винтами или устанавливаются на DIN-рейку.

Клемма предназначена для соединения 2, 3 или 5 зачищенных 
проводников, одножильных и многожильных, сечением до 2,5 мм2; 
или тонкопроволочных, сечением от 0,08 до 4 мм2. 
Монтаж: открыть клеммный зажим при помощи оранжевого 
рычага, при этом рычаг фиксируется в открытом положении. 
Затем вставить проводник в открытый клеммный зажим и закрыть 
его, вернув рычаг исходное положение (внутри паза в корпусе 
клеммы).
Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения 
рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное 
отсоединение проводника.
Общий уровень безопасности клеммы при подключении одно-
жильных, многожильных и тонкопроволочных проводников соот-
ветствует требованиям ENEC и UL.

наименова-
ние

артикул диаметр сое-
диняемых 
проводни-
ков, мм

номи-
нальное 
напряже-
ние, В

номи-
нальный 
ток, А

цвет 
клеммы

монтажный 
кронштейн 
для микро-
клемм

243-112
кронштейн 

на 4 клеммы
оранжевый

монтажный 
кронштейн 
для микро-
клемм

243-113
кронштейн 
на 6 клемм

оранжевый

микро-
клемма на 4 
проводника

243-204 4х0,6 – 0,8 100 6
темно-
серый

микро-
клемма на 4 
проводника

243-304 4х0,6 – 0,8 100 6
светло-
серый

микро-
клемма на 4 
проводника

243-504 4х0,6 – 0,8 100 6 желтый

микро-
клемма на 4 
проводника

243-804 4х0,6 – 0,8 100 6 красный

микро-
клемма на 8 
проводников

243-208 8х0,6 – 0,8 100 6
темно-
серый

микро-
клемма на 8 
проводников

243-308 8х0,6 – 0,8 100 6
светло-
серый

микро-
клемма на 8 
проводников

243-508 8х0,6 – 0,8 100 6 желтый

микро-
клемма на 8 
проводников

243-808 8х0,6 – 0,8 100 6 красный

наименова-
ние

артикул сечения 
соединяемых 
проводников

номин. 
напр., В/
ном. напр. 
ограничи-
теля, кВ

номи-
нальный 
ток, А 
(для 2,5/4 
мм2)

цвет 
клеммы

строительно-
монтажная 
клемма 

222-412 2х0,08-2,5 мм2 
– одножиль-
ные и много-

жильные 
2х0,08-4мм2 – 
гибкие много-

жильные

400/4 24/32 серый

строительно-
монтажная 
клемма 

222-413 3х0,08-2,5 мм2 
– одножиль-
ные и много-

жильные 
3х0,08-4мм2 – 
гибкие много-

жильные

400/4 24/32 серый

строительно-
монтажная 
клемма 

222-415 5х0,08-2,5 мм2 
– одножиль-
ные и много-

жильные 
5х0,08-4мм2 – 
гибкие много-

жильные

400/4 24/32 серый
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Строительно-монтажные клеммы

Клеммы зажимные серии 773

Предназначены для строительного электромонтажа, позволяют 
соединять одножильные/маложильные медные или одножильные 
алюминиевые проводники без использования инструмента. Они 
обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводни-
ков в распределительных коробках. 
Для подключения алюминиевых проводников используются 
клеммы темно-серого цвета, наполненные специальной контакт-
ной пастой, снимающей окисную пленку с проводника и предохра-
няющей его от повторного окисления. 
Алюминиевые проводники с признаками сильного окисления  
(с сильно потемневшей окраской) рекомендуется перед подклю-
чением механически зачищать. Для медных проводников реко-
мендуется использовать транспарентные (прозрачные) клеммы, 
незаполненные пастой.

наименование артикул сечения  
соединяемых проводников

ном. напр., В/
ном. напр. огра-

ничителя, кВ

номинальный ток, А  
медный/алюмин.

цвет 
клеммы

клеммы для распределительных 
коробок на 2 проводника, запол-
нены контактной пастой 

773-302 медные 2х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
2х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил)  

алюминиевые 2х2,5 мм2

400/4 24/16 серый

клеммы для распределительных 
коробок на 4 проводника, запол-
нены контактной пастой 

773-304 медные 4х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
4х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 4х2,5 мм2

400/4 24/16 серый

клеммы для распределительных 
коробок на 6 проводников, запол-
нены контактной пастой 

773-306 медные 6х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
6х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 6х2,5 мм2

400/4 24/16 серый

клеммы для распределительных 
коробок на 8 проводников, запол-
нены контактной пастой 

773-308 медные 6х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
6х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 6х2,5 мм2

400/4 24/16 серый

клеммы для распределительных 
коробок на 2 проводника, без кон-
тактной пасты, прозрачные

773-322 медные 2х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
2х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 2х2,5 мм2

400/4 24/16 прозрач-
ные

клеммы для распределительных 
коробок на 4 проводника, без кон-
тактной пасты, прозрачные

773-324 медные 4х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
4х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 4х2,5 мм2

400/4 24/16 прозрач-
ные

клеммы для распределительных 
коробок на 6 проводников, без 
контактной пасты, прозрачные

773-326 медные 6х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
6х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 6х2,5 мм2

400/4 24/16 прозрач-
ные

клеммы для распределительных 
коробок на 8 проводников, без 
контактной пасты, прозрачные

773-328 медные 6х0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 
6х1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил) 

алюминиевые 6х2,5 мм2

400/4 24/16 прозрач-
ные

клеммы для распределительных 
коробок на 3 проводника, без 
контактной пасты

273-503 медные 3х1,5 – 4,0 мм2 – одножильные 
алюминиевые 3х2,5 – 4,0 мм2

400/4 32/24 светло-
серый

клеммы для распределительных 
коробок на 3 проводника, без кон-
тактной пасты, прозрачные

773-173 медные 3х2,5 – 6,0 мм2 – одножильные 400/4 41 А – медные проводники прозрач-
ные

монтажный кронштейн для клемм 
серии 773

773-332 оранже-
вый

Особенности:
надежное подключение одножильных/маложильных медных  •	
и/или одножильных алюминиевых проводников, а также сме-
шанный электромонтаж;
каждый проводник имеет отдельное клеммное место;•	
качество подключения не зависит от аккуратности электромон-•	
тажника;
проводники не повреждаются;•	
надёжная защита от случайного прикосновения к токоведущим •	
частям соединения;
предусмотрена возможность измерения электрических параме-•	
тров цепи без нарушения изолированности соединения;
гарантированная надежность контактов, исключающая корот-•	
кое замыкание и разогрев в точке соединения;
безопасность и порядок в распределительной коробке.•	
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Зажимы клеммные серии 224

Клеммные зажимы серии 224 предназначены для подключения 
люстр или бра без использования инструмента. Клеммы имеют 
плоскопружинный зажим для одножильных медных или алюми-
ниевых проводников с монтажной стороны (потолок или стена) 
и зажим CAGE CLAMP® для подключения многожильных, в 
том числе луженых или спрессованных медных проводников от 
осветительного прибора. С монтажной стороны клеммы напол-
нены специальной контактной пастой, которая при подключении 
алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную 
пленку и смазывает его для защиты от повторного окисления. 
Алюминиевые проводники с признаками явного сильного окисле-
ния (определяется визуально по темной окраске) следует перед 
подсоединением очищать механически.

наименование артикул сечения  
соединяемых проводников 

ном. напр., В/ 
ном. напр. огра-

ничителя, кВ

номинальный 
ток, А  

медный/алюмин.

цвет клеммы

клеммы для подключения осве-
тительных приборов на 1 про-
водник с монтажной стороны, 
на 1 проводник со стороны 
осветительного прибора

224-111 монтажная сторона:  
медные 1,0 – 2,5 мм2 – одножильные 
алюминиевые 2,5 мм2 – одножильные 
Сторона осветит. прибора: 
медные 0,5 – 2,5 мм2 – одножильные, 
многожильные, луженые, спрессованные

400/4 24/16 серый

клеммы для подключения осве-
тительных приборов на 2 про-
водника с монтажной стороны, 
на 1 проводник со стороны 
осветительного прибора

224-112 монтажная сторона: 
медные 2х1,0 – 2,5 мм2 – одножильные 
алюминиевые 2х2,5 мм2 – одножильные. 
Сторона осветит. прибора: 
медные 0,5 – 2,5 мм2 – одножильные, 
многожильные, луженые, спрессованные

400/4 24/16 светло-серый

клеммы для подключения 
осветительных приборов на 
2 проводника с монтажной 
стороны, на 1 проводник со 
стороны осветительного при-
бора (термостойкая 120оС)

224-114 монтажная сторона: 
медные 2х1,0 – 2,5 мм2 – одножильные 
алюминиевые 2х2,5 мм2 – одножильные
Сторона осветит. прибора: 
медные 0,5 – 2,5 мм2 – одножильные, 
многожильные, луженые, спрессованные

400/4 24/16 светло-серый

клеммы для подключения осве-
тительных приборов на 2 про-
водника с монтажной стороны, 
на 1 проводник со стороны 
осветительного прибора

224-122 монтажная сторона:  
медные 2х1,0 – 2,5 мм2 – одножильные 
алюминиевые 2х2,5 мм2 – одножильные  
Сторона осветит.прибора: 
медные 0,5 – 2,5 мм2 – одножильные, 
многожильные, луженые, спрессованные

400/4 24/16 серый

клемма для соединения двух 
медных проводников  

224-201 медные 0,5 – 2,5 мм2 – одножильные, 
многожильные, луженые, спрессованные

400/4 24 серый

Особенности:
быстрое и надежное подсоединение осветительного прибора •	
без использования инструмента;
надежная защита от прикосновения к выводам проводника из •	
потолка/стены;
качество подключения не зависит от аккуратности и квалифи-•	
кации выполняющего работы;
проводник остается неповрежденным;•	
гарантированная надежность контактов, исключающая корот-•	
кое замыкание;
возможность измерения электрических параметров цепи без •	
разбора и нарушения изолированности соединения.
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наимено-
вание

сечение 
проводников, 

мм2

номиналь-
ный ток, A

габаритные размеры, мм

L H h W

Зни-4 1,5 – 4 35 41,5 45,5 33,0 6,3

Зни-6 2,5 – 6 50 42,0 46,0 33,5 8,0

Зни-10 4 – 10 70 46,0 45,5 42,0 10,5

Зни-16 6 – 16 100 48,0 58,0 51,0 12,0

Зни-35 16 – 35 125 59,0 51,5 51,0 15,0

Зни-70 35 – 70 250 91,0 61,5 61,5 22,0

зажимы для присоединения проводников PE и PEN 
(имеют цветовую маркировку желто-зеленого цвета)

Зни-4PEN 1,5 – 4 35 43 58 40 7

Зни-6PEN 2,5 – 6 50 45 58 41 9

Зни-10PEN 4 – 10 70 45 58 41 10

Зни-16PEN 6 – 16 100 48 58 51 12

Зни-35PEN 16 – 35 125 58 60 60 17

Зни-70PEN 35 – 70 250 77 71 71 20

иЗДелия Для ОкОнЦеВания сОеДинений
и креПления кабелей
Зажимы клеммные на DIN-рейку

Зажимы клеммные Зни клеммые зажимы

артикул 
(цвет серый)

артикул 
(цвет синий)

артикул 
(цвет зеленый)

кол-во 
отверстий

упак., шт.

5011F 5011N T1611 11 12

5015F 5015N T1615 15 10

507F 507N T167 7 20

Зажимы клеммные на 35 мм монтажную DIN-рейку серия ЗНИ 
являются аналогом БЗН. Выполнены из цветного негорючего 
полиамида – желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого, зеле-
ного (фаза). Устанавливаются на DIN-рейку в распределитель-
ном щите и служат для безопасного и компактного подключения 
фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного 
сечения. Комплектуются маркером для нанесения номера. Также 
поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов (синий, 
серый, зеленый). Оконечные зажимы могут закрываться пластико-
выми заглушками соответствующего размера и цвета. Диапазон 
рабочих температур: от -30° до +100°С.
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Предназначены для установки на несущую рейку с зажимом CAGE 
CLAMP®S, серии 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 и 2016.
Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

Особенности:
Зачищенный одножильный проводник, многожильный провод•	
ник с кабельным наконечником или проводники с ультразвуко-
вым обжимом подключаются простым втыканием проводника 
во входное отверстие клеммы. 
Одножильные проводники сечением не менее, чем на два раз-•	
мера ниже максимального для данной клеммы могут подклю-
чаться без применения инструмента.
Гибкие проводники с кабельными наконечниками сечением •	
не менее, чем два размера ниже максимального для данной 
клеммы могут подключаться без применения инструмента.
Подключение гибких проводников без наконечников или прово-•	
дников малого сечения, которые не могут быть напрямую вот-
кнуты в зажим клеммы, выполняется с помощью отвертки. Для 
открытия зажима клеммы отвертка вставляется вертикально, 
при этом проводник вставлен под углом 15о.
Система перемычек построена на принципе общей вилки и розе-•	
ток. Каждая клемма имеет два дополнительных зажима с плоской 
пружиной из CrNi сплава. Перемычка сделана из чистой меди, что 
позволяет ей выдерживать номинальный ток клеммы при очень 

компактных размерах. Клеммы заземления также могут коммути-
роваться такими перемычками. Перемычки с шагом «через один» 
и перемычки типа «гребень» могут применяться для клемм 4 мм2 
и позволяют быстро скоммутировать необходимые соединения.
Модульные соединители с зажимами CAGE CLAMP•	 ®S создают 
дополнительные возможности для коммутации. Соединитель 
оборудован тестовым гнездом диаметром 2 мм или 2,3 мм. При 
установке соединителя отдельные клеммы могут быть пропу-
щены с помощью разделительных модулей.  
Номинальное напряжение гребешковых перемычек при •	
поставке с завода составляет 800 В.
Неиспользуемые контакты гребешковых перемычек серий •	
2001, 2002 и 2004 можно выломать щипцами, а верхнюю часть 
перемычки затем соответственно промаркировать. Номиналь-
ное напряжение составит 500 В. 
Тестирование наборных клеммников TOPJOB•	 ®S с использова-
нием тестового адаптера или тестового отвода.
Вставной модуль отвода напряжения.•	
Линейка изделий TOPJOB•	 ®S имеет три держателя для марки-
ровочных этикеток WMB или Mini-WSB, а посредине еще и для 
полоски во всю длину.
Модульные разъемные соединители с зажимом CAGE CLAMP•	 ®S 
позволяют дополнительно подсоединять еще тестовые штекеры 
на 2 мм или 2,3 мм.

Клеммные зажимы TOPJOB®S

2 – проводные проходные 
клеммы: 1,5 мм2; 2,5 мм2; 4 мм2; 
6 мм2; 10 мм2; 16 мм2

3 – проводные проходные 
клеммы: 1,5 мм2; 2,5 мм2; 4 мм2; 
6 мм2; 10 мм2; 16 мм2

4 – проводные проходные 
клеммы: 1,5 мм2; 2,5 мм2; 4 мм2; 
6 мм2; 10 мм2; 16 мм2

3 и 4 – проводные проходные 
клеммы. Угловое подключение:
2,5 мм2

Двухуровневые и 
трехуровневые клеммы
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В электрических устройствах, в которых отдельные функцио-
нальные блоки предварительно собраны, взаимосоединены, 
проверены и в случае обслуживания или ремонта должны быть 
безошибочно заменены на другие, существует потребность в 
гибкой модульной соединительной технике.
Мультиштекерные разъемы модульного типа для монтажа на DIN-
рейку фирмы WAGO полностью соответствуют предъявленным 
требованиям.
Базовые клеммы, используемые в качестве «вилочной» части 
разъема, могут, как и обычные проходные клеммы, собираться на 
DIN-рейке в многополюсные блоки и вместе с ответными «розе-
точными» модулями образовывать мультиштекерные системы с 
полной наружной изоляцией.

Различают следующие типы базовых клемм:
Обычные проходные клеммы;•	
Проходные клеммы с дополнительным контактом для экрана;•	
Проходные клеммы для заземляющих проводников с контакт-•	
ной ножкой на DIN-рейку; 

Каждый из этих видов базовых клемм, в свою очередь, может иметь:
4 штыря («вилки») для подключения ответных «розеточных» •	
модулей;
2 штыря («вилки») под «розеточные» модули плюс 2 зажима •	
CAGE CLAMP® для прямого подключения проводников; 

К базовой клемме можно подключить 
до 4 «розеточных» модулей по одному проводнику в каждом;•	
максимально 2 «розеточных» модуля по два проводника в •	
каждом.

Допускается также и смешанное подключение различных модулей.
Наличие кодировочных элементов позволяет исключить ошибоч-
ное подсоединение стыкующихся частей.
Предусмотрено применение перемычек аналогично тому, как это 
принято в проходных клеммах WAGO с фронтальным электромон-
тажом.

Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Зажимы клеммные на DIN-рейку

Клеммные зажимы наборные  
X-COM® серия 769

Зажимы серии 285 для проводников сечением до 95 мм2 
является самой большой безвинтовой клеммой среди продуктов 
WAGO. Она обеспечивает быстрое и надежное подключение 
многожильных проводников без использования обжимных 
наконечников. Монтаж проводников производится при помощи 
шестигранного ключа. Проводник автоматически зажимается с 
правильным усилием.
Большое допустимое сечение подключаемого проводника 
делают эту клемму компонентом для распределительных и 
коммутационных систем. Для таких приложений предназначен 
модуль отвода напряжения, устанавливаемый в слот для 
установки перемычек. При помощи этого модуля можно подавать 
питание на различные служебные устройства (освещение и т.д.) 
без использования дополнительных клемм, даже в случае общего 
отключения шкафа основным рубильником, а также, например, 
контролировать напряжение резервных батарей.
Два проводника сечением от 0,2 до 16 мм2 могут подключаться 
к модулю отвода напряжения. Переход на проводники меньшего 
сечения допускается внутри одного шкафа. Подсоединенный 
модуль обеспечивает невозможность прикосновения к 
токоведущим частям.

Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

Зажимы клеммные  
силовые серия 285
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Винтовой зажим

Устойчивы к соляному туману более 1000 часов в соответствии со 
стандартом CEI 68-2-11. Изготавливаются из коррозионно-стойких 
материалов. В качестве проводящих деталей используются те же 
самые детали, что и в стандартных колодках.
Монтаж на симметричную рейку DIN3 и ассиметричную DIN1.
Диапозон рабочих температур: от –40°С до +110°С.
Не содержит кадмия и галогенов.
Подключение провода в наконечнике и без него.

Торцевые фиксаторы (серого цвета)

наименование ширина, 
м

артикул держатель марки-
ровки (серого цвета)

BAM2 (с винтом) 10 1SNA206351R1600 1SNA399719R1000

BADL  
(без винта)

9 1SNA399903R0200 1SNA399719R1000

BADH (с винтом, 
высокий)

12 1SNA116900R2700 1SNA113084R0100

Проходные клеммы и клеммы «Земля»

наиме-
нование

ном. сече-
ние про-
вода, мм2

ширина, 
мм

ном. 
ток, 

А

цвет артикул торцевой изолятор перемычки IP20

цвет артикул кол-во 
полюсов

артикул

MA 2,5/5 2,5 5 24 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA115486R0300
1SNA125486R0500
1SNA105075R2000
1SNA165488R2700

серый
синий

оранжевый
желтый

1SNA118368R1600
1SNA128368R1000
1SNA103126R1600
1SNA103062R2100

2
3
4
5

10

1SNA176278R1600
1SNA176279R1700
1SNA176280R0500
1SNA176281R2200
1SNA176282R2300

M 4/6 4 6 32 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA115116R0700
1SNA125116R0100
1SNA105002R2000
1SNA165113R1600

серый
синий

оранжевый
желтый

1SNA118368R1600
1SNA128368R1000
1SNA103126R1600
1SNA103062R2100

2
3
4
5

10

1SNA176663R0000
1SNA176664R0100
1SNA176665R0200
1SNA176666R0300
1SNA176667R0400

M 6/8 6 8 41 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA115118R1100
1SNA125118R1300
1SNA105118R2000
1SNA165114R1700

серый
синий

оранжевый
желтый

1SNA118368R1600
1SNA128368R1000
1SNA103126R1600
1SNA103062R2100

2
3
4
5

10

1SNA176669R1600
1SNA176670R1300
1SNA176671R0000
1SNA176672R0100
1SNA176673R0200

M 10/10 10 10 57 серый
синий

желто-зеленый

1SNA115120R1700
1SNA125120R1100
1SNA165115R1000

серый
синий

оранжевый

1SNA118368R1600
1SNA128368R1000
1SNA103126R1600

2
3
4
5

10

1SNA176675R0400
1SNA176676R0500
1SNA176677R0600
1SNA176678R1700
1SNA176679R1000

M 16/12 16 12 85 серый
синий

желто-зеленый

1SNA115129R1400
1SNA125129R1600
1SNA165130R2300

серый
синий

не требу-
ется

1SNA118618R0100
1SNA128618R0300

2
3
4
5

10

1SNA179626R0600
1SNA179628R1000
1SNA179629R1100
1SNA179630R1600
1SNA179631R0300

M 35/16 35 16 125 серый
синий

желто-зеленый

1SNA115124R0700
1SNA125124R0100
1SNA165111R1400

2
3
4
5

10

1SNA206217R0000
1SNA206218R1100
1SNA206219R1200
1SNA206220R1700
1SNA206221R0400

D 70/22 70 22 192 серый
синий

желто-зеленый

1SNA400305R1000
1SNA400306R1100
1SNA399024R2300

не требу-
ется

За более подробной 
информацией обра-

щайтесь в офисы
продаж «ЭТМ»M 95/26 95 26 232 серый

синий
желто-зеленый

1SNA115556R1000
1SNA125556R1200
1SNA399176R0000

D 150/31 150 31 309 серый
синий

желто-зеленый

1SNA399715R0400
1SNA399717R0600
1SNA399716R0500

D 240/36 240 36 415 серый
синий

желто-зеленый

1SNA399704R1200
1SNA399706R1400
1SNA399705R1300*

* – без контакта на рейку
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Зажимы клеммные на DIN-рейку

Пружинный зажим

Пружины изготавливаются из нержавеющей стали, обеспечивая 
хорошие коррозионную стойкость и механические характеристики. 
Проводящие детали изготавливаются из меди и облужены.
Максимальный размер провода: 35 мм2.
Монтаж на симметричную рейку DIN3.
Диапозон рабочих температур: от -40°С до +110°С.
Не содержат кадмия и галогенов.
Подключение провода в наконечнике и без него.

наимено-
вание

ном. 
сечение 
провода, 

мм2

ширина, 
мм

ном. 
ток, А

цвет артикул торцевой изолятор перемычки IP20

цвет артикул кол-во 
полюсов

артикул

D2,5/5.2L 2,5 5 24 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA290021R2700
1SNA290023R2100
1SNA290022R2000
1SNA290029R0700

серый

оранжевый

1SNA291061R2400

1SNA291062R2500

2
3
4
5

10

1SNA291102R2300 
1SNA291103R2400 
1SNA291104R2500 
1SNA291105R2600 
1SNA291110R2600

D2,5/5.3L 2,5 5 24 серый 
синий 

оранжевый 
желто-зеленый

1SNA290031R2100 
1SNA290033R2300 
1SNA290032R2200 
1SNA290039R0100

серый

оранжевый

1SNA291051R2200 

1SNA291052R2300

2
3
4
5

10

1SNA291102R2300 
1SNA291103R2400 
1SNA291104R2500 
1SNA291105R2600 
1SNA291110R2600

D2,5/5.4L 2,5 5 24 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA29011R2500 
1SNA290013R2700 
1SNA290012R2600 
1SNA290019R0500

серый

оранжевый

1SNA291041R2000

1SNA291042R2100

2
3
4
5

10

1SNA291102R2300 
1SNA291103R2400 
1SNA291104R2500 
1SNA291105R2600 
1SNA291110R2600 

D4/6.2L 4 6 32 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA290061R0700 
1SNA290063R0100 
1SNA290062R0000 
1SNA290069R1700

серый

оранжевый

1SNA291061R2400

1SNA291062R2500

2
3
4
5

1SNA291128R2400 
1SNA291129R2500 
1SNA291194R1700 
1SNA291195R1000

D4/6.3L 4 6 32 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA290405R0600 
1SNA290407R0000 
1SNA290406R0700 
1SNA290409R1200

серый

оранжевый

1SNA291694R2400

1SNA291695R2500

2
3
4
5

1SNA291128R2400 
1SNA291129R2500 
1SNA291194R1700 
1SNA291195R1000

D4/6.4L 4 6 32 серый
синий 

оранжевый 
желто-зеленый

1SNA290410R0600 
1SNA290412R2400 
1SNA290411R2300 
1SNA290414R2600

серый

оранжевый

1SNA291696R2600

1SNA291697R2700

2
3
4
5

1SNA291128R2400 
1SNA291129R2500 
1SNA291194R1700 
1SNA291195R1000

D6/8.2L 6 7 41 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA290081R2400 
1SNA290083R2600 
1SNA290082R2500 
1SNA290089R0400

серый

оранжевый

1SNA291161R2500

1SNA291162R2600

2
3
4
5

1SNA291122R1600 
1SNA291123R1700 
1SNA291144R2400 
1SNA291145R2500

D10/10.2L 10 10 57 серый
синий

оранжевый
желто-зеленый

1SNA290291R0300 
1SNA290293R0500 
1SNA290292R0400 
1SNA290299R1300

серый

оранжевый

1SNA291461R2200

1SNA291462R2300

2
3
4
5

1SNA291472R2500 
1SNA291474R2700 
1SNA291476R2100 
1SNA291478R0300

D16.12.2L 16 12 76 серый
синий

желто-зеленый

1SNA399581R2700 
1SNA399582R2000 
1SNA399584R2200

серый
синий

1SNA399571R0400 
1SNA399572R0500

2 1SNA399563R0400

D35/16.2L 35 16 125 серый
синий

желто-зеленый

1SNA399617R0200* 
1SNA399618R1300* 
1SNA399620R1100* 

2 1SNA399621R0600

Проходные клеммы и клеммы «Земля»
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Силовые клеммы

Максимальный размер провода: до 300 мм2.
Защитные крышки IP20. Цвет – серый.
Двойной держатель для рейки DIN3.
Наконечник «под болт» по стандарту NFC 20130 и DIN 46234.
Различные варианты маркировки.
Монтаж на рейку или плату.

наименование ном. 
сечение 
провода, 

мм2

ширина, 
мм

номи-
нальный 

ток, А

исполнение артикул торцевой изолятор перемычка

цвет артикул кол-во 
полюсов

артикул

соединение «болт-болт»

D35/27.FF 35 27 125 с крышкой
без крышки

1SNA190033R1700
1SNA190001R2000

серый 1SNA190016R1600 2
3

1SNA205772R1300
1SNA205773R1400

D70/32.FF 70 32 192 с крышкой
без крышки

1SNA190034R1000
1SNA190002R2100

серый 1SNA190017R1700 2
3

1SNA205774R1500
1SNA205775R1600

D120/42.FF 120 42 269 без крышки
без крышки

1SNA190035R1100
1SNA190003R2200

серый 1SNA190018R2000 2
3

1SNA205776R1700
1SNA205777R1000

D185/55.FF 185 55 353 с крышкой
без крышки

1SNA190036R1200
1SNA190004R2300

серый 1SNA190019R2100 2
3

1SNA205778R2100
1SNA205779R2200

D300/55.FF 300 55 520 с крышкой
без крышки

1SNA190037R1300
1SNA190005R2400

серый 1SNA190019R2100 2 1SNA205778R2100

соединение «болт-винтовой зажим»

D35/27.AF 35 27 125 с крышкой 1SNA190006R2500 серый 1SNA190016R1600 2
3

1SNA205772R1300
1SNA205773R1400

D70/32.AF 70 32 192 с крышкой 1SNA190007R2600 серый 1SNA190017R1700 2
3

1SNA205774R1500
1SNA205775R1600

D120/42.AF 120 42 269 с крышкой 1SNA190008R0700 серый 1SNA190018R2000 2
3

1SNA205776R1700
1SNA205777R1000

D185/55.AF 185 55 353 с крышкой 1SNA190009R0000 серый 1SNA190019R2100 2
3

1SNA205778R2100
1SNA205779R2200
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Зажимы клеммные на DIN-рейку

Системы соединения ADO®

Клемма ADO

АDO – это одна из наиболее эффективных технологий, как по 
устойчивости к вибрациям, так и по коррозионной стойкости. Этот 
зажим изготавливается из медного сплава, сочетающего в себе 
высокую проводимость и механическую прочность, позволяющих 
комбинировать электрические и механические функции.
Система ADO применяется для быстрого соединения кабелей без
их предварительной подготовки.

максимальный размер провода, мм2 ............................  до 4 (ADO)
диапазон рабочих температур, °С ..........................  от -40 до +110
Монтаж на симметричную рейку DIN3

Особенности:
Не содержат кадмия и галогенов.
Подключение двух проводов в один зажим.

Принцип монтажа
Неподготовленный провод проталкивается в зажим с помощью •	
специального инструмента.
Две конусообразные направляющие обеспечивают идеальную •	
центровку и прорезают изоляцию с двух сторон до проводника. 
Технология прорезания изоляции исключает риски, связанные 
с подготовкой провода (неправильная длина зачистки, 
недожатый наконечник) обеспечивает надежное соединение с 
проводником.
Проталкиваемый проводник проходит между двумя •	
параллельными направляющими, которые обеспечивают 
электрический контакт.
Возможно подключать в один зажим два проводника одного •	
сечения с одинаковой изоляцией. С-образная форма зажима 
постоянно находится в зоне упругих деформаций. Поэтому 
вне зависимости, один или два проводника введены в зажим, 
давление на проводник остается одинаковым постоянно.

клемма торцевой изолятор перемычка IP20

наимен. ном. сечение 
провода, мм2

ширина, 
мм

ном. 
ток, 

А

цвет артикул цвет артикул кол-во 
полюсов

артикул

проходные клеммы и клеммы «Земля» ADO – винт

D 2,5/5.ADO 1 5 13,5 серый
синий

оранжевый
желто-

зеленый

1SNA199554R2300
1SNA199556R2500
1SNA199555R2400
1SNA399030R0500

серый 
синий 

желтый

1SNA199336R2000
1SNA199338R0200
1SNA199339R0300

2
3
4
5

10

1SNA176278R1600
1SNA176279R1700
1SNA176280R0500
1SNA176281R2200
1SNA176282R2300

проходные клеммы и клеммы «Земля» ADO – ADO

D 1/5.ADO 1 5 13,5 серый
синий

оранжевый
желто-

зеленый

1SNA199563R2400
1SNA199565R2600
1SNA199564R2500
1SNA399031R2200

серый 1SNA199341R0500 2
3
4
5

10

1SNA176278R1600
1SNA176279R1700
1SNA176280R0500
1SNA176281R2200
1SNA176282R2300

клеммы для датчиков ADO – ADO

D 1/5.C2.ADO 1 5 13,5 серый 1SNA399686R0000*
1SNA399687R0100**

серый 1SNA399677R1600 10
66

1SNA399684R0600
1SNA399708R2600

* стандартный
** с зеленым светодиодом 24В
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Зажимы клеммные компактные для печатных плат, штекерные соединения

Зажимы клеммные  
компактные серии 264

Зажимы клеммные  
для печатных плат

Малогабаритные клеммы серии 264 с CAGE CLAMP® за счет своих 
компактных размеров предоставляют хорошие возможности по 
их использованию в распределительных коробках. В программе 
WAGO они представлены в виде двух- или четырехполюсных 
клемм с боковым или фронтальным электромонтажом. 
Малогабаритные клеммы выпускаются с корпусами пяти различ-
ных цветов, могут устанавливаться на DIN-рейку шириной 15 мм 
или 35 мм, а также непосредственно крепиться на монтажные 
панели с помощью боковых фланцев (винтами) или же пластмас-
совыми защелками (в отверстия панели).
Диапазон сечений ограничен 4 мм2.

Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

Шаг выводов
2.5 мм, 2.54 мм, 3.5 мм, 3.81 мм, 3.96 мм, 4.00 мм, 5.00 мм, 
5.08 мм, 7.5 мм, 7.62 мм, 10.00 мм, 10.16 мм, 15.00 мм, 20 мм

Сечение проводника
0.08 мм2, 0.2 мм2, 0.25 мм2, 0.5 мм2, 0.75 мм2, 1 мм2, 1.5 мм2, 
2.5 мм2, 4 мм2, 6 мм2, 10 мм2, 16 мм2 
для одножильного, многожильного и гибкого проводника, а 
также для гибкого проводника с обжимным наконечником.

Пружинные зажимы
CAGE CLAMP® , CAGE CLAMP®S, IDC, плоско-пружинный зажим

Варианты исполнения
Модульные клеммы, одиночные клеммы, одноуровневые, 
двухуровневые, трехуровневые, четырехуровневые, одиночные 
клеммы с предохранителями и размыкателями, клеммы для 
тестирования

Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

клеммные колодки с монтажным фланцем: 2-12 полюсные
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Штекерные  
соединения WINSTA®

WINSTA® MINI:
Датчики (переключатели, контактные датчики, оконные •	
контакты, реле давления, температурные датчики, …)
Исполнительные механизмы (клапаны управления, магнитные •	
клапаны, сервомоторы, жалюзи/солнцезащитные козырьки, …)
Галогенные светильники и светильники класса защиты II•	
Сигналы управления•	
1.5 мм•	 2, 250 В, 16 А

WINSTA® MIDI:
Общее инженерное обеспечение зданий, в частности, •	
современных построек целевого назначения
Общее освещение и безопасные светильники•	
Сооружение выставочных павильонов и магазинов•	
Жилые автоприцепы•	
Лабораторные рабочие места•	
Рельсовые транспортные средства•	
Судостроение•	
4 мм•	 2, 250/400 В, 25 А

WINSTA® MAXI:
Подвод питания по кабелю сечением 6 мм•	 2 по причине больших 
расстояний передачи
Подвод питания через распределительные коробки 32 А для •	
высокого энергопотребления
6 мм•	 2, 250/400 В, 32 А

Таблица выбора клемм представлена в Приложении.

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Зажимы клеммные компактные для печатных плат, штекерные соединения
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Разъемы силовые

Разъемы силовые

Силовые штепсельные разъемы предназначаются для 
подключения мобильного или стационарного электрооборудования 
к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 
400 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания 
промышленного и строительного электрооборудования и 
электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания 
и т.п. Корпуса изготовлены из самозатухающего полимерного 
материала. Электрические контакты и металлические крепежные 
элементы защищены от коррозии. Степень защиты IP44, IP67. 
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. 

наименование ном. 
ток, А

напряжение, 
В

полюса степень 
защиты

вилки силовые переносные

вилка 013 16 220 2Р + РЕ IP 44

вилка 014 16 380 3P + P IP 44

вилка 015 16 380 3P + PE + N IP 44

вилка 023 32 220 2Р + РЕ IP 44

вилка 024 32 380 3Р + РЕ IP 44

вилка 025 32 380 3Р + РЕ + N IP 44

вилка 033 63 220 2Р + РЕ IP 67

вилка 034 63 380 3Р + РЕ IP 67

вилка 035 63 380 3Р + РЕ + N IP 67

вилка 045 125 380 3Р + РЕ + N IP 44

розетки силовые переносные

розетка 213 16 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 214 16 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 215 16 380 3Р + РЕ + N IP 44

розетка 223 32 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 224 32 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 225 32 380 3Р + РЕ +N IP 44

розетка 233 63 220 2Р + РЕ IP 67

розетка 234 63 380 3Р + РЕ IP 67

розетка 235 63 380 3Р + РЕ +N IP 67

розетка 145 125 380 3Р + РЕ +N IP 44

розетки силовые стационарные наружние

розетка 113 16 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 114 16 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 115 16 380 3Р + РЕ +N IP 44

розетка 123 32 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 124 32 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 125 32 380 3P + PE + N IP 44

розетка 133 63 220 2Р + РЕ IP 67

розетка 134 63 380 3Р + РЕ IP 67

розетка 135 63 380 3Р + РЕ +N IP 67

розетки силовые стационарные внутренние

розетка 413 16 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 414 16 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 415 16 380 3P + PE + N IP 44

розетка 423 32 220 2Р + РЕ IP 44

розетка 424 32 380 3Р + РЕ IP 44

розетка 425 32 380 3Р + РЕ + N IP 44

розетки двух- и трехлучевые

розетка двух- 
лучевая 1012-4h

16 110 2P+PE IP 44

розетка двух-
лучевая 1012

16 220 2P+PE IP 44

розетка двухлу-
чевая 1012-214

16 380 3P+PE IP 44

розетка трехлу-
чевая 1013-4n

16 110 2P+PE IP 44

розетка трех-
лучевая 1013

16 220 2P+PE IP 44

розетка трехлу-
чевая 1013-214

16 380 3P+PE IP 44

розетка переносная

розетка стационарная скрытая

розетка трехлучевая

вилка переносная

розетка стационарная
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Разъемы силовые и адаптеры

Силовые штепсельные разъемы предназначены для эксплуатации 
внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным 
электрооборудованием с кабельной системой питания и 
стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного 
исполнения.
Подходят для подключения строительного электрооборудования 
и электроинструмента, станков и другого промышленного 
оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для 
использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.

Технические характеристики:
номинальный ток, А •	 ................................................  16, 32, 63, 125;
диапазон рабочего напряжения, В •	 ...................  200-250; 380-415;
номинальное напряжение по изоляции, В •	 .............................  500;
номинальная частота сети, Гц •	 ...................................................  50;
положение заземляющего контакта, ч •	 .......................................  6;
рабочая температура •	 .........................................  -25 °С до + 40 °С;
степень защиты •	 ............................... по ГОСТ 14254’96 IP44, IP54.

Переносные разъемы
2 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 250 В
3 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 415 В
3 Полюса + заземляющий контакт + нейтраль – предназначены •	
для использования в электросетях с напряжением до 415 В 

Розетки стационарные для открытой проводки
2 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 250 В
3 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 415 В
3 Полюса + заземляющий контакт + нейтраль – предназначены •	
для использования в электросетях с напряжением до 415 В 

Вилки стационарные для открытой проводки
3-х контактные вилки стационарной установки предназначены •	
для работы в электросетях с напряжением до 250 В
4-х, 5-ти контактные вилки предназначены для работы в •	
электросетях с напряжением до 415 В

Розетки стационарные для скрытой проводки
2 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 250 В
3 Полюса + заземляющий контакт – предназначены для •	
использования в электросетях с напряжением до 415 В
3 Полюса + заземляющий контакт + нейтраль – предназначены •	
для использования в электросетях с напряжением до 415 В

Адаптеры силовые серии TS представляют собой соединители 
промышленного применения с армированной в одном корпусе 
вилкой и несколькими розетками (в зависимости от модели вход – 
одна вилка, выход – две или три розетки).
Адаптеры предназначены для подключения переносного и 
стационарного электрооборудования (нескольких нагрузок к 
одному источнику питания) к одно- и трехфазным электросетям 
частотой 50 Гц:

3-х контактные адаптеры предназначены для работы в •	
электросетях с напряжением до 250 В
4-х контактные адаптеры предназначены для работы в •	
электросетях с напряжением до 415 В

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Разъемы силовые

Схема 1

Схема 3

CCI-414

RP10-3

Схема 5

Схема 7

Шаблон для сверления отверстий

Схема 2

Схема 4

CI-123

CCI-015

Схема 6
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Силовые разъемы

наименование № 
схемы

номи-
нальный 
ток, А

степень 
защиты

размеры, мм2

розетка вилка D H L A1 A2 B D2 D3 L1 L2

переносные вилки и розетки

2 полюса + заземляющий контакт

213 1 16 IP44 51 72 150

013 2 16 IP44 44 58 140

223 1 32 IP44 65 87 185

023 2 32 IP44 57 74 177

233 3 63 IP54 107 115 245

033 4 63 IP54 70 108 230

3 полюса + заземляющий контакт

214 1 16 IP44 57 78 150

014 2 16 IP44 49 62 140

224 1 32 IP44 65 87 185

024 2 32 IP44 57 74 177

234 3 63 IP54 107 115 245

034 4 63 IP54 70 108 230

3 полюса + заземляющий контакт + нейтраль

215 1 16 IP44 65 86 176

015 2 16 IP44 55 71 168

225 1 32 IP44 70 102 198

025 2 32 IP44 80 102 186

235 3 63 IP54 107 115 245

035 4 63 IP54 70 108 230

045 4 125 IP54 81 122 300

стационарные розетки и вилки для открытой проводки

2 полюса + заземляющий контакт

113 5 16 IP44 90 136

513 6 16 IP44 78 131

123 5 32 IP44 97 151

523 6 32 IP44 83 141

133 7 63 IP54 127 315

3 полюса + заземляющий контакт

114 5 16 IP44 93 138

514 6 16 IP44 78 131

124 5 32 IP44 97 151

524 6 32 IP44 83 141

134 7 63 IP54 127 315

3 полюса + заземляющий контакт + нейтраль

115 5 16 IP44 97 138

515 6 16 IP44 80 133

125 5 32 IP44 105 153

525 6 32 IP44 86 137

135 7 63 IP54 127 315

145 7 125 IP54 142 361

стационарные розетки для скрытой проводки

розетка панельная скрытой проводки (типа «schuko»)

РП10-3 16 IP44

2 полюса + заземляющий контакт

413 8 16 IP44 68 47 47 62 49 5 40 35

423 8 32 IP44 86 60 61 75 56 5 36 42

3 полюса + заземляющий контакт

414 8 16 IP44 86 60 61 75 63 5 36 40

424 8 32 IP44 95 60 70 80 65 5 44 40

3 полюса + заземляющий контакт + нейтраль

415 8 16 IP44 95 60 70 80 65 5 44 56

425 8 32 IP44 96 60 70 80 72 5 46 42
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Разъемы силовые

Разъемы силовые

Разъемы используются как 
комплектующие при произ-
водстве передвижных и ста-
ционарных электроустановок 
(тепловентиляторы, промыш-
ленные холодильники, перенос-
ные распределительные пункты 
и др.), а также для подключе-
ния электроустановок.
Промышленные вилки и розетки 
представлены широким ассор-
тиментом изделий со степенями 
защиты IP44 и IP67, рассчи-
танных на ток от 16 до 125 А и 
напряжение от 50 до 690 В.

розетка С6

Пример: 316P6W

1 количество полюсов 2 – 2Р+Е
3 – 3Р+Е
4 – 3Р+Е+N

2 номинальный ток 16 – 125 А

3 тип разъема Р вилка,
С розетка,
RS розетка для монтажа на поверхность,
BS вилка для монтажа на поверхность

4 условный часовой код Разъемы на разное напряжение, частоту, 
ток и с разным количеством полюсов соеди-
нить невозможно. Для подходящих друг 
другу розетки и вилки данный показатель 
должен совпадать.

5 водонепроницаемость W – IP67

1 2 3 4 5

ток, А количество 
контактов

кабельная поверхностный монтаж

вилка розетка вилка розетка с подкл. 
шлейфа

розетка

IP44

16 3Р+N+E 416P6 416C6 416BS6 416RL6 416RS6

32 3Р+N+E 432P6 432C6 432BS6 432RL6 432RS6

63 3Р+N+E 463P6 463C6 463BS6 - 463RS6

16 3Р+E 316P6 316C6 316BS6 316RL6 316RS6

32 3Р+E 332P6 332C6 332BS6 332RL6 332RS6

63 3Р+E 363P6 363C6 363BS6 - 363RS6

16 2Р+E 216P6 216C6 216BS6 216RL6 216RS6

32 2Р+E 232P6 232C6 232BS6 232RL6 232RS6

63 2Р+E 263P6 263C6 263BS6 - 263RS6

IP67

16 3Р+N+E 416P6W 416C6W 416BS6W 416RL6W 416RS6W

32 3Р+N+E 432P6W 432C6W 432BS6W 432RL6W 432RS6W

63 3Р+N+E 463P6W 463C6W 463BS6W - 463RS6W

125 3Р+N+E 4125P6W 412C6W 4125BS6W 4125RL6W 412RS6W

16 3Р+E 316P6W 316C6W 316BS6W 316RL6W 316RS6W

32 3Р+E 332P6W 332C6W 332BS6W 332RL6W 332RS6W

63 3Р+E 363P6W 363C6W 363BS6W - 363RS6W

125 3Р+E 3125P6W 3125C6W 3125BS6W 3125RL6W 3125RS6W

16 2Р+E 216P6W 216C6W 216BS6W 216RL6W 216RS6W

32 2Р+E 232P6W 232C6W 232BS6W 232RL6W 232RS6W

63 2Р+E 263P6W 263C6W 263BS6W - 263RS6W

125 2Р+E 2125P6W 2125C6W 2125BS6W 2125RL6W 2125RS6W

Технические характеристики розеток и вилок
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ток, А количество 

контактов
скрытый монтаж

вилка розетка

прямой фланец угловой прямой фланец угловой фланец

универс. уменьшенный универс. уменьшенный универс. уменьшенный универс.

IP44

16 3Р+N+E 416BU6 416B6 - 416R6 416RU6 416RAM6 416RAU6

32 3Р+N+E 432BU6 - - – 432RU6 432RAM6 432RAU6

63 3Р+N+E 463BU6 - - – 463RU6 – 463RAU6

16 3Р+E - 316B6 - 316R6 316RU6 316RAM6 316RAU6

32 3Р+E 332BU6 - - – 332RU6 332RAM6 332RAU6

63 3Р+E 363BU6 - - – 363RU6 – 363RAU6

16 2Р+E - 216B6 - 216R6 216RU6 216RAM6 216RAU6

32 2Р+E 232BU6 - - – 232RU6 232RAM6 232RAU6

63 2Р+E 263BU6 - - – 263RU6 – 263RAU6

IP67

16 3Р+N+E - - 416BAU6W – – – 416RAU6W

32 3Р+N+E - - 432BAU6W – – – 432RAU6W

63 3Р+N+E 463BU6W - - – 463RU6W – 463RAU6W

125 3Р+N+E 4125BU6W - - – 4125RU6W – –

16 3Р+E - - 316BAU6W – – – 316RAU6W

32 3Р+E - - 332BAU6W – – – 332RAU6W

63 3Р+E 363BU6W - - – 363RU6W – 363RAU6W

125 3Р+E 3125BU6W - - – 3125RU6W – –

16 2Р+E - - 216BAU6W – – – 216RAU6W

32 2Р+E - - 232BAU6W – – – 232RAU6W

63 2Р+E 263BU6W - - – 263RU6W – 263RAU6W

125 2Р+E 2125BU6W - - – 2125RU6W – –

ток, А количество  
контактов

артикул

розетки для монтажа на поверхность IP44

16 2P+E CUED216-6RD216

16 3P+N+E CUED 416-6+RD

розетки для скрытого монтажа IP44

16 2P+E CUED 216-6

16 3P+N+E CUED 416-6

216 C6 3125 RU6W 432 P6W 463 RS6 CUED 416-6
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Экономически эффективная модульная система Комби позволяет 
разместить в одном блоке разные разъемы, модульные устрой-
ства, и т.д. Доступны исполнения боксов из пластика и металла. 
Предлагаются как готовые позиции, так и отдельные комплектую-
щие (секции, лицевые панели) для самостоятельной сборки.

Комби-боксы

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Разъемы силовые

наименование описание 

комби пластик

MP16 бокс сборный: розетки: 2x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E(IEC); IP44

MP16/1 бокс сборный: розетки: 2x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E (IEC); автоматы: 1x1P и 1x3P; IP44

MP16/3 бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 3x16 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; IP44

MP32 бокс сборный: розетки: 2x10/16 А (Schuko), 1x32 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 2x1P и 1x3P; IP44

MP32/1 бокс сборный: розетки: 1x10/16 А (Schuko), 2x32 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 1x1P и 2x3P; IP44

MP32/2 бокс сборный: розетки: 5x10/16 А (Schuko), 1x16 А  
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E (IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; IP44

MP32/SW1 бокс сборный: розетки: 1x10/16 А (Schuko), 2x16 А 
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E мех. блокир.(IEC);  
автоматы: 1x1P и 3x3P; IP44

MP32/SW2 бокс сборный: розетки: 1x10/16 А (Schuko), 1x16 
А 3P+N+E, 2x16 А 3P+N+E мех. блокир., 1x32 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 1x1P и 4x3P; IP44

MP63 бокс сборный: розетки: 3x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E, 1x63 А 3P+N+E (IEC); автоматы: 
2x1P и 2x3P; IP44

MPR16 бокс сборный: розетки: 2x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E(IEC); автомат: 1x3P; УЗО 30 мА; IP44

MPR16/3 бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 3x16 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; УЗО 30 мА; IP44

MPR32 бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E(IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; 
УЗО 30 мА; IP44

MPR63 бокс сборный: розетки: 3x10/16 А (Schuko), 1x16 А  
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E, 1x63 А 3P+N+E (IEC);  
автоматы: 2x1P и 3x3P; УЗО 30 мА; IP44

MPR63/1 бокс сборный: розетки: 3x10/16 А (Schuko), 1x16 А  
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E, 1x63 А 3P+N+E (IEC);  
автоматы: 2x1P и 3x3P; УЗО 30 мА; IP44

комби металл

M 16/1 бокс сборный: розетки: 2x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E(IEC); автоматы: 1x1P и 1x3P; P44

M16/2 JFB бокс сборный: розетки: 2x10/16А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E(IEC), автоматы: 1x1P и 1x3P; УЗО 30 мА; IP44

M32/1 бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E (IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; IP44

M32/2 JFB бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 1x16 А 
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E (IEC); автоматы: 2x1P и 2x3P; 
УЗО 30 мА; IP44

M63/1 бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 1x16 А  
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E, 1x63 А 3P+N+E (IEC);  
автоматы: 2x1P и 3x3P; IP44

M63/2 JFB бокс сборный: розетки: 4x10/16 А (Schuko), 1x16 А  
3P+N+E, 1x32 А 3P+N+E, 1x63 А 3P+N+E (IEC);  
автоматы: 2x1P и 3x3P; УЗО 30 мА; IP44

бокс с розетками для строительных площадок

BPC 16 бокс сборный, с ручкой: ввод вилка 16 А 400 В; выходы: 
розетки 2x16 A, 400 В (IEC), 4x16 A 230 В (Schuko);  
автоматы: 2x1P 16 A; УЗО 25 А, 30 мА; пластик, IP44 

BPC 32 бокс сборный, с ручкой: ввод вилка 32 А 400 В; выходы: 
розетки 1x16 A, 400 В и 1x32 A с подкл. шлейфа, 400 В 
(IEC), 4x10/16 A 230 В (Schuko); автоматы: 3x1P 16 А; 
УЗО 40 А 30 мА; пластик, IP44 

BPC 16 M16/1

MP 63
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Изделия для изоляции крепления и маркировки кабелей и проводов

Крепеж кабельный

Среднестенные термоусаживаемые трубки серии MDT-A использу-
ются для изоляции и герметизации соединений всех типов кабелей 
с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, проклады-
ваемых на открытых электроустановках и в грунте.
Трубки изготавливаются из модифицированного самозатухаю-
щего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению. 
Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и воздействию хими-
катов, не содержат галогенов.
Благодаря высокой степени усадки до 4,5:1 одной трубкой можно 
охватить изделия с большим перепадом диаметров.
Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубки, 
заполняет все неровности и пустоты, за счет чего обеспечивается 
высокая герметичность.

Термоусаживаемые трубки

размер, мм материал

крепеж кабельный полукруглый

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 25, 30, 35

пластмасса

скоба однолапковая, двухлапковая, двухкомпонентная

10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 19-20, 
21-22, 25-26, 31-32, 38-40, 48-50

металл

крепеж кабельный П-образный для плоских кабелей

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 пластмасса

стяжки кабельные для пучков кабелей и проводов

2,5х60; 2,5х80; 2,5х100; 2,5х120; 
2,5х150; 2,5х180; 2,5х200; 
2,5х250; 3,6х100; 3,6х120; 
3,6х150; 3,6х180; 3,6х200; 
3,6х250; 3,6х300; 3,6х350; 
4,8х120; 4,8х160; 4,8х180; 
4,8х200; 4,8х250; 4,8х300; 
4,8х350; 4,8х400; 4,8х450; 
4,8х500; 7,6х300; 7,6х350; 
7,6х400; 7,6х450; 7,6х500; 
8,8х400; 8,8х450; 8,8х500; 
8,8х650; 8,8х750; 8,8х800; 
8,8х1000

полиамид

площадка самоклеящаяся полиамид

степень усадки, С........................................................................≥ 4,5:1
продольная усадка, %.............................................................-10 макс.
температура усадки, °C................................................................≥ 135
рабочая температура, °C.................................................................110
плотность, г/см3.....................................................................................1
относительное удлинение при разрыве, %....................................500
прочность на разрыв, МПа..............................................................≥10
влагоемкость, %.............................................................................≤ 0,5
удельное объемное сопротивление изоляции, Ом х см................1014

сопротивление пробою, кВ / мм........................................................11
горючесть...............................................................несамозатухающая

наименование длина, 
мм

внутренний диаметр, 
мм

толщина стенки, мм

перед 
усадкой

после 
свободной 
усадки

перед 
усадкой

после 
свободной 
усадки

MDT-A 12/3 1000 12 3 0,7 2,5 

MDT-A 19/6 1000 19 6 0,8 3,3 

MDT-A 27/8 1000 27 8 0,8 3,3 

MDT-A 32/7,5 1000 32 7,5 0,8 3,3 

MDT-A 38/12 1000 38 12 0,8 3,3 

MDT-A 50/18 1000 50 18 0,8 3,3 

MDT-A 70/26 1000 70 26 0,8 3,3 

MDT-A 90/36 1000 90 36 0,8 3,3 

MDT-A 120/40 1000 120 36 0,8 3,3

Крепеж кабельный предназначен для быстрого соединения 
плоских и круглых проводов и кабелей, а также их пучков. Крепеж 
изготавливается из пластмассы различных цветов и металла.
Металлический крепеж имеет антикоррозийное покрытие.
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Scotchfil™
Электроизоляционная мастика для изо-
ляции и защиты от влаги соединений на 
напряжение до 600 В. Для выравнивания 
поверхностей в местах соединений кабе-
лей и на шинопроводах. Легко подлежит 
формовке даже при низких температу-
рах. Сохраняет эластичность и устойчи-

вость к атмосферным воздействиям в течение длительного времени.

Scotch® 2228
Резиново-мастичная электроизоляци-
онная лента для изоляции и защиты от 
влаги соединений на напряжение  
до 1000 В. Обладает высокими адгези-
онными и изоляционными свойствами. 
Высокая эластичность. Большая толщина 
ленты позволяет быстро нарастить диа-

метр. Защищает от коррозии. Самозатухающая. Устойчива к УФ. Для 
применения внутри и вне помещений, а также в грунте и под водой.

Самослипающаяся резиновая лента Scotch® 23
Высокоэластичная изоляционная 
лента на основе этиленпропиленовой 
резины применяется для первичной 
изоляции и защиты от влаги кабельных 
муфт, герметизации электрических 
соединений, изоляции шин, концевого 
уплотнения высоковольтных кабелей. 
Лента Scotch® 23 совместима со всеми 

твердыми диэлектриками, применяемыми для изоляции кабелей. 
Содержит разделительный лайнер, который отделяется при намотке 
и предотвращает загрязнение поверхности ленты при монтаже.

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Изделия для изоляции крепления и маркировки кабелей и проводов

Изоляционные ленты ПВХ 

Изоляционные ленты на основе ПВХ устойчивы к истиранию, воз-
действию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты черного цвета). 
Ленты обладают высокими диэлектрическими свойствами, обеспе-
чивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве 
слоев намотки и отвечают требованиям международных стандартов 
для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Используются для первичной электриче-
ской изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В,  
а также для защиты и жгутирования кабелей и проводов.

Scotch® Super 33+
Высококачественная лента для профессионального применения. 
Подходит для монтажа при низких температурах (до -18оС). Сохраняет 
свойства при температуре до -40°С. Обладает превосходной эластич-
ностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию 
и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает 
горения. Хорошие диэлектрические свойства.

Scotch® Super 88
Особо прочная изоляционная лента для профессионального при-
менения. Обладает такими же характеристиками, что и Scotch®Super 
33+, но имеет еще более высокую прочность на разрыв.

Temflex® 1300
Универсальная изоляционная лента. Устойчива к истиранию, рас-
творителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную 
механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. 
Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, 
желто-зеленый, белый, синий.

Scotch® 
Super 33+

Scotch® 
Super 88

Scotch 
Temflex® 1300

размеры, 
мм х м

19х20
25х33
38х33

19х20
38х33

15х10
18х20

цвет черный черный различные

материал основания ПВХ ПВХ ПВХ

толщина, мм 0,18 0,22 0,13

прочность на разрыв, 
Н/10 мм

35 35 20

максимальное удлине-
ние (22°С), %

250 250 125

адгезионная прочность 
(22°С), Н/10 мм

3 2,74 1,7

сопротивление изоля-
ции, Ом х см

102 102 -

электрическая проч-
ность, кВ/мм

45 45 38

самозатухающая + + -

температура монтажа, °С от -18 от -18 от 0

температура  
эксплуатации, °С

-40... +105 -40... +105 до 90

устойчивость  
к воздействию масел  
и растворителей

отличная отличная хорошая

Антикоррозийные и  
герметизирующие ленты и мастики

Scotchfil™ Scotch® 
2228

Scotch® 23

размеры, мм х м 38х1,5 50,8х3,05 19х1,5; 19х4; 
19х9,15; 

25х9,15; 38х9,15

цвет черный черный черный

материал основания ПВХ ПВХ этиленпропиле-
новая резина

толщина, мм 3,18 1,65 0,76

прочность на разрыв, 
H/10 мм

- 13,5 14

максимальное удлинение 
(22°С), %

>1000 >1000 1000

адгезионная прочность 
(22°С), H/10 мм

- 43,8 -

сопротивление  
изоляции, Ом х см

106 106 106

электрическая  
прочность, кВ/мм

22,6 32 31 – этот показа-
тель значительно 
увеличивается в 
зависимости от 

количества слоев 
намотки

температура монтажа, °С от 0 - -

температура эксплуата-
ции, °С

до +80 до +130 до +90, крат-
ковр. до +130

устойчивость  
к воздействию масел  
и растворителей

отличная отличная -
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Сжимы ответвительные

Сжимы ответвительные предназначены для выполнения
ответвления медными проводами от магистральной линии
напряжением до 1000 В без ее разрезания.

наименование сечение проводов, мм

магистральный ответвительный

У 731 4 –10 1,5 –10

У 733 16 – 35 1,5 –10

У 734 16 – 35 16 – 25

У 739 4 –10 1,5 – 2,5

У 859 50 – 70 4 – 35

У 870 95 – 150 16 – 35

Соединители электрические  
колпачковые Scotchlok

Предназначены для соединения скруткой двух или более кабелей/
проводов и изоляции соединения. Соединители рассчитаны для 
использования с медными силовыми кабелями, однопроволоч-
ными или многопроволочными, гибкими или жесткими, сечением 
от 0,5 до 10,0 мм2, на напряжение до 600 В для электропроводки в 
зданиях и до 1000 В для знаков и осветительных приборов. Допу-
стимая рабочая температура 105°С. 

Серия O/B+, R/Y+, B/G+
Электрические соединители этой серии универсальны, т.к. всего 
три типоразмера O/B+, R/Y+, B/G+ охватывают все наиболее 
используемые сечения проводов. Основным отличием этой серии 
является расширяющаяся антикоррозионная стальная пружина, 
создающая надежную фиксацию кабелей/проводов внутри соеди-
нителя. Соединители обладают эластичной юбкой для дополни-
тельной защиты зачищенных концов проводов, а также имеют 
эргономичный дизайн, что позволяет легко и быстро производить 
монтаж.

Соединители электрические  
с врезным контактом Scotchlok

Предназначены для соединения одно- и многожильных проводов 
в электрических, измерительных, регулирующих схемах, а также в 
электрических автомобильных системах.

Преимущества:
U-образный прокалывающий, луженый контакт•	
Не требуется зачистки изоляции соединяемых проводов•	
Прочное и надежное электрическое соединение проводов•	
Материал – полипропилен, не поддающийся горению•	
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Используются в ремонтных работах, от профилактических 
операций до устранения отказов электрооборудования и 
электронных узлов. Виды аэрозолей: изолирующие, очищающие, 
защитные и для профилактического ремонта.

Scotch® 1600 (защита от коррозии)
Аэрозоль Scotch™ 1600 обеспечивает высокоэффективную защиту 
от коррозии. Его резино-битумная основа образует прочное, 
устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от влаги, 
брызг соленой воды, любых агрессивных сред и выдерживает 
механические удары.

Scotch® 1617 (цинковый аэрозоль)
Аэрозоль Scotch™ 1617 является идеальным средством 
электролитического цинкования, которое обеспечивает 
постоянную защиту от ржавчины и коррозии за счет 
электрохимического сцепления с металлическими поверхностями, 
на которые он распыляется. Обладает прекрасным сцеплением 
с черными металлами, устойчив к воздействию погодных 
условий, ультрафиолетовому излучению, влаге, нагреву до 500оС, 
к воздействию щелочных растворов и минерального масла. 
Он является идеальным грунтом для металлоконструкций и 
соответствует стандартам din 50976 (содержание цинка) и  
din 53167 (защита от коррозии).

Scotch® 1601 (бесцветное изолирующее покрытие)
Аэрозоль Scotch™ 1601 – бесцветное изолирующее покрытие на 
базе алкидного полимера. Он затвердевает, образуя гибкую и 
прочную пленку, которая обладает прекрасным сцеплением с 
большинством часто встречающихся поверхностей, таких как 
металл, стекло, пластик, дерево и др. Покрытие устойчиво к 
ультрафиолетовому излучению, кислотам, маслам и щелочам, 
защищает от воздействия влаги и погодных условий и отличается 
особо высокой диэлектрической прочностью.

Scotch® 1602 (цветное изолирующее покрытие)
Аналогичен аэрозоли Scotch™ 1601, но с добавкой красящих 
пигментов для цветового обозначения участков, на которых он 
нанесен для защиты, изоляции или для маркировки.  
1602 – красный.

Scotch® 1625 (специальный очиститель контактов)
Аэрозоль Scotch™ 1625 растворяет грязь, эффективно и мягко 
снимает слои окислов и загрязнений любого рода. Электрически 
нейтрален и не оставляет осадка, что делает его идеальным для 
применения в качестве очистителя практически в любых условиях.

Scotch® 1626 (обезжиривающий и очищающий)
Аэрозоль Scotch™ 1626 – идеальный растворяющий очиститель 
консистентных смазок, масел, смазок, полимеров и смол. Он не 
оставляет осадка, не агрессивен (за исключением некоторых 
видов пластмасс) и смывает асбест.

Scotch® 1633 (очиститель ржавчины)
Scotch™ 1633 – аэрозоль с широким спектром применения. 
Удаляет ржавчину, защищает от влаги и повторного окисления, 
может использоваться как смазка, легко освобождает «закисшие» 
резьбовые соединения благодаря высокой проникающей 
способности.

Scotch® 1640 (пять в одном)
Аэрозоль Scotch™ 1640 «Пять в одном» – аэрозоль с 
широким спектром применения. Благодаря уникальным 
присадкам обладает прекрасным капиллярным воздействием, 
смазывающими, антикоррозийными и очищающими свойствами, 
хорошим сцеплением с металлами и чрезвычайно малым 
поверхностным натяжением. Поэтому он способен освобождать 
резьбовые соединения и смывать грязь, например, клеи и смолы.
Этот аэрозоль моментально вытесняет воду, позволяя 
предотвратить ток поверхностной утечки. Высокая 
диэлектрическая прочность позволяет использовать его на 
чувствительных контактах переключателей. Не содержит силикона 
и графита, нейтрален к различным материалам (пластикам, 
резине, материалам, используемым в полиграфии).

Аэрозоли Scotch®

изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Изделия для крепления и маркировки кабелей и проводов
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защитные аэрозоли изолирующие аэрозоли очищающие аэрозоли

антикорро-
зийный аэро-
золь 1600

цинковый 
аэрозоль 
1617

герметик 
(очиститель) 
1601

герметик 1602 специальный 
очиститель 
контактов 
1625 

обезжирива-
ющий состав 
1626

состав для 
удаления 
ржавчины 
1633

универсаль-
ный состав 
«Пять в одном» 
1640

применение защита от 
коррозии труб, 
подшипников, 
сварных швов 
на трубах с 
битумным 
покрытием, 
электрошка-
фов и акку-
муляторных 
отсеков

за счет 
электро-
химического 
сцепления 
с металлом 
обеспечивает 
длительную 
защиту от 
ржавчины и 
коррозии даже 
на поврежден-
ных поверхно-
стях. Идеально 
подходит как 
защитное 
покрытие 
и грунт для 
открытых 
участков 
металлокон-
струкций. 
Поврежденные 
слои цинка 
легко ремонти-
руются

защитное 
покрытие для 
электрических 
соединений, 
переклю-
чателей, 
электронных 
компонентов, 
печатных плат, 
обмоток, кату-
шек и лами-
нированных 
сердечников. 
Кроме того, 
используется 
для защиты 
электрообо-
рудования 
автомобилей 
и для ремонта 
электродвига-
телей. Может 
использо-
ваться как 
защитное 
покрытие на 
чертежах и 
подобных 
документах

защитное 
покрытие для 
электрических 
соединений, 
переклю-
чателей, 
электронных 
компонентов, 
печатных плат, 
обмоток, кату-
шек и лами-
нированных 
сердечников. 
Кроме того, 
используется 
для защиты 
электрообо-
рудования 
автомобилей 
и для ремонта 
электродвига-
телей

переключате-
лей, реле, при-
боров, головок 
накопителей, 
нежных кон-
тактов видео- 
и магнитных 
головок

прекрасно рас-
творяет жиры, 
масла, смолы 
и полимеры на 
электрообору-
довании, пере-
ключателях, 
рубильниках, 
электродвига-
телях и гене-
раторах

замедляет 
появление 
ржавчины 
и коррозии. 
Вытесняет 
влагу, осушает 
электрообо-
рудование 
(системы 
зажигания, 
генераторы, 
электродви-
гатели и пр.). 
Образует 
барьер для 
влаги, при-
меняется и в 
профилактиче-
ских целях

обладает 
антикорро-
зийными и 
очищающими 
свойствами. 
Освобождает 
резьбовые 
соединения, 
смывает грязь,  
вытесняет 
влагу, позво-
ляя предот-
вратить ток 
поверхностной 
утечки

цвет черный серый бесцветный красный бесцветный бесцветный бесцветный бесцветный, 
голубоватый

емкость, мл 400 400 400 400 400 400 400 400

основа модифици-
рованный 
бутадиен-
стирольный 
каучук

цинковая пыль модифици-
рованный 
полиакрилат

модифици-
рованный 
полиакрилат

- - минеральное 
масло,  
сульфид 
молибдена

специальные 
присадки

поглощение 
влаги

нет незначительно незначительно незначительно - - незначительно -

диэлектри-
ческая проч-
ность

неприменимо неприменимо 40кВ/мм 34 кВ/мм - - - -

отвердевание 
при комнат-
ной темпера-
туре, мин:

- - - -

предваритель-
ное:

60-120 15 15 15 - - - -

полное: 240 120 120 60 - - - -

температур-
ная стабиль-
ность, °С

80 до 500 после 700 
часов: +120

- - - -

поверхност-
ное сопротив-
ление

- - 1х1015 - - - - -
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изделия для оконцевания соединений
и крепления кабелей
Изделия для крепления и маркировки кабелей и проводов

Портативные принтеры  
и этикетки

Предназначен для автономной
маркировки проводов, прибо-
ров, оборудования при работах 
на объекте.

термотрансферная печать•	
латиница, кириллица при •	
работе от компьютера
19 размеров шрифта •	
(от 1 до 20 мм)
разрешение – 203 dpi•	
допустимая ширина •	
этикетки – до 50 мм

Предназначен для работы с
компьютером при помощи
программного обеспечения
Label Mark

термотрансферная печать•	
технические возможности •	
аналогичны TLS 2200
печать любой информации •	
на русском и других языках
идеален для мелкосерийных •	
производств
полная совместимость  •	
с расходными материалами 
для TLS 2200

Стандартная комплектация

принтер•	
коммуникационные кабели•	
аккумулятор, зарядное устройство•	
красящая лента, рулон этикеток•	
жесткий кейс для хранения и переноски•	
чистящий комплект•	

Дополнительное оборудование

программное обеспечение Label Mark для управления печатью •	
при подключении к компьютеру

Стандартная комплектация

принтер•	
программное обеспечение Label Mark•	
windows-драйверы•	
коммуникационные кабели•	
аккумулятор•	
зарядное устройство / блок питания от сети•	
красящая лента, рулон этикеток•	

Настольный принтер TLS PC Link

Принтер TLS 2200 Ручной микро-принтер ID PAL

Самый простой профессио-
нальный принтер для печати на 
непрерывных лентах. Предна-
значен для маркировки прово-
дов и плоских поверхностей.
Расходный материал – смен-
ный картридж, состоящий из 
непрерывной самоклеящейся и 
красящей лент.

работает от батареек•	
5 размеров шрифта•	
размеры лент – 9 мм, 12 мм, •	
19 мм

Расходные материалы для принтера ID PAL (6 цветов)

Стандартная комплектация

принтер•	
картридж с непрерывной самоклеящейся и красящей лентой•	

артикул ширина ленты, мм упаковка рулон, м

PAL-375-499 9 5,8

PAL-500-499 12 5,8

PAL-750-499 19 5,8

PAL-375-439 9 6,4

PAL-500-439 12 6,4

PAL-750-439 19 6,4

PAL-375-423 9 6,4

PAL-375-423 12 6,4

PAL-500-423 19 6,4

Расходные материалы для принтеров TLS 2200 и TLS PC Link

артикул мax диам. каб/
размер, мм

кол-во в рулоне, шт

самоламинирующиеся маркеры для проводов (9 цветов)

PTL-21-427 14,2 100

PTL-23-427 24,3 100

PTL-30-427 6,6 250

PTL-31-427 6,6 250

PTL-34-427 36,4 50

плоская этикетка из белого полиэстера

PTL-5-423 12,70 х 5,08 750

PTL-31-423 38,10 х 25,40 250
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Системы маркировочные

Предназначены для маркировки и идентификации всех типов 
кабеля и проводов. 

Виды маркировки:

Колечки и трубочки маркировочные•	
Наконечники и площадки маркировочные•	
Ленты и этикетки самоклеющиеся•	
Системы маркировки (планки с цифровыми и буквенными сим-•	
волами, аксессуарами для их установки и извлечения)
Маркировка для клемм.•	

Выполнены из негорючего ПВХ, выдерживающего высокие тем-
пературы. В ассортименте системы маркировочные представлены 
следующими производителями: DKC, IEK, BRADY, 3M, Legrand, 
АВВ.

Колечки маркировочные

Диспенсер с маркерной лентой 3М

Ленты и этикетки самоклеющиеся

Маркировка 3М

Система маркировки «Графопласт»

Наконечники маркировочные Трубочка защелкивающаяся
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коробки монтажные
Коробки установочные

Коробки установочные предназначены для монтажа электроус-
тановочных изделий при скрытой проводке. Коробки под гипрок
предназначены для монтажа электроустановочных изделий в
гипсокартонные плиты. Любую установочную коробку можно
использовать как разветвительную при установке на нее крышки.
Расстояние между установочными винтами – 60 мм. Межосевое 
расстояние – 71 мм.

наименование производитель артикул

коробки под бетон

коробка без винтов Schneider Electric LEX1420571MR

коробка с винтами Schneider Electric LEX1420572MR

коробка с подвижным кольцом Schneider Electric LEX1420570

коробка D82/34 Schneider Electric Л90

коробка двухпостовая 148х71х45 Schneider Electric КМ-252

коробка с возможностью соеди-
нения в блоки D 65/40 мм

Tyco 10180

коробка D 65/45 мм с возмож-
ностью соединения в блоки c 
помощью соединителя С3А3

Gusi Electric С3М2

коробка без винтов D 60/40 мм Tyco 10156

коробки под гипрок

коробка D 68 мм Schneider Electric LEX1450414R

соединительная деталь  
для коробок 1450414R

Schneider Electric LEX45135

коробка D 90 мм Schneider Electric LEX1150170

коробка D 60 мм Schneider Electric LEX1150413

коробка без винтов D78/45 Schneider Electric II-У.1

коробка D78/45 (комплектуется 
винтами-саморезами)

Schneider Electric II-У.2

коробка D80/36 Schneider Electric II-Л90

коробка двухпостовая 151х71х45 Schneider Electric КМ-251

коробка D 65/40 мм Tyco 10172

коробка двойная D 140/65 мм Tyco 10142

коробка D 65/45 мм с возмож-
ностью соединения в блоки с 
помощью соединителя С3А3

Gusi Electric С3Е2

коробки для монолитного бетоностроения

коробка установочная D 70х57 мм DKC 59380

коробка установочная D 70х100 мм DKC 59381

коробка установочная D 70х136 мм DKC 59382

коробка потолочная  
с крюком D 70х57 мм

DKC 59383

коробка потолочная  
с крюком D 70х100 мм

DKC 59384

коробка потолочная  
с крюком D 70х136 мм

DKC 59385

крышки к коробкам

крышка D92 мм на винтах Schneider Electric LEX1420540R

крышка D 82/82 мм Schneider Electric LEX1420542

в дизайне Trend на винтах D 82/83 мм Schneider Electric LEX1420543

крышка для монтажной коробки Schneider Electric 238

крышка D 110 мм на защелках Schneider Electric LEX1150590

крышка D 90 мм  
к коробкам 10170 и 10172

Tyco КР7072

крышка D 87 мм на шурупах DKC 59386

крышка D 87 мм к коробкам 
59383, 59384, 59385

DKC 59387

Тусо, арт. 10142 Gusi Electric, арт. C3E2

Тусо, арт. 10156 Gusi Electric, арт. С3M2 SE

Тусо, арт. 10172 II-Л90

DKC, арт. 59380

Л90

II-У.1

LEX1420571MR

KM 251

DKC, арт. 59383

LEX1450414R

II-У.2

LEX1420572MR

KM 252
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коробки распределительные
ящики протяжные

коробки разветвительные

Коробки разветвительные (ответвительные) предназначены
для протяжки, соединения и ответвления проводов при скрытой
или открытой проводке. Коробки изготавливаются из металла и
пластмассы.

наименование размер,
мм

произво-
дитель артикул

коробки для открытой проводки

у 409 (3, 4-рожк., герметич.) d 100 l 178 
h 67

Россия

-

кОр 73 (3-рожк., негерметичная) d 70 l 178 
h 35 -

кОр 74 (4-рожк., негерметичная) d 70 l 130 
h 40 -

коробка разветвит. IP55 d 60/40

Tyco

67010

коробка разветвит. IP55 d 70/50 67020

коробка разветвит. IP55 70/70/40 67030

коробка разветвит. IP54 100/100/50 67050

коробка разветвит. IP55 140/200/75 67055

коробка разветвит. IP44 d 65/35

DKC

53500

коробка разветвит. IP44 d 80/40 53600

коробка разветвит. IP44 80/80/40 53700

коробка разветвит. IP55 100/100/50 53800

коробка разветвит. IP55 120/80/50 53900

коробка разветвит. IP55 150/110/70 54000

коробка разветвит. IP55 190/140/70 54100

коробка разветвит. IP55 240/190/90 54200

коробка разветвит. IP55 300/220/120 54300

коробка разветвит. IP55 380/300/120 54400

соединительная коробка IP20

60х60

Schneider 
Electric

LEX1437540R

соединительная коробка IP20
с колодкой 5х440В LEX1437545R

соединительная коробка IP20/44 
с колодкой 10х440В LEX1437731

соединительная коробка 
IP AQUA-VIT 10 сальн.

87х87х40

LEX1438245

соед. коробка IP56 с колодкой 
5х440В AQUA-VIT 10 сальн. LEX1438250

коробка распр. с отверстиями 
(7 уплотнит. муфт в комплекте) 80х80х55 Gusi 

Electric C3B87

коробка распр. с отверстиями 
(8 уплотнит. муфт в комплекте) 100х100х55 Gusi 

Electric C3B108

коробки для скрытой проводки

у 191 (пласт) d 106, h 20 Schneider 
Electric -

у 192 (пласт) d 106, h 35 Schneider 
Electric -

у 194 (пласт) d 80, h 20 Schneider 
Electric -

у 195 (пласт) d 80, h 35 Schneider 
Electric -

у 196 (мет) d 72, h 36 Россия -

у 197 (мет) d 72, h 46 Россия -

ку–1 (пласт) d 72, h 36 Россия -

ку–100 (аналог у 198) (пласт) d 100, h 45 Россия -

коробка с крышкой d 65, h 40 Тусо 10181

коробка под гипрок с крышкой 100х100, 
h 45 Тусо 10161

коробка под гипрок d 90
Schneider 

Electric
LEX1150170

крышка к коробке d 110
Schneider 

Electric
LEX1150590

У 409 КОР 74

У 196У 192, У 194, У 195 У 197, КУ 100

SE LEX1438250 Gusi Electric C3B87

Тусо арт. 67050 SE LEX1438130

Тусо арт. 67010 Тусо арт. 67030

DKC арт. 53500, 53600 DKC арт. 54000
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коробки монтажные
Коробки распределительные 
Ящики протяжные

Коробки КЗНС. Коробки протяжные

Стандарт ГОСТ 14254–80
Предназначены для соединения и разветвления вторичных
и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными
кабелями с числом жил до 48, проводами и силовыми кабелями
с сечением жил от 1,5 до 6 мм2. Материал проводников:
алюминий или медь. Используется в электрических цепеях
постоянного и переменного тока до 400 В, напряжение
переменного тока частоты 50 Гц и 60 Гц – до 660 В. Номинальный
ток на наборных зажимах при нормальных климатических
условиях – до 16 А, номинальное сечение зажимов – 2,5 мм2. Ввод
проводников в коробки следует производить через привертные
сальники. Дополнительные отверстия под сальники закрыты
металлическими заглушками с резиновыми уплотнителями.
Степень защиты IP65.

Коробки протяжные

Коробки протяжные для протяжки кабелей и проводов,
преимущественно при монтаже трассы в трубах. Отверстия для
труб выполняются непосредственно при монтаже.
Используются при прокладке кабельных линий до 1000 В.
Изготавливаются из стали. Крепление производится вмазкой
или пристрелкой. Исполнение коробок IP40.

Размеры (ШхВхГ) коробок, мм:
У 994	 100х100х70
У 995	 150х150х70
У 996	 200х200х80

К3НС 08 К3НС 16 К3НС 32 К3НС 48

кол-во зажимов, шт. 8 16 32 48

кол-во шпилек, шт. 1 2 2 2

диаметры  
вводимых кабелей

8;16;14;22 8;16;14;22
8;16;14;
22;21;32

8;16;14;22;
21;33;29;40

длина, мм 236 272 342 472

расстояние между 
крепежными отвер-
стиями по длине, мм

207 252 322 452

расстояние между 
крепежными отвер-
стиями по ширине, 
мм

100 100 170 170

высота, мм 82 92 110 120

ширина, мм 234 234 322 323

масса, кг 1,91 2,84 4,95 7,3

привертные сальники

наимен./кол-во, шт.
У 262/2
У 263/1

У 262/3
У 263/1

У 262/3
У 263/2
У 667/1

У 262/4
У 263/1
У 667/1
У 668/1

Ящики протяжные

Ящики К654, К655 протяжные и ответвительные предназначены 
для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при 
выполнении электропроводок в трубах и прокладки кабельных 
линий электропередачи до 1000 В. Изготавливаются из стали с 
лакокрасочным покрытием, отверстия для ввода труб (кабелей) 
выполняются при монтаже, имеют резиновое уплотнение.

наименование степень защиты ШхВхГ, мм масса, кг

К654У1 IP54 400х203x400 9,12

К655У1 IP54 400х203х600 12,3
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Структура условного обозначения:

КП   X   –   X   X   (V)...   X.   X
Коробка соединительная
Уровень взрывозащиты 
«повышенная надежность против 
взрыва»
Количество клеменных 
зажимов: 6; 12; 24; 48
Номер кабельного ввода:  
№1 – 12 мм; №2 –25 мм;  
№3 – 30 мм; №4 – 40 мм
Количество кабельных 
проводов (при двух знаках цифры 
указываются в скобках)
Буквенный индекс 
расположения вводов по 
заказ-наряду, согласованному с 
изготовителем
Напряжение: 380 В или 660 В
Климатическое исполнение и 
категории размещения по  
ГОСТ 15150: У1; ХЛ1; ОМ1; Т1  
для экспорта

Коробки взрывозащищенные

КП

Стандарт: ГОСТ 14254-96
Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию 
группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность 
против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по 
ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5. 
Сечение подсоединяемых жил – от 0,75 мм2 до 6 мм2, частота сети 
50,60 Гц. Степень защиты – IP54.

Технические характеристики

КП 6 КП 12 КП 24 КП 48

номинальный ток, А до 10 до 10 до 25 до 25

номинальное напря-
жение, В, до

380 380 380 или 660

количество клемм-
ных зажимов, шт.

6 12 24 48

масса коробки,  
не более, кг

0,3 0,5 2,5 4,5

Возможное количество вводов

номер 
кабельного 
ввода

диаметр 
отверстия, 

мм

диапазон 
сечения 

кабеля, мм

КП6 КП12 КП24 КП48

№1 12 7-12 от 2 
до 4

от 2 
до 6

– –

№1* 2х12 2х(7-12) – – от 1 
до 6

от 1 
до 10

№2 25 10-25 от 1 
до 4

от 1 
до 4

от 1 
до 6

от 1 
до 10

№3 30 18-30 – – от 1 
до 4

от 1 
до 6

№4 40 24-40 – – от 1 
до 4

от 1 
до 6

* сдвоенный

SA

Коробки соединительные серии SA, предназначены для
соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей в
цепях переменного тока электроустановок химической, газовой,
нефтяной и других отраслях промышленности. Коробки сделаны
из алюминиевого сплава, очищенного от медных примесей.
Резьба и количество кабельных вводов зависит от пожеланий
клиента. Винты из нержавеющей стали. Внутренние/внешние
болты заземления. Внутри корпуса расположены клеммные
колодки.

маркировка взрывозащиты................................................. 2ExeIIT6
степень защиты....................................................................... IP 65/66
сечение подсоединяемых жил, мм2.............................от 0,5 до 300
максимальная сила тока, А........................................................... 415
максимальное напряжение, В.................................................... 1000

Структура условного обозначения:

XXXXXX (X X – ...) – X X (V) – .. – X, .. X
Размер коробки
Кол-во клеммных зажимов
Модель клеммного зажима
Кол-во кабельных вводов
Тип кабельного ввода
Обозначение стороны 
расположения

артикул артикул

КП-6-13 SA111108(6C2)-3FL1

КП-6-14 SA111108(6C2)-4FL1

КП-6-24 SA111108(6C2)-4FL2

КП-12-14 SA141410(12C2)-4FL1

КП-12-16 SA141410(12C2)-6FL1

КП-12-1422 SA141410(12C2)-4FL1, 2FL2

КП-24-1422 SA171108(20C2)-4FL1, 2FL2

КП-24-1424 SA171108(20C2)-4FL1, 4FL2

КП-24-1622 SA171108(20C2)-6FL1, 2FL2

КП-24-233141 SA171108(20C2)-3FL2, 1FL3, 1FL4

КП-24-2431 SA171108(20C2)-4FL2, 1FL3

КП-48-283141 SA302310(48C2)-8FL2, 1FL3, 1FL4

КРС-63 SA301410(16C16)-2FL3, 2FL4

Аналоги наиболее ходовых позиций
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