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ВА04-31Про ВА04-35Про 

тип по коммутационной способности С П В С П В

количество полюсов 3р 3р

номинальный ток выключателя, (А) 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 125; 160; 200; 250

номинальное рабочее напряжение, Ue (В) ~ 50 Hz 600 600

номинальное напряжение изоляции, Ui (В) 690 690

номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (kВ) 6 6

номинальная предельная наибольшая отключающая  
способность, lcu (kА)

~ 110/130 В 50 75 100 35 60 85

~ 220/240 В 25 40 100 35 50 65

~380/415 В 10 20 35 18 25 40

~ 440 В 10 15 30 15 25 30

~ 460 В 10 15 30 15 25 30

~480/500 В 7,5 10 20 10 15 20

~ 550 В 7,5 10 20 10 15 20

~ 600 В 5 5 10 7,5 10 12

номинальная рабочая наибольшая отключающая  
способность, lcs в % к Icu

~600 В 50 50

износостойкость, циклов ВО  
(включения/отключения)

механическая 25 000 25 000

электрическая при In 8 000 8 000

электрическая при I= 50% 
(In)

10 000 10 000

тип максимального расцепителя
тепловой + + + + + +

электромагнитный + + + + + +

температура окружающей среды, °C -25..+70 -25..+70

исполнение стационарное стационарное

присоединение внешних проводников переднее + + + + + +

способ монтажа

шина + + + + + +

кабель без кабельного 
наконечника

+
+ +

+
+ +

кабель с кабельным  
наконечником

+
+ +

+
+ +

вид привода ручной поворотный + + + + + +

пригодность для разъединения  +  + +  +  + +

категория использования (EN 60947-2) A A

габаритные размеры, мм

ширина 75 105

высота 130 165

глубина 60 60

объем, дм3 (литры) 0,585 1,04

масса, кг 0,8 1,2

Таблица кратких технических характеристик ВА04-31 Про,  ВА04-35 Про
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типоразмер расцепитель защиты диапазон, A

переменный ток

T1 1P 160 TMF 16…160

T1 160 TMD 16…160

T2 160 TMD 1,6…160

TMG 16…160

MF/MA 1…100

PR221DS 10…160

T3 250 TMG 63…250

TMD 63…250

MA 100…200

T4 250/320 TMD 20…50

TMA 80…250

MA 10…200

PR221DS 100…320

PR222DS/P-PR222DS/PD 100…320

PR223DS 100…320

T5 400/630 TMG 320…500

TMA 320…500

PR221DS 320…630

PR222DS/P-PR222DS/PD 320…630

PR223DS 320…630

T6 630/800/1000 TMA 630…800

PR221DS 630…1000

PR222DS/P-PR222DS/PD 630…1000

PR223DS 630…1000

T7 800/1000/1250/1600 PR231/P-PR232/P 400…1600

PR331/P-PR332/P 400…1600

постоянный ток

T1 1P 160 TMF 16…160

T1 160 TMD 16…160

T2 160 TMD 1,6…160

TMG 16…160

MF/MA 1…100

T3 250 TMD/TMG 63…250

MA 100…200

T4 250/320 TMD 20…50

TMA 80…250

MA 10…200

T5 400/630 TMA/TMG 320…500

T6 630/800/1000 TMA 630…800

Структура условного обозначения выключателя

T 4 N 250 PR221DS - LS/I 160 3p

серия Tmax

типоразмер корпуса 
выключателя

отключающая способность

номинальный ток корпуса 
выключателя

тип расцепителя защиты

количество функций защиты

номинал расцепителя защиты

кол-во полюсов автомата

Типы применяемых расцепителей защиты

MF
только магнитный расцепитель с фиксированной уставкой 
электромагнитной защиты

MA
только магнитный расцепитель с регулируемой уставкой 
электромагнитной защиты

TMF
термомагнитный расцепитель с фиксированными  
уставками тепловой и электромагнитной защиты

TMD
термомагнитный расцепитель с регулируемой уставкой 
тепловой и фиксированной уставкой электромагнитной 
защиты

TMA
термомагнитный расцепитель с регулируемыми уставками 
тепловой и электромагнитной защиты

TMG
термомагнитный расцепитель для защиты генераторов 
(низкая уставка электромагнитной защиты)

PR221DS
электронный расцепитель с базовым набором функций, 
выбор между селективной защитой и мгновенным сраба-
тыванием при КЗ 

PR222DS/P
электронный расцепитель с полным набором основных 
функций защиты, дополнительные возможности по 
настройке точности и времени срабатывания

PR222DS/PD
электронный расцепитель с полным набором основных 
функций защиты, с диалоговым блоком для подключения 
в сети диспетчеризации

PR223DS
электронный расцепитель для подключения в сети дис-
петчеризации, предназначен только для дистанционного 
контроля/управления (нет ручных настроек)

PR231/P, 
PR232/P

электронные расцепители с базовым набором функций, 
для выключателей типоразмера Tmax T7

PR331/P

электронный расцепитель с полным набором основных 
функций защиты, дополнительные возможности по 
настройке точности и времени срабатывания для автома-
тов Tmax T7

PR332/P

электронный расцепитель с полным набором функ-
ций защиты для Tmax T7, оснащен дисплеем и может 
дополняться расширяющими функциональность блоками: 
измерения, диалоговым, приводным.

Область применения автоматических выключателей для 
переменного и постоянного тока
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Compact NSX

Compact NSX является следующим поколением своего 
предшественника - выключателя Compact NS. 

Область применения:
стандартные области применения с малым значением токов • 
короткого замыкания: промышленные установки, здания, 
больницы;
стандартные области применения: промышленные • 
предприятия, административно-коммерческие здания;
высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной • 
стоимости для непрерывных технологических процессов: 
обрабатывающая промышленность, черная металлургия;
ответственные области применения: судостроение;• 
особые области применения: 400 Гц (авиастроение).• 

Автоматический выключатель рассчитан на токи 100-630 А. 
Оснащенный измерительным блоком, контролирующим 
энергию и мощность и предлагающий широкий диапазон 
«интеллектуальных» электронных функций: измерение и анализ, 
прямой доступ к базе данных, подключение к сети по открытым 
протоколам, оптимизации управления электроустановкой.

Особенности:
Защита от замыкания на землю при помощи установки модуля • 
Vigi 
Измерение основных электрических показателей: I, U, P, E, • 
THD, f, CosF 
Широкий ассортимент вспомогательных устройств и • 
аксессуаров, некоторые из которых общие для разных 
номинальных токов
Простая система монтажа выключателя с коммуникационными • 
устройствами «Plug and Play» 
Соответствие международным стандартам: МЭК 60947-1-2 • 
(ГОСТ Р 50030.1-2), Nema, МЭК 68230 для тропического 
исполнения типа «2», CCC 
Соответствие требованиям морских классификационных • 
организаций: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det 
Norske Veritas и др.

Технические характеристики
Номинальный ток In 400С, А ..........................100, 160, 250, 400, 630 
Отключающая способность при 415 В, кА ..........................25 -150
Номинальное рабочее напряжение, В ................................до ~690
Количество полюсов ....................................................................3, 4 
Расцепители .................................................электронные Micrologic,  
...................................... термомагнитные TM, электромагнитный MA

УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Автоматические выключатели и выключатели нагрузки
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уровни 
откл. 
способ-
ности

ном. 
ток, 
In

кол-во 
полю-

сов

отключающая способность, 
50/60 Гц, пер.тока, lcu 

(кА, действ.)

рабочая отключающая 
способность,50/60 Гц, пер.тока, 

lcs, (кА, действ.)

изно-
состой-
кость 

механи-
ческая 
(кол-во 
циклов 

износостойкость электриче-
ская (кол-во циклов В-О)

22
0/

24
0 

В

38
0/

41
5 

В

44
0 

В

50
0 

В

52
5 

В

66
0/

69
0 

В

22
0/

24
0 

В

38
0/

41
5 

В

44
0 

В

50
0 

В

52
5 

В

66
0/

69
0 

В

44
0 

В
 In

/2
 

In

69
0 

В
, I

n
/2

 

In

NSX100

B

100 2(1), 3, 4

40 25 20 15 - - 40 25 20 7.5 - -

50000 50000 30000 20000 10000

F 85 36 35 25 22 8 85 36 35 12.5 11 4

N 90 50 50 36 35 10 90 50 50 36 35 10

H 100 70 65 50 35 10 100 70 65 50 35 10

S 120 100 90 65 40 15 120 100 90 65 40 15

L 150 150 130 70 50 20 150 150 130 70 50 20

NSX160

B

160 2(1), 3, 5

40 25 20 15 - - 40 25 20 0.5 - -

40000 20000 10000 15000 7500

F 85 36 35 30 22 8 85 36 35 30 22 8

N 90 50 50 36 35 10 90 50 50 36 35 10

H 100 70 65 50 35 10 100 70 65 50 35 10

S 120 100 90 65 40 15 120 100 90 65 40 15

L 150 150 130 70 50 20 150 150 130 70 50 20

NSX250

B

250 2(1), 3, 6

40 25 20 15 - - 40 25 20 0.5 - -

20000 20000 10000 10000 5000

F 85 36 35 30 22 8 85 36 35 30 22 8

N 90 50 50 36 35 10 90 50 50 36 35 10

H 100 70 65 50 35 10 100 70 65 50 35 10

S 120 100 90 65 40 15 120 100 90 65 40 15

L 150 150 130 70 50 20 150 150 130 70 50 20

NSX400

F

400 3, 4

40 36 30 25 20 10 40 36 30 25 10 10

15000 12000 6000 6000 3000

N 85 50 42 30 22 10 85 50 42 30 11 10

H 100 70 65 50 35 20 100 70 65 50 11 10

S 120 100 90 65 40 25 120 100 90 65 12 12

L 150 150 130 70 50 35 150 150 130 70 12 12

NSX630

F

630 3, 4

40 36 30 25 20 10 40 36 30 25 10 10

15000 8000 4000 6000 2000

N 85 50 42 30 22 10 85 50 42 30 11 10

H 100 70 65 50 35 20 100 70 65 50 11 10

S 120 100 90 65 40 25 120 100 90 65 12 12

L 150 150 130 70 50 35 150 150 130 70 12 12
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наименов. мощность зф 

двигателя при 
400 В, Р, кВт

диапазон уста-
вок, А

отключаюшая 
способность, 

Icu, кА

GV2 ME

GV2ME01 – 0,1 – 0,16 >100

GV2ME02 0,06 0,16 – 0,25 >100

GV2ME03 0,09 0,25 – 0,40 >100

GV2ME04 0,12 0,40 – 0,63 >100

GV2ME04 0,18 0,40 – 0,63 >100

GV2ME05 0,25 0,63 – 1 >100

GV2ME06 0,37 1 – 1,6 >100

GV2ME06 0,55 1 – 1,6 >100

GV2ME06 – 1 – 1,6 –

GV2ME07 0,75 1,6 – 2,5 >100

GV2ME08 1,1 2,5 – 4 >100

GV2ME08 1,5 2,5 – 4 >100

GV2ME10 2,2 4 – 6,3 >100

GV2ME14 3 6 – 10 >100

GV2ME14 4 6 – 10 >100

GV2ME16 5,5 9 – 14 15

GV2ME20 7,5 13 – 18 15

GV2ME21 9 17 – 23 15

GV2ME22 11 20 – 25 15

GV2ME32 15 24 – 32 15

 GV3 P (управление с помощью поворотной рукоятки)

GV3 P13 5,5 9-13 100

GV3 P18 7,5 12-18 100

GV3 P25 11 17-25 100

GV3 P32 15 23-32 100

GV3 P40 18,5 30-40 50

GV3 P50 22 37-50 50

 GV3 ME (управление с помощью кнопок,  
присоединение посредством винтовых зажимов)

 GV3 ME80 37 56-80 15

GV7 R с комбинированным расцепителем  
(присоединение с помощью винтовых зажимов)

GV7 RE20 7,5 12-20 36

GV7 RS20 7,5 12-20 70

GV7 RE25 9 15-25 36

GV7 RS25 9 15-25 70

GV7 RE40 18 25-40 36

GV7 RS40 18 25-40 70

GV7 RE50 22 30-50 36

GV7 RS50 22 30-50 70

GV7 RE80 37 48-80 36

GV7 RS80 37 48-80 70

GV7 RE100 45 60-100 36

GV7 RS100 45 60-100 70

GV7 RE150 55 90-150 35

GV7 RS150 55 90-150 70

GV7 RE220 90 132-220 35

GV7 RS220 90 132-220 70

Работа
Ручное и местное управление возможно только при применении 
мотор-автомата в качестве пускателя. Автоматическое и 
дистанционное управление возможно только при использовании 
контактора вместе с мотор-автоматом.
GV2 ME и GV3 ME80 – управление при помощи кнопки. 
Включение осуществляется вручную. Отключение осуществляется 
вручную или автоматически комбинированным расцепителем или 
минимальным расцепителем напряжения.
GV2 P, GV3 P и GV7 R – управление с помощью поворотной 
рукоятки (GV2 P, GV3 P) или рычага (GV7 R). 

Подключение
GV2 ME, GV2 P подключаются с помощью винтовых зажимов. 
GV2 ME могут подключаться с помощью пружинных зажимов или 
кабельных наконечников.
GV3 оборудованы зажимами с винтами (под шестигранный 
ключ), также могут выпускаться для присоединения с помощью 
кабельных наконечников.
GV7– выпускаются с винтовыми (для подсоединения шин и 
кабельных наконечников) или с безвинтовыми зажимами.
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Дифференциальные автоматы  
АД, АД-S, АД-32

АД – устройство защитного 
отключения, которое 
срабатывает при возникновении 
утечки тока на землю, при 
коротких замыканиях и 
длительных перегрузках. 
Возможно использование 
для оперативного включения 
и выключения сети. 
Имеют пломбируемые 
панели для защиты от 
несанкционированного доступа 
к проводникам и индикатор 
положения контактов «ВКЛ/
ВЫКЛ».
АД-S – селективные 
дифференциальные автоматы 

имеют выдержку времени срабатывания от 0,13 до 0,5 сек в 
зависимости от величины тока утечки.

УзО

УЗО – устройство защитного отключения, которое срабатывает 
при возникновении утечки тока на землю.

зависимость от напряжения в сети:
электромеханическое •  .................................................не зависит
электронное •  .....................................................................зависит

степень защиты  ...........................................................................IР20
сечение присоединяемого провода, мм2  ..............................до 25
число полюсов  ..............................................................................2; 4
номинальный ток нагрузки, А

электромеханическое •  ...................16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
электронное •  ................................................16; 25; 32; 40; 50; 63

номинальный отключающий дифференциальный ток I
∆n, mA:

электромеханическое •  .........................................10; 30; 100; 300
электронное •  ..............................................................................30

характеристика электромагнитного расцепителя  .................... С
номинальное напряжение переменного тока, В ..............220/380
механическая износостойкость, циклов  ..............................10000
коммутационная износостойкость, циклов  ...........................2500
диапазон рабочих температур, °С .......................................-5...+40
габаритные размеры  
двухполюсного УзО ШхВхГ, мм  ....................................... 35x90x68

АД АД-S АД-32

степень защиты IР20

сечение присоединяемого провода, мм2 до 25 до 25 до 16

число полюсов 2; 4 2; 4 1+N

номинальный ток, А 16; 25; 32; 40; 50; 63

характеристика электромагнитного 
расцепителя

C

номинальное напряжение 220/380

номинальный отключающий диффе-
ренциальный ток (уставка)  
I
∆no, mA

30;
100;
300

100;
300

30

предельная коммутационная  
способность, кА

4,5 4,5 3

механическая износостойкость, циклов 10000 10000 10000

коммутационная износостойкость, 
циклов

3000 3000 3000

диапазон рабочих температур, oС -5  +40

габаритные размеры двухполюсного 
АД, ШхВхГ

72х94х75 36х80х75
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Стандарт: ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1)

Предназначено для защиты 
от переменного тока утечки 
(тип АС) и от тока утечки с 
постоянными составляющими 
(тип А). Относится к классу 
устройств «модуль утечки 
электрического тока». 
Приборы сертифицированы в 
России.

УзО серии F200 УзО серии FH200

степень защиты  ...........................................................................IP40
номинальное рабочее напряжение, В  ...............................230/440
номинальный ток, А  ...............................16, 25, 40, 63, 80, 100, 125
электродинамическая стойкость, А  ......................................10000
характеристика тока  .................................................................АС, А
дополнительные принадлежности ..............................................да
крепление  ......................................................................на DIN-рейку
габаритные размеры (2 модуля), мм  ............................... 90х35х68
сечение кабеля для верхних/нижних  
зажимов, мм2  ...............................................25/25 (35/35 для Ih>63A)

наименование ном. ток, А число полюсов ток утечки, мА

FH202 25А 30мА 25

2

30

FH202 40А 30мА 40

FH202 63А 30мА 63

FH204 25А 30мА 25

4FH204 40А 30мА 40

FH204 63А 30мА 63

степень защиты . ..........................................................................IP40
номинальное рабочее напряжение, В  ...............................230/400
номинальный ток, А  ...........................................................25, 40, 63
номинальная чувствительность, А  ...........................................0,03
электродинамическая стойкость, А  ........................................6000
характеристика тока  ..................................................................... АС
крепление  ....................................................установка на DIN-рейку
дополнительные принадлежности ............................................ нет
сечение кабеля для верхних/нижних зажимов, мм2  ...........25/25
габаритные размеры, мм ................................................... 85х35х69

Стандарт: ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1) 
Диапазон номинальных
токов и характеристик
позволяет рекомендовать
эту серию выключателей
дифференциального тока для
применения в жилищном и
коммерческом (магазинах,
офисах, кафе и др.) секторах. 
Приборы сертифицированы в 
России.

наименование ном. ток, А число полюсов ток утечки, мА

F202 AC-16/0.01 16

2

10

F202 AC-25/0.03 25

30

F202 AC-40/0.03 40

F202 AC-63/0.03 63

F202 AC-80/0.03 80

F202 AC-100/0.03 100

F202 AC-25/0.03 25

2 300

F202 AC-40/0.03 40

F202 AC-63/0.03 63

F202 AC-80/0.03 80

F202 AC-100/0.03 100

F204 AC-25/0.03 25

4 30

F204 AC-40/0.03 40

F204 AC-63/0.03 63

F204 AC-80/0.03 80

F204 AC-100/0.03 100

F204 AC-125/0.03 125

F204 AC-25/0.3 25

4 300

F204 AC-40/0.3 40

F204 AC-63/0.3 63

F204 AC-80/0.3 80

F204 AC-100/0.3 100

F204 AC-125/0.3 125
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Устройства защиты от импульс-
ных перенапряжений исполь-
зуются для предотвращения 
протекания через сети импуль-
сов тока путем их безопасного 
замыкания на землю. Они 
также ограничивают перена-
пряжения до значений, совме-
стимых с характеристиками 
подсоединенных устройств 
или оборудования. Основными 
параметрами устройства 
защиты от перенапряжений 
являются его способность 
замыкать большие токи на 
землю (т.е. рассеивать значи-
тельное количество энергии) 

и ограничивать напряжение на минимально возможном уровне. 
Существуют устройства как моноблочные, так и со вставными 
модулями

Назначение:
для защиты от поражения • 

электрическим током при 
случайном прикосновении 
к токоведущим частям 
электрооборудования; для 
предупреждения пожара при 
повреждении электроизоляции; 

для защиты однофазных • 
сетей от перегрузок и коротких 
замыканий;

для проведения тока • 
в нормальном режиме и 
оперативных включений 
и отключений сети. 
Дифференциальные 

автоматические выключатели серии DS940 имеют визуальную 
индикацию срабатывания по току утечки.

УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Дифференциальные автоматы и УзО

Дифференциальный автомат  
DS941

степень защиты  ...........................................................................IP40
номинальное рабочее напряжение, В  ......................................220
характеристика отключения автоматических  
выключателей  ................................................................«В» или «С»
электродинамическая стойкость, А  ........................................4500
характеристика тока  .................................................................АС, А
вид размещения  ............................................................... DIN–рейка
стандартная упаковка, шт.  ..............................................................1
габаритные размеры (2 модуля)  ...................................... 85х35х70

наименование кол-во 
полюсов

тепловой 
расцепи-
тель, А

тип кривой ток 
защиты, 

мА

DS941C 6A 30mA 2 6 C 30

DS941C 10A 30mA 2 10 C 30

DS941C 16A 30mA 2 16 C 30

DS941C 20A 30mA 2 20 C 30

DS941C 25A 30mA 2 25 C 30

DS941C 32A 30mA 2 32 C 30

DS941C 40A 30mA 2 40 C 30

DS941B 6A 30mA 2 6 B 30

DS941B 10A 30mA 2 10 B 30

DS941B 16A 30mA 2 16 B 30

DS941B 20A 30mA 2 20 B 30

DS941B 25A 30mA 2 25 B 30

DS941B 32A 30mA 2 32 B 30

DS941B 40A 30mA 2 40 B 30

Устройство защиты  
от перенапряжений серии OVR

* вставляемые/моноблочные

 OVR T1 OVR T1+2 OVR T2

класс тестирования 1 / II 1+2 / I+II 2 / II

ном. напряжение Un, В 230

макс. непрерывное рабо-
чее напряжение Uc, В

255 255 275

частота, Гц 50 50 50

импульсный ток Iimp (волна 
10/350 мкс) на полюс, кА

25 25 15 -

макс. ток Imax (волна 8/20 мкс) 
на полюс, кА

25 25 15 40 70

сопровождающий ток, кА 7 50 7 15 -

уровень защитного  
напряжения Up, кВ

2,5 1,5 1,4 1,5

временно выдерживаемое 
напряжение Uт, В
(L-N: 5c / N-земля: 200мс)

650
650/ 
1200

650/ 
1200

334 334/1200

температура хранения / 
рабочая, °С

-40 ... +80

сечение подсоединяемого 
провода одножил / много-
жил, мм2

2.5...50 / 2.5...35
2.5...25 / 
2.5...16
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Устройства защитного  
отключения LR и DX

напряже-
ние, В

кол-во 
модулей  

по 17,5 мм

номиналь-
ный ток, А

артикул

тип AC тип A

10 mA

230 2 16 089 06 090 53

30 mA

230 2

25 089 09 090 56

40 089 10 090 57

63 089 11 090 58

80 089 12 090 59

100 mA

230 2

25 089 15 -

40 089 16 -

63 089 17 -

80 089 18 -

300 mA

230 2

25 089 27 090 74

40 089 28 090 75

63 089 29 090 76

80 089 30 090 77

300 mA (селективное)

230 2 63 089 35 090 92

30 mA

400 4

25 089 93 091 40

40 089 94 091 41

63 089 95 091 42

80 089 96 091 43

100 mA

400 4

25 089 99 091 46

40 090 00 091 47

63 090 01 091 48

80 090 02 091 49

300 mA

400 4

25 090 11 091 58

40 090 12 091 59

63 090 13 091 60

80 090 14 091 61

300 mA (селективное)

400 4
40 090 18 091 65

63 090 19 091 66

500 mA

400 4

25 090 23 091 70

40 090 24 091 71

63 090 25 091 72

80 090 26 091 73

LR

Предназначено для 
эксплуатации в сетях 
переменного тока при 
отсутствии постоянной 
составляющей при малом 
уровне высших гармоник. 
Снабжено кнопкой для 
контроля работоспособности 
схемы УЗО и рычагом 
отключения.

количество полюсов  ....................................................................2, 4
количество модулей  ....................................................................2, 4
номинальное напряжение:

2P •  .............................................................................. 230 В, 50 Гц
4P •  .............................................................................. 400 В, 50 Гц

значения номинального тока утечки, мА  ...................................30
номинальный ток, А  ...........................................................25, 40, 63
предельная коммутационная способность, кА  ........................6,0
крепление  ......................................................................на DIN-рейку

артикул ном. ток, А число полюсов ток утечки, мА

602136 25 2 30

602136 40 2 30

602138 63 2 30

602146 25 4 30

602147 40 4 30

DX

Используются с автоматами с предельной коммутационной 
способностью до 6,0 кА.

количество полюсов  ...................................................2 (2P), (3P+N)
количество модулей  ....................................................................2, 4
номинальное напряжение ................................. 230 В, 400 В, 50 Гц
номинальный ток, А  ...............................................16, 25, 40, 63, 80
предельная коммутационная способность, кА  ........................6,0
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УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Дифференциальные автоматы и УзО

ток утечки, 
мА

кол-во 
модулей  

по 17,5 мм

номиналь-
ный ток, А

артикул

тип AC тип A

1P+N

10 2 16 07879 08575

30 2

3 07881 -

6 07883 08579

10 07884 08585

16 07886 08587

20 07887 08588

25 07888 08589

32 07889 08590

40 07890 08591

2P

10 4

10 07745 -

16 07746 -

20 07747 -

30 4

10 07911 -

16 07919 -

20 07920 -

25 07921 -

32 07922 -

40 07929 -

50 07930 -

63 07931 -

300 4

10 07944 -

16 07946 -

20 07947 -

25 07948 -

32 07949 -

40 07950 -

50 07951 -

63 07952 -

4P

30

4

10 07962 08075

16 07964 08076

20 07965 08077

25 07966 08078

32 07967 08079

7

40 08013 -

50 08014 -

63 08015 -

300

4

10 07975 08084

16 07977 08085

20 07978 08086

25 07979 08087

32 07980 08088

7

40 08031 -

50 08032 -

63 08033 -

Дифференциальные автоматические 
выключатели DX

Используются с автоматами с 
предельной коммутационной 
способностью до 6,0 кА.

количество полюсов  ...............................................2 (1P+N), 2P, 4P
количество модулей  ................................................................2, 4, 7
уставка расцепителей, Iн:*

электромагнитного •  ................................................................5-10
теплового •  .......................................................................1,13-1,45

предельная коммутационная способность, кА  ........................6,0

* Iн – номинальный ток
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номинальный ток, А  ...........................................................16, 25, 40
ток отключения, А  ......................................................................4500
тип  ...................................................................................................  АС
номинальное напряжение, В  ......................................................230

УзО ВД63  
cерии «Домовой»

Предназначено для 
эксплуатации в сетях 
переменного тока для 
защиты людей от поражения 
электрическим током и защиты 
электрической проводки 
от возгорания. Снабжено 
кнопкой для контроля 
работоспособности схемы УЗО 
и рычагом отключения.

тип  .................................................................................................... АС
номинальный ток, А  ..................................................................16-63
номинальный отключающий дифф. ток, мА  .......10, 30, 100, 300
номинальное напряжение (пер. ток), В:

2 полюса •  ..................................................................................230
4 полюса •  ..................................................................................400

сечение кабелей:
мин. (для жестких и гибких кабелей), мм• 2  ................................1
макс. (для жестких кабелей), мм• 2  ...........................................25

число  
полюсов

кол-во 
модулей

ном. ток, А ном. откл. 
диф. ток, мА

артикул

2 2 16 10 11454

2 2 25 30 11450

2 2 40 30 11452

2 2 63 30 11455

2 2 25 300 11451

2 2 40 300 11453

2 2 63 300 11456

4 4 25 30 11460

4 4 40 30 11463

4 4 63 30 11466

4 4 40 100 11464

4 4 63 100 11467

4 4 40 300 11465

4 4 63 300 11468

Дифференциальный  
автомат АД 63  
cерии «Домовой»

Стандарт ГОСТ Р 51327.1–99 (МЭК 61009.1–96)Стандарт ГОСТ Р 51326.1–99 (МЭК 61008.1–96)

Дифференциальный автомат 
реализует:

комплексную защиту цепей • 
от короткого замыкания и 
перегрузок;
защиту людей от • 
поражения электрическим 
током при прямом или 
косвенном контакте с 
токопроводящими частями.

число 
полюсов

кол-во 
модулей

ном. ток, А ном. откл. 
диф. ток, 

мА

артикул

2 2 25 300 11471

2 2 40 300 11472

2 2 16 30 11473

2 2 25 30 11474

2 2 40 30 11475
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УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Дифференциальные автоматы и УзО

наименование артикул 

кривая «С»

DPN N VIG16kA 6А 30мА 19661

DPN N VIG16kA 10А 30мА 19663

DPN N VIG16kA 16А 30мА 19665

DPN N VIG16kA 20А 30мА 19666

DPN N VIG16kA 25А 30мА 19667

DPN N VIG16kA 32А 30мА 19668

DPN N VIG16kA 40А 30мА 19669

DPN N VIG16kA 6А 300мА 19681

DPN N VIG16kA 10А 300мА 19683

DPN N VIG16kA 16А 300мА 19685

DPN N VIG16kA 20А 300мА 19686

DPN N VIG16kA 25А 300мА 19687

DPN N VIG16kA 32А 300мА 19688

DPN N VIG16kA 40А 300мА 19689

кривая «B»

DPN N VIG16kA 6А 30мА 19651

DPN N VIG16kA 10А 30мА 19653

DPN N VIG16kA 16А 30мА 19655

DPN N VIG16kA 20А 30мА 19656

DPN N VIG16kA 25А 30мА 19657

DPN N VIG16kA 32А 30мА 19658

DPN N VIG16kA 40А 30мА 19659

УзО серии Multi 9

УЗО 2Р
Предназначено для 
эксплуатации в сетях 
переменного тока при 
отсутствии постоянной 
составляющей при малом 
уровне высших гармоник. 
Снабжено кнопкой для 
контроля работоспособности 
схемы УЗО и рычагом 
отключения.

Особенности:
сигнализация аварийного отключения на передней панели • 
аппарата индикатором
дополнительные устройства: MX, MN, OF• 
однозначная индикация состояния «отключено»• 
повышенная стойкость к короткому замыканию• 
количество циклов В-О: 20 000• 
тропическое исполнение Т2• 
присоединение: кабель сечением до 35 мм• 

Стандарт ГОСТ 51326.1–99 (МЭК 61008.1–96) Стандарт ГОСТ 51327.1–99 (МЭК 61009.1–96)

наименование ток утечки, мА

10 30 300

RCCB 2P 25A 23008 23009 23011

RCCB 2P 40A - 23014 23016

RCCB 2P 63A - 23018 23021

RCCB 2P 63A* - - 23028

RCCB 4P 25A - 23038 23040

RCCB 4P 40A - 23042 23045

RCCB 4P 63A - 23047 23049

RCCB 4P 63A - - 23066

RCCB 4P 80A - - 23054

* селективное

Дифференциальный  
автомат серии Multi 9

номинальный ток, А  ....................................................................6-40
ток отключения, кА  ...........................................................................6
количество циклов В-О:

механических •  ......................................................................20000
электрических: • 
16 А .......................................................................................20000 
20 А .......................................................................................15000 
25–40 А .................................................................................10000

тропическое исполнение  ..............................................................Т2

Дифференциальный автомат 
реализует:

комплексную защиту цепей • 
от короткого замыкания, 
перегрузок и повреждения 
изоляции;
защиту людей от • 
поражения электрическим 
током при прямом или 
косвенном контакте с 
токопроводящими частями.
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УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Предохранители, ограничители перенапряжения

наименование номинальный ток, А ток вставки, А

используются с держателем плавкой вставки ПН2 100 А

ПН2-100/31,5 А

100

31,5

ПН2-100/40 А 40

ПН2-100/50 А 50

ПН2-100/63 А 63

ПН2-100/80 А 80

ПН2-100/100 А 100

используются с держателем плавкой вставки ПН2 250 А

ПН2-250/80 А

250

80

ПН2-250/100 А 100

ПН2-250/125 А 125

ПН2-250/160 А 160

ПН2-250/200 А 200

ПН2-250/250 А 250

используются с держателем плавкой вставки ПН2 400 А

ПН2-400/200 А

400

200

ПН2-400/250 А 250

ПН2-400/315 А 315

ПН2-400/355 А 355

ПН2-400/400 А 400

используются с держателем плавкой вставки ПН2 600 А

ПН2-600/315 А

600

315

ПН2-600/400 А 400

ПН2-600/500 А 500

ПН2-600/600 А 600

Предохранители плавкие 
серии НПН-2 и ПН-2 
предназначены для защиты 
электрооборудования 
промышленных установок 
и электрических сетей 
трехфазного переменного 
тока напряжением 380/220 В, 
частотой 50 Гц и 220 В 
постоянного тока от перегрузок 
и коротких замыканий.

Предохранители плавкие ПН-2

плавкая вставка ПН2

степень защиты  ...........................................................................IP00
номинальный ток плавкой вставки, А  ..... 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 25; 
............. 32;.40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630
минимальная отключающая способность, кА ...........................50
режим работы  ...................................................... продолжительный

Предохранители ПН-2

Технические характеристики
номинальный ток, А  ..................................................................2-630
типоразмеры  .................................................................000, 0, 1, 2, 3
номинальное напряжение, В~  ....................................400, 500, 660
номинальная частота, Гц  ...............................................................50
классификационная группа ........................................................gG*
номинальная отключающая способность, кА:

при 660 В •  ...................................................................................50
при 500 В •  .................................................................................120

диапазон рабочих температур, °С .............................от -45 до +60
степень защиты  ...........................................................................IP00
рабочее положение  .........................вертикальное горизонтальное
указатель срабатывания (индикатор) ..... выдвижной шток (боек)
материал контактов  ........ контакты плавкой вставки и держателя 
выполнены из меди с гальваническим покрытием сплавом олово-
висмут
*  g – защита с отключающей способностью во всем диапазоне от 

перегрузки и короткого замыкания  
G – предохранители общего применения

Особенности:
Благодаря современной конструкции, технологии изготовления • 
и качеству применяемых материалов в предохранителях ППНИ 
снижены потери мощности по сравнению с предохранителями 
ПН-2 более чем на 30%.
Габаритные размеры предохранителей ППНИ меньше • 
предохранителей ПН-2
Токоограничение плавкой вставки позволяет снизить • 
ожидаемый ток короткого замыкания в несколько раз. Это 
позволяет защитить установку от чрезмерных перегрузок.
Основание держателя выполнено из армированной • 
термореактивной пластмассы, стойкой к коррозии, 
механическим воздействиям, перепадам температуры, 
динамическим ударам, которые возникают при коротких 
замыканиях вплоть до 120 кА.
Широкий диапазон рабочих температур, от -45• 0С до +600С, 
позволяет применять предохранители ППНИ в разных 
климатических поясах.
Высокая отключающая способность: при 660 В – 50 кА, а при • 
500 В – 120 кА

Предохранители ППНи

Стандарты ГОСТ Р 50339 МЭК 60269

Предохранители серии 
ППНИ типа gG* общего 
применения предназначены 
для защиты промышленных 
электроустановок и кабельных 
линий от перегрузки и 
короткого замыкания и 
выпускаются на номинальные 
токи от 2 до 630 А. 
Используются в однофазных и 
трехфазных сетях напряжением 
до 660 В частоты 50 Гц.

наименование габарит номинальный ток In, A

ППНи-33 00 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160

ППНи-33 0 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160

ППНи-35 1 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250

ППНи-37 2 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 
355, 400

ППНи-39 3 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630
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норма исполнения для 
сетина пряжением, кВ

10 6

наибольшее длительно допустимое 
рабочее напряжение ограничителя, 
кВ (действ.)

12 7,2

номинальное напряжение 
ограничителя, кВ

15 9,0

номинальный разрядный ток, А 10000 10000

остающееся напряжение  
при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ, с амплитудой

5000 А
10000 А
20000 А

36,7
38,8
41,1

22,3
23,6
25,0

остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 
мкс, кВ, с амплитудой:

250 А
500 А
1000 А

29,7
31,0
32,7

17,3
18,9
21,5

Остающееся напряжение при 
быстронарастающих импульсах тока 
1/10 мкс с максимальным значением 
10000 А, кВ, не более

44,0 26,8

количество воздействий импульсов тока:

при прямоугольных импульсах 
тока длительностью 2000 мкс с 
максимальным значением 420 А, не 
менее

20 20

при грозовых импульсах тока 8/20 
мкс с максимальным значением 
10000 А, не менее

20 20

при импульсах большого тока 4/10 
мкс с максимальным значением 100 
кА, не менее

2 2

классификационное напряжение 
ограничителя  
(при классификационном токе Iкл = 1 
мА), кВ, не менее

15,1 9,2

способность к рассеиванию 
энергии расчетного прямоугольного 
импульса 2000 мкс, кДж, не менее

28,2 16,7

удельная рассеиваемая энергия, кДж/
кВ, не менее

2,35 2,31

ОПНп

Ограничители предназначены 
для защиты изоляции 
электроустановок сетей 
класса напряжения 6-10 кВ 
переменного тока с частотой 
50 Гц, работающих с 
изолированной нейтралью, 
от коммутационных и 
грозовых перенапряжений. 
Климатическое исполнение 
ограничителей – УХЛ, 
категории размещения 1, по 
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Структура условного обозначения:

Пример: ОПНп-10/420/12-УХЛ1

ОПНп – X / X / X – XX

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150
Наибольшее длительное допустимое 
рабочее напряжение UНР (действ.), кВ
Максимальное значение тока пропускной 
способности, А
Класс напряжения сети, кВ

Основные параметры ограничителей
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Расшифровка условного обозначения предохранителей:

Пример: ПКТ 101-3-10-40 У3

ПКт 101-3-10-40 У3

Предохранитель
С кварцевым наполнителем
Для защиты силовых трансформаторов, 
воздушных и кабельных линий
Обозначение конструктивного исполнения
Номинальное (для климатического 
исполнения У) или наибольшее (для клима-
тического исполнения Т) напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Климатическое исполнение
Категория размещения

Пример: ПКН 001-10 У1

ПКН 001-10 У1

Предохранитель
С кварцевым наполнителем
Для защиты силовых трансформаторов, 
воздушных и кабельных линий
Обозначение конструктивного исполнения
Номинальное (для климатического исполнения 
У и ХЛ) или наибольшее (для климатического 
исполнения Т) напряжение, кВ
Климатическое исполнение
Категория размещения

Структура условного обозначения

ППН-ХХ-ХХ-ХХХХ

Предохранитель плавкий наполненный
Номинальный ток основания, А:
31 – 100
33 – 160
35 – 250
37 – 400
39 – 630
41 – 1000
Вид монтажа и вид присоединения 
проводников к выводам:
2 – на собственном изоляционном 
основании
5 – на изоляционном основании 
комплектного устройства
7 – на проводниках комплектного 
устройства
Наличие: указателя срабатывания/бойка/
свободных контактов:
0 – – / – / –
1 – + / + / +
2 – + / + / –
3 – + / – / –
Степень защиты/климатическое исполнение/
категория размещения

Предназначены для защиты 
силовых трансформаторов, 
воздушных и кабельных линий, 
а также трансформаторов 
напряжения в сетях 
трехфазного переменного 
тока частоты 50 и 60 Гц с 
номинальным напряжением от 
3 до 35 кВ.
Предохранители, 
предназначенные для 
трансформаторов напряжения, 
могут быть использованы 
для защиты однофазных 
силовых трансформаторов, для 
электроснабжения устройств 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железных 
дорог.
Климатическое исполнение У, категории размещения 1 и 3 по 
ГОСТ 15150-69.
Предохранители типа ПКН001-10 при использовании для защиты 
трансформаторов напряжения могут применяться также для 
цепей с номинальным напряжением 3 и 6 кВ. Предохранители 
типа ПКН001-10 могут быть использованы для защиты силовых 
трансформаторов мощностью 1,25 кВА с номинальным 
напряжением 6 кВ.
Предохранители типа ПКН001-35 могут быть использованы 
для защиты трансформаторов напряжения и силовых 
трансформаторов мощностью 4 кВА с номинальным напряжением 
27,5 кВ и мощностью 10 кВА с номинальным напряжением 
35 кВ. Допустимое значение тока в длительном режиме для 
предохранителей типа ПКН001 не должно быть более 0,5 А.

УСтРОйСтВА зАщиты и АКСеССУАРы К Ним
Предохранители, ограничители перенапряжения

Предохранители плавкие ППН

ППН–35
Предохранители плавкие 
серии ППН предназначены для 
защиты электрооборудования 
промышленных установок 
и электрических сетей 
трехфазного переменного тока 
с номинальным напряжением 
до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и 
с номинальным напряжением 
постоянного тока до 440 В 
включительно при перегрузках 
и коротких замыканиях.

степень защиты  ...........................................................................IP00
номинальное рабочее напряжение, В  ...............................380/220
вид размещения  .................................в держателях на изоляторах
комплект поставки:

в комплекте с держателями• 
вставка без держателей• 
держатели (губки)• 

Предохранители ПКт, ПКН

Стандарт ТУ16-521.194-81
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обозначение 
патрона

ном. 
напр., 

кВ

ном. ток, А ном. ток 
отключ., 

кА

размеры 
патрона, мм

Д Ш В

ПКт – 101

Пт1.1-3 У3 3

2; 3,2; 5; 8; 10; 
16; 20; 31,5

40 212

56 —

Пт1.1-6 У3
6

20; 40
312

Пт1.1-6 У1 40

Пт1.1-10 У3
10

12,5; 31,5
412

Пт1.1-10 У1 20

Пт1.1-20 У3
20 2; 3,2; 5; 8; 10

12,5
512

Пт1.1-20 У1 12,5

Пт1.1-35 У3 35
2; 3,2; 5; 8 8

612
10 3,2

ПКт – 102

Пт1.2-3 У3 3 40; 50; 80;100 40 264

72 —

Пт1.2-6 У3 6
31,5; 40; 50 31,5 364

80 20

Пт1.2-10 У3 10
31,5; 40 31,5 464

50 12,5

Пт1.2-20 У3 20 16; 20 12,5 564

Пт1.2-35 У3 35 10; 16; 20 8 664

ПКт -103

Пт1.3-3 У3 3 160; 200 40 264

72 148

Пт1.3-6 У3 6
80; 100 31,5

364
160 20

Пт1.3-10 У3 10

50 31,5

46480 20

100 12,5

Пт1.3-20 У3 20 31,5; 40; 50 12,5 564

Пт1.3-35 У3 35 31,5; 40 8 664

ПКт 104

Пт1.3-3 У3
3 315; 400 40 264

72 148

Пт0.3-3 У3

Пт1.3-6 У3
6

160; 200
315

31,5
364

Пт0.3-6 У3 20

Пт1.3-10 У3
10

100 31,5

464160 20
Пт0.3-10 У3 200 12,5

ПКН001

ПН0.1-10 У3
10

— — 212

56 —

ПН0.1-10 У1 — — 312

ПН0.1-20 У3
20

— — 412

ПН0.1-20 У1 — — 512

ПН0.1-35 У3
35

— — 612

ПН0.1-35 У1 — — 612

Технические характеристики

Комплект, шт.:
предохранитель  ..................................................................................1
патрон  ..................................................................................................1
контакт  .................................................................................................2
изолятор  ..............................................................................................2

Патроны предохранителей ПКН отличаются плавкой вставкой и 
отсутствием индикатора срабатывания.

предохранитель патрон контакт изолятор (ГОСт 19797-85)

ПКт101-3 У3 ПТ1.1-3

К01-01
ИО6-375-1 У3, болтМ8- болтМ10

ПКт1 01-6 У3 ПТ1.1-6

ПКт1 01-10 У3 ПТ1.1-10 ИО10-375-1 У3, болтМ8-болтМ10

ПКт1 01-20 У3 ПТ1.1-20 К01-01О ИО20-375 У3, d1=М10

ПКт1 01-35 У3 ПТ1.1-35 К01-01О ИО35-375 У3, d1=М10

ПКт1 02-3 У3 ПТ1.2-3

К02-01
ИО6-375-1 У3, болтМ8-болтМ10

ПКт1 02-6 У3 ПТ1.2-6

ПКт1 02-10 У3 ПТ1.2-10 ИО10-375-1 У3, болтМ8-болтМ10

ПКт1 02-20 У3 ПТ1.2-20 К02-01О ИО20-375 У3, d1=М10

ПКт 102-35 У3 ПТ1.2-35 К02-01О ИО35-375 У3, d1=М10

ПКН001-10 У3 ПН0.1-10 К01-01 ИО10-375-1 У3, болтМ8-болтМ10

ПКН001-20 У3 ПН0.1-20 К01-01О ИО20-375 У3, d1=М10

ПКН001-35 У3 ПН0.1-35 К01-01О ИО35-375 У3, d1=М10

Комплектация
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Плавкие вставки предохранителей SITOR представляют собой 
сверхбыстродействующие плавкие вставки конструкции NH для 
защиты от короткого замыкания силовых полупроводников, в 
частности, тиристоров, GTO и диодов.

Особенности:
устойчивы к переменным нагрузкам• 
при соблюдении постоянных времени в цепи короткого • 
замыкания плавкие вставки предохранителей SITOR 
применяются и в цепях постоянного тока. 

Серии 3NE3 2, 3NE3 3, 3NE4 1, 3NE8 0 и 3NE8 7 обладают 
классом aR, вне зависимости от номинальных токов (защита 
полупроводников при токах определенной кратности).
Новая серия 3NE 1...–0, рассчитанная на номинальные токи 
16 – 630 A, имеет класс gR (защита полупроводников при токах 
любой кратности). Они применимы как для защиты проводов 
(защита от перегрузки и короткого замыкания), так и для защиты 
полупроводников. Их перегрузочная характеристика может 
быть согласована с условиями работы промежуточных звеньев 
преобразователей напряжения (U-преобразователей).

Плавкие вставки  
предохранителей SITOR

наименование номинальный ток, А

предохранителя плавкой вставки

ПРС-10 10 1; 2; 4; 6,3; 10

ПРС-25 25 4; 6,3; 10; 16; 20; 25

ПРС-63 63 20; 25; 40; 63

Предохранители резьбовые ПРС

Предохранители ПРС предназначены для защиты от перегрузок и 
коротких замыканий электрооборудования и сетей. Номинальное 
напряжение предохранителей 380 В переменного тока частотой 50 
или 60 Гц. Конструктивно предохранители ПРС состоят из корпуса, 
плавкой вставки ПВД, головки, основания, крышки, центрального 
контакта.
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

Электромагнитные пускатели широкого применения. В настоящее 
время выпускаются только с первой величины по пятую. 
Изготавливаются по лицензии и технологии фирмы Telemecanique 
Electrique (Франция). Отличаются современной конструкцией, 
допускающей смену управляющей катушки без нарушения 
регулировки пускателя. 

Таблица технических характеристик ПМП в Приложении.

Пускатели электромагнитные ПмЛ
Структура условного обозначения 

ПмЛ – Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10

ПмЛ обозначение серии

Х2 цифра, указывающая величину пускателя в зависимости 
от номинального тока: 
1-10, 16А; 2-25А; 3-40А; 4-63А, 80А, 5-125А, 6-160А, 7-250А

Х3 цифра, указывающая исполнение пускателей по 
назначению и наличию теплового реле: 
1 – нереверсивный пускатель без теплового реле; 
2 – нереверсивный пускатель с тепловым реле; 
5 – реверсивный пускатель без теплового реле с 
механической блокировкой для степени защиты ІР00, 
ІР20 и с электрической и механической блокировкой для 
степени защиты ІР40; ІР54; 
6 – реверсивный пускатель с тепловым реле с 
электрической и механической блокировками; 
7 – пускатель звезда-треугольник.

Х4 цифра, указывающая исполнение пускателей по степени 
защиты и наличию кнопок: 
0 – степень защиты ІР00; 
1 – степень защиты ІР54 без кнопок (для пускателей без 
теплового реле) или с кнопкой “Реле” (для пускателей с 
тепловым реле), 
2 – степень защиты ІР54 с кнопками «Пуск» и “Стоп»; 
3 – степень защиты ІР54 с кнопками «Пуск» «Стоп» и 
сигнальной лампой; 
4 – степень защиты ІР40 без кнопок; 
6 – степень защиты ІР20.

Х5 цифра, указывающая исполнение пускателей по числу и 
исполнению контактов вспомогательной цепи:

Х6 буква (Д) – обозначающая пускатели с номинальным 
током на 16 А – для 1 величины, 80 А – для 4 величины, 
с уменьшенными весогабаритными показателями – для 
3 величины.

Х7 буква (М) – обозначающая исполнение пускателей с 
возможностью крепления как на стандартную рейку, так и 
винтами на плоскости.

Х8 буква, характеризующая климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150-69 (0,0*; ОМ).

Х9 цифра, характеризующая категорию размещения по 
ГОСТ 15150-69 (2,4).

Х10 буква, указывающая исполнение по износостойкости: 
А – (повышенная) до 3 млн. циклов; 
Б – (общепромышленная) до 1,5 млн. циклов;  
смотри таблицу.

цифра ток цепи  
управления

число и исполнение контактов  
вспомогательной цепи пускателей

на 10-16-25А, 40 
(с уменьшенными 
весогабаритными 
показателями), А

на 40-63-80А, 125А, 
160А, 250А

0 переменный 1з 1з+1р

1 переменный 1р –
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наименование контакты
габаритные раз-
меры, мм ШхДхВ

масса, кг, не более

ПКЛ 2004 2з 25,5х47х34,3 0,03

ПКЛ 4004 4з 25,5х47х34,4 0,03

ПКЛ 0404 4р 25,5х47х34,5 0,055

ПКЛ 1104 1з+1р 25,5х47х34,6 0,055

ПКЛ 2204 2з+2р 25,5х47х34,7 0,055

Контактная приставка ПКЛ

Устанавливается на фрон таль-
ной поверхности пускателя 
и имеет с ним механическую 
связь. Позволяет при необ ходи-
мости увеличить количес тво 
дополнительных контактов. 
Легко монтируется потреби те-
лем.

номинальный ток контактов в режиме АС II, А  .........................16
напряжение, В  ...............................................................................660

Предназначена для включения 
цепей управления с некоторой 
задержкой относительно 
мо мен та срабатывания 
пус ка теля. Удобна в цепях 
автоматики как элемент 
формирования задержки по 
времени.

Контактная приставка ПBЛ

Приставки ПВЛ выпускаются в двух вариантах:
ПВЛ1000•  срабатывает при включении пускателя, т.е. контакты 
приставки переключаются через заданное время после 
включения пускателя.
ПВЛ2000•  – при отключении пускателя.  
Приставки выпускаются в нескольких модификациях по 
времени срабатывания и имеют плавную регулировку. По 
принципу дейст вия относятся к пневматическим реле. 
Устанавливается на фронтальной поверхности пускателя 
и имеет с ним механическую связь, при этом применить 
приставку ПКЛ нельзя.

номинальный ток контактов, режим АС II, А  .............................16
напряжение, В  ...............................................................................660

наименование
род выдержки 

времени

диапазон 
выдержки, 

с

габаритные 
размеры, мм 

ШхДхВ

масса, кг  
не более

ПВЛ 1104 при включении 0,1 ... 30 44х47х57,4 0,08

ПВЛ 1204 при включении 10 ... 180 44х47х57,4 0,08

ПВЛ 2104 при отключении 0,1 ... 30 44х47х57,4 0,08

ПВЛ 2204 при отключении 10 ... 180 44х47х57,4 0,08
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Предназначены для защиты 
управляемых трехфазных 
асинхронных электродвигате-
лей от перегрузок недопусти-
мой продолжительности, в том 
числе при обрыве одной из 
фаз. Реле РТЛ 1000 кон струк-
тивно совместимы с пуска те-
лями ПМЛ 1000 и ПМЛ 2000; 
реле РТЛ 2000 – с пускателями 
ПМЛ 3000 и ПМЛ 4000. Реле 
РТЛ классифицируется по 
номинальному току несраба-
тыва ния на средней установ ке. 
При перегрузке электродви-
гателя на 20% реле отключает 
его через 20 мин., если оно 

было нагрето номинальным током до установившегося теплового 
состояния. Монтаж осуществляется зажимом втычных контактов 
реле под контакты пускателя, электрические связи проводятся 
гибкими проводниками. По заказу реле комплектуются колодками 
для автономного монтажа на панели щитов. Реле имеют размы-
кающий и замыкающий контакты, которые механи чески связа ны 
с тепловыми элементами. Замыкающий контакт можно исполь-
зовать в схемах сигнализации. На корпусе реле имеется кнопка 
«возврат», при помощи которой реле после сра батывания можно 
вручную вернуть в исходное положение ранее полного остывания 
теплового элемента. Время автомати чес кого возврата зависит от 
величины тока перегрузки, вызвавшего срабатывание теплового 
реле и от температуры окружающей среды.

наименование номинальная уставка 
теплового реле Iн, А

регулировка уставки 
Iрн, А

РтЛ–1001 0,14 0,1…0,17

РтЛ–1002 0,21 0,16…0,26

РтЛ–1003 0,32 0,24…0,4

РтЛ–1004 0,52 0,38…0,65

РтЛ–1005 0,8 0,61…1,0

РтЛ–1006 1,3 0,95…1,6

РтЛ–1007 2,0 1,5…2,6

РтЛ–1008 3,2 2,4…4,0

РтЛ–1010 5,0 3,8…6,0

РтЛ–1012 6,8 5,5…8,0

РтЛ–1014 8,5 7,0…10

РтЛ–1016 12,0 9,5…14

РтЛ–1021 16,0 13…19

РтЛ–1022 21,5 18…25

РтЛ–2053 28,5 23…32

РтЛ–2055 35,5 30…41

РтЛ–2057 45,0 38…52

РтЛ–2059 55,5 47…64

РтЛ–2061 64,0 54…74

Реле тепловые РтЛ

Пускатели электромагнитные 
широкого применения. Пуска-
тели электромагнитные серии 
ПМЕ-200 предназначены для 
применения в стационарных 
установках для дистанционного 
пуска непосредственным под-
клю чением к сети, останов ки 
и реверсирования трехфазных 
асинхронных электро двигате лей 
с короткозамкнутым рото ром.

Пускатели электромагнитные Пме 200

величина пускателя вторая:
номинальный ток главной цепи, А  ..............................................25
исполнение:

нереверсивный• 
с тепловым реле или без теплового реле• 
в корпусе или без корпуса• 

степень защиты  ................................................................. IР00, IР30
крепление  .................................................................................... винт
стандартная упаковка, шт.  ....................................................1 или 2
материал корпуса  ......................................................................сталь
число полюсов главной цепи  .........................................................3
номинальное напряжение главной цепи, В  .............................380
номинальный ток  ...................................................... 6,3 А при 380 В
дополнительные контакты:

исполнение стандартное I •  .................................................. 2з+2р
исполнение по заказу II •  ............................................................ 1з

тепловое реле  .................................................... РТТ141 (0,2 – 25 А)
стандартная комплектация пускателей  ........с реле РТТ141 25 А
напряжение втягивающей катушки, В:

основное исполнение •  ...................... 220 или 380 В перем. тока
исполнение по заказу • .....................24; 36; 42; 48; 110; 127; 500

...................................................................................переменного тока

Структура условного обозначения ПМЕ 200

Пме 2 Х Х Х Х Х

обозначение серии

условное обозначение номинального тока 25 А

1 степень защиты IP00
2 степень защиты IP30

1 без теплового реле, нереверс. Без кнопок.
2 с теловым реле, нереверс. Без кнопок.
3 без теплового реле, реверс. Без кнопок.
4 с тепловым реле, реверсивный. Без 
кнопок.

буква, указывающая климатическое 
исполнение по ГОСТ 15150

цифра, характеризующая категорию 
размещения по ГОСТ 15150

буква, указывающая исполнение по 
износостойкости А, Б, В.

АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним
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Реле электротепловые Ртт 1

Предназначены для защиты 
управляемых трехфазных 
асинхронных электродвигате-
лей от перегрузок недопусти-
мой продолжительности, в том 
числе при обрыве одной 
из фаз. РТТ11 для индиви-
дуаль ной установки. 
Реле РТТ 111 и РТТ 141 
конструктивно совместимы с 
пускателями ПМЕ 200. Мон-
таж осуществляется зажимом 
втычных контактов реле под 
контакты пускателя, электри-
ческие связи проводятся гиб-
ки ми проводниками.

исполнение контактов:
основное исполнение •  ........РТТ 11, 1 переключающий контакт 
............................................РТТ 141, 1 переключающий контакт
исполнение по заказу • ..........РТТ 111, 1 размыкающий контакт

габаритные размеры, мм  .................................................. 66х72х37

номинальная уставка теплового 
реле Iн, А

регулировка уставки Iрн, А

Ртт–11,111

0,20 0,17 ... 0,23

0,25 0,21 ... 0,29

0,32 0,27 ... 0,37

0,40 0,34 ... 0,46

0,50 0,42 ... 0,58

0,63 0,54 ... 0,72

0,80 0,68 ... 0,92

1,0 0,85…1,15

1,25 1,10 ... 1,40

1,60 1,36 ... 1,84

2,0 1,70 ... 2,30

2,5 2,10 ... 2,90

3,2 2,70 ... 3,70

4,0 3,40 ... 4,60

Ртт–14,141

5,0 4,25 ... 5,75

6,3 5,35 ... 7,23

8,0 6,80 ... 9,20

10,0 8,50 ... 11,5

12,5 10,6 ... 14,3

16,0 13,6 ... 18,4

20,0 17,0 ... 23,0

25,0 21,3 ... 25,0
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Контакторы электромагнитные 
серии КМЭ – это коммута ци-
он ные аппараты, пред наз на-
ченные для дис тан ционного 
пуска, оста нова и ре вер сиро-
вания трех фазных асинхронных 
электро двигателей с корот-
ко зам кнутым ротором в сети 
переменного тока частотой 
50/60 Гц с напряжением до 
660 В (категория применения 
АС-3). А также для дистан-
ци онного управления элек-
три ческими цепями, в 
ко то рых ток включения равен 
номинальному току нагрузки 
(категории применения АС-1). 

параметры 
КмЭ 
0910 

КмЭ 
1210 

КмЭ 
1810 

КмЭ 
2510 

КмЭ 
3210 

КмЭ 
4011 

КмЭ 
5011 

КмЭ 
6511 

КмЭ 
8011 

КмЭ 
9511

количество полюсов 3P

наличие дополнительных контактов 1NO 1NO+1NC

износостойкость (электрическая),  
млн. циклов:

АС-3*106 2 2 2 2 2 2 2 1,6 1,6 1,6

АС-1*104 20 20-15 20-7 15-7 15-7 10-7 7 7-6 7,5 7,5

износостойкость (мех.), млн. циклов 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10

макс. кратковременная нагрузка ( t≤1c), А 162 216 324 450 576 720 900 1170 1440 1710

номинальное рабочее напряжение переменного тока, Uе, В 230, 400, 660

номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ 8

номинальное напряжение изоляции, Ui, В 690

условный ток короткого замыкания, Inc, А 1000 3000 5000

мощность рассеяния при Iе, Вт/полюс
АС-3 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2,4 3,7 4,2 5,1 7,2

АС-1 1,56 1,56 2,5 3,2 5 5,4 6 6,4 12,5 12,5

технические характеристики цепи управления

диапазоны напряжения управления 
срабатывание ( 0,8 - 1,1 )*Uc

отпускание ( 0,3 - 0,6 )*Uc

мощность потребления к/у при Uc, ВА

срабатывание 
cos = 0,75 

60 60 60 90 90 200 200 200 200 200

удержание 
cos = 0,3 

7 7 7 7,5 7,5 20 20 20 20 20

время срабатывания к/у, мс
замыкание 12-22 12-22 12-22 15-24 15-24 20-26 20-26 20-26 20-35 20-35

размыкание 4-19 4-19 4-19 5-19 5-19 8-12 8-12 8-12 6-20 6-20

мощность рассеяния к/у, Вт 3 3 3 3,5 3,5 10 10 10 10 10

коммутационная износостойкость к/у,  
млн. циклов

АС 3 1,7 1,7 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9

АС 1 0,55 0,7 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9

механическая износостойкость, млн. циклов 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

присоединение силовой цепи

гибкий кабель, кв. мм 1-2,5 1-2,5 1,5-4 1,5-4 2,5-6 6-16 10-25 10-25 16-35 16-35

жесткий кабель, кв. мм 1,5-4 1,5-4 2,5-6 2,5-6 4-10 10-25 16-35 16-35 25-50 25-50

момент затяжки, Нм 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4

присоединение цепи управления

гибкий кабель, кв. мм 1-4

жесткий кабель, кв. мм 1-4

момент затяжки, Нм 1,2

основные дополнительные принадлежности для контакторов

блоки вспомогательных контактов ПКЭ-02, ПКЭ-04, ПКЭ-11, ПКЭ-20, ПКЭ-22, ПКЭ-40

реле времени ПВЭ-11, ПВЭ-12, ПВЭ-13, ПВЭ-21, ПВЭ-22, ПВЭ-23

блокировочные устройства механическая блокировка до 32 А механическая блокировка от 40 А

реле перегрузки 
РТЭ-1305 РТЭ-1306 РТЭ-1307 
РТЭ-1308 РТЭ-1310 РТЭ-1312 
РТЭ-1314 РТЭ-1316 РТЭ-1321

РТЭ-2322 
РТЭ-2353

РТЭ-3353 РТЭ-3355 РТЭ-3357  РТЭ-2355 
РТЭ-3359 РТЭ-3361 РТЭ-3363 РТЭ-3365

Контакторы КмЭ
Для расширения возможности использования контакторов в 
системах автоматизации техно логических процессов имеется ряд 
дополнительных устройств.
Совместно с тепловыми реле РТЭ контакторы осуществляют 
защиту электродвигателей от перегрузок недопустимой продол-
жительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря, м .....................................................3000
температура при хранении, oС ....................................от -40 до +50 
температура при эксплуатации, oС ............................от -25 до +50   
вид климатического исполнения по ГОСт 15150-96  ...........УХЛ4
степень защиты ............................................................................IP20
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Контакторы электромагнитные 
серии КТЭ предназначены для 
использования в схемах управ-
ления для пуска и остановки 
трехфазных асинхронных элек-
тро двигателей с корот ко замк-
нутым ротором в элек три ческих 
сетях с напряжением до 660 В 
переменного тока. Конструкция 
контактора позво ляет ком-
му ти ровать дополнительные 
устройства: блоки вспомога-
тель ных кон так тов ПКЭ и реле 
времени ПВЭ. Выпускаются в 
двух испол нениях одиночные 
не ре версивные и блочные 
ревер сивные контакторы

Контакторы КтЭ

параметры
КтЭ-
115А

КтЭ-
150А

КтЭ-
185А

КтЭ-
225А

КтЭ-
265А

КтЭ-
330А

КтЭ-
4ООА

КтЭ-
500А

КтЭ-
630А

наличие дополнительных контактов 1 NO

условный тепловой ток t =<40C А АС-1 200 250 275 315 350 400 500 700 1000

номинальное напряжение изоляции Ui, В 1000

номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 8

максимальная кратковременная нагрузка, А  t< = 1с 920 1200 1480 1800 2120 2640 3200 4000 5040

условный ток короткого замыкания Inc, А 5000 10000 18000

повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 600 600

мощность рассеяния при номинальном токе,  
Вт/полюс

АС-3 5 8 12 16 21 31 42 45 48

АС-1 15 22 25 32 37 44 65 88 120

технические характеристики цепи управления

номинальное напряжение переменного тока катушки управления Uс, В 220,38

диапазоны напряжения управления
срабатывание (0,8- 1,1)*Uc

отпускание (0,3 - 0,6)*Uc

мощность потребления при Uc, ВА
срабатывание 550 550 805 805 1180 650 1075 1100 1650

отпускание 45 45 55 55 84 10 15 18 22

время срабатывания, мс
замыкание 23-35 23-35 20-35 20-35 40-65 40-65 40-75 40-75 40-80

размыкание 5-15 5-15 7-15 7-15 100-170 100-170 100-170 100-170 100-200

мощность рассеяния, Вт 12-16 12-16 18-24 18-24 8 8 14 18 20

механическая износостойкость, млн. циклов 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8

коммутационная износостойкость, млн. циклов
АС-3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

АС-1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.2 0.15

присоединение силовой цепи

шина медная, мм 20х3 25х3 25х3 30х4 30х4 30х5 30х5 40х5 60х5

гибкий кабель, кв. мм 50 75 75 95 95 2х75 2х95 2х120 2х240

момент затяжки, Нм 10 18 18 35 35 35 35 35 58

диаметр винта, мм 6 8 8 10 10 10 10 10 12

присоединение цепи управления

гибкий кабель, кв. мм 1-4

жесткий кабель, кв. мм 1-4

момент затяжки, Нм 1,2

дополнительные устройства

блоки вспомогательных контактов ПКЭ-02, ПКЭ-04, ПКЭ-11, ПКЭ-20, ПКЭ-22, ПКЭ-40

реле времени ПВЭ-11, ПВЭ-12, ПВЭ-13, ПВЭ-21, ПВЭ-22, ПВЭ-23

Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря, не более, м  ...................................3000
температура при хранении, oС  ...................................от -45 до +50 
температура при эксплуатации, oС  ...........................от -25 до +50  
рабочее положение  .....................................................вертикальное
с отклонениями  ........................................................................... ±30º 
вид климатического исполнения по ГОСт 15150-96 ............УХЛ4
степень защиты ............................................................................IP20
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Технические характеристики (КМ-102 115A-330A) 

Км-102 115А Км-102 150А Км-102 185А Км-102 225А Км-102 265А Км-102 330А

количество полюсов 3 3 3 3 3 3

номинальное рабочее напряжение Ue, В 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660

номинальное напряжение изоляции Ui, В 660 660 660 660 660 660

номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ 8 8 8 8 8 8

номинальный рабочий ток Ie, А

380/400В АС-3 115 150 185 225 265 330

380/400В АС-4 52 60 79 85 105 117

660В АС-3 86 110 118 135 170 225

660В АС-4 49 61 69 82 98 118

установленные дополнительные контакты, 
НО или Нз

2НО+2НЗ 2НО+2НЗ 2НО+2НЗ 2НО+2НЗ 2НО+2НЗ 2НО+2НЗ

условный тепловой ток  
на открытом воздухе Ith, A q<50°C

150 150 210 225 300 330

мощность коммутируемого электродвигателя в категории АС-3 Р, кВт

220В 30 40 55 63 75 100

380В/400В 55 75 90 110 132 160

660В 80 100 110 129 160 220

защита от сверхтоков без  
теплового реле – предохранитель gG, A

200 200 250 250 400 400

степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

масса, кг 2,15 2,15 3,85 3,85 6,6 6,6

Технические характеристики (КМ-102 40A-95A) 

Км-102 40А Км-102 50А Км-102 65А Км-102 80А Км-102 95А

количество полюсов 3 3 3 3 3

номинальное рабочее напряжение Ue, В 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660 380/400, 660

номинальное напряжение изоляции Ui, В 660 660 660 660 660

номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ 8 8 8 8 8

номинальный рабочий ток Ie, А

380/400В АС-3 40 50 65 80 95

380/400В АС-4 18,5 24 28 37 44

660В АС-3 34 39 42 49 55

660В АС-4 9 12 14 17,3 21,3

установленные дополнительные контакты, НО или Нз 1НО+1НЗ 1НО+1НЗ 1НО+1НЗ 1НО+1НЗ 1НО+1НЗ

условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, A q<50°C 60 80 82 125 125

мощность коммутируемого электродвигателя в категории АС-3 Р, кВт

220В 11 15 18,5 22 25

380В/400В 18,5 22 30 37 45

660В 30 33 37 45 45

защита от сверхтоков без теплового реле – предохранитель gG, A 63 80 80 100 125

степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

масса, кг 1,14 1,14 1,14 1,35 1,35
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Предназначены для защиты 
управляемых трехфазных асин-
хронных электродвигателей от 
перегрузок недопустимой про-
должительности, в том числе 
при обрыве одной из фаз.
Реле РТТ 5-10 конструктивно 
совместимы с пускателями 
ПМА 0000 и ПМ12-010000 или 
индивидуально, или на рейке с 
помощью клеммника КР5-10. 
Монтаж осуществляется зажи-
мом втычных контактов реле 
под контакты пускателя, элек-
трические связи проводятся 
гибкими проводниками.
Реле РТТ 5-10 классифициру-

ются по номинальному току несрабатывания на средней уста-
новке. При перегрузке электродвигателя на 20% реле отключает 
его в течение 20 мин., если оно было нагрето номинальным током 
до установившегося теплового состояния.
Реле возвращается в исходное положение, если воздействие на 
кнопку возврата произведено не менее чем через 1,5 мин. после 
срабатывания.

контакты реле 1 .......................................................переключающий
габаритные размеры (ДхШхВ), мм ................................... 75х39х43

Диапазоны регулирования токов несрабатывания

АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

Реле электротепловые 
Ртт 21, Ртт 211, Ртт 311

Предназначены для защи ты 
управляемых трехфазных 
асинхронных электродвигате-
лей от перегрузок недопус-
тимой продолжительности, в 
том числе при обрыве одной 
из фаз.
РТТ 21, РТТ 211 предназна-
чены только для комплектации 
с пускателями типа ПМ12-063 
тока 63 А. РТТ311 – с пуска-
телями типа ПМ12-100.

исполнение контактов:
основное исполнение •  ...................................РТТ 211, РТТ 311-1  

размыкающий контакт
исполнение по заказу • .....................................................РТТ 21-1 

переключающий контакт
габаритные размеры (ДхШхВ), мм  .................................. 91х64х76

номинальная уставка  
теплового реле Iн, А

регулировка уставки Iрн, А

Ртт 21, Ртт 211

12,5  10,6 ... 14,3

16 13,6 ... 18,4

20 17 ... 23

25  21,2 ... 28,7

32  27,2 ... 36,8

Ртт 311

40  34 ... 46

60  50,8 ... 69

100 84,8 ... 115

125 106 ... 143

160 135,7 ... 160

Реле электротепловые Ртт5–10

номинальная уставка теплового 
реле Iн, А

регулировка уставки Iрн, А

0,20 0,17 ... 0,23

0,25 0,21 ... 0,29

0,32 0,27 ... 0,37

0,40 0,34 ... 0,46

0,50 0,42 ... 0,58

0,63 0,54 ... 0,72

0,80 0,68 ... 0,92

1,00 0,85 ... 1,15

1,20 1,10 ... 1,40

1,50 1,36 ... 1,84

2,00 1,70 ... 2,30

2,50 2,10 ... 2,90

3,20 2,70 ... 3,70

4,00 3,40 ... 3,60

5,00 4,20 ... 5,80

6,30 5,40 ... 7,40

8,5 7,0 ... 10,0
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Серия КТ6000

КТ 6022 КТ 6023 КТ 6043

Контакторы электромагнитные серии КТ – коммутационные 
устройства открытого исполнения с естественным воздушным 
охлаждением общего назначения на токи нагрузки от 100 до 
630 А и напряжения до 400 В переменного тока частоты 50 Гц. 
Выпускаются в двух-, трех-, четырех- и пятиполюсном исполнениях 
в пяти типоразмерах, в конструкции которых предусмотрен блок 
дополнительных контактов для включения и отключения цепей 
сигнализации и автоматики. Контакторы предназначены для 
использования в крановом электрооборудовании, подстанциях и в 
распределительных устройствах производственного назначения.

Структура условного обозначения.

КТ-60 3 3 Б С У 3

КТ (П) контактор тяговый переменного тока 
(постоянного тока)
60 условное обозначение серии 
3 условное обозначение величины 
номинального тока 
3 число полюсов
Б исполнение по износостойкости главных 
контактов Б .
С – контакты с металлокерамическими 
накладками на основе серебра (буква 
в обозначении отсутствует – контакты 
медные)
У – обозначение климатического исполнения
3 – категория размещения по ГОСТ 15150

производитель

номинальный 
ток, А

Электротехник Электрокон-
тактор

IEK

100 КТ-501X КТ-601X КТ-661Х

150 КТ-662Х

160 КТ-502X
КТ-602X 
КТ-662Х

250 КТ-503X КТ-6633 КТ-663Х

400 КТ-504X КТ-6643 КТ-664Х

500 КТ-665Х

630 КТ-505X КТ-6653

Примечание: контакторы 50 серии и 60 серии взаимозаменяемы 
по установочным габаритам. Контакторы 66 серии (уменьшенный 
габарит)
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

Предназначены для ком мута ции токов включения и отключения 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и других 
приемников электроэнергии в системах дистанционного управле-
ния электроприводами.

марки вакуумных контакторов: КВТ, КВ-1, КВ-1,14, КВТ2.

Условное обозначение контакторов
КВ 1,14 - 4,0/400 - 3-У3- 380-АС-С

Контакторы вакуумные

1 Контактор
2 Вакуумный
3 Номинальное рабочее напряжение главной цепи, кВ
4 Максимальный переменный ток отключения главных контактов, кА
5 Номинальный рабочий переменный ток главных контактов, А
6 Цифра, указывающая количество полюсов
7 Буква, указывающая климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 
Цифра, характеризующая категорию размещения по 
ГОСТ15150, ГОСТ 15543.1

8 Номинальное рабочее напряжение цепи управления, В
9 Буквенное обозначение, характеризующее род тока:  

АС переменный ток 
DC постоянный ток

10 Буквенное обозначение исполнения контактора Р, РВ, М, С 
(может отсутствовать):
Р реверсивный с горизонтальной компоновкой
РВ реверсивный с вертикальной компоновкой
м с магнитной защелкой
С специальное
Z с ограничителем перенапряжений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

номинальный ток, А 160; 250; 400

кол-во полюсов 2; 3

номинальное напряжение, кВ 0,38; 0,66; 1,14 (10)

номинальный ток отключения, кА 1,6; 2,5; 4,0 (5,0; 6,3)

номинальное рабочее напряжение  
цепи управления, В

36; 110; 220; 380

климатическое исполнение  
и категория размещения по ГОСт 15150-69

У3; УХЛ2

Технические характеристики
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тип контактора  ПмУ 09 ПмУ 12 ПмУ 18 ПмУ 25 ПмУ 32 ПмУ 40 ПмУ 50 ПмУ 65 ПмУ 80 ПмУ 95

тип реверсивного контактора  
с механической блокировкой 

ПмУР 09 ПмУР 12 ПмУР 18 ПмУР 25 ПмУР 32 ПмУР 40 ПмУР 50 ПмУР 65 ПмУР 80 ПмУР 95

номинальный ток

макс. АС–3 (Un ≤ 440 B), А 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95

AC–1 (  ≤40°C), А 25 32 40 50 60 80 125

номинальное напряжение, В 690

количество полюсов 3 3/4 3 3/4 3 3/4 3 3/4 3/4 3

номинальная мощность АС–3, кВт

220/240 В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 25

380/400 В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

415/440 В 4 5,5 9 11 15 22 25/30  37 45 45

500 В 5,5 7,5  10  15  18,5  22  30  37  55  55

660/690 В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 33 37 45 45

1000 В – – – – – – 30 37 45 45

блоки дополнительных контактов

фронтальные до 4 НЗ или НО

боковые до 2 НЗ или НО справа и слева

с выдержкой времени, фронтальные 1 НО+1 НЗ

пылевлагозащищенные, фронтальные до 2 стандартных НО контактов 2 пылевлагозащищенных контакта 2 терминала с непрерывным изображением

тепловое реле с возвратом в ручном и автономном режиме

класс 10А, А 0,10–10 0,10–13 0,10–18 0,10–32 0,10–40 17–40 17–65 17–70 17–80 17–104

класс 20А, А 2,5–10 2,5–13 2,5–18 2,5–32 17–40 17–65 17–70 17–80

модули ограничения коммутационных 
перенапряжений 

варистор, диод, резистивно-емкостная цепь  
или двунаправленный пикоограничивающий диод

варистор или 
резистивно-

емкостная цепь

Пускатели  
электромагнитные ПмУ

Применяется в простых системах автоматизации.

номинальный ток главной цепи, А  .................................... 9, 12, 18, 25,  
.........................................................................................32, 40, 50, 65, 80, 95
исполнение  ................................. нереверсивный или реверсивный
количество полюсов  ..............................................................3 или 4
дополнительные принадлежности:

с тепловым реле перегрузки •  ..............................................РТЛУ
с блоками дополнительных контактов • .............................. ПКЛУ
с промежуточным реле •  ...................................................... РПЛУ

номинальное напряжение главной цепи, В  .............................690
напряжение катушки управления (пер.ток.), В  ........24, 110, 220, 380

Контакторы ПМУ и реверсивные контакторы ПМУР на токи от 9 до 95 А

тип контактора ПмУ100 ПмУ115 ПмУ150 ПмУ170 ПмУ200 ПмУ300 ПмУ400 ПмУ550 ПмУ630

номинальный ток по категории 
AC&3 (Un ≤ 415 В)

100 А 115 А 150 А 170 А 200 А 300 A 400 A 550 A 630 A

по категории AC&1 (  ≤ 40 °C) 135 А 135 А 200 А 200 А 260 А 400 A 600 A 750 A 800 A

номинальное напряжение 550 В

кол-во полюсов 3 3 3 3 3 3 3 3 3

наличие встроенных дополни-
тельных контактов 

2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 2НО + 2НЗ 4НО + 4НЗ 4НО + 4НЗ

номинальная мощ-
ность по категории 
АС-3

220/240 В 30 кВт 37 кВт 45 кВт 50 кВт 56 кВт 90 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт

380/400 В 50 кВт 55 кВт 75 кВт 75 кВт 80 кВт 130 кВт 180 кВт 220 кВт 335 кВт

415/440 В 50 кВт 59 кВт 80 кВт 90 кВт 110 кВт 160 кВт 220 кВт 315 кВт 375 кВт

блоки дополнительных контактов 
(установка сбоку)

2НО + 2НЗ для контакторов на 100...400 А

тепловое реле с возвратом в 
ручном и автоматическом режи-
мах  Класс 20 A

51 - 135 A 51 - 135 A 84 - 234 A 124 - 234 A 124 - 279 A 174 - 414 A 259 - 513 A 321 - 513 А 394 - 630 A

Контакторы ПМУ на токи от 100 до 630 А
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Реле тепловые  
трехполюсные РтЛ У

АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

диапазон  
уставок тока, А 

предохранители, используемые с реле тип контактора 
ПмУ

артикул код для заказа (1) масса, кг

aM gG

класс 10 А

0,10-0,16 0,25 2 ПМУ09...32 РТЛ1У0,16 RTL1U0C16 0,165

0,16-0,25 0,5 2 ПМУ09...32 РТЛ1У0,25 RTL1U0C25 0,165

0,25-0,40 1 2 ПМУ09...32 РТЛ1У0,4 RTL1U0C4 0,165

0,40-0,63 1 2 ПМУ09...32 РТЛ1У0,63 RTL1U0C63 0,165

0,63-1 2 4 ПМУ09...32 РТЛ1У1 RTL1U1 0,165

1-1,6 2 4 ПМУ09...32 РТЛ1У1,6 RTL1U1C6 0,165

1,6-2,5 4 6 ПМУ09...32 РТЛ1У2,5 RTL1U2C5 0,165

2,5-4 6 10 ПМУ09...32 РТЛ1У4 RTL1U4 0,165

39237 8 16 ПМУ09...32 РТЛ1У6 RTL1U6 0,165

5,5-8 12 20 ПМУ09...32 РТЛ1У8 RTL1U8 0,165

39362 12 20 ПМУ09...32 РТЛ1У10 RTL1U10 0,165

41518 16 25 ПМУ12...32 РТЛ1У13 RTL1U13 0,165

43435 20 35 ПМУ18...32 РТЛ1У18 RTL1U18 0,165

17-25 25 50 ПМУ25...32 РТЛ1У25 RTL1U25 0,165

23-32 40 63 ПМУ25...32 РТЛ2У32 RTL2U32 0,32

30-40 40 80 ПМУ25...32 РТЛ2У40 RTL2U40 0,32

23-32 40 63 ПМУ40...95 РТЛ3У32 RTL3U32 0,51

30-40 40 100 ПМУ40...95 РТЛ3У40 RTL3U40 0,51

37-50 63 100 ПМУ50...95 РТЛ3У50 RTL3U50 0,51

48-65 63 100 ПМУ50...95 РТЛ3У65 RTL3U65 0,51

55-70 80 125 ПМУ65...95 РТЛ3У70 RTL3U70 0,51

63-80 80 125 ПМУ80 и 95 РТЛ3У80 RTL3U80 0,51

80-104 100 160 ПМУ95 РТЛ3У104 RTL3U104 0,51

класс 20 А

51-81 100 125 ПМУ100...115 РТЛ4У81 RTL4U81 1,65

62-99 100 125 ПМУ100...115 РТЛ4У99 RTL4U99 1,65

84-135 160 250 ПМУ100...150 РТЛ4У135 RTL4U135 1,65

124-198 250 315 ПМУ150...200 РТЛ4У198 RTL4U198 1,65

146-234 250 315 ПМУ150...300 РТЛ4У234 RTL4U234 1,65

174-279 400 500 ПМУ200...400 РТЛ4У279 RTL4U279 1,75

208-333 400 500 ПМУ300...400 РТЛ4У333 RTL4U333 1,75

259-414 500 800 ПМУ300...550 РТЛ4У414 RTL4U414 1,75

321-513 500 800 ПМУ400...550 РТЛ4У513 RTL4U513 2,4

394-630 630 800 ПМУ550...630 РТЛ4У630 RTL4U630 2,4

Тепловые реле перегрузки с ручным или автоматическим 
повторным взводом:

с индикатором срабатывания;• 
для переменного или постоянного тока.• 

Пример: тепловое реле на ток 1,6 – 2,5 А имеет каталожный номер 
РТЛ1У2,5, код для заказа – RTL1U2C5.
Тепловые реле РТЛpУ имеют встроенную защиту от обрыва или 
пропадания фазы, заклинивания ротора в виде механической 
системы «коромысел».
Реле имеют два режима: ручной (взвод реле по нажатию кнопки) и 
автоматический (самопроизвольный взвод реле после остывания 
биметаллических пластин).
В реле серии РТЛpУ есть функция «Тестирование» (имитация 
срабатывания теплового реле без перегрузки).
Токовые уставки выставляются поворотом диска. Диск 
закрывается прозрачной крышкой, которая может быть 
опломбирована.

Тепловые реле серии РТЛpУ имеют подвижные контактные 
выводы, что позволяет легко подключать их к разным 
типоразмерам пускателей ПМУ без использования 
дополнительных инструментов.
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Применение по постоянному току:
DC-1 – эта категория применяется ко всем типам нагрузки по пос-
тоянному току с постоянным временем затухания (L/R), меньшей 
или равной 1 мс.

DC-3 – эта категория применяется к запуску, торможению про-
тиво током и толчковому режиму двигателей параллельного 
воз  буж дения. Постоянная времени 2 мс. При размыкании 
кон тактор создает пусковой ток, который примерно в 2,5 раза 
выше номинального тока двигателя. При размыкании он должен 
разорвать ток в 2,5 раза выше пускового тока при напряжении, 
меньшем или равном напряжению питания от сети переменного 
тока. Чем ниже скорость двигателя, тем соответственно ниже его 
противоЭДС и тем выше это напряжение. Размыкание происходит 
в тяжелом режиме.

DC-5 – эта категория применяется к запуску, торможению про-
тиво током и толчковому режиму двигателей последо ватель ного 
возбуждения. Постоянная времени возбуждения 7,5 мс. При 
замыкании контактор создает пусковой пиковый ток, который 
в 2,5 раза выше номинального тока двигателя. При размыкании 
контактор отключает тот же самый ток при напряжении, которое 
тем выше, чем ниже скорость двигателя.
Это напряжение может быть таким же, как напряжение сети.
Размыкание происходит в тяжелом режиме.

Контакторы комплектуются:
тепловыми реле с контактами НЗ+НО• 
приставками дополнительных контактов на различные • 
комбинации по количеству замыкающих и размыкающих 
контактов, в т.ч. имеется модификация с установкой на 
боковую поверхность контактора, при этом фронтальная часть 
остается свободной и может быть использована для монтажа 
других приставок
приставками выдержки времени пневматическими (по типу • 
ПВЛ) и электронными
устройством блокировки в положении «включено». Контактор • 
после кратковременной подачи на него напряжения остается 
включенным. Для выключения контактора необходимо подать 
на устройство отключающий электрический сигнал или 
вручную снять контактор с блокировки
ограничители перенапряжений (по типу ОПН) и устройства • 
гальванической развязки.

Контакторы

Стандарт: МЭК 947-4
Определены величины тока в цепи, которую контактор должен 
быть способен замкнуть или разомкнуть.
Эти величины зависят от:

типа включаемой нагрузки: асинхронный двигатель с коротко-• 
замкнутым ротором или асинхронный двигатель с фазным 
ротором
условий, при которых происходит замыкание или размыкание • 
цепи: остановленный двигатель, запускаемый или работающий, 
реверсирование, торможение противотоком. 

Применение по переменному току:
АС1 – эта категория применяется ко всем типам нагрузки с 
коэффициентом мощности равным или более 0,95 (cosF≥0,95).
Пример применения: лампы накаливания, ТЭНы. 

АС2 – эта категория применяется к запуску, торможению 
противотоком и толчковому режиму асинхронных двигателей 
с контактными кольцами (щетками). При замыкании контактор 
создает пусковой ток, который примерно в 2,5 раза выше 
номинального тока двигателя. При размыкании он должен 
разорвать пусковой ток при напряжении меньшем или равном 
напряжению питания от сети переменного тока. 

АС3 – эта категория применяется к асинхронным двигателям с 
короткозамкнутым ротором с замыканием цепи во время нормаль-
ной работы двигателя. При замыкании контактор коммутирует 
пусковой ток, который примерно в 5-7 раз выше номинального 
тока двигателя. При размыкании он отключает номинальный ток 
двигателя, в этот момент напряжение на терминалах контактора 
составляет примерно 20% напряжения сети.
Примеры применения: все стандартные асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым ротором (лифты, эскалаторы, ленточные 
конвейеры, ковшовые экскаваторы, компрессоры, насосы, 
смесители, кондиционеры и т.д.) 

АС2-АС4 – эти категории применяются при торможении противо-
током и при толчковом режиме асинхронных двигателей с 
коротко замкнутым ротором и асинхронных двигателей с фазным 
ротором. Контактор замыкает цепь на пике тока, который может 
быть в 5 или 7 раз выше номинального тока двигателя. При 
размыкании он отключает тот же самый ток при напряжении, 
которое тем выше, чем ниже скорость двигателя. Это напряжение 
может быть таким же, как и напряжение сети. Отключение цепи 
происходит в тяжелом режиме.

Примеры применения: печатные машины, волочильные машины, 
подъемные краны и лебедки, металлургическая промышленность.
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тип кон-
тактора

LC1-D09...
D150

LC1-D40...
D115

LC1-D09...
D38

LC1-D40...
D95

LC1-
D115...
D150

напряже-
ние, В

переменный ток, Гц постоянный ток, Гц

50/60 50 
U от 0,7 до 

1,25 Uc
U от 0,85 
до 1,1 Uc

U от 0,75 
до 1,2 Uc

12 - - - JD JD JW -

24 B7 В5 В6 BD BD BW BD

36  - - - CD CD CW -

42 D7 D5 - - - - -

48 E7 E5 E6 ED ED EW ED

60 - - - ND ND - ND

72 - - - SD SD SW SD

110  F7 F5 F6 FD FD FW FD

115 FE7 FE5 - - - - -

125 - - - GD GD - GD

220  M7 M5 M6 MD MD MW MD

230 P7 P5 - - - - -

240 U7 U5 U6 - - - -

250 - - - UD UD - UD

380 Q7 Q5 Q6 - - - -

400 V7 V5 - - - - -

415 N7 N5 - - - - -

440 R7 R5 R6 RD RD - RD

500  -  S5 - - - - -

Серия TeSys LC

Контакторы производства Telemecanique предназначены для 
пуска электрических машин и могут быть снабжены следующей 
комплектацией:

тепловое реле с возвратом в ручном и автоматическом режиме• 
блоки дополнительных контактов (фронтовые, боковые, • 
вы держ ки времени фронтальные)
модули ограничения коммутационных перенапряжений (вари-• 
стор, диод, резистивно-емкостная цепь или двунаправленный 
пикоограничивающий диод)
механическая блокировка для реверсивного контактора• 
защитные крышки контакторов• 
боковой или фронтальный модуль ограничения • 
перенапряжения
дополнительные элементы под единую сборку с мотор-• 
автоматом на DIN-рейку: соединитель, подставка под автомат, 
пружинный клеммник питания, модуль подключения нагрузки 
с тепловым реле, модуль управления, передняя панель сборки 
для коммутации цепей управления и сигнализации.

Данное оборудование можно также заказать отдельно.

страна-изготовитель  ...........................................................Франция
количество в упаковке, шт.  .............................................................1
степень защиты  ...........................................................................IP20

Структура условного обозначения модификаций контакторов

Пример: LC 1 D 09 M7

LC 1 D 09 M7

переменный или постоянный ток (в старой 
серии были LC и LP)
исполнение:
1 – обычный контактор
2 – реверсивный контактор
класс контакторов:
D – контакторов
контактор на ток 9 А по категории АС–3
характеристика катушки управления  
(см. таблицу)

Обозначение типов катушек
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

Комплектующие:
Силовые блоки
Обеспечивают функцию отключения (отключающая способность 
50 кА при 400 В), полную координацию и функцию переключения.

Два типа силовых блоков: 0...12 А и 0...32 А.• 
Нереверсивное (LUB) и реверсивное (LU2B) исполнения. • 

Блоки управления
Выбираются в зависимости от управляющего напряжения, 
мощности двигателя и требуемого типа защиты.

Стандартный блок управления (LUCA): отвечает основным • 
требованиям защиты пускателей: обеспечивает тепловую 
защиту от перегрузки и защиту от короткого замыкания.
Усовершенствованный блок управления (LUCB, LUCC или • 
LUCD): выполняет дополнительные функции: сигнализацию, 
определение типа повреждения.
Многофункциональный блок управления отвечает наиболее • 
сложным требованиям защиты и управления.

Функциональные модули
Применяются совместно с усовершенствованными блоками 
управления.
Имеется 4 типа функциональных модулей:

Предварительная сигнализация тепловой перегрузки (LUF W10)• 
Срабатывание по тепловой перегрузке и ручной возврат • 
(LUF DH11)
Срабатывание по тепловой перегрузке и ручной или • 
автоматический возврат (LUF DA01 и LUFDA10)
Индикация нагрузки двигателя (LUF V). Этот модуль может • 
также использоваться совместно с многофункциональным 
блоком управления

Вся информация от этих модулей доступна на цифровых 
контактах.

модули связи
Обмен информацией происходит при помощи:

Параллельных шин:• 
Модуль параллельного соединения (LUF C00),• 
Последовательных шин:• 
Модуль AS-i (ASILUF C5),• 
Модули Modbus (LUL C032 и LUL C032). • 

Реверсивный модуль
Добавление этого модуля превращает нереверсивный силовой 
блок в реверсивный. Существуют два варианта исполнения. 
Модуль LU2M крепится непосредственно на силовой блок снизу, 
позволяя получить реверсивный пускатель шириной 45 мм. 
Если существуют ограничения по высоте, можно использовать 
реверсивный модуль LU6M, который крепится отдельно.

Ограничитель тока LUA LB
Крепится непосредственно к силовому блоку сверху. Увеличивает 
отключающую способность до 130 кА при напряжении 400 В.

Клеммники
Втычные клеммники позволяют осуществлять сборку пускателя 
вне места установки, а также осуществлять быструю замену.

Предварительно выполненные соединения
Большое количество соединителей и клеммников позволяет 
выполнять сборку и монтаж пускателей быстро и без 
использования проводов.

Сравнительный обзор функций блоков управления в Приложении.

Серия TeSys U

Пускатели TeSys U – это многофункциональные устройства 
коммутации и защиты, обеспечивающие пуск электродвигателей

ширина, мм  .......................................................................................45
номинальные значения токов, А  .....................................12 или 32 
................................................ (зависит от номинала силового блока)
номинальное напряжение, В  ......................................................690
отключающая способность, кА  ....................................................50 
....................................................(130 кА с дополнительным модулем)
рабочий диапазон температур, °С  ............................от -25 до +70
встроенные доп. контакты  .................................................. НО+НЗ
управляющие напряжения, В  .......................................... 24 (пост.), 
..............................................................................................24 (перем.), 
................................................................................... 48...72 (универс.), 
................................................................................ 110...240 (универс.)
механическая изностойкость, млн. циклов  ................................15
коммутационная изностойкость, млн. циклов  ......................до 10

Для сборки пускателя необходимо соединить (без использования 
проводов) два основных компонента: силовой блок и блок 
управления.

Особенности
Объединение функций защиты, управления и коммутации в • 
одном устройстве;
Реализованы принципы модульности конструкции и взаимоза-• 
меняемости комплектующих.

Возможности пускателя могут быть расширены путем 
добавления модулей, при этом появляются дополнительные 
функциональные возможности. Таким образом, пускатель может 
быть адаптирован в соответствии с требованиями в последний 
момент. Присоединение аксессуаров максимально упрощено или 
полностью исключает использование соединительных проводов.

1. Силовые блоки
2. Блоки управления
3. Функциональные модули
4. Модули связи

5. Реверсивный модуль
6. Ограничитель тока LUA LB
7. Клеммники
8. Предварительно 

выполненные соединения

1

2

3

4

5

6

7

8
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TeSys T – многофункциональ-
ное реле контроля и защиты 
электродвигателя, предот-
вра щает останов технологи-
ческих процессов, связных 
с неисправностями электро-
двигателей, прогнозирует 
возникновение аварийных 
ситуаций и тем самым мини-
мизирует количество аварий-
ных срабатываний. 

Статистические функции:
количество аварийных отключений• 
количество предупреждений о возможности срабатывания • 
защит
количество диагностических неисправностей• 
количество контролируемых параметров электродвигателя• 
Журнал ошибок • 

Защитные функции:
защита от перегрузки (Class 5-30)• 
термисторная защита электродвигателя• 
защита от асимметрии фаз• 
защита от обрыва фаз• 
защита от неправильного чередования фаз• 
защита от затянутого пуска электродвигателя• 
защита от блокировки электродвигателя• 
защита от токов утечки на землю• 
защита от max и min значения тока• 
защита от max и min значения напряжения и т.д.• 

Функции измерения:
измерение линейного тока• 
измерение тока утечки на землю• 
измерение среднего значения токов• 
измерение асимметрии токов• 
измерение температуры электродвигателя• 
измерение частоты• 
измерение фазного напряжения • 
измерение активной мощности• 
измерение реактивной мощности• 
измерение cos º и т.д.• 

Диагностические функции:
диагностика температуры реле• 
диагностика токовых цепей• 
диагностика цепей напряжений • 
диагностика сбоев сигналов команд (пуск, стоп, и т.д)• 
диагностика обмена данными и т.д.• 

диапазон 
настройки, 

А

напряжение 
упраления, В

диапазоны 
измерения 

тока, А
артикул масса, кг

интерфейс передачи данных Modbus

8 24 0,4…8 LTM R08MBD 0,53

 ~100…240 0,4…8 LTM R08MFM 0,53

27 24 1,35…27 LTM R27MBD 0,53

 ~100…240 1,35…27 LTM R27MFM 0,53

100 24 5…100 LTM R100MBD 0,53

 ~100…240 5…100 LTM R100MFM 0,53

интерфейс передачи данных CANopen

8 24 0,4…8 LTM R08CBD 0,53

 ~100…240 0,4…8 LTM R08CFM 0,53

27 24 1,35…27 LTM R27CBD 0,53

 ~100…240 1,35…27 LTM R27CFM 0,53

100 24 5…100 LTM R100CBD 0,53

 ~100…240 5…100 LTM R100CFM 0,53

интерфейс передачи данных DeviceNet

8 24 0,4…8 LTM R08DBD 0,53

 ~100…240 0,4…8 LTM R08DFM 0,53

27 24 1,35…27 LTM R27DBD 0,53

 ~100…240 1,35…27 LTM R27DFM 0,53

100 24 5…100 LTM R100DBD 0,53

 ~100…240 5…100 LTM R100DFM 0,53

интерфейс передачи данных ProfibusDP

8 24 0,4…8 LTM R08PBD 0,53

 ~100…240 0,4…8 LTM R08PFM 0,53

27 24 1,35…27 LTM R27PBD 0,53

 ~100…240 1,35…27 LTM R27PFM 0,53

100 24 5…100 LTM R100PBD 0,53

 ~100…240 5…100 LTM R100PFM 0,53

интерфейс передачи данных  Ethernet TCP/IP  

8 24 0,4…8 LTM R08EBD 0,53

 ~100…240 0,4…8 LTM R08EFM 0,53

27 24 1,35…27 LTM R27EBD 0,53

 ~100…240 1,35…27 LTM R27EFM 0,53

100 24 5…100 LTM R100EBD 0,53

 ~100…240 5…100 LTM R100EFM 0,53

Серия Tesys T
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

Модульные контакторы серии ESB предназначены для работы в 
цепях активного и малоиндуктивного характера (в режиме АС–1 
и АС–2). Выпускаются с питанием управляющей катушки как 
постоянным, так и переменным током на разные напряжения.

габаритные размеры контакторов (ШxДxВ), мм:
ЕSB 20 •  ......................................................17,5х85х58 (1 модуль)
ЕSB 24 •  .........................................................36х85х58 (2 модуля)
ЕSB 40, ЕSB 63 •  ............................................................. 54х85х58
приставка ЕН 04 •  .......................................................... 8,6х85х58
монтажная высота всех контакторов •  ......................................44

модульные контакторы  
cерии ESB

еSB–20 еSB–24 еSB–40 еSB–63

максимально допустимый 
ток при работе на активную 
нагрузку (режим АС–1), А

20 24 40 63

мощность нагрузки, кВА

220 В 
400 В

4 
–

9 
16

16 
26

24 
40

максимально допустимая мощность при работе на индуктивную 
нагрузку (электродвигатели, режим АС–3), кВА

при 220 В 
при 400 В

1,3 
–

2,2 
4

5,5 
11

8,5 
15

электромеханическая стойкость, млн. циклов при работе

режим АС–1 
режим АС–3

0,15 
0,15

0,13 
0,5

0,15 
0,17

0,15 
0,24

диапазон рабочих напряжений 
катушки от номинального

0,85 – 1,1

мощность, потребляемая катушкой управления на переменном токе, Вт

при включении
при удержании

8
3,2

3,7
3,7

4,4
4,4

70
4,2

время срабатывания, мс

при включении 
при отключении

9...12 
10...12

23...30 
25...30

32...40 
25...32

18...33 
16...21

максимально допустимый ток 
вспомогательного контакта в режиме АС–1, А

при 220 В
при 400 В

6
3
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артикул питающее напряжение, В

50 Гц 60 Гц

ESB 20-20, 2 норм. откр. контакта

GH E321 1102 R1004 12 14

GH E321 1102 R0001 24 27 ... 28

GH E321 1102 R0002 42 48

GH E321 1102 R0003 48 55

GH E321 1102 R0004 110 125 ... 127

GH E321 1102 R0006 230 255

GH E321 1102 R0005 231 ... 244 268 ... 283

GH E321 1102 R0007 400 -

ESB 20-02, 2 норм. закр. контакта

GH E321 1202 R1004 12 14

GH E321 1202 R0001 24 27... 28

GH E321 1202 R0002 42 48

GH E321 1202 R0003 48 55

GH E321 1202 R0004 110 125 ... 127

GH E321 1202 R0006 230 255

GH E321 1202 R0005 231 ... 244 268 ... 283

GH E321 1202 R0007 400 -

ESB 20-11, 1 норм. откр./1 норм. закр. контакт

GH E321 1302 R1004 12 14

GH E321 1302 R0001 24 27 ... 28

GH E321 1202 R0002 42 48

GH E321 1302 R0003 48 55

GH E321 1302 R0004 110 125 ... 127

GH E321 1302 R0006 230 255

GH E321 1302 R0005 231 ... 244 268 ... 283

GH E321 1302 R0007 400 -

ESB 24-40, 4 норм. откр. контакта

GH E329 1102 R1004 12

перем. ток 40 ... 450  
или пост. ток

GH E329 1102 R0001 24

GH E329 1102 R0002 42

GH E329 1102 R0003 48

GH E329 1102 R0004 110 ... 120

GH E329 1102 R0006 230 ... 240

GH E329 1102 R0007 400 ...415

ESB 24-04, 4 норм. закр. контакта

GH E329 1202 R1004 12

перем. ток 40 ...450  
или пост. ток

GH E329 1202 R0001 24

GH E329 1202 R0002 42

GH E329 1202 R0003 48

GH E329 1202 R0004 110 ... 120

GH E329 1202 R0006 230 ... 240

GH E329 1202 R0007 400 ... 415

артикул питающее напряжение,  

50 Гц 60 Гц

ESB 24-22, 2 норм. откр. контакта/2 норм. закр. контакта

GH E329 1302 R1004 12

перем. ток 40 ... 450  
или пост. ток

GH E329 1302 R0001 24

GH E329 1302 R0002 42

GH E329 1302 R0003 48

GH E329 1302 R0004 110 ... 120

GH E329 1302 R0006 230 ... 240

GH E329 1302 R0007 400 ... 415

ESB 24-31, 3 норм. откр. контакта/ 1 норм. закр. контакт

GH E329 1602 R1004 12 

перем. ток 40 ... 450  
или пост. ток

GH E329 1602 R0001 24

GH E329 1602 R0002 42

GH E329 1602 R0003 48

GH E329 1602 R0004 110 ... 120

GH E329 1602 R0006 230 ... 240

GH E329 1602 R0007 400... 415

ESB24-13, 1 норм. откр. контакт/ 3 норм. закр. контакта

GH E329 1702 R1004 12 

перем. ток 40 ...450  
или пост, ток

GH E329 1702 R0001 24

GH E329 1702 R0002 42

GH E329 1702 R0003 48

GH E329 1702 R0004 110 ... 120

GH E329 1702 R0006 230 ... 240

GH E329 1702 R0007 400 ... 415

ESB 40-40, 4 норм. откр. контакта

GH E349 1102 R0001 24 

перем. ток 40 ...450  
или пост. ток

GH E349 1102 R0002 42

GH E349 1102 R0003 48

GH E349 1102 R0004 110

GH E349 1102 R0006 230

GH E349 1102 R0005 240

GH E349 1102 R0007 400

GH E349 1102 R0008 415

ESB 63-40, 4 норм. откр. контакта

GH E369 1102 R0001 24

перем. ток 40 ... 450  
или пост. ток

GH E369 1102 R0002 42

GH E369 1102 R0003 48

GH E369 1102 R0004 110

GH E369 1102 R0006 230

GH E369 1102 R0005 240

GH E369 1102 R0007 400

GH E369 1102 R0008 415
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К контакторам выпускается большое количество дополнительных 
частей: платы, сжимы, боксы и пр. Все модификации контактора 
могут быть легко реализованы потребителем без применения 
специального инструмента.
Мини-контакторы В–7 совместимы с модульными устройствами.

электромеханическая стойкость, млн. циклов, АС–3:
В–7 •  .................................................................................более 0,5
А–9, А–12, А–16, А–25, А–30, А–40, А–50, А–63, А–75 •  ..более 1,0

тепловое реле и диапазон токов регулируемой защиты, А:
В–7, А–9, А–12 •  .................................................. ТА 25 DU 0,1–32
А–16, А–25, А–30, А–40, А–50, А–63, А–75 • ...... ТА 75 DU 18–80

мощность, потребляемая катушкой управления на 
переменном токе при включении/удержании, Вт

В–7 •  ......................................................................................3,5/3,5
А–9, А–12, А–16 •  .....................................................................65/9
А–25, А–30 •  ..............................................................................85/9

габариты без приставок (ШxДxВ), мм:
В–7 •  ................................................................................. 53х57х46
А–9, А–12, А–16 •  ............................................................ 44х72х82
А–25, А–30 •  ..................................................................... 54х90х94
А–40, А–50, А–63, А–75 •  ............................................ 70х110х108

Cистема кодировки контакторов А:

Пример: А–110–3  0–1  1

А–110–3  0–1  1

типоряд контакторов
номинальный ток А в режиме работы АС–3
количество НО силовых контактов
количество НЗ силовых контактов
количество НО дополнительных контактов
количество НЗ дополнительных контактов

АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Пускатели, контакторы, реле и аксессуары к ним

наименование
характеристика 
доп. контактов

питание артикул

трехполюсные контакторы с питанием катушки управления 220 В

А-9-30-10 9 А

1 замыкающий

220 В 50 Гц

1SBL141001R8010

А-9-30-01 9 А 1SBL141001R8001

А-12-30-10 12 А 1SBL161001R8010

А-16-30-10 16 А 1SBL181001R8010

А-26-30-10 25 А 1SBL241001R8010

А-30-30-10 30 А 1SBL281001R8010

А-40-30-10 40 А 1SBL321001R8010

А-50-30-00 50 А

–

1SBL351001R8010

А-63-30-00 63 А 1SBL371001R8010

А-75-30-00 75 А 1SBL411001R8010

Контакторы серии А, 
мини-контакторы cерии В

А9–30–10 В

1.  RV 5|..
2.  VE 5-1
3.  A 26-30-10
4.  CAL 5-11

5.  TA 25 DU..
6.  CA 5-10
7.  CA 5-31M
8.  TP 40 DA

Контактор и основной набор дополнительных 
принадлежностей

контакторы серии А
дополнительные 

контакты
артикул

трехполюсные контакторы с питанием катушки управления 220 В

САL 5–10 НO фронтальный А9-А110 1SBN 010010 R1010

САL 5–01 Нз фронтальный А9-А110 1SBN 010010 R1001

САL 5–11 1НO и 1Н3 боковой А9-А75 1SBN 010020 R1011

САL 18–11 А95-АF1650 1SFN 010720 R1011

1

2

3

4
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наиме-
нование

мощ-
ность 
АС-3, 

400В, кВ

номи-
наль-

ный ток 
АС-3, 

400В, A

номи-
наль-

ный ток 
АС-1, A

защита с 
исполь-

зованием 
автомат. 

выключа-
телей

терморе-
гулируе-
мое реле 

пере-
грузки

электрон-
ное реле 

пере-
грузки

вспомогательные 
блоки контактов для 

контакторов

таймеры механич. блоки-
ровка для реверсив-

ных контакторов

боковой 
монтаж

лицевой 
монтаж

пневмати-
ческие

 элект-
ронные

гориз. 
монтаж

вертик. 
монтаж

В6 4,5 9 20

MS225

T7 DU

E16DU

(1NO+1NC) 
CA6–11

(1NO+1NC) 
CAF6–11

- -
VB6A* VB7A*

В7 5,5 12 20 - -

А9 4 9 25

TA25 DU, 
TA42 DU

(1NO+1NC) 
CAL5–11

1NO 
CA5–10, 

1NC 
CA5–01

TP40 (0.1–
40s), TP180 
(10–160s)

TE5S VE5–1** -

А12 5,5 12 27

А16 7,5 17 30

А26 11 26 45

А30 15 32 55
MS450 
MS495

А40 18,5 37 60

А50 22 50 100

TA 75 DU

-

VE5–2

А63 30 65 115 -

А75 37 75 125 -

А95 45 96 145 - TA80 DU, 
TA110 DU

CAL 18–11

-

А110 55 110 160

SACE

-

А145 75 145 250
TA200 DU E200DU

- - VM300H VM300V

А185 90 185 275 - -

А210 110 210 350

SACE S5
TA450 DU, 
TA450SU

E320DU

- - VM300H VM300V

А260 140 260 400 - -

А300 160 300 450 - -

АF400 200 400 550

SACE S6
TA900 DU

E500DU
- - - VM750H VM750V

АF460 250 460 650 - - -

АF580 315 580 800
E800DU

- - -

АF750 400 750 1000

SACE S7

- - -

AF1350 475 860 1350 -
E1250DU

- - - VM1650H -

AF1650 560 1050 1650 - - - - -

Технические характеристики

В–7 А–9 А–12 А–16 А–25 А–30 А–40 А–50 А–63 А–75

максимально допустимый ток  
при работе на активную нагрузку (режим АС–1), А

16 22 24 28 45 55 70 100 115 125

максимально допустимый ток при работе на индуктивную нагрузку (режим АС–3), А

220 В 7 9 12 16 25 33 40 53 65 75

380 В 7 9 12 16 25 30 37 50 65 75

максимально допустимая мощность при работе на индуктивную нагрузку (электродвигатели, режим АС–3), кВА

при 220 В 3 2,2 3 4 6,5 9 11 15 18,5 22

при 380 В 5,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37

Таблица выбора контакторов серий А и В и дополнительных частей к ним

*  блокировки встроены
** механические и электрические блокировки
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Рубильники и разъединители

наименование число полюсов вид аппарата вид ручки

ВР32-31В31250 3 выключатель боковая

ВР32-31В71250 3 переключатель боковая

ВР32-35А31240 3 выключатель передняя

ВР32-35А71240 3 переключатель передняя

ВР32-35В31250 3 выключатель боковая

ВР32-35В71250 3 переключатель боковая

ВР32-37А31220 3 выключатель боковая

ВР32-37А71240 3 переключатель передняя

ВР32-37В31250 3 выключатель боковая

ВР32-37В71250 3 переключатель боковая

ВР32-39А31220 3 выключатель боковая

ВР32-39А31240 3 выключатель передняя

ВР32-39А31250 3 выключатель боковая

Выключатели и переключатели  
врубные ВР 32

Рубильники серии ВР32 
предназначены для 
применения в составе 
распределительных устройств 
широкого применения – 
ящиков, распределительных 
шкафов и панелей. Рубильники 
снабжены ручным приводом и 
выпускаются в модификациях, 
разнообразных по виду 
привода, числу полюсов и 
на различные токи, имеют 
модификацию выключателя и 
переключателя.

степень защиты  ...........................................................................IР00
номинальное рабочее напряжение, В:

переменного тока •  ...................................................................660
постоянного тока •  ....................................................................440

номинальный ток главных контактов, А:
ВР32-31 •  ...................................................................................100
ВР32-35 •  ...................................................................................250
ВР32-37 •  ...................................................................................400
ВР32-39 •  ...................................................................................630

число полюсов  ..........................................................................1; 2; 3
механическая износостойкость, циклов «включения-отключения» 
.......................................................................................не менее16 000
основное исполнение, число полюсов  .........................................3
исполнение по заказу, число полюсов  ..............................1 или 2

Основными узлами аппарата являются подвижные и неподвижные 
контакты. Набор неподвижных контактов с корпусом представляет 
собой пакет. Пакеты стянуты шпильками. Число пакетов 
соответствует числу полюсов. В правом корпусе размещен 
механизм фиксации, состоящий из двух толкателей с пружинами, 
помещенными в специальные пазы.

Механизм фиксации служит для фиксации рукоятки привода в 
положениях «включено» и «отключено». Подвижные контакты 
состоят из двух параллельных ножей-контактов на каждый полюс, 
ножи сжаты пружинами, осуществляющими контактное нажатие, 
и собраны в отдельный узел при помощи пластин и стяжек. 
Этот узел устанавливается в пластмассовый вал, при повороте 
которого рукояткой привода в коммутационное положение 
«включено» или «отключено» осуществляется замыкание и 
размыкание контактов.

Конструкция контактных выводов обеспечивает присоединение 
медных и алюминиевых проводов шин и кабелей сечением 
согласно ГОСТ 12434-83 и ПЭУ.

Структура условного обозначения

ВР 32-ХХ Х-Х X Х Х 0-ХХ ХХ

вид аппарата
номер серии
номинальный ток (31-100 А; 
35-250 А; 37-400 А; 39-630 А)
сочетание съемности рукоятки и 
длины вала 

А – несъемная, длина вала 1
Б – несъемная, длина вала 2

число полюсов и вид аппарата
1 – однополюсный выключатель
2 – двухполюсный выключатель
3 – трехполюсный выключатель
5 – однополюсный переключатель
6 – двухполюсный переключатель
7 – трехполюсный переключатель

наличие или отсутствие д/г камер
0 – отсутствие д/г камер
1 – наличие д/г камер

расположение плоскости 
подсоединения внешних зажимов 
контактных выводов

1 – параллельно плоскости 
монтажа

2 – перпендикулярно плоскости 
монтажа

3 – комбинированное: ввод 
парал лельно, вывод перпен-
дикулярно плоскости монтажа

4 – комбинированное: ввод пер-
пен дикулярно, вывод парал-
лельно плоскости монтажа

вид ручного привода
2 – боковая рукоятка
4 – передняя смещенная рукоятка
5 – боковая смещенная рукоятка

наличие вспомогательных контактов
– без вспомогательных контактов

степень защиты рукоятки со 
стороны привода по ГОСт 14255-69

00 – IP00
32 – IP32

климатическое исполнение 
и категория размещения по 
ГОСт 15150-69-УХЛз; тз.



377

5
Структура условного обозначения

Ре 19 - ХХ -Х 1 1 Х Х 00 - УХЛз

вид аппарата
номер серии
номинальный ток

41 – 1000 А
43 – 1600 А
45 – 2500 А

число полюсов
2 – двухполюсный,
3 – трехполюсный разъединитель

вид присоединения внешних 
проводников к контактным 
выводам – переднее
расположение плоскости 
подсоединения внешних 
зажимов контактных выводов – 
параллельно плоскости монтажа
вид привода
2 – ручной боковой рукояткой, 

расположенной на боковой 
стороне аппарата и 
устанавливаемой на конце 
приводного вала аппарата

4 – ручной передней смещенной 
рукояткой, предназначенной 
для управления 
аппаратом, находящимся 
в шкафу или на щите, 
устанавливаемой на передней 
поверхности оболочки 
или распределительного 
устройства и смещенной 
относительно центра аппарата

6 – ручная штанга
вспомогательные контакты
0 – отсутствие вспомогательных 

контактов
1 – доп. контакты
степень защиты  
по ГОСт 14255-69-IP00
климатическое исполнение (УХЛ) 
и категория размещения (3) по 
ГОСт 15150-69.

Разъединители Ре 19

Разъединители (рубильники) 
РЕ 19 применяются 
для комплектования 
распределительных устройств 
широкого применения. 
Разъединители РЕ 19-41 
снабжены ручным приводом 
(рукояткой), РЕ 19-41 31120 – 
боковой, РЕ 19-41 31140 – 
передней. Выпускаются в 
трехполюсном исполнении 
переднего присоединения 
медной или алюминиевой 
шиной.

Разъединители РЕ 19-41... РЕ19-47 выпускаются переднего или 
заднего присоединения в одно-, двух-, трехполюсном исполнении 
с медными выводами для присоединения внешних проводников. 

По виду привода имеют исполнения:
с центральной рукояткой• 
боковой рукояткой, находящейся непосредственно на аппарате• 
с боковой смещенной рукояткой для управления аппаратом, • 
находящимся в шкафу, с передней панели шкафа
без рукоятки, с пополюсным оперированием штангой• 
с пополюсным оперированием рукояткой• 

Разъединители используются преимущественно в качестве 
элемента схемы для отключения потребителей без нагрузки 
при ремонтных работах. Дугогасительными камерами не 
комплектуются.

степень защиты  ...........................................................................IР00
номинальное рабочее напряжение, В:

переменного тока •  .................................................................1000
постоянного тока •  ..................................................................1200

номинальный ток главных контактов, А:
РЕ19–41 •  .................................................................................1000
РЕ19–43 •  .................................................................................1600
РЕ19–45 •  .................................................................................2500
РЕ19–47 •  .................................................................................4000

число полюсов  ..........................................................................1; 2; 3
основное исполнение:

число полюсов •  ............................................................................3
присоединение •  .............................................................. переднее
привод рукоятка •  ................... передняя или боковая (РЕ 19–43)
пополюсное оперирование штангой •  ........................... РЕ 19–43

исполнение по заказу:
РЕ19–41–31120 (боковая), число полюсов •  .............................  3
РЕ19–41–31140 (передняя), число полюсов •  ............................3
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Рубильники и разъединители

наименова-ние
число 

полюсов
вид  

рукоятки
присоеди-

нение
доп. конт.

Ре19-43-31111 3 центральн. переднее +

Ре19-43-31121 3 боковая переднее +

Ре19-43-31141 3 пер. смещ. переднее +

Ре19-43-31151 3 бок. смещ. переднее +

Ре19-43-31161 3 штанга переднее +

Ре19-43-31171 3 попол. опер переднее +

Ре19-43-32211 3 центральн. заднее +

Ре19-43-32221 3 боковая заднее +

Ре19-43-32241 3 пер. смещ. заднее +

Ре19-43-32251 3 бок. смещ. заднее +

Ре19-43-32261 3 штанга заднее +

Ре19-43-32271 3 попол. опер. заднее +

разъединители 2500 А

Ре19-45-31110 3 центральн. переднее –

Ре19-45-31120 3 боковая переднее –

Ре19-45-31140 3 пер. смещ. переднее –

Ре19-45-31150 3 бок. смещ. переднее –

Ре19-45-31160 3 штанга переднее –

Ре19-45-31170 3 попол. опер переднее –

Ре19-45-32210 3 центральн. заднее –

Ре19-45-32220 3 боковая заднее –

Ре19-45-32240 3 пер. смещ. заднее –

Ре19-45-32250 3 бок. смещ. заднее –

Ре19-45-32260 3 штанга заднее –

Ре19-45-32270 3 попол. опер. заднее –

Ре19-45-31111 3 центральн. переднее +

Ре19-45-31121 3 боковая переднее +

Ре19-45-31141 3 пер. смещ. переднее +

Ре19-45-31151 3 бок. смещ. переднее +

Ре19-45-31161 3 штанга переднее +

Ре19-45-31171 3 попол. опер. переднее +

Ре19-45-32211 3 центральн. заднее +

Ре19-45-32221 3 боковая заднее +

Ре19-45-32241 3 пер. смещ. заднее +

Ре19-45-32251 3 бок. смещ. заднее +

Ре19-45-32261 3 штанга заднее +

Ре19-45-32271 3 попол. опер заднее +

Основные характеристики разъединителей РЕ 19

наименование
число 

полюсов
вид  

рукоятки
присоеди-

нение
доп. конт.

разъединители 1000 А

Ре19-41-31110 3 центральн. переднее –

Ре19-41-31120 3 боковая переднее –

Ре19-41-31140 3 пер. смещ. переднее –

Ре19-41-31150 3 бок. смещ. переднее –

Ре19-41-31160 3 штанга переднее –

Ре19-41-31170 3 попол. опер. заднее –

Ре19-41-32210 3 центральн. заднее –

Ре19-41-32220 3 боковая заднее –

Ре19-41-32240 3 пер. смещ. заднее –

Ре19-41-32250 3 бок. смещ. заднее –

Ре19-41-32260 3 штанга заднее –

PE19-41-32270 3 попол. опер. заднее –

Ре19-41-31111 3 центральн. переднее +

Ре19-41-31110 3 боковая переднее +

Ре19-41-31141 3 пер. смещ. переднее +

Ре19-41-31151 3 бок. смещ. переднее +

Ре19-41-31161 3 штанга переднее +

Ре19-41-31171 3 попол. опер. переднее +

Ре19-41-32211 3 центральн. заднее +

Ре19-41-32221 3 боковая заднее +

Ре19-41-32241 3 пер. смещ. заднее +

Ре19-41-32251 3 бок. смещ. заднее +

Ре19-41-32261 3 штанга заднее +

Ре19-41-32271 3 попол. опер. заднее +

разъединители 1600 А

Ре19-43-31110 3 центральн. переднее –

Ре19-43-31120 3 боковая переднее –

Ре19-43-31140 3 пер. смещ. переднее –

Ре19-43-31150 3 бок. смещ. переднее –

Ре19-43-31160 3 штанга переднее –

Ре19-43-31170 3 попол. опер. переднее –

Ре19-43-32210 3 центральн. заднее –

Ре19-43-32220 3 боковая заднее –

Ре19-43-32240 3 пер. смещ. заднее –

Ре19-43-32250 3 бок. смещ. заднее –

Ре19-43-32260 3 штанга заднее –

Ре19-43-32270 3 попол. опер. заднее –

Основные характеристики разъединителей РЕ 19 (продолжение)
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Основными частями аппаратов являются ножи, контактные 
и совмещенные стойки, смонтированные на общей плите. 
Рубильники имеют по одному ряду контактных и совмещенных 
стоек. Необходимое контактное нажатие на контактных 
стойках обеспечивается пружинами, на совмещенных – 
сферическими шайбами. У аппаратов контактные ножи связаны 
осью, приводящейся в движение посредством симметрично 
расположенных по длине тяг, второй конец которых шарнирно 
соединен с валом, установленным на двух подшипниках с 
задней стороны панели. Этот вал приводится во вращение 
боковой рукояткой, устанавливаемой на одном его конце. Такая 
конструкция позволяет устанавливать аппараты в шкафах и 
ящиках, имеющих только передние дверцы и крышки. У аппаратов 
с боковым приводом боковая рукоятка съемная, снимается в 
отключенном положении аппарата, во включенном положении 
запирается специальной крышкой, установленной на боковой 
стенке распределительного устройства. Рабочее положение 
аппаратов в пространстве – вертикальное с отклонением 5° в 
любую сторону. Аппараты с боковым и смещенным приводами 
допускается устанавливать горизонтально. Контактные зажимы 
аппаратов обеспечивают присоединение к ним двух как медных, 
так и алюминиевых проводников. Все резьбовые соединения 
аппаратов предохранены от самоотвинчивания. Включенное и 
отключенное положение аппарата устанавливается положением 
рукоятки привода для рубильников типа РПС. Аппараты не 
допускают самопроизвольное включение или отключение. 
Для заземления аппаратов на одном из подшипников имеется 
специальный винт.

Структура условного обозначения:

РП Х - Х / Х Х . У3

обозначение аппарата
обозначение вида привода

С – боковой смещенный
Б – боковая рукоятка

обозначение номинального тока
1 – 100 А
2 – 250 А
4 – 400 А

обозначение длины вала 
для рубильников с боковым смещенным 
приводом: 1–180 мм, 2–215 мм; 
для рубильников с боковой рукояткой: 
1–170 мм, 2–205 мм

обозначение исполнения привода
Л – левое
П – правое

вид климатического исполнения

Рубильники РП

Рубильники с 
предохранителями на общей 
плите серии РП открытого 
исполнения, трехполюсные, 
с ручными приводами 
зависимого действия, для 
переднего присоединения 
проводников, обладающие 
свойствами разъединителей, 
предназначены для 
нечастых (не более 6 в час) 
неавтоматических коммутаций 
электрических цепей 
переменного тока частотой 
50 Гц, напряжением 380 В. 
В рубильниках используются 
предохранители серии ПН 2.

степень защиты  ...........................................................................IР00
номинальное рабочее напряжение, В:

переменного тока •  ...................................................................660
постоянного тока •  ....................................................................440

номинальный ток главных контактов, А:
РПС-1 •  .......................................................................................100
РПС-2 •  .......................................................................................250
РПС-4 •  .......................................................................................400

число полюсов  ..........................................................................1; 2; 3
механическая износостойкость,  
циклов «включения-отключения» ...................................не менее 16000
основное исполнение, число полюсов  ...........................................3
исполнение по заказу, число полюсов  ................................1 или 2

Включающая и отключающая способность и 
работоспособность в процессе эксплуатации

номинальный рабочий ток аппарата, А

100 250 400 630

номин. включающая и отключающая способность

параметры испытательной цепи

I/Iе или Iс/Iе 1,5 1,0

U/Uе или Uч/Uе 1,1

Соsφ 0,95

число циклов ВО 10

работоспособность в процессе эксплуатации

параметры испытательной цепи

I/Iе или Iс/Iе 0,5 0,3

U/Uе или Uч/Uе 1,0

Соsφ 0,95

число циклов ВО

без тока 2500

с током 500

Максимальное количество и сечение жил проводов и кабелей, 
присоединяемых к одному выводу

рубильники с 
предохраните-
лем серии РП

номинальный 
рабочий ток 
аппарата, А

максимальное кол-во и сечение 
жил проводов и кабелей, при-
соедин. к одному выводу, мм2 

для выводов 
со стороны 
рубильника

100 2 х 50

250 2 х 70

400 2 х 120

для выводов 
со стороны 
предохрани-
теля

100 2 х 35

250 2 х 70

400 2 х 120
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Структура условного обозначения:

Пример: XLP 00-PMNS-EFM-3BC

XLP00 XLP3

Рубильники XLP выпускаются в 3-х полюсном исполнении с пре до-
хранителями на токи от 2 до 630 А. Кабельные зажимы с защи той 
IP20. Степень защиты прибора спереди IP30. Напряжение измеряется 
с передней панели. Используются негорючие пластики VO.

наименование ток, А до зажимы артикул

XLP000-6CC 100 6СС 1SEP201428R0001

XLP00-6BC 160 6BС 1SEP101890R0002

XLP00-EFM-6BC* 160 6BС 1SEP101890R0012

XLP00-A60/60-3BC-down** 160 3BС 1SEP101916R0001

XLP00-A60/60-3BC-up** 160 3BС 1SEP101917R0001

XLP1-6BC 250 6BС 1SEP101891R0002

XLP1-EFM-6BC* 250 6BС 1SEP101891R0012

XLP2-6BC 400 6BС 1SEP101892R0002

XLP2-EFM-6BC* 400 6BС 1SEP101892R0012

XLP3-6BC 630 6BС 1SEP101975R0002

XLP3-EFM-6BC* 630 6BС 1SEP101975R0012

*   эл. монитор состояния предохранителей
** с адаптером на шины А60/60, кабель сверху

1 2 – 3 – 4 – 5 – 6

1 прибор
XLP - рубильник с предохр. 
XVP - держ. предохр-ей

2 размер

исполнение

3 PMNS версия использования в MNS

4 Axx/yy
A – адаптер 
xx - расст. м/д шинами (мм) 
yy - глубина (мм)

5 EFM эл.магнит. состоян. предохр.

6 зажимы (шт.)

6CC - 6 стандартных 
3BC - 3 мостовых 
3TC - 3 тройных 
3FC - 3 питающих 
3M8 - 3 болта М8 
3M10 - 3 болта М10

Рубильники на предохранителях XLP
Планочный предохранитель-
выключатель-разъединитель ARS

Предназначены для включения/
отключения с видимым 
разрывом и защиты 3-фазных 
электрических цепей 
переменного напряжения до 
690 В от коротких замыканий 
и перегрузки. Конструкция 
аппарата допускает 3-фазное 
или 1-фазное отключение 
сети. Обеспечивают 
безопасную (степень 
защиты IP20) для персонала 
замену встраиваемых 
предохранителей и включение/
отключение нагрузки. 
Применяются в комплектных 
трансформаторных 

подстанциях (КТП) и промышленных распределительных 
устройствах низкого напряжения. Заменяют на более компактном 
и безопасном уровне автоматические выключатели и систему из 
плавких вставок и рубильника.
Монтируются на жесткие токоведущие шины с расстоянием между 
шинами 185/100 мм с возможностью отвода кабельных зажимов 
вниз, вверх, направо, налево или внутрь.
Допускается комплектация плавкими предохранителями типа 
ППН.

параметры
группа

0 00-100 2 3

ном. тепл. ток, Ith, А 160 160 400 630

ном. комм. ток, Ie, А 160 160 400 630

ном. напр-ие, Un, В 690 690 690 690

ном. комм. 
напр-ие, Ue, В

АС-21В 690 690 690 690

АС-22В 500 690 500 690

АС-23В - 400 - -

ном. откл. кратковр. ток Кз, 
Icm (при 500В~), А

50 50 50 50

ном. напр. изоляции, Uj, В 1000 1000 1000 1000

ном. частота, Гц 40-60 40-60 40-60 40-60

мех. ресурс, ц.п. 1600 1600 1000 1000

коммутац. ресурс, к.ц. 200 200 200 200

ном. испытательное 
импульс. напр-ие, кВ

8 8 12 12

ном. испытат. одноминутное 
напр-ие, кВ

3 3 3 3

размер плавких вставок 33 33 37 39

масса, кг 2,6 1,2 6,8 7,2
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Рубильники и разъединители

изолированные рубильники c функцией 
защиты серии RBK

Предохранители - 
Выключатели - Разъединители 
серии RBK (ПВР) 
предназначены для включения/
выключения нагрузки, защиты 
от коротких замыканий и 
перегрузок электрических 
цепей напряжением до 690 В, 
частотой 50, 60 Гц при токах 
до 630 А.

Область применения:
Шкафы низкого напряжения, в том числе и шкафы • 
трансформаторных подстанций 
Промышленные распределительные устройства • 
Шкафы силовые • 
Шкафы управления • 
Квартирные, этажные, домовые щитки защиты• 

ПВР серии RBK – рубильники низкого напряжения (до 690 В), 
разработанные с учетом современных требований и 
с использованием высококачественных изоляционных и 
проводниковых материалов. ПВР серии RBK полностью 
заменяют конструкцию, состоящую из обычного рубильника, 
кабелей и держателей предохранителей. Конструкция ПВР RBK 
обеспечивает хорошую коммутационную способность, большой 
ресурс работы, малые габаритные размеры, невысокую стоимость 
по сравнению с трехфазным автоматическим выключателем. 
Наличие видимого разрыва обеспечивает безопасную работу 
обслуживающего персонала.

Особенности рубильников серии RBK:

Видимый разрыв• 
Простая и надежная конструкция• 
Отсутствие возможности «залипания» контактов при коротком • 
замыкании
Малые габариты• 
Покрытые серебром контакты позволяют применять как • 
алюминиевые, так и медные проводники.

тип ПВР

RBK 
00-C

RBK 
100

RBK 00 RBK 1 RBK 2 RBK 3

RBK 
00-C/S

RBK 
100-S

RBK 
00-S

RBK 
1-S

RBK 
2-S

RBK 
3-S

наименование 
параметра

значение параметра

номинальный 
тепловой ток Ith, 
In (1), А

100 100 160 250 400 630

номинальный 
коммуникацион-
ный ток Ie, А

100 100 160 250 400 630

номинальное 
напряжение изо-
ляции Uj, В

1000

номинальное 
рабочее напря-
жение Ue, В

690 400 690

номинальное 
испытательное 
напряжение, кВ

6 8 12

номинальная 
частота, Гц

40-60

номинальный ток 
короткого замы-
кания при 500 В 
(Icm) с плавкой 
вставкой, кА

80 20 20(3) 40 50 66.5

предельный 
выдерживаемый 
ток (ожидаемый), 
кА

100

механический 
ресурс, ц.п.

2000 1600 1000

ресурс предо-
хранителей, ц.п.

300 200 200

габариты предо-
хранителей

00-C 00-C; 00 1-C; 1 2-C; 2 3-C; 3

номинальная 
рассеиваемая 
мощность, Вт

12 32 45 60

диапазон рабочих 
температур (2), °C

от -25 до +55

степень защиты IP20/10

масса, кг
~0.50/
~0.75

~0.65/
~0.90

~2.45/
~3.15

~4.60/
~5.50

~5.00/
~5.90
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In, A Ph, Вт наименование артикул

размер по мЭК: 000; кол-во в упаковке, шт: 9; вес, кг: 0,12

2 3,9 OFAF000H2 1SCA022627R0230

4 1,5 OFAF000H4 1SCA022627R0310

6 1,6 OFAF000H6 1SCA022627R0400

10 1,1 OFAF000H10 1SCA022627R0580

16 1,8 OFAF000H16 1SCA022627R0660

20 2,4 OFAF000H20 1SCA022627R0740

25 2,4 OFAF000H25 1SCA022627R0820

32 2,7 OFAF000H32 1SCA022627R0910

35 3,0 OFAF000H35 1SCA022627R1040

40 3,4 OFAF000H40 1SCA022627R1120

50 3,9 OFAF000H50  1SCA022627R1210

63 4,7 OFAF000H63 1SCA022627R1390

80 5,7 OFAF000H80 1SCA022627R1470

100 6,7 OFAF000H100 1SCA022627R1550

размер по мЭК: 00; кол-во в упаковке, шт: 3; вес, кг: 0,18

125 8,4 OFAF00H125 1SCA022627R1630

160 10,6 OFAF00H160 1SCA022627R1710

размер по мЭК: 1; кол-во в упаковке, шт: 3; вес, кг: 0,28

100 8,7 OFAF1H100 1SCA022627R4140

размер по мЭК: 1; кол-во в упаковке, шт: 3; вес, кг: 0,40

125 11,0 OFAF1H125 1SCA022627R4220

160 11,7 OFAF1H160 1SCA022627R4310

200 14,5 OFAF1H200 1SCA022627R4490

224 15,9 OFAF1H224 1SCA022627R4570

250 19,7 OFAF1H250 1SCA022627R4650

315 26,0 OFAF1H315 1SCA022627R4730

размер по мЭК: 2; кол-во в упаковке, шт: 3; вес, кг: 0,42

100 10,6 OFAF2H100 1SCA022627R5380

125 11,9 OFAF2H125 1SCA022627R5460

160 14,0 OFAF2H160 1SCA022627R5540

200 15,4 OFAF2H200 1SCA022627R5620

224 19,1 OFAF2H224 1SCA022627R5710

250 22,5 OFAF2H250 1SCA022627R5890

размер по мЭК: 2; кол-во в упаковке, шт: 3; вес, кг: 0,63

300 24,0 OFAF2H300 1SCA022627R5970

315 26,2 OFAF2H315 1SCA022627R6010

355 27,5 OFAF2H355 1SCA022627R6190

400 30,2 OFAF2H400 1SCA022627R6270

размер по мЭК: 3; кол-во в упаковке, шт: 1; вес, кг: 0,63

250 17,9 OFAF3H250 1SCA022627R6350

300 20 OFAF3H300 1SCA022627R6430

315 22,4 OFAF3H315 1SCA022627R6510

355 23,5 OFAF3H355 1SCA022627R6600

400 30,1 OFAF3H400 1SCA022627R6780

размер по мЭК: 3; кол-во в упаковке, шт: 1; вес, кг: 1,00

425 33,0 OFAF3H425 1SCA022627R6860

450 36 OFAF3H450 1SCA022627R6940

500 44,0 OFAF3H500 1SCA022627R7080

630 47,5 OFAF3H630 1SCA022627R7160

размер по мЭК: 3; кол-во в упаковке, шт: 1; вес, кг: 0,90

800 56,9 OFAF3H800 1SCA022627R7240

размер по мЭК: 4а; кол-во в упаковке, шт: 1; вес, кг: 2,0

500 33 OFAF4AH500 1SCA022637R3980

630 43 OFAF4AH630 1SCA022637R4010

800 58 OFAF4AH800 1SCA022637R4100

1000 71 OFAF4AH1000 1SCA022637R4280

1250 85 OFAF4AH1250 1SCA022637R4360

Плавкие вставки (предохранителей)  
OFAF модель gG

S01355A

S01351A

S01352A S01353A

S01354A

S01350A

номинальный ток, А  ...............................................................2–1250
напряжение, В  ..........................................................................до 500
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наименование
ном. 

ток, А
назначение артикул

установка выключателей на монтажной плате или на DIN-рейке,  
3-х полюсные

OT16F3 16 1SCA104811R1001

OT25F3 25 1SCA104857R1001

OT40F3 40 1SCA104902R1001

OT63F3 63 1SCA105332R1001

OT80F3 80 1SCA105798R1001

OT100F3 100 1SCA105004R1001

OT125F3 125 1SCA105033R1001

OT160E3-2 160 1SCA022297R4060

установка выключателей на монтажной плате, 3-х полюсные

OT200E03 200 1SCA022712R1010

OT250E03 250 1SCA022709R8610

OT315E03 315 1SCA022727R5910

OT400E03 400 1SCA022727R7960

OT630E03 630 1SCA022775R3670

OT800E03 800 1SCA022753R5920

OT1000E03 1000 1SCA022860R5850

OT1600E03 1600 1SCA022860R6400

OETL3150K3-2 3150 1SCA022157R4260

OT2000E03 2000 1SCA105514R1001

OT2500E03 2500 1SCA104971R1001

выносная ручка для установки на дверь шкафа

OHB65J6E-RUH OT200…250 1SCA100231R1001

OHB125J12E-RUH OT315…800 1SCA100255R1001

OHB200J12P-RUH OT1000…2500E 1SCA102574R1001

OHB275J12E-RUH OETL1000…3150 1SCA100256R1001

ручка непосредственной установки на рубильник

OTV250EK OT200…250 1SCA022763R2700

OTV400EK OT315…400 1SCA022763R2960

переходник для выносной ручки

OXP6x210 OT200…250 1SCA022295R6080

OXP6x290 OT200…250 1SCA022042R6370

OXP12x166
OT315…1600,

OETL2500…3150
1SCA022325R7100

OXP12x395
OT315…1600/ 

OETL2500…3150
1SCA022042R5990

блок-ка реверс. для рубильника

OESAZW1 OT200…250 1SCA022064R3710

OETLZW11 OT200…250 1SCA022078R0030

АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Рубильники и разъединители

Рубильники серии OT, OETL

Выключатели нагрузки/рубильники ABB выпускаются на токи от 
16 до 3150 А и используются в устройствах ввода и распре деления 
электрической энер гии широкого применения для нечастых 
включений и отключений электрических цепей пдо нагрузкой. 
Серия малых рубиль ников OT охватывает диапазон номинальных 
токов от 16 до 160 А. Рубильники OT имеют видимый разрыв 
электрической цепи, начиная со 125 А.
Рубильники ОТ могут быть установлены на монтажной плате или на 
DIN–рейке, либо прищелкиваться или крепиться винтами на дверце 
шкафа. Существуют 6- и 8-полюсные выклю ча тели. Четвертый 
полюс и дополнительные контакты могут быть добавлены с 
внешней стороны выключателя. В число выключателей нагрузки/
рубильников OT200…2500 и OETL3150 входит 11 рубильников OT 
разных размеров от 200 А до 2500 А, а также рубильники OETL, 
рассчитанные на номинальные токи 3150 А.

степень защиты  ...........................................................................IP20
номинальный ток, А
режим AC22/23:

серия OT •  .....................16; 25; 32; 45; 63; 80; 100; 125; 160; 200;  
...........................250; 315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500
серия OETL •  ...........................................................................3150

номинальное рабочее напряжение переменного тока, В:
серия OT16…160 •  ....................................................................750
серия OT200…3150/OETL •  ....................................................1000

электромеханическая износостойкость, циклов ВО:
серия OT16…160 •  ................................................................20000
серия OT200…1600 •  .............................................. 10000…20000
серия OETL •  ............................................................. 6000…10000

Выключатель OT для установки на DIN-рейку  
или монтажную плату
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Реверсивные рубильники 
представляют собой 
конструкцию, состоящую 
из двух стандартных 
выключателей нагрузки, 
сблокированных между собой 
специальным механизмом, 
который предотвращает 
включение второго источника 
питания при включенном 
первом. Готовое изделие имеет 
маркировку на 3 положения 
I-0-II и предназначено для 
ввода резервной линии. 
С помощью реверсивных 
рубильников осуществляется 
переход и надежное 

разделение между первичной и альтернативной системами 
подачи питания, чем обеспечивается непрерывность в работе 
оборудования. Для дистанционного/автоматического управления 
рубильниками от 160 до 2500 А возможно использование 
моторного привода. Типоряд реверсивных рубильников включает 
11 различных размеров 3- и 4-полюсных выключателей нагрузки 
от 16 до 2500 А. ОТМ для систем автоматического ввода резерва 
(АВР). Переключение между основной и резервной линией 
осуществляется через нулевое положение. Силовая контактная 
группа предназначена для коммутации двигательных и сильно-
индуктивных нагрузок (категория применения АС-23А).

степень защиты  ...........................................................................IP20
номинальный ток, А
режим AC22/23:

серия OT •  ...........................16; 25; 40; 63; 80; 125; 160; 200; 250;  
.........................315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500
серия OETL •  .......................................................1000; 1250; 1600
серия OТМ •  ...............................160; 200; 250; 315; 400; 630; 800

номинальное рабочее напряжение, В:
серия OТМ •  ............................................... =24; =48; =/~110; ~230
серия OT16…125 •  ....................................................................750
серия OT160…800/OETL •  ......................................................1000

Реверсивные рубильники 
серии OT, OETL, OTM

наименование
номин. 
ток, А

назначение артикул

реверсивный рубильник, 3-х полюсный

OT16F3C 16 1SCA104816R1001

OT25F3C 25 1SCA104863R1001

OT40F3C 40 1SCA104913R1001

OT63F3C 63 1SCA105338R1001

OT80F3C 80 1SCA105402R1001

OT100F3C 100 1SCA105008R1001

OT125F3C 125 1SCA105037R1001

OT160E03С 160 1SCA022767R0030

OT200E03С 200 1SCA022764R2920

OT250E03С 250 1SCA022764R3060

OT315E03С 315 1SCA022764R2090

OT400E03С 400 1SCA022764R1950

OT630E03С 630 1SCA022785R4430

OT800E03С 800 1SCA022785R4270

OT1000E03C 1000 1SCA022871R6170

OT1250E03C 1250 1SCA022871R7060

OT1600E03C 1600 1SCA022872R1760

OT2000E03C 2000 1SCA103907R1001

OT2500E03C 2500 1SCA103874R1001

OETL1000K3С 1000 1SCA022574R7100

OETL1250K3С 1250 1SCA022574R7360

OETL1600K3С 1600 1SCA022574R7520

реверсивный рубильник с моторным приводом

Отм160е3См230С 160 1SCA022845R8610

Отм200е3См230С 200 1SCA022845R8960

Отм250е3См230С 250 1SCA022845R9260

Отм315е3См230С 315 1SCA022847R1210

Отм400е3См230С 400 1SCA022847R1630

Отм630е3См230С 630 1SCA103567R1001

Отм800е3См230С 800 1SCA103570R1001

Отм1000е3См230С 1000 1SCA112677R1001

Отм2500е3См230С 2500 1SCA112710R1001

ручка

OHR9
красная для 
OT100…125

1SCA022648R4030

OHB9
черная для 
OT100…125

1SCA022648R3900

OHB65J6E011 для OT160…250 1SCA022383R2480

OHB125J12E011 для OT315…800 1SCA022589R3340

удлинитель для ручки

OXP6x210 OT200…250 1SCA022325R7100

OXP6x290 OT200…250 1SCA022042R6370

OXP12x166 OT315…400 1SCA022325R7100

OXP12x395
OT315…800/

TL1000…3150
1SCA022042R5990

доп. контакт НО

OA1G10 для OT160…800 1SCA022353R4970

доп. контакт Нз

OA3G01 для OT160…800S 1SCA022456R7410

клеммная крышка

OTS250G1L для OT160…250 1SCA022715R5340

OTS400G1L для OT315…400 1SCA022729R8450
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Выключатели пакетные и путевые

номинальное рабочее напряжение, В:
переменные частоты 50 и 60 Гц •  ............................................660
постоянное •  ..............................................................................440

минимальное напряжение, при котором могут работать
выключатели на переменном и постоянном токе, В  .....................12
номинальный тепловой ток, А  .....................................................10

Структура условного обозначения:

ВП 16 Х Х 23 Х Х Х 1– ХХ Х2. Х

выключатель путевой
номер серии
индекс модернизации
исполнение корпуса по виду 
ввода проводов:

Г – с резьбовым 
неуплотненным вводом
Д – с притычным вводом
Е – с резьбовым уплотненным 
вводом

номинальный ток –16 А
группа коммутационной 
износостойкости:

А – 2,5 млн. циклов В-О  
Б – 1,0 млн. циклов В-О

количество полюсов:
1 – 1 полюс
2 – 2 полюса

вид привода:
3 – рычаг с роликом
4 – селективный привод
5 – V-образный рычаг  
(с роликом на каждом плече)

способ крепления 
выключателя – базовое
степень защиты по 
ГОСТ 14254-80:

54 – IP54
55 – IP55

климатическое исполнение  
(У, ХЛ, Т) и категория 
размещения (2) по 
ГОСт 15150-69
количество замыкающих или 
размыкающих контактов:

1 – 1з
2 – 1р
3 – 1з+1р

Выключатели пакетные ВП

Пакетные выключатели ВП предназначены для работы в 
электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока 
частотой 50 Гц и до 220 В постоянного тока в качестве вводных 
выключателей цепей управления и распределения электроэнергии 
и для ручного управления асинхронными электродвигателями.

В зависимости от способа крепления и монтажа выключатели 
изготавливаются в следующих исполнениях:
I крепление скобами, установка за панелью толщиной до 4 мм, 

заднее присоединение внешних проводников, степень защиты 
IP00

II крепление скобами, установка за панелью толщиной до 24 мм, 
заднее присоединение внешних проводников, степень защиты 
IP00

III крепление за основание, установка внутри шкафа на панели, 
переднее присоединение внешних проводников, степень 
защиты IP00

IV крепление за оболочку, переднее присоединение внешних 
проводников, степень защиты IP30 (только для ВП-16)

температура окружающей среды, °C  .......................от -50 до +45
масса в зависимости от исполнения, кг  ................ от 0,15 до 0,75

номинальное  
напряжение, В

номинальный ток, А

ВП
1–16

ВП 
2–16
3–16

ВП
2–40
3–40

ВП
2–63
3–63

переменный ток 50 Гц

220
380

8
–

16
10

40
25

63
40

постоянный ток

220 8 16 – –

Структура условного обозначения:

ВП Х - ХХ У3

выключатель пакетный
число коммутируемых цепей (полюсов)
обозначение номинального тока (16, 40, 63 А)
вид климатического исполнения и категории 
размещения

Выключатели путевые серии ВП16

Выключатели путевые 
серии ВП16 мгновенного 
действия предназначены для 
коммутации электрических 
цепей управления переменного 
напряжения до 660 В частоты 
50 Гц и 60 Гц и постоянного 
напряжения до 440 В под 
воздействием управляющих 
упоров в определенных точках 
пути контролируемого объекта.
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Структура условного обозначения:

ВПК Х Х Х Х  ХХ

выключатель путевой контактный
номер разработки серии
обозначение способа крепления на 
поверхности ввода проводников,  
степени защиты по ГОСТ 14255-69:

0 – базовое крепление, IP00
1 – базовое крепление, резьбовой 

неуплотненный или притычной 
неуплотненный ввод, IP44

2 – фронтальное крепление, IP00
обозначение количества полюсов 
и комбинации контактов и группа 
износостойкости:

1 – 2 полюса, 1з. + 1р. контакты, группа А
2 – 2 полюса, 1з. + 1р. контакты, группа Б
4 – 1 полюс, 1з. контакт, группа А
5 – 1 полюс, 1з. контакт, группа Б
7 – 1 полюс, 1р. контакт, группа А
8 – 1 полюс, 1р. контакт, группа Б

вид привода:
0 – толкатель
1 – толкатель с роликом
2 – рычаг с роликом на 1, 2 или 3-й 

ступени с рабочим ходом влево или 
вправо

3 – селективный
климатическое исполнение и категория 
размещения (УХЛ3, Т3)

Структура условного обозначения:

ВП 15 Х 21 Х Х Х 1 – 54 Х2. Х

выключатель путевой
номер серии
индекс модернизации
номинальный ток –10 А
группа коммутационной износостой-
кости:
А – 2,5x106 циклов (для выключателей 
полумгновенного действия)
4,0x106 циклов (для выключателей 
прямого действия)
Б – 1,0x106 циклов (для выключателей 
полумгновенного действия)
2,0x106 циклов (для выключателей 
прямого действия)
количество полюсов:
1 – 1 полюс
2 – 2 полюса
конструктивное исполнение привода:
1 – толкатель
2 – толкатель с роликом
3 – рычаг с роликом (с перестройкой на 
селективный)
6 – рычаг, регулируемый по длине
9 – рычаг с роликом, регулируемый по 
длине
способ крепления и ввода прово-
дников: базовое крепление, резьбовой 
неуплотненный ввод (один или три 
ввода)
степень защиты по ГОСТ 14254–80: 
IP54
климатическое исполнение (У, ХЛ, 
Т) и категория размещения (2) по 
ГОСТ 15150-69
количество замыкающих или раз-
мыкающих контактов:
выключатели полумгновенного дей-
ствия: 1–1з; 2–1р; 3–1з+1р
выключатели прямого действия: 6–1з; 
7–1р; 8–1з+1р

номинальное рабочее напряжение, В:
переменные частоты 50 и 60 Гц •  ............................................660
постоянное •  ..............................................................................440

минимальное напряжение (для работ выключателей на 
переменном  и постоянном токе), В  ............................................12
номинальный тепловой ток, А  .....................................................10
прямой рабочий ход, мм:

ВП15-21Б211, мм •  .....................................................................2,6
ВП15-21Б221, мм •  .....................................................................4,5
ВП15-21Б231, град. •  ..................................................................22

степень защиты ............................................................................IP54
масса, кг  ..........................................................................................0,4

Выключатели путевые серии ВПК

номинальное рабочее напряжение, В:
переменные частоты 50 и 60 Гц •  ............................................660
постоянное •  ..............................................................................440

минимальное напряжение
(для работ выключателей на переменном  
и постоянном токе), В  .......................................................................12
номинальный ток выключателей
(переменный и постоянный), А  ..................................................1; 2; 4
прямой рабочий ход, мм:

ВПК 2010, ВПК 2110, ВПК 2111 •  .............................................5,3
ВПК 2112 •  ..................................................................................7,5

коммутационная износостойкость,
циклов В-О, не менее, млн  ................................................................2

Выключатели путевые серии 
ВПК предназначены для 
коммутации электрических 
цепей управления переменного 
тока напряжением до 660 В 
частотой 50 и 60 Гц и 
постоянного тока напряжением 
до 440 В под воздействием 
управляющих упоров в 
определенных точках пути 
контролируемого объекта. 
Варианты исполнения:  
ВПК 2010, ВПК 2110, ВПК 
2111, ВПК 2112.

Выключатели путевые серии ВП15

Выключатели путевые серии 
ВП15 предназначены для 
коммутации электрических 
цепей управления переменного 
напряжения до 660 В частоты 
50 и 60 Гц и постоянного 
напряжения до 440 В под 
воздействием управляющих 
упоров в определенных точках 
пути контролируемого объекта.
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АППАРАты КОммУтАциОННые и АКСеССУАРы К Ним
Выключатели пакетные и путевые

4G10 4G16 4G25 4G40 4G63 4G80 4G100

номинальное напряжение 
изоляции, Ui, B

660

номинальный тепловой 
ток, Ith, A

16 20 25 50 63 80 125

износостойкость  
(количество коммутаций)

3х106 1х106 2х106

перегрузка

1с, А 220 430 690 920 1600 1600 2600

10с, А 70 145 240 290 600 650 850

30с, А 40 90 160 200 375 400 500

60с, А 30 75 125 155 285 300 360

максимальная отключающая способность

660 В, cos =0,65, А – 190 –

660 В, cos =0,35, А – 250 490 500 650

600 В, cos =0,35, А – 200 260 500 610 –

500 В, cos =0,35, А 100 – 900

500 В, cos =0,75, А –

категория применения АС2

номинальная мощность трехфазных приемников

3х220 В ~, кВт 5,2 7 9 14 23 29 37

3х380 В ~, кВт 9 12,5 15,5 24 39 50 63

3х500 В ~, кВт 11,8 17 20 33 52 66 84

3х660 В ~, кВт 15,5 22 27 43 69 86 110

категория применения АС3, АС23

выключатели для двигателей (30 коммутаций в час)  
номинальная мощность трехфазных двигателей

3х220 В ~, кВт 3 4,5 7,5 12,5 18,5 21

–
3х380 В ~, кВт 5 8 13 21 32 37

3х500 В ~, кВт
6 11 17 27

42 48

3х660 В ~, кВт 55 60

категория применения АС23

выключатели для двигателей  
номинальная мощность трехфазных двигателей

3х220 В ~, кВт – 27,5

3х380 В ~, кВт – 47

3х500 В ~, кВт – 62

3х660 В ~, кВт – 80

категория применения АС3, АС23

выключатели для двигателей (30 коммутаций в час)  
номинальная мощность однофазных (2-полюсных) двигателей

110 В ~, кВт 0,8 1,3 2,1 3,6 5,3 6

–220 В ~, кВт 1,7 2,6 4,3 7,2 10,6 12,1

380 В ~, кВт 2,8 4,6 7,5 12 18,5 21,1

категория применения АС14

вспомогательный выключатель  
номинальный коммут. ток Ie (1-полюсных)

110 В ~, A 11
20 25

50 63 72

–
220 B ~, A 8

40
50

380 B ~, A 3,5 16 20 45

660 B ~, A 2,5 8 8,5 10

Выключатели и переключатели 
кулачковые 4G

Переключатели кулачковые серии 4G предназначены для 
коммутации электрических цепей управления, сигнализации 
и защиты напряжением от 12 до 600 В постоянного и от 
24 до 660 В переменного тока частотой 50, 60 и 400 Гц при 
токах до 100 А. Выключатели серии 4G характеризуются 
небольшими габаритными размерами, высокой коммутационной 
способностью, стойкостью к кратковременным перегрузкам, 
а при дополнительной защите в виде предохранителей также 
стойкостью к действию токов короткого замыкания.
Выключатели по габаритным размерам делятся на 4 группы. 
Выключателям каждой группы соответствуют одинаковые ручки, 
панели, а также расположение и размеры крепежных отверстий.

Выключатели используются в качестве:
выключателей для подключения и управления приводами • 
на основе одно- и трехфазных двигателей, в качестве 
переключателей «звезда-треугольник», переключателей 
направления и частоты вращения и т.д.
переключателей с требуемой программой коммутации в цепях • 
управления, сигнализации, во вспомогательных измерительных 
цепях
выключателей, переключателей и переключателей • 
ответвлений, например, на трансформаторных и сварочных 
аппаратах
групповых переключателей, например, для соединения • 
резисторов и нагревательных элементов
поворотного выключателя с автоматическим возвратом в • 
исходное положение.

Группы выключателей и переключателей 4G

группа А0 А1 А2 А3

тип выключателя 4G10 4G16 4G25 4G40 4G63 4G80 4G100

номинальный 
коммутац. ток, А

10 16 25 40 63 80 100

Структура условного обозначения:

4GХ1 - Х2 - Х3 - Х4 Х5

тип переключателя 
(определяется в соответствии с Iн)
номер схемы коммутации
исполнение 
(U-открытое, OU-открытое с креплением 
на заднюю стенку, РК-закрытое)
номер спец. исполнения
тип и цвет рукоятки переключателя 
(опционально)

Параметры выключателей и переключателей 4G
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Технические характеристики:
степень защиты устройства управления ............................до IP67
номинальное напряжение, В .............................................. до 630 В 
кол-во полюсов ............................................................................1 – 6 
номинальный ток, А ..............................................................12 – 100 
диапазон рабочих температур, °С....................................-25°С +55

Различные цвета и размеры ручки и крышки. 
Высококачественный пластик, не поддерживающий горение и 
механизм, проходящий многократное тестирование, гарантирует 
качество сборки и надежность эксплуатации. Полный ряд 
необходимых аксессуаров, позволяющих обеспечить монтаж в 
различных условиях.

Кулачковые переключатели и 
выключатели нагрузки

Стандарт: ГОСТ Р 50030-99
Кулачковые переключатели имеют более 30 различных схем 
включения, более 60 различных видов рукояток, 3 различных вида 
базирования: на DIN-рейку, дверь и монтажную плату.
Выключатели нагрузки предназначены для токов от 16 А до 
100 А, более 10 видов рукояток, 2 вида базирования: на дверь 
и монтажную плату. Представлены двумя сериями АЕ и АМ 
с различными характеристиками, дополнительными полюсами 
к серии АМ и аксессуарами.
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АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ
Выключатели пакетные и путевые

Кулачковые переключатели 
OM, ON и OL

Переключатели для установки на дверце и DIN-рейке:
двухпозиционный выключатель ON/OFF, стоповые выключатели, 
пускатели, пускатели насоса, реверсивные переключатели, 
переключатели вентиляции, шаговые искатели, переключатели 
полярности, переключатели вольтметра, переключатели 
амперметра

Особенности:
Стандартная комплектация с черной ручкой управления, • 
дополнительный заказ – серая ручка управления
Клеммы, защищенные от касания и взаимного контакта • 
(IP20, VBG 24)
Комбинированные винты, винты для затяжки клемм, размер 2• 
Размещение кабелей сверху и снизу обеспечивает • 
возможность установки блоков впритык

наименование ном. напряжение, В ном. ток, А ном. ток КЗ, кА

OM 500 10 1

ON 690 25 5

OL40 690 45 10

OL80 690 115 10

OL125 690 150 10

OL160 690 175 10

OL200 690 280 10

Кулачковые переключатели в корпусе:
ON/OFF – многопозиционные, реверсивные, переключатели • 
звезда-треугольник, управляемые ключом, специальные и т.д.
Степень защиты IP65• 
M25 выдавливаемые отверстия (2x2)• 

Возможен заказ специальных кулачковых переключателей 
собственной конфигурации.

OM миниатюрный OL

ON стандартный ON модульный

Кулачковые переключатели 
в корпусе

Кулачковые переключатели 
в корпусе
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5ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Кнопки, кнопочные посты, светосигнальная арматура

Структура условного обозначения:

ВК 43 – 21 –Х Х ХХ Х–54 Х2

выключатели кнопочные
номер серии
номинальный ток 10 А
число замыкающих контактов:

0 – контакт отсутствует
1 – 1 контакт
2 – 2 контакта
3 – 3 контакта

число размыкающих контактов:
0 – контакт отсутствует
1 – 1 контакт
2 – 2 контакта
3 – 3 контакта

управляющий элемент (привод) по 
виду основной детали:

11 – толкатель цилиндрический
13 – толкатель грибовидный

наличие фиксации:
0 – фиксация отсутствует

(с самовозвратом)
2 – фиксация имеется 

(без самовозврата)
степень защиты со стороны 
привода по ГОСт 14255-69 IP54

климатическое исполнение  
(У, ХЛ, Т) и категория размещения 
(2) по ГОСТ15150-69

Предназначены для 
коммутации слаботочных 
цепей и цепей управления.

степень защиты  ...........................................................................IР40
номинальное рабочее напряжение, В:

переменного тока •  ...................................................................500
постоянного тока •  ....................................................................220

номинальный ток контактов, А  ....................................................10
число контактных групп  ..........................................................1; 2; 4
механическая износостойкость циклов  
«включения-отключения»:   ................................... не менее 10 млн
сечение присоединяемого провода, мм2  ..................................2,5
основное исполнение:

число контактов •  .................................................................. 1з+1р
толкатель •  ........................................................... цилиндрический
цвет •  ................................................................... черный, красный

исполнение по заказу:
число контактов •  ..................................................... 2з; 2р; 1з; 1р;  
..........................................4з; 3з+1р; 1з+4р; 3з; 2з+1р; 1з+2р; 3р
толкатель •  ........................................................................... грибок

габаритные размеры (ДхШхВ), мм  .................................. 42x42x52
установочный диаметр, мм ...........................................................30

наименование контакт толкатель цвет

Ке-011 1з+1р цилиндрический

красный 
черный 
зеленый 

синий

Ке-012 2з+2р цилиндрический

красный 
черный 
зеленый 

синий

Ке-021
1з+1р 
2з+2р

грибок
красный 
черный

Кнопки ВК43–21Кнопки KE 011

Кнопочные выключатели 
ВК43-21 предназначены для 
коммутации электрических 
цепей управления.

степень защиты  ...........................................................................IР54
номинальное рабочее напряжение, В:

переменного тока •  ...................................................................660
постоянного тока •  ....................................................................440

номинальный ток контактов, А  ....................................................10
число контактных групп  ..........................................................1; 2; 4
механическая износостойкость циклов  
«включения-отключения»:  ................................... не менее 2,5 млн
сечение присоединяемого провода, мм2  ..................................2,5
основное исполнение:

число контактов •  .......1з; 1р; 1з+1р; 2з; 2р; 2з+2р; 1з+1р; 3з+1р
толкатель •  ...................................цилиндрический, грибовидный
цвет •  ................................................................... черный, красный

габаритные размеры (ДхШхВ), мм  ...................27x27x(61,5-111,5)
установочный диаметр, мм ........................................................22,5
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Кнопочные посты управления серии ПКУ 15.21 предназначены для 
коммутации электрических цепей управления. Пост представляет 
собой штампосварной корпус и панель с установленными на ней 
коммутационными аппаратами и оперативными табличками. В 
постах со степенью защиты IP54 устанавливается сальник, а 
между корпусом и панелью устанавливается герметизирующая 
прокладка. На корпусе имеется винт заземления.

номинальное рабочее напряжение, В  ......................................220
номинальная частота, Гц  ...............................................................50
номинальный ток, А  .......................................................................10
коммутационная аппаратура:

кнопки •  ....................................................................................... КЕ
светосигнальная аппаратура • ........................................... СКЛ12

масса, кг  .......................................................................... не более 3,0
рабочая температура, °C  .............................................от -40 до +45

Примечание:
При заказе постов ПКУ в каждом конкретном случае необходимо 
указывать номенклатуру коммутационных аппаратов и надписи на 
оперативных табличках.

Посты кнопочные ПКе

степень защиты
ПКЕ122 •  ...................................................................................IР54
ПКЕ212 •  ...................................................................................IР40
ПКЕ222 •  ...................................................................................IР54

номинальное рабочее напряжение, В:
переменного тока •  ...................................................................660
постоянного тока •  ....................................................................440

номинальный ток контактов, А  ....................................................10
число контактных групп  ..................................................................2
механическая износостойкость циклов  
«включения-отключения»:  .................................... не менее 10 млн
сечение присоединяемого провода, мм2  ..................................2,5
основное исполнение: (одно-, двух- и трехкнопочные)

число контактов •  .................................................................. 1з+1р
толкатель •  ........................................................... цилиндрический
цвет •  ................................................................... черный, красный

габаритные размеры (ДхШхВ), мм  ................................ 78x140x61

Структура условного обозначения:

ПКе  Х Х 2 - Х XX

выключатели кнопочные

исполнение по эксплуатационному 
назначению:

1 – «пуск»/«стоп» для встройки в 
специальную нишу
2 – «пуск»/«стоп» для пристройки к любой 
ровной поверхности

исполнение по степени защиты согласно 
ГОСт 14255-69:

1 – IP40 со стороны управляющего 
элемента, IPOO (IP40) со стороны 
монтажа проводов

2 – IP54 со стороны управляющего 
элемента, IPOO (IP54) со стороны 
монтажа проводов

исполнение по материалу корпусных 
деталей – пластмасса

исполнение по количеству управляющих 
элементов (толкателей): 1, 2, 3

климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение У, ХЛ, Т
категория размещения 3 для 
выключателей со степенью защиты 
IP40 и категория размещения 2 для 
выключателей со степенью защиты IР54 
по ГОСТ 15150-69

Посты управления ПКУ
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Структура условного обозначения:

К У - 9 Х - ХХ – ХХ

кнопочный пост

управления

серия

число кнопочных элементов: 1, 2, 3

исполнение по взрывозащите РВ ExdI или 
1ExdIIВТ*

климатическое исполнение (У; ХЛ; Т) 
и категория размещения (2 или 5) по 
ГОСТ 15150-69

Взрывозащищенные кнопочные выключатели и посты управления 
в исполнении Ехd предназначены для управления оборудованием 
или подачи сигналов как на месте, так и дистанционно. 
Они используются в химической, нефтехимической, 
фармацевтической промышленности и в других областях, где 
необходимо взрывозащищенное оборудование.
Производится из материалов, пригодных к использованию в 
высококоррозийной среде. Пост может быть дополнительно 
защищен при помощи последующей поверхностной 
обработки (оцинковка, хромирование и т.д.) или окраской 
в электростатическом поле эпоксидного типа (только для 
алюминиевой продукции).

Особенности
повышенная механическая прочность• 
возможность установки кабельных вводов под заказ• 
различные сочетания элементов управления• 
наличие внешнего и внутреннего болтов заземления• 
внешние кронштейны для удобного монтажа• 
сертификация АТЕХ, ГОСТ Р, разрешения Федеральной • 
службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору

уровень и вид взрывозащиты  ......................................... 1ExdIIBT6
защита от внешних воздействий  ..............................................IP66
напряжение, В  .............................................................................<500
ток, А:

CSE, EFDC •  ................................................................................10
CSC, EFSCO • ..............................................................................63

Кнопочные посты типа CSE

наименование комплектация ВхШхГ, мм
D отверстия, 

дюйм
масса, кг

CSE-L одна лампа 145х115х130 3/4 1,01

СSE-LL две лампы 145х115х130 3/4 1,12

СSE-LLL три лампы 200х170х187 3/4 1,53

CSE-P одна кнопка 145х115х130 3/4 0,97

CSE-PP две кнопки 145х115х130 3/4 1,05

CSE-PPP три кнопки 200х170х187 3/4 1,42

CSE-PPL
одна лампа+ 
две кнопки

200х170х187 3/4 1,45

CSE-PLL
две лампы+ 
одна кнопка

200х170х187 3/4 1,50

Кнопочный пост КУ

Климатическое исполнение 
постов У и Т категории 2 и 5. 
Посты также пригодны для 
эксплуатации в условиях, 
нормированных для 
исполнения ХЛ. Степень 
защиты по ГОСТ 14254-96 
IP54.

температура окружающей среды, °С: 
У2  .....................................................................................от -45 до +40
У5  .......................................................................................от -5 до +35
Т2  .....................................................................................от -10 до +50
Т5  .......................................................................................от -1 до +35
ХЛ1  .....................................................................................от -60 до +0
высота над уровнем моря, не более, м  ...................................2000
относительная влажность воздуха при t 35°С, не более, %  ....98

взрывозащита КУ-91 КУ-92 КУ-93 КУ-91 КУ-92 КУ-93

число кнопочных 
элементов

1 2 3 1 2 3

число вводов 1 2 2 1 2 2

диаметр кабеля, мм до 16

размер поста, мм 112х162 128х165 135х165 112х162 128х165 135х165

масса, кг 0,8 1,3 1,5 0,97 1,05 1,98

переменный ток

напряжение, В 60 380

ток, А 10

постоянный ток

напряжение, В 60 220

ток, А 10

* Маркировка обозначения исполнения по взрывозащите в Приложении

Взрывозащищенные  
кнопочные посты

Комплектация на базе CSE-XX:
CSEPEA – аварийная кнопка под стеклом• 
CSEPEA-M – аварийная кнопка под стеклом с молотком• 
CSEPEP – аварийная кнопка «грибок»• 
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Структура условного обозначения двойного поста:
При обозначении поста управления в двойном корпусе для каждой 
стороны используется маркировка, как для одиночного корпуса.
Например, пост типа EFDC-24/22 является суммой двух постов 
EFDC-24 и EFDC-22 и имеет 2 лампочки слева и 2 кнопки справа.

Пакетные выключатели типа CSC и EFSCO

наименование ток, А
число  

полюсов

размеры 
отверстия, 

дюйм
масса, кг

CSC-216 16

2

1 0,84

EFSCO-22 25 1 1,88

EFSCO-62 63 1 1,40

CSC-316 16

3

1 0,86

EFSCO-23 25 1 1,92

EFSCO-63 63 1 2,04

EFSCO-24 25 4 1 1,96

CSCC-116 16

1

1 0,89

EFSCO-242 25 1 1,14

EFSCO-542 50 1 1,2

EFSCO-642 63 1 1,4

CSCC-216 16
2

1 0,89

EFSCO-244 25 1 1,18

EFSCO-26 25
1

1 1,88

EFSCO-66 63 1 1,4

CSCD-216 16
2

1 0,89

EFSCO-266 25 1 1,96

Посты управления на базе корпусов CSC

наименование описание

CSC-1X
Команда «пуск-стоп» для переключателей с 
пружинным возвратом в В как из А, так и из С,  
с запиранием в В

CSC-1RCSC-2R
Команда «пуск-стоп» для переключателей с 
пружинным возвратом из А в В и фиксируемым 
положением в запираемом С

CSC-1ZCSC-2ZCSC-3Z
Переключатель с 2-мя фиксируемыми положе-
ниями. Служит для переключения управления 
из ручного в автоматическое.

CSC-1ICSC-2ICSC-3I Переключатель

CSC-1CCSC-
2CCSC-3С

Переключатель с 3-мя фиксируемыми положе-
ниями, запираемыми в центральной позиции

CSC-1W
Переключатель с 3-мя положениями, запи-
раемый в центральной позиции с пружинным 
возвратом в положение В.

CSC-1Y

Реверсивный механизм с 5-ю положениями, 
с ручкой, фиксируемой в положениях А, В, С 
с пружинным возвратом из D в А и из Е в С, 
запираемый в В

CSC-1M
Команда «пуск» для переключателей с пружин-
ным возвратом ручки в положение А

Посты управления на базе корпусов EFDC

тип описание масса, кг

EFDC-21EMV
Кнопка “аварийный стоп” под стеклом + 
молоток

1,4

EFDC-21EM Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок” 1,4

EFDC-21EMR
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок”  
со сбросом (возвращается в исходную 
позицию с помощью вращения)

1,4

EFDC-21EMC
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок” 
со сбросом под ключом (возвращается в 
исходную позицию с помощью ключа)

1,4

EFDC-21EMRV1
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок”  
со сбросом + кнопка

1,4

EFDC-21EMRV2
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок”  
со сбросом + кнопка + лампочка

1,4

EFDC-21EMCV1
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок”  
со сбросом под ключом + кнопка

1,4

EFDC-21EMCV2
Кнопка “аварийный стоп” типа “грибок” со 
сбросом под ключом + кнопка + лампочка

1,4

EFDC-21 Одна кнопка 1,5

EFDC-25 Одна лампочка 1,5

EFDC-22 Две кнопки 1,6

EFDC-24 Две лампочки 1,6

EFDC-23 Одна кнопка + одна лампочка 1,6

EFDC-27 Три кнопки 1,7

EFDC-20 Три лампочки 1,7

EFDC-28 Две кнопки + одна лампочка 1,7

EFDC-29 Одна кнопка + две лампочки 1,7

EFDC-30 Четыре кнопки 1,8

EFDC-31 Четыре лампочки 1,8

EFDC-32 Три кнопки + одна лампочка 1,8

EFDC-33 Две кнопки + две лампочки 1,8

EFDC-34 Одна кнопка + три лампочки 1,8
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Светодиодные 
полупроводниковые 
коммутаторные лампы с 
тонированной рассеивающей 
линзой, обеспечивающей 
большой угол обзора и 
равномерность свечения. 
Конструктивно содержат 
кристаллы светоизлучающих 
диодов.
Разработаны для замены 
стандартных ламп 
накаливания в системах 
автоматики, регулирования и 
контроля с целью увеличения 

срока службы и повышения надежности, а также улучшения 
экономических и эксплуатационных показателей. Лампы взрыво- 
и пожаробезопасны. 
КЛ–8 имеет цоколь типа В9 и заменяет лампы накаливания типов 
А12–1, А12–4–1, А12–5 и т.п. СКЛ–12 не имеет цоколя. Контакты 
лепестковые под пайку. Предназначена для установки на панели 
без патрона, крепление к панели при помощи гайки.

c маркировкой взрывозащиты РВ ExdI используются в угольных • 
шахтах, опасных по газу и пыли
c маркировкой взрывозащиты 1ExdIIАТ6, 1ExdIIВТ6, 1ExdIIСТ6, • 
2ExеdIIСТ6 – во взрывоопасных зонах производств, средств 
транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперераба-
тывающей, газовой и других отраслей промышленности.

климатическое исполнение постов  
по ГОСТ 15150-69  ............................................. ХЛ1, ОМ1, Т1, У5, Т5
температура окружающего воздуха, °С:

ХЛ1 •  ...........................................................................от -60 до +45
ОМ1 •  ..........................................................................от -40 до +45
Т1 •  .............................................................................от -10 до +45
У5 •  ...............................................................................от -5 до +35
Т5 •  ...............................................................................от -1 до +35

высота над уровнем моря, м, не более  ...................................4300

относительная влажность воздуха  .................................................  
................до 98±2% при температуре 35±2°С с конденсацией влаги
степень защиты постов  .............................. IP65 по ГОСТ 14254-96

масса постов, кг, не более  ...............................................................2

оболочки постов,  
изготавливаются из пластмасс  .............................. ПВК 15; 25; 35

наименование параметра

исполнение по взрывозащите

РВ ExdI
1ExdIIАт6 
1ExdIIВт6 
1ExdIIСт6

2ExedIICт6

номинальный ток, А 10 10 10

номинальное напряжение, В, до

переменного тока (50 или 60 Гц) 127 660 380

постоянного тока 110 440 220

Пост управления  
взрывозащищенный ПВК

Посты предназначены для 
дистанционного управления 
электроприводами машин и 
механизмов в стационарных 
установках и на подвижных 
средствах наземного, 
морского транспорта, где 
они приводятся в действие 
вручную оператором, а 
также для сигнализации, 
связанной с названными 
электроприводами либо 
другими электротехническими 
устройствами.

* Маркировка обозначения исполнения по взрывозащите в Приложении

СКЛ

Стандарт ТУ-ЕНСК. 433137.0хх, где хх - номер лампы от 01 до 33

Структура условного обозначения:

СКЛ–ХХ.Х-ХХ-Х-Х-Х

тип лампы
группа яркости: 

А – нормальной яркости
И – повышенной яркости

цвет свечения:
К – красный
Л – зеленый
Ж – желтый
КЛ – двухцветные (красный, зеленый)
Р – оранжевый
С – синий
Б – белый

колба: 
отсутствует – рассеивающая окрашенная 

(для всех типов СКЛ)
М – рассеивающая неокрашенная  
(для СКЛ 1-7, 9, 10, 11, 12, 14)
П – прозрачная неокрашенная (для СКЛ 
8, 13, 16, 17, 18, 19, 20)

род тока:
1 – постоянный однонаправленный ток
2 – переменный ток (произвольной 

частоты и формы) или постоянный ток 
любого направления

3 – переменный ток 50 Гц
рабочее напряжение
тип излучателя: 

отсутствует – сферический излучатель
П – плоский излучатель

Структура условного обозначения:
П В К – Х1 Х2 Х3 Х4

пост управления
взрывозащищенный
кнопочный
исполнение по количеству толкателей:

1 или 2 или 3
исполнение по взрывозащите*:

1 – РВ ExdI; 2 – 1ExdIIВТ6; 3 – ExdIIСТ6;
4 – 2ExеdIIСТ6; 5 – 2ExеdIIСТ6 (для 
ПВК-15, ПВК-25, ПВК-35); 6 – 1ExdIIАТ6

климатическое исполнение:
У, ХЛ, ОМ или Т по ГОСТ 15150-69

категория размещения:
1 или 5 по ГОСТ 15150-69
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Кнопки управления и переключатели

наимено-
вание

диаметр 
отверстия,

мм

конструктивное  
исполнение

назначение

PPBB-30N 30

Кнопочный сдвоенный 
выключатель (пост) с пря-
моугольной быстросъемной 
головкой и подсветкой

Оперативное 
управление 
контакторами: 
«пуск/стоп»

APBB-22N 22

Кнопочный сдвоенный 
выключатель (пост) с 
овальной быстросъемной 
головкой и подсветкой

Оперативное 
управление 
контакторами: 
«пуск/стоп»

AELA-22 22

Кнопка «Грибок» с 
быстросъемной головкой,  
с подсветкой.
Цвет

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием

AEA-22 22

Кнопка «Грибок» с 
быстросъемной головкой, 
без подсветки.
Цвет:

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием

ANE-22 22

Кнопка «Грибок» с 
быстросъемной головкой и 
моментальным срабатыва-
нием при повороте грибка, 
с подсветкой.
Цвет:

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием 
с исключением 
ошибки опера-
тора

AE-22 22

Кнопка управления 
«Грибок» с быстросъемной 
головкой с фиксацией и 
моментальным возвратом 
при повороте грибка.
Цвет:

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием 
с исключением 
ошибки опера-
тора

ABLFS-22 22

Кнопка управления с само-
возвратом с подсветкой. 
Цвет:

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием

ABLFP-22 22

Кнопка управления с само-
возвратом с подсветкой. 
Цвет:

Оперативное 
управление тех-
нологическим 
оборудованием

Кнопки управления, переключатели 
и светосигнальные индикаторы

Светосигнальные индикаторы
Предназначены для индикации состояния электрических цепей. 
Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на 
объектах энергоснабжения.

Кнопки управления и переключатели
Предназначены для оперативного  управления магнитными 
пускателями (контакторами) и реле автоматики в электрических 
цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В 
или постоянного тока  напряжением до 400 В. Разнообразные 
цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать 
щиты и панели.
Все изделия состоят из двух узлов – быстросъемной головки 
и контактного модуля. Контактная группа черного цвета 
замыкающая (1з), коричневого цвета – размыкающая (1р). 
Подключение подводящих проводников производят винтовыми 
зажимами с тарельчатыми шайбами.

Светосигнальные индикаторы

наимено-
вание

диаметр 
отверстия, 

мм

конструктивное  
исполнение

назначение

AL-22 22

Светосигнальный инди-
катор с быстросъемной 
головкой 
Цвет: 

Светофильтр конусный

Сигнализация 
состояния 
электрических 
цепей

AL-22TE 22

Светосигнальный инди-
катор с быстросъемной 
головкой 
Цвет: 

Светофильтр цилиндриче-
ский плоский

Сигнализация 
состояния 
электрических 
цепей

ENR-22 22

Светосигнальный инди-
катор с быстросъемной 
головкой 
Цвет: 

Светофильтр цилин-
дрический плоский. 
Снабжен отражателем-
концентратором

Сигнализация 
состояния 
электрических 
цепей

ABLF-22 22

Светосигнальный инди-
катор со светодиодной 
матрицей 
Цвет:

Светофильтр цилиндриче-
ский плоский

Сигнализация 
состояния 
электрических 
цепей

ABLF-22 AL-22A AE-22 ABLFS-22 ANE-22
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Аварийные кнопки представлены красными грибовидными 
кнопками диаметром от 30 до 60 мм. Имеют различные варианты 
исполнения: поворотные, нажимные, с фиксацией, с индикацией, 
типа «тяни-толкай», под ключ и комплексного исполнения.
Стандартные кнопки представлены в шести цветах и различном 
исполнении: выпуклые, утопленные, с фиксацией и без, под лампу 
и светодиод, прозрачные и комплексного исполнения.
Переключатели имеют 24 различные схемы включения: на 
1-3 положения, с фиксацией в одном или нескольких положениях, 
с возвратом в исходное положение. Исполнение возможно 
в различной цветовой гамме: 6 цветов. Возможен заказ со 
стандартной или удлиненной ручкой, либо с ключом. 
Многофункциональные кнопки представлены двойными и 
тройными, выпуклыми и плоскими кнопками. Выпускаются с 
подсветкой и без.
Контактные блоки представлены в различных вариантах: с 
безвинтовым зажимом для проводов и с зажимом под винт, 
нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый, цоколи под 
лампу или под светодиод, источники питания. Рассчитаны на 
напряжение 12 В, 24 В, 48 В, 110 В или 220 В.

Технические характеристики:
степень защиты устройства управления  ...........................до IP67
номинальное напряжение, В ..................................................до 690
диапазон рабочих температур,°С.......................................-25...+70

Высококачественный пластик, не поддерживающий горение, и 
механизм, проходящий многократное тестирование, гарантируют 
качество сборки и надежность эксплуатации. Полный ряд 
необходимых аксессуаров, позволяющих обеспечить монтаж в 
различных условиях. Простота монтажа и демонтажа. Полная 
цветовая и размерная гамма

Кнопки
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Кнопки, кнопочные посты, светосигнальная арматура

наименование описание артикул
кнопка

мР1-20R красная б/фикс б/подсв 1SFA611100R2001
мР1-20G зеленая б/фикс б/подсв 1SFA611100R2002
мР1-20L синяя б/фикс б/подсв 1SFA611100R2004
мР1-20В черная б/фикс б/подсв 1SFA611100R2006
мР1-21R красная б/фикс с подсв 1SFA611100R2101
мР1-21G зеленая б/фикс с подсв 1SFA611100R2102
мР1-21Y желтая б/фикс с подсв 1SFA611100R2103
мР1-21L синяя б/фикс с подсв 1SFA611100R2104
мР2-21R красная с фикс с подсв 1SFA611101R2101
мР2-21G зеленая с фикс с подсв 1SFA611101R2102
мР2-12Y желтая с фикс с подсв 1SFA611101R2103МР
мт3-10R красная ГРИБОК 1SFA611510R1001
MPD1-11C двойная, прозрачн. Линза 1SFA611130R1108

переключатель

M2SS1-20B черный 2-х поз. 1SFA611200R2006
M2SS1-21G зеленый 2-х поз. 1SFA611200R2102
M2SS2-20B черный 2-х поз. 1SFA611201R2006
M3SS1-20B черный 3-х поз. 1SFA611210R2006
M3SS4-20B черный 3-х поз. 1SFA611213R2006
M2SS4-21G зеленый 3-х поз. 1SFA611213R2102

лампа

ML1-100R красная (только корпус) 1SFA611400R1001
ML1-100G зеленая (только корпус) 1SFA611400R1002
ML1-100Y желтая (только корпус) 1SFA611400R1003
220 В, ~ неоновая COS5912019-3
130В, ~/– накаливания COS5911086-15
CL-523R светодиодная, красная ~230 В 1SFA619402R5231
CL-523G светодиодная, зеленая ~230 В 1SFA619402R5232
CL-523Y светодиодная, желтая ~230 В 1SFA619402R5233
CL-523L светодиодная, синяя ~230 В 1SFA619402R5234

монтажная колодка

мСВН5-00 на 5 блоков 1SFA611601R1100
мСВН-00 на 3 блока 1SFA611605R1100

контакт

мСВ-10 1НО 1SFA611610R1001
мСВ-20 2НО двойной 1SFA611610R1002
мСВ-01 1Нз 1SFA611610R1010
мСВ-11 2НО1Нз двойной 1SFA611610R1011
мСВ-02 2Нз двойной 1SFA611610R1020
мСВ-10В для боксов 1НО 1SFA611610R2001
мСВ-20 двойной для боксов 1НО 1SFA611610R2002
мСВ-01В для боксов 1НЗ 1SFA611610R2010

патрон

MLB-1 230 В д/лампы до ~230 В 1SFA611620R1001
MLB-3 230 В д/лампы 130 В ~/– 1SFA611620R1003
MLB-1В 230 В д/лампы до ~230 В 1SFA611620R2001
MLB-3В 230 В д/лампы 130 В ~/– 1SFA611620R2003

диодный блок

MDB-1001 тест ламп 1SFA611630R1001
кнопочный пост

меР1-0 1 место, пластик 1SFA611811R1000
меР2-0 2 места, пластик 1SFA611812R1000
меР3-0 3 места, пластик 1SFA611813R1000
меР4-0 4 места, пластик 1SFA611814R1000
меР6-0 6 мест, пластик 1SFA611816R1000
меРY-0 1 место, жел/пластик 1SFA611821R1000

кнопка аварийного останова

Се4т-10R-11 1HO 1НЗ 1SFA619550R1071
Се4Р-10R-11 1HO 1НЗ 1SFA619551R1071
Се4К1-10R-11 1HO 1НЗ 1SFA619552R1071

держатель шильдика

КА1-8120 широкий 1SFA616920R8120
шильдик

КА1-8121 широкий 1SFA616920R8121

Кнопки и светосигнальная  
арматура

кнопка с фиксацией 
и подсветкой

кнопка аварийная «Грибок» 
без фиксации

Применяется как элементы управления и сигнализации в 
комплектных устройствах: шкафах распределительных, ящиках 
управления и пр. Представляет собой унифицированный набор 
комплекта, из которого можно собрать:

индикаторную лампу• 
кнопку с подсветкой или без нее, с любым (но не более 10) • 
количеством контактов
двух- и трехпозиционные переключатели с/без подсветки• 
посты индикации и управления (аналог постов ПКУ) с • 
использованием кнопок, ламп и переключателей.

Конструкция элементов, наличие в наборе шильдиков и диодов 
развязки по питанию позволяют строить компактные пульты 
управления и сигнализации. Элементы, не указанные в таблице, 
поставляются на заказ. Посадочный размер элементов – 22,5 мм.

Пример заказа
Требуется: Модульная кнопка, без фиксации, с красной плоской 
клавишей  и одним нормально открытым (НO) контактом.
Заказ:  1 шт.  MP1-20R + 1 шт. MCBH-00 + 1 шт. МСВ-10
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Устройства управления и сигнализации Telemecanique 
производства компании Schneider Electric представлены широким 
ассортиментом кнопок, сигнальных ламп и переключателей.

Кнопки подразделяются на следующие категории:
кнопки без фиксации:• 
- c потайным толкателем
- c потайным толкателем с защитным колпачком
- c выступающим  толкателем
- c грибовидной головкой
двойные кнопки с возвратом:• 
- c потайным и выступающим толкателями
- c потайным толкателем и выступающим толкателем с 
защитным колпачком
кнопки аварийной остановки и кнопки с грибовидной головкой • 
диаметром 40 мм
кнопки с подсветкой с потайным толкателем• 
двойные кнопки с подсветкой.• 

Цвет кнопок: черный, красный, зеленый, желтый, синий.

Кнопки также можно собрать из комплектующих:
корпус кнопки• 
комплектующие головки (с линзами различных цветов)• 

Сигнальные лампы:
со встроенным светодиодом• 
с лампой накаливания с цоколем ВА 9S (прямое включение)• 
с включением через встроенный трансформатор.• 

Класс переключателей представлен переключателями со 
стандартной ручкой черного цвета, с удлиненной ручкой черного 
цвета, переключателями с ключом.

cтрана-изготовитель  ...........................................................Франция
степень защиты  ...........................................................................IP65
температура при работе, °С  .......................................от -25 до +70
защита от поражения эл.током  ...........................................класс II
механическая износоустойчивость, (млн циклов):

кнопки: • 
c пружинным возвратом  ............................................................5 
двойные  .......................................................................................1
переключатели: • 
без подсветки  .............................................................................3 
с подсветкой  ...............................................................................1
кнопки аварийного останова •  ..................................................0,3

Устройства управления и сигнализации представлены тремя 
основными сериями: 

Harmony style 4 • 
Представлена кнопками и переключателями  с хромированным 
металлическим основанием XB4-B 

Harmony style 5 • 
Представлена кнопками, переключателями и сигнальными 
лампами с пластиковым основанием XB5-A 

Harmony style 7 • 
Представлена кнопками, переключателями и сигнальными 
лампами с повышенной cтепенью защиты XB7.

Кнопки  
и светосигнальная арматура
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Реле промежуточные

Реле типа РП 8 и РП 11 предна-
значены для использования в 
цепях постоянного тока в каче-
стве вспомогательного реле.
Реле типа РП 9 и РП 12 пред-
назначены для использования 
в цепях переменного тока и 
имеют аналогичное назначение.
Реле типов РП 11, РП 12 
приспособлены для заднего 
(винтом или шпилькой) и 
переднего присоединения 
внешних проводников. Реле 
типов РП 8, РП 9 приспосо-
блены для заднего присоедине-
ния внешних проводников.

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы 
в следующих условиях: температура окружающего воздуха – 
от -40° С до + 55° С; внешние воздействующие факторы для 
группы механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при 
этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с 
ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Гц с ускорением 1 g.

РП 8 РП 9 РП 11 РП 12

ток постоянный постоянный постоянный переменный

номинальное 
напряжение, В

24, 48, 110, 
220

100, 110, 
220

24, 48, 110, 
220

100, 110, 
220

напряжение 
срабатывания, 
Uн, не более

70% 80% 70% 80%

потребляемая 
мощность при 
Uн, не более

22 Вт 25 ВА 22 Вт 25 ВА

масса, не 
более, кг

2,0 1,5

исполнение 
контактов

7з + 7р
1з + 1р + 2 переключаю-

щих

габаритные размеры, не более, мм:
РП 8, РП 9 •  ................................................................ 125х147х144
РП 11, РП 12 •  .............................................................. 98х147х136

замкнутые контакты  
допускают протекание по ним тока, А  ....................................до 5
коммутационная способность контактов,  
при токе не более 2 А или напряжении от 24 до 250 В мощностью:

в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой • 
(постоянная времени которой не более 0,005 сек.), Вт  ........50
в цепях переменного тока (коэффициент мощности нагрузки • 
не менее 0,5), ВА  ....................................................................450

коммутационная износостойкость, тыс. циклов ВО  ...............160
механическая износостойкость, млн циклов ВО .........................1

Реле промежуточные РПУ–2

Предназначены для работы 
в электрических цепях 
управления и промышленной 
автоматики переменного 
тока напряжением до 415 В, 
частотой 50 Гц и постоянного 
тока напряжением до 220 В. 
Реле РПУ-2 выпускаются 
в открытом (РПУ2М102), 
закрытом под пайку 
(РПУ2М202) и закрытом под 
винт (РПУ2М211) вариантах 
исполнения.

габаритные размеры, мм:
РПУ-2М102 •  ................................................. не более 69х70х37,3
РПУ-2М202 •  .................................................... не более 75х70х42
РПУ-2М211 •  .................................................... не более 85х96х63

масса реле, кг:
РПУ-2М102 •  ............................................................. не более 0,25
РПУ-2М202 •  ........................................................... не более 0,275
РПУ-2М211 •  ............................................................. не более 0,35

диапазон напряжений питания, В:
постоянного тока •  ....................................12; 24; 48; 60; 110; 220
переменного тока частотой 50 Гц •  ........12; 24; 36; 40; 110; 127; 
.......................................................... 220; 230; 240; 380; 400; 415
переменного тока частоты 60 Гц •  ............36; 110; 220; 380; 440

номинальный ток, А . .....................................................................6,0
количество контактов ................................................................2... 8
номинальное напряжение цепи контактов, В:

реле постоянного тока •  ...................................................12... 220
реле переменного тока •  ..................................................12... 380

коммутационная износостойкость, млн циклов  ..........не менее 4

Реле промежуточные РПУ–зм

Применяются в схемах автоматического управления в качестве 
многоконтактных промежуточных электромагнитных реле. Реле 
изготовляются со втягивающими катушками на напряжение 24, 50, 
75 и 110 В постоянного тока. Реле для тепловозов изготовляются 
с втягивающими катушками на напряжение 24, 50, 75, 110 В 
постоянного тока.
Реле изготовляются с 8 контактами (5 замыкающих и 3 размыка-
ющих) или с 4 контактами (2 замыкающих и 2 размыкающих). На 
месте эксплуатации допускается пересборка контактов реле.

габаритные размеры (в зависимости от исполнения), мм:
............................................................................................. 97х112х184
............................................................................................. 97х130х184
масса реле, кг  ....................................................................................2

Реле двухпозиционные  
РП 8, РП 9, РП 11, РП 12
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Реле промежуточные РЭК

Реле РЭК77 и РЭК78 
(аналоги РП) предназначены 
для применения в цепях 
управления электроприводами. 
Используются для передачи 
команд управления 
исполнительными элементами, 
путем коммутации их 
электрических цепей своими 
переключающими контактами.
Реле комплектуются 
розеточными разъемами РРМ 
(заказываются отдельно), 
которые могут устанавливаться 
на монтажной DIN-рейке 35 мм.

РЭК77/3 РЭК77/4 РЭК78/3 РЭК78/4

количество групп переклю-
чающих контактов

3 4 3 4

номинальный ток контактов 
In, А

10 5 3

электрическая износостой-
кость, не менее млн циклов

0,1

механическая износостой-
кость, не менее млн циклов

10,0

тип присоединяемого 
разъема

РРМ77/3 РРМ77/4 РРМ78/3 РРМ78/4

номинальное напряжение контактов, В

переменного тока 230

постоянного тока 24

номинальное напряжение катушки управления Uc, B

переменного тока 12; 24; 230

постоянного тока 12; 24

Реле промежуточные РП–16

Применяются в схемах 
релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 
в цепях постоянного и 
переменного тока напряжением 
до 220 В частотой 50 и 
60 Гц. РП-16 – реле с 
включающими катушками 
напряжения или тока и 
удерживающими катушками 
тока или напряжения или без 
них. Без выдержки времени, 
с временем включения не 
более 30 мс. Выпускаются в 
унифицированном корпусе 
«СУРА», габарита, несъемного 

исполнения и предназначены для переднего или заднего 
присоединения внешних проводников только винтом.
По функциональному назначению реле РП-16 выполняются как 
реле переменного или постоянного тока.

номинальное напряжение, В:
включающей катушки •  ..................................12; 24; 48; 110; 220
удерживающей катушки •  ..............................12; 24; 48; 110; 220

номинальный ток, А  ............................................................0,5 ... 8,0
количество контактов  
замыкающих/размыкающих  ..............................................2 ... 6/0... 4
номинальное напряжение цепи контактов, В  ................24 ... 220
диапазон токов контактов, А  ...........................................0,05 ... 5,0
механическая износостойкость, циклов, не менее  ...........20 000
габаритные размеры, мм  .............................................. 66х138х151
масса, кг, не более  ..........................................................................0,8

Реле промежуточные РП–21

Предназначены для 
применения в цепях 
управления электроприводами 
переменного тока напряжением 
до 380 В и в цепях постоянного 
тока напряжением до 220 В. 
Реле РП-21 комплектуются 
розетками под пайку (тип 1), 
под винт для монтажа на DIN-
рейку (тип 2), под винт для 
монтажа на плоскость (тип 3).

диапазон напряжений питания, В:
постоянного тока •  ..................................6; 12; 24; 27; 48; 60; 110
переменного тока частотой 50 Гц •  ................12; 24; 36; 40; 110;  
...........................................................................127; 220; 230; 240
переменного тока частотой 60 Гц •  ................12; 24; 36; 48; 110;  
...................................................................................220; 230; 240

номинальный ток, А  ......................................................................6,0
количество контактов  
замык./размык./перекл.  .............................................0... 4/0... 2/0... 4
номинальное напряжение цепи контактов, В:

реле постоянного тока •  ...................................................12... 220
реле переменного тока •  ..................................................12... 380

механическая износостойкость, млн. циклов, не менее  ............2
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Реле промежуточные РП23, РП25

Предназначены для включения 
в качестве вспомогательного 
реле в цепи напряжения 
постоянного тока – РП23, 
в цепи напряжения перемен-
ного тока – РП25. На месте 
эксплуатации допускается 
пересборка контактов реле.

номинальное напряжение, В:
РП23 •  .....................................................................24; 48; 110; 220
РП25 •  .........................................................................100; 127; 220

потребляемая мощность, Вт:
РП23 •  .............................................................................................6
РП25 •  ...........................................................................................10

исполнение контактов:
РП23, РП25 •  ................................................ 4 замык. и 1 размык.

максимальный коммутируемый ток, А  ........................................5
габаритные размеры, мм  .............................................. 67х128х118
масса, кг, не более .......................................................................0,825

ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле промежуточные

Реле промежуточные РП–250

Применяются в качестве вспомогательных реле в цепях 
постоянного тока в следующих случаях:

когда требуется создание выдержки времени при срабатывании • 
(реле РП-251)
когда требуется выдержка времени при отпускании • 
(реле РП-252)
в тех случаях, когда требуется действие реле от напряжения • 
и удерживание от тока (реле РП-253 и РП-255) либо действие 
реле от тока и удерживание от напряжения (реле РП-254)

Реле РП-254 работает с выдержкой времени на отключение, реле 
РП-253 может срабатывать с замедлением либо без замедления 
на включение.

напряжение, В:
РП-251 •  .................................................................24; 48; 110; 220
РП-252 •  .................................................................24; 48; 110; 220
РП-253 •  .................................................................24; 48; 110; 220
РП-254 •  .....................................................................................110
РП-255 •  .................................................................24; 48; 110; 220

ток, А:
РП-253 •  .............................................................................1; 2; 4; 8
РП-254 •  .............................................................................1; 2; 4; 8
РП-255 •  .............................................................................1; 2; 4; 8

Реле РП-251, РП-252, РП-255 имеют по 5 замыкающих контактов, 
реле РП-253 – 1 размыкающий и 4 замыкающих контакта, 
реле РП-253 – 1 размыкающий и 3 замыкающих.

наибольший ток контактов, А . .......................................................5
диапазон коммутируемых напряжений, В ........................24...250
габаритные размеры, мм  .............................................. 67х128х170
масса, кг, не более  ..........................................................................1,6

Реле промежуточные  
электромагнитные РЭП–15

Предназначены для применения в цепях переменного тока 
напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока 
напряжением до 220 В. Реле, комплектуемые ограничителями 
перенапряжений, пригодны для работы в системах управления 
с применением микропроцессорной техники.

диапазон напряжений питания, В:
постоянного тока •  .............................................................12...220
переменного тока частотой 50 и 60 Гц •  ..........................12...440

номинальный ток, А (переменный и постоянный)  ......................6,0
количество контактов, замыкающ./размыкающ.  .........  2...8 / 0...4
номинальное напряжение цепи контактов, В:

реле постоянного тока •  ....................................................12...220
реле переменного тока •  ...................................................12...660

коммутационная износостойкость, млн циклов, не менее  ........1
масса реле, кг (в зависимости от исполнения)  ........0,21; 0,35; 0,39
габариты реле, мм  
(в зависимости от исполнения)  .........................40х58х69; 40х58х93;
..............................................................................40х58х98; 40х59х122
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Реле управления CR-P, CR-M, CR-U

  

Миниреле CR-M

наименование
напряжение, В

артикул
пост. ток перем. ток

реле управления без светодиода.  
2 переключающих контакта: 250 В, 12 А, упаковка 10 шт.

CR-M012DC2 12 1SVR 405 611 R4000

CR-M024DC2 24 1SVR 405 611 R1000

CR-M048DC2 48 1SVR 405 611 R6000

CR-M110DC2 110 1SVR 405 611 R8000

CR-M220DC2 220 1SVR 405 611 R9000

CR-M024AC2 24 1SVR 405 611 R0000

CR-M048AC2 48 1SVR 405 611 R5000

CR-M110AC2 110 1SVR 405 611 R7000

CR-M120AC2 120 1SVR 405 611 R2000

CR-M230AC2 230 1SVR 405 611 R3000

3 переключающих контакта: 250 В, 10 А, упаковка 10 шт.

CR-M012DC3 12 1SVR 405 612 R4000

CR-M024DC3 24 1SVR 405 612 R1000

CR-M048DC3 48 1SVR 405 612 R6000

CR-M110DC3 110 1SVR 405 612 R8000

CR-M220DC3 220 1SVR 405 612 R9000

CR-M024AC3 24 1SVR 405 612 R0000

CR-M048AC3 48 1SVR 405 612 R5000

CR-M110AC3 110 1SVR 405 612 R7000

CR-M120AC3 120 1SVR 405 612 R2000

CR-M230AC3 230 1SVR 405 612 R3000

4 переключающих контакта: 250 В, 6 А

CR-M012DC4 12 1SVR 405 613 R4000

CR-M024DC4 24 1SVR 405 613 R1000

CR-M048DC4 48 1SVR 405 613 R6000

CR-M110DC4 110 1SVR 405 613 R8000

CR-M220DC4 220 1SVR 405 613 R9000

CR-M024AC4 24 1SVR 405 613 R0000

CR-M048AC4 48 1SVR 405 613 R5000

CR-M110AC4 110 1SVR 405 613 R7000

CR-M120AC4 120 1SVR 405 613 R2000

CR-M230AC4 230 1SVR 405 613 R3000

Реле, светодиод Розетка с фиксатором
Сменные реле CR-P

1 или 2 переключающих контакта• 
Логические или стандартные розетки• 

Сменные миниреле CR-M
2, 3 или 4 переключающих контакта• 
Версия с 2 перекл. конт. 250 В/ 12 А• 
Версия с 3 перекл. конт. 250 В/ 10 А• 
Версия с 4 перекл. конт. 250 В/ 6 А• 
Ручная защелка (синий – постоянный ток,  • 
красный – переменный ток)
Со встроенным светодиодом или без него• 
Версия с 4 перекл. конт. дополнительно оснащена золотыми • 
контактами и светодиодами
Логические или стандартные розетки• 

Сменные универсальные реле CR-U
2 или 3 переключающих контакта• 
Ручная защелка• 
Со встроенным светодиодом или без него• 

Реле управления CR-P

наименование напряжение, В артикул

пост. ток перем. ток

1 переключающий контакт: 250 В, 16 А, упаковка 10 шт.

CR-P012DC1 12 1SVR 405 600 R4000

CR-P024DC1 24 1SVR 405 600 R1000

CR-P048DC1 48 1SVR 405 600 R6000

CR-P110DC1 110 1SVR 405 600 R8000

CR-P024AC1 24 1SVR 405 600 R0000

CR-P048AC1 48 1SVR 405 600 R5000

CR-P110AC1 110 1SVR 405 600 R7000

CR-P120AC1 120 1SVR 405 600 R2000

CR-P230AC1 230 1SVR 405 600 R3000

2 переключающих контакта: 250 В, 8 А, упаковка 10 шт.

CR-P012DC2 12 1SVR 405 601 R4000

CR-P024DC2 24 1SVR 405 601 R1000

CR-P048DC2 48 1SVR 405 601 R6000

CR-P110DC2 110 1SVR 405 601 R8000

CR-P024AC2 24 1SVR 405 601 R0000

CR-P048AC2 48 1SVR 405 601 R5000

CR-P110AC2 110 1SVR 405 601 R7000

CR-P120AC2 120 1SVR 405 601 R2000

CR-P230AC2 230 1SVR 405 601 R3000

Дополнительные принадлежности к CR-P

наименование описание артикул

розетки, упаковка 10 шт.

CR-PLS логич. розетка с защитн. изол. 1SVR 405 650 R0000

CR-PLSx логич. розетка 1SVR 405 650 R0100

CR-PSS стандартн. розетка 1SVR 405 650 R1000

комплектующие для розеток, упаковка 10 шт.

CR-PH фиксатор 1SVR 405 659 R0000
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Реле максимального тока Рт–40, Рт–140

Применяются в качестве
измерительных реле в схемах
релейной защиты.
Реле тока серий РТ-40
и РТ-140 выпускаются в
унифицированном корпусе
«СУРА» и приспособлены для
переднего или заднего (под
винт) присоединения внешних
проводников.

коэффициент возврата  ..............не менее 0,85 на первой уставке  
.................................... и не менее 0,8 на остальных уставках шкалы
контакты  ......................................1 замыкающий и 1 размыкающий
номинальная частота тока, Гц  ..............................................50 и 60
габаритные размеры, мм  .............................................. 67x128x158
масса реле, кг, не более  ..............................................................0,85

тип реле пределы 
установки 

на ток

потребляе-
мая мощ-
ность, ВА

номинальный ток, А 
соединение катушек

послед. параллельн.

Рт40/0,2 0,05 ... 0,2 0,2 0,4 1

Рт40/0,6 0,15 ... 0,6 0,2 1,6 2,5

Рт40/2 0,5 ... 2 0,2 2,5 6,3

Рт40/6 1,5 ... 6 0,5 10 16

Рт40/10 2,5 ... 10 0,5 16 16

Рт40/20 5 ... 20 0,5 16 16

Рт40/50 12,5 ... 50 0,8 16 16

Рт40/100 25 ... 100 1,8 16 16

Рт40/200 50 ... 200 8 16 16

Рт40/0,2 0,05 ... 0,2 0,2 0,4 1

Рт40/0,6 0,15 ... 0,6 0,2 1,6 2,5

Рт40/2 0,5 ... 2 0,2 2,5 6,3

Рт40/6 1,5 ... 6 0,5 10 16

Рт40/10 2,5 ... 10 0,5 16 16

Рт40/20 5 ... 20 0,5 16 16

Рт40/50 12,5 ... 50 0,8 16 16

Рт40/100 25 ... 100 1,8 16 16

Рт40/200 50 ... 200 8 16 16

ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле параметрические

Реле тока Рт–40/Р

Предназначено для применения в схемах устройств 
резервирования отказа выключателей, а также в специальных 
схемах защиты на номинальные токи 1 или 5 А.
Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

номинальный ток, А
РТ-40/Р1 •  ......................................................................................1
РТ-40/Р5 •  ......................................................................................5

пределы токов срабатывания, А
РТ-40/Р1 •  ...........................................................................65...260
РТ-40/Р5 •  .......................................................................325...1300

максимальное коммутируемое напряжение, В  ......................250
максимальный коммутируемый ток, А  ........................................2
габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более  ........... 179х218х170
масса, кг, не более  ..........................................................................3,5

Реле тока Рт–40/1Д

Предназначено для применения в схемах защиты переменного 
тока в тех случаях, когда требуется большая кратность длительно 
допустимого тока к току срабатывания реле.
Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Реле термически устойчиво при длительном протекании тока, 
равного 6,93 А.

номинальный ток, А  ......................................................................6,3
пределы уставок токов срабатывания, А..........................0,15 ... 1
максимальное коммутируемое напряжение, В  ......................250
максимальный коммутируемый ток, А  ........................................2
габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более  ........... 179х218х170
масса, кг, не более  ..........................................................................3,5

Реле контроля тока PT-05

Для размещения на DIN-рейке 35 мм, позволяет строить 
гибкие системы управления трехфазными и однофазными 
нагрузками в сетях ~220/380 В, 50 Гц. Модули самостоятельно 
могут коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять 
контактором.
Предназначено для контроля превышения величины переменного 
тока нагрузки значения, установленного пользователем.
Возможно применение трансформатора тока ххх/5 А.
Обеспечивает переключение соответствующих контактов 
внутреннего реле с регулируемой задержкой времени в случае 
превышения допускаемого значения тока нагрузки.

установка тока нагрузки, А  .......................................................0,5-5
временная задержка, сек  ........................................................0,1-20
масса, кг  ..........................................................................................0,2
габаритные размеры, мм  .................................................. 36х90х58
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Реле максимального тока  
Рт81, Рт82, Рт83, Рт84, Рт85, Рт86

Применяются для защиты 
электрических машин, 
трансформаторов и линий 
передачи при коротких 
замыканиях и перегрузках. 
Реле типов РТ83, РТ84, РТ86 
применяются в тех случаях, 
когда требуется сигнализация 
о перегрузках.
Реле типов РТ81, РТ82 имеют 
один главный замыкающий 
контакт, действующий 
мгновенно при токах 
короткого замыкания, и с 
выдержкой времени при 
перегрузках в защищаемых 
электроустановках. 

Перестановкой деталей замыкающий контакт превращается в 
размыкающий контакт.
Реле типов РТ83, РТ84 имеют один главный замыкающий контакт, 
действующий мгновенно при токах короткого замыкания и один 
замыкающий сигнальный контакт, работающий с выдержкой 
времени при перегрузках.
Реле типов РТ85, РТ86, предназначенные для работы на 
оперативном переменном токе, имеют усиленные замыкающий 
и размыкающий контакты с общей точкой, причем реле типа 
РТ86, кроме главных контактов, имеют замыкающий сигнальный 
контакт аналогично реле типа РТ84. Усиленные замыкающий и 
размыкающий контакты в реле типа РТ85 могут действовать как 
мгновенно, так и с выдержкой времени. В реле типа РТ86 эти 
контакты могут действовать только мгновенно.

тип реле номи-
нальный 

ток, А

на ток  
срабатывания, А

уставки 
на время 
срабаты-
вания, С

на крат-
ность тока 
элемента 
отсечки

Рт81/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1 ... 4

2 ... 8

Рт81/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт82/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
4 ... 16

Рт82/2 5  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт83/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1 ... 4

Рт83/2 5  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт84/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
4 ... 16

Рт84/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт85/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1 ... 4

Рт85/2  5  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт86/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
4 ... 16

Рт86/2 5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Реле максимального тока Рт91, Рт95

Применяются для защиты электрических установок при 
перегрузках и коротких замыканиях.
Реле выполнены на основе реле серии РТ80 и отличаются от них 
характеристикой зависимости выдержки времени от тока.
Реле РТ91 имеет один главный замыкающий контакт, 
действующий мгновенно при токах короткого замыкания, 
и с выдержкой времени при перегрузках в защищаемых 
электроустановках.
Реле РТ95 имеет усиленные замыкающий и размыкающий 
контакты с общей точкой и предназначено для работы на 
оперативном переменном токе. Усиленные замыкающий и 
размыкающий контакты в реле типа РТ95 могут действовать как 
мгновенно, так и с выдержкой времени.

габаритные размеры, мм, не более  ........................... 245x149x145
масса реле, кг, не более  ................................................................2,9

тип реле номи-
нальный 

ток, А

на ток  
срабатывания, А

уставки 
на время 
срабаты-
вания, С

на крат-
ность тока 
элемента 
отсечки

Рт91/1 10 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

1 ... 4 2 ... 8
Рт91/2  5  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Рт95/1  10  4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Рт95/2  5  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

Реле контроля тока РЭВ 830

Применяются в качестве 
минимального токового реле 
в цепях постоянного тока.
Втягивающие катушки 
реле изготавливаются на 
номинальные токи: 1,6; 2,5; 6; 
10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 
320; 400; 630 А.
Реле могут быть отрегулиро-
ва ны на ток втягивания 
в пределах 30-80% от 
номинального тока катушки.
Реле имеет 1з и 1р контакты.

габаритные размеры, мм  ............................................ 155x190x180
масса реле, кг  .................................................................................3,5
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Реле максимального напряжения РН 51, 
РН 53, РН 153 и минимального 
напряжения РН 54, РН 154

Реле применяются в схемах 
релейной защиты и автоматики 
энергетических систем в 
качестве измерительных 
органов, реагирующих на 
повышение напряжения (типов 
РН 53, РН 153) и понижение 
напряжения (типов РН 54, 
РН 154), а также контроля 
изоляции цепей постоянного 
тока напряжением до 220 В 
(типа РН 51).

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» 
по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:
от - 20°С до + 55°С для реле типа РН 51;
от - 40°С до + 55°С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для 
присоединения внешних проводников – IP00 по ГОСТ 14255-69.

Время замыкания замыкающего контакта реле 
максимального напряжения, не более, при отношении 
входного напряжения к напряжению срабатывания, равном:

1,2,•  сек.  .....................................................................................0,1
2,0,•  сек.  ...................................................................................0,03
2,0 (РН 53/60Д, РН 153/60Д),•  сек.  ........................................0,05
1,2 (РН 51), • сек.  .......................................................................0,2
2,0 (РН 51), • сек.  .....................................................................0,06

Время замыкания размыкающего контакта реле 
минимального напряжения, не более, при отношении входного 
напряжения к напряжению срабатывания, равном:

0,5,•  сек.  .....................................................................................0,1
0,6,•  сек.  ...................................................................................0,12
0,8,•  сек.  ...................................................................................0,15

Время размыкания замыкающего контакта реле 
минимального напряжения при уменьшении напряжения 
возврата до 0,8 напряжения срабатывания или до нуля, 
не более, сек.  .................................................................................0,05
Коммутационная способность контактов реле при напряжении 
от 24 В до 250 В или токе, не более 2А:

в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной • 
нагрузки, не более 0,005 с, Вт  .................................................60
в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не • 
менее 0,5, ВА  ...........................................................................0,5

Коммутационная износостойкость, циклы ВО  ......................2500
Конструктивное исполнение по способу присоединения 
внешних проводников  ......................................... переднее, заднее  
..........................................................................(винтом или шпилькой)
Габаритные размеры РН 153, РН 154, не более, мм  .. 66х140х181
Габаритные размеры РН 51, РН 53, РН 54,  
не более, мм  ...................................................................... 67х128х158
масса реле, не более, кг:

РН 51, РН 53, РН 54 •  ...............................................................0,75
РН 153, РН 154 •  .......................................................................0,85

наименова-
ние

исполне-
ние*

номинальное 
напряжение, В

напряжение 
срабатыва-

ния, В

коэф-
фициент 

воз-
врата

род тока

I диа-
пазон

II диа-
пазон

I диа-
пазон

II диа-
пазон

РН 53/60

макси-
мальное

30 60 15-30 30-60

не 
менее 

0,8 

пере-
менный, 
частоты 

50 и 
60 Гц

РН 153/60 30 60 15-30 30-60

РН 53/200 100 200 50-100
100-
200

РН 153/200 100 200 50-100
100-
200

РН 53/400 200 400
100-
200

200-
400

РН 153/400 200 400
100-
200

200-
400

РН 53/60Д 100 200 15-30 30-60

РН 153/60Д

мини-
мальное

100 200 15-30 30-60

не 
более 
1,25

РН 54/48 30 60 12-24 24-48

РН 154/48 30 60 12-24 24-48

РН 54/160 100 200 40-80 80-160

РН 154/160 100 200 40-80 80-160

РН 54/320 200 400 80-160
160-
320

РН 154/320 200 400 80-160
160-
320

РН 51/1,4

макси-
мальное

6 12 0,7 1,4
не 

менее 
0,5

посто-
янный, 

частоты 
50 и 
60 Гц

РН 51/6,4 24 60 3,2 6,4

РН 51/32 48 100 16 32

* по характеру изменения входной воздействующей величины
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Переключатель фаз ПЭФ-301

Универсальный автомати-
чес кий электронный пере-
ключатель фаз ПЭФ-301 
предназначен для питания 
промышленной и бытовой 
однофазной нагрузки 
220 В/50Гц от трехфазной 
четырехпроводной сети 
3х380+N с целью обеспечения 
бесперебойного питания 
особо ответственных 
однофазных потребителей и 
защиты их от недопустимых 
колебаний напряжения в сети. 
С этой целью однофазный 
потребитель через ПЭФ-301 
включается в трехфазную сеть. 

В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах  
ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее 
благоприятной фазы и с высоким быстродействием переключает 
питание однофазной нагрузки на эту фазу. Предусмотрена 
приоритетность фаз, т.е. восстановление схемы питания 
от выбранной пользователем приоритетной фазы после 
переключения на резервные фазы и восстановления напряжения 
на приоритетной. Может управлять нагрузкой непосредственно  
(16 А, 3,5 кВт), так и посредством управления катушкой 
магнитного пускателя.

Реле контроля фаз РКФ-3/1-м1

Предназначено для контроля напряжения трехфазной сети и 
защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, 
трехфазные выпрямители).
Обеспечивает отключение нагрузки трехфазной сети в случае 
нарушения порядка чередования фаз или перекоса фаз, 
отличного от номинального напряжения по любой из фаз, с 
возможностью регулирования параметров.
Размещается на DIN-рейке 35 мм. Позволяет строить гибкие 
системы управления трехфазными и однофазными нагрузками 
в сетях ~220/380 В, 50 Гц. Модули самостоятельно могут 
коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять 
контактором.

количество внутр. реле/ток контакта, А  .................................1/16*
масса, кг  ........................................................................................0,25
габаритные размеры, мм  .................................................. 70х90х65
диапазон регулирования параметров:

Uнп, В •  ................................................................................150-200
Uвп, В •  ................................................................................230-270
∆• Uнп, В  ...................................................................................5-20
Uв-Uн, В •  ..............................................................................10-100
∆• tнп, сек  ..................................................................................0-10
∆• tвп, сек  ....................................................................................0-3

* 16 А - с внешними цепями искрогашения

Uнп – нижний порог отключения нагрузки;
Uвп – верхний порог отключения нагрузки;
∆Uнп – гистерезис нижнего порога отключения нагрузки;
∆Uвп –  гистерезис верхнего порога отключения нагрузки;
Uв-Uн – перекос фаз;
∆tнп – задержка времени отключения по нижнему порогу;
∆tвп – задержка времени отключения по верхнему порогу;

Реле контроля фаз РКФ-3/1-м

Предназначено для контроля напряжения трехфазной сети и 
защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, 
трехфазные выпрямители).
Обеспечивает отключение трехфазной нагрузки в случае 
«обрыва» фазы и/или нарушения порядка чередования фаз.
Размещается на DIN-рейке 35 мм. Позволяет строить гибкие 
системы управления трехфазными и однофазными нагрузками 
в сетях ~220/380 В, 50 Гц. Модули самостоятельно могут 
коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять 
контактором.

количество внутр. реле/ток контакта, А  ....................................1/5
масса, кг  ..........................................................................................0,1
габаритные размеры, мм  .................................................. 36х90х58
диапазон регулирования параметров  ...................................... нет

Реле сдвига фаз РН–55

Применяется в схемах автоматического повторного 
включения линий с двусторонним питанием в качестве органа, 
контролирующего наличие напряжения на линии и угол сдвига 
фаз между векторами напряжения на линии и на шинах 
подстанции.
Реле имеют две обмотки напряжения.
Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Реле срабатывает при углах сдвига фаз между векторами 
напряжения в пределах от 20° до 40° при номинальном 
напряжении.

ток контактов, А  ......................................................................0,1 ... 2
максимальное коммутируемое напряжение, В  ......................250
габаритные размеры, мм, не более  ............................. 67х128х158
масса, кг, не более  ........................................................................0,85

наименование 
номинальное напряжение, В

первой цепи второй цепи

РН–55/120 60 60

РН–55/130 100 30

РН–55/160 100 60

РН–55/200 100 100
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Реле указательные РЭУ 11

Предназначены для сигнали-
зации аварийного состояния 
в цепях постоянного тока 
напряжением до 220 В, 
переменного тока напряжением 
до 380 В частотой 50 Гц 
и напряжением до 440 В 
частотой 60 Гц и применяются 
в устройствах автоматики.
В зависимости от количества 
и видов контактов 
реле изготавливаются 
в типоисполнениях, 
приведенных в таблице. Реле 
с контактом с самовозвратом 
изготавливаются только 
для постоянного тока. 

В зависимости от рода тока и вида включающей обмотки реле 
изготавливаются в различном исполнении.

номинальное напряжение, В
постоянного тока •  ..........................................12; 24; 48; 110; 220
переменного тока частотой 50 Гц •  .........110; 220; 230; 240; 380
переменного тока частотой 60 Гц •  ..220; 230; 380; 400; 415;440

максимальный ток контактов, А  ....................................................5
габаритные размеры, мм, максимальные  ....................... 42х42х94
масса реле, кг, не более  ..............................................................0,17

наименование количество и вид контактов

замыкающие размыкающие

без  
самовозврата

с  
самовозвратом

без  
самовозврата

РЭУ 11–20 2 0 0

РЭУ 11–30 2 1 0

РЭУ 11–11 1 0 1

РЭУ 11–21 1 1 1

РЭУ 11–02 0 0 2

РЭУ 11–12 0 1 2

ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле параметрические

номинальное 
напряжение, В

номинальная 
частота, Гц

сопротивление обмотки, Ом

активное полное

12 – 90 ... 110 –

24 – 360 ... 440 –

48 – 1410 ... 1700 –

110 – 7560 ... 9240 –

220 – 30000 ... 39000 –

110 50 1000 2420

220 50 3500 9680

230 50 3840 10580

240 50 4040 11520

380 50 11800 28880

220 60 2400 9680

230 60 2520 10580

380 60 8000 28880

400 60 9000 32000

415 60 11000 34445

440 60 11900 38720

номинальная сила 
тока, А

сопротивление обмотки, Ом

активное, для реле 
постоянного тока

полное, для реле пере-
менного тока частотой 

50 и 60 Гц

0,006 6400 ... 7000 –

0,010 1950 ... 2290 –

0,016 824 ... 936 –

0,025 340 ... 400 3200

0,050 88 ... 98 3200

0,060 55 ... 62 –

0,080 28 ... 39 312

0,10 17.3 ... 19,9 200

0,16 6,5 ... 7,3 78

0,25 2,74 ... 3,1 32

0,40 1,1 ... 1,24 12,5

0,50 0,6 ... 0,7 8

1,0 0,17 ... 0,21 2

2,5 0,03 ... 0,035 0,32

4,0 0,015 ... 0,0155 –
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Реле указательные РУ 21

Применяются в качестве 
указателя действия схем 
защиты и автоматики:

РУ21 в цепях постоянного и • 
пере мен ного тока частотой 
50 Гц
РУ21-1 в цепях постоянного • 
тока. Реле РУ21 выпускаются 
с двумя замыкающими 
контактами без само воз вра та.

Возврат контактов и указателя 
действия производится 
вручную. 
Реле РУ21-1 выпускаются 
с двумя замыкающими 
контактами и дополнительным 
контактом с самовозвратом.

габаритные размеры реле, мм  ....................................... 66х66х115
масса реле, кг, не более  ..............................................................0,55

наименова-
ние

номинальный 
ток, А

номинальное 
напряжение, 

В

ток срабаты-
вания, А

напряжение 
срабатыва-

ния, В

постоянный ток

РУ21/0,006 0,006 0,06

РУ21/0,01 0,01 0,01

РУ21/0,016 0,016 0,016

РУ21/0,025 0,025 0,025

РУ21/0,05 0,05 0,05

РУ21/0,06 0,06 0,06

РУ21/0,08 0,08 0,08

РУ21/0,1 0,1 0,1

РУ21/0,16 0,16 0,16

РУ21/0,25 0,25 0,25

РУ21/0,4 0,4 0,4

РУ21/0,5 0,5 0,5

РУ21/1 1 1

РУ21/2 2 2

РУ21/2,5 2,5 2,5

РУ21/4 4 4

РУ21/220 220 160

РУ21/110 110 80

РУ21/48 48 35

РУ21/24 24 17,5

переменный ток

РУ21/0,025 0,025 0,025

РУ21/0,05 0,05 0,05

РУ21/0,08 0,08 0,08

РУ21/0,1 0,1 0,1

РУ21/0,16 0,16 0,16

РУ21/0,25 0,25 0,25

РУ21/0,4 0,4 0,4

РУ21/0,5 0,5 0,5

РУ21/1 1 1

РУ21/2,5 2,5 2,5

РУ21/220 220 176

РУ21/110 110 88
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ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле параметрические

Реле времени РВ–03

Предназначены для применения в различных схемах релейной 
защиты и системной автоматики в цепях переменного 
однофазного тока с целью получения выдержки времени после 
отключения напряжения питания либо скачкообразного снижения 
его ниже 10...55% от номинального значения.
Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» I-габа ри та.
Реле предназначены для переднего или заднего присоединения 
внешних проводников только винтом.

диапазон выдержки, сек.  .....................0,15... 3,0; 0,5... 10; 1,0...20
напряжение питания, В переменного тока частотой 50 и 60 Гц .....  
...................................................................................100; 127; 220; 380
габаритные размеры, мм  .............................................. 66х152х181
масса реле, кг, не более  ................................................................1,2

Реле времени РЭВ–880

Применяются в схемах автоматического управления в качестве 
реле времени. Втягивающие катушки реле изготавливаются на 
номинальные напряжения 24, 48, 110 и 220 В.
Реле выпускаются с одним «3»и одним «Р» либо с двумя «3» 
и двумя «Р» контактами. Контакты реле позволяют на месте 
эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей 
изменить исполнение контактов в пределах общего их количества 
2 или 4 (применение четырех «Р» контактов не рекомендуется, т.к. 
при этом надежная работа реле не обеспечивается).
Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле – 
переднее.
В таблице приведены для каждого типа реле пределы регулировки 
выдержки времени, получаемые при отключении катушки от сети 
и при закорачивании катушки.
Реле поставляются отрегулированными на максимальную 
выдержку времени, предусмотренную для данного типа реле. 
В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных 
пределах она должна быть произведена на месте заказчиком.

габаритные размеры реле, мм  ................................... 150х250х220
масса реле, кг, не более  ................................................................6,5

тип реле число контактов пределы регулировки выдержки 
времени, сек., полученные

отключением 
катушки

закорачиванием 
катушки

РЭВ 881 1з+1р 4,5...8 5...9

РЭВ 882 1з+1р 7...12 8...13

РЭВ 883* 2з+2р 3...6 4...7

РЭВ 884* 2з+2р 5...10 6..11

* при 3р контактах пределы регулировки выдержки времени 
снижаются

Реле времени РВ–100

Реле времени предназначены 
для использования в 
схемах релейной защиты на 
постоянном (серии РВ 100) 
и переменном оперативном 
(серии РВ 200) токе в качестве 
вспомогательного элемента 
для получения регулируемой 
задержки времени.
Контактные устройства реле 
типов РВ114, РВ124, РВ134, 
РВ144, РВ217, РВ227, РВ237, 
РВ247 имеют один конечный 
замыкающий контакт с 
регулируемой выдержкой 
времени и один мгновенный 
переключающий:

реле типов РВ113, РВ127, РВ133, РВ143 – один конечный • 
с регулируемой выдержкой времени и один мгновенный 
замыкающий контакты
реле типов РВ112, РВ128, РВ132, РВ142, РВ218, РВ228, РВ238, • 
РВ248 – один скользящий и один конечный замыкающие 
контакты с регулируемой выдержкой времени, а также один 
мгновенный переключающий.

напряжение питания, В
постоянного тока •  ................................................24, 48, 110, 220
переменного тока частотой 50 и 60 Гц •  ..... 100, 110, 127, 220, 380

коммутируемое напряжение, В
постоянного тока •  ............................................................24... 220
переменного однофазного тока •  ..................................100... 380
переменного трехфазного тока •  ...................................100... 220

максимальный ток контактов, А
для замыкающих с выдержкой времени •  ..................................5
для мгновенных контактов •  ........................................................3

габаритные размеры, мм, не более  ............................. 67х128х110
масса реле, кг, не более  ................................................................1,5

наименование диапазон выдержек времени, сек.

РВ112 0,1... 1,3

РВ128 0,25... 3,5

РВ132 0,5... 9

РВ142 1... 20

РВ113 0,1... 1,3

РВ127 0,25... 3,5

РВ133 0,5... 9

РВ143 1... 20

РВ124 0,25... 3,5

РВ134 0,5... 9

РВ144 1... 20
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Реле времени ВЛ 63 – ВЛ 67

Предназначены для 
коммутации электрических 
цепей с определенными, 
предварительно 
установленными выдержками 
времени и применяются 
в схемах автоматики как 
комплектующие изделия.

ВЛ 63 ВЛ 64 ВЛ 65 ВЛ 66 ВЛ 67

выполняемые  
функции

однокомандное с 
выдержкой времени на 
включение, отключение 
или циклическое

однокомандное с 
выдержкой времени  
на включение

циклическое однокомандное с 
выдержкой времени  
на включение

однокомандное с 
выдержкой времени  
на отключение

нижний и верхний 
пределы установок

0,1–30 сек., мин., час. 0,1–1; 0,3–3; 1–10; 3–30 
сек., мин., час.

0,1–1; 0,3–3; 1–10; 3–30 
сек., мин., час.

0,1–1; 0,3–3; 1–10;3–30 
сек., мин., час.

0,1–1; 0,3–3; 1–10; 3–30 
сек., мин., час.

регулировка 
выдержки времени

плавная плавная плавная ступенчатая ступенчатая

дискретность пере-
ключения установок, 
% от максимальной 
установки

– – – 1 1

класс точности 3/2 3/2 1,5/2 1/0,1 1/0,1

приведенная погреш-
ность, %, не более

5 5 3,5 1 1

число  
и вид контактов

бесконтактный ключ 1з+1р 1з+1р 1з+1р 1з+1р

потребляемая мощ-
ность, Вт, не более

2 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5)

длительно допусти-
мая сила тока, А

0,12 4 4 4 4

масса, кг, не более 0,2 0,28 0,28 0,28 0,28

номинальное напряжение питания, В:

• постоянн. тока  
• перемен. тока  
частотой 50/60 Гц

24
–

24; 27; 110; 220;
110; 220; 230; 240

–
110; 220

24; 27; 110; 220; 110; 
220; 230; 240

24; 27; 110; 220; 110; 
220; 230; 240

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха от -40°С до +55°С• 
относительная влажность окружающего воздуха до 80% при • 
температуре +25°С.

степень защиты:
реле • .........................................................................................IP40
клеммника •  ..............................................................................IP20
реле с комплектом II •  ..............................................................IP00

габаритные размеры реле, мм  ................................... 150х250х220
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ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле параметрические

Реле времени серии РВВ

Реле времени серии «РВВ» 
предназначены для коммутации 
(включения либо отключения) 
электрической цепи на 
заданное время. Реле могут 
использоваться как:

реле выдержки времени, • 
реле задержки времени • 
включения,
циклические реле времени.• 

Могут применяться вместо 
реле времени серии ВЛ, ВС, 
РВ, РВО, РВЦ, РВП и т.д.
Выдержки времени и режим 
работы реле устанавливаются 
с помощью органов управле-
ния, расположенных на 

лицевой поверхности, записываются в энергонезависимую память 
и сохраняются неограниченно долго при отсутствии сетевого 
напряжения.
Реле имеют кнопки для оперативного управления: пуска, сброса и 
паузы.

Пуск реле может производиться либо при подаче питания, либо 
по нажатию кнопки « », либо при кратковременном замыкании 
соответствующих внешних контактов.
Имеются исполнения, в которых управление работой реле: пуск, 
пауза и сброс могут осуществляться как нажатием кнопок на 
реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны 
блокировка срабатывания выходных контактов и выдача звукового 
сигнала по окончании выдержки времени.

Реле может работать в 3-х временных диапазонах:
«С» (секунды – сотые доли секунд), от 00,01 до 99,99 с, • 
дискретность 0,01 с,
«М» (минуты – секунды), от 00 мин 01 с до 99 мин 59 с, • 
дискретность 1 с,
«Ч» (часы – минуты), от 00 час 01 мин до 99 час 59 мин, • 
дискретность 1 мин.

В каждом диапазоне вводятся свои временные уставки.
Индикация времени счета – цифровая 4-хразрядная.
Реле работает в режиме обратного счета времени.
Реле имеет индикацию состояния выходных контактов и режима 
работы.
Крепление – на DIN-рейке.

относительная погрешность отсчета временного  
интервала ...............................................................................1,5х10-5.
вид выходного устройства ....переключающие «сухие» контакты. 
нагрузочная способность контактов .....до 100000 срабатываний 
...................... при токе до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку.
питание .....................................сеть переменного тока 220 В, 50 Гц,  
................................... возможны исполнения на другие напряжения.
габариты корпуса, мм ....................................................... 45х75х110
масса ........................................................................... не более 0,2 кг.
диапазон рабочих температур ....................................... -10 +40 °С.

Программные реле времени серий ПиК

Предназначены для коммута-
ции электрических цепей по 
временным программам. Про-
грамма работы реле записы-
вается с помощью органов 
управления, распо ло женных 
на лицевой поверхности. 
Реле могут иметь встроенный 
аккумулятор, который авто-
матически подзаряжается при 
наличии сетевого питания. 
Энергонезависимая память 
сохраняет записанную про-
грамму неограниченно долго 
даже при длительном отсут-
ствии сетевого напряжения и 
разряде аккумулятора.

точность хода реле при нормальной температуре, сек/сутки  .....1,5
вид выходного устройства в каналах реле  .......переключающие 
..................................................................................«сухие» контакты. 
нагрузочная способность контактов .....до 100000 срабатываний 
....................... при токе до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку
питание  ....................................сеть переменного тока 220 В, 50 Гц,  
............... возможны исполнения на напряжение 24 В, 110 В, ~110 В
габариты корпуса, мм  ........................................................ 92х90х56
крепление  ............................................. на стене либо на DIN-рейке
диапазон рабочих температур, °С .....................................+1 – +40
срок гарантии, месяцев  ..................................................................25
максимальное число команд в цикле (ячеек памяти):

у реле «ПИК-2» и «ПИК-2Т» •  ..................................................100
у реле «ПИК-2П» •  ....................................................................504

дискретность программы 
(минимальный интервал между командами), мин.  ....................1
масса, не более, кг  ........................................................................0,25

Особенности:
Реле работают в циклическом режиме. Цикл программы • 
реле «ПИК-2» и «ПИК-2Т» – неделя, цикл программы реле 
«ПИК-2П» переменный, устанавливается пользователем 
в пределах от 1 до 511 суток (при значении цикла 365 суток 
реле работает как годовое).
Имеется 3 модификации: «ПИК-2», «ПИК-2Т» и «ПИК-2П».• 
Исполнение программы привязано к астрономическому времени.• 
Реле имеют встроенный аккумулятор. Срок работы встроенных • 
часов от аккумулятора без подзаряда – 1 месяц.
Реле имеют 2 независимых выходных канала.• 

Дополнительные возможности:
кроме традиционных для реле времени команд включения и 
отключения канала

«ПИК-2» – имеется возможность включения канала в заданное • 
время на заданный интервал времени в диапазоне от 1 с до 
99 час 59 мин 59 с, с дискретностью 1 с (команда «таймер»). 
Это удобно, например, для управления школьными звонками
«ПИК-2Т» – ввод 2-х типов команд «таймер» разной • 
длительности.
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5
Программные реле времени серий тПК

Предназначены для комму-
тации электрических цепей 
по временным программам. 
Программа работы реле запи-
сывается с помощью органов 
управления, расположенных 
на лицевой поверхности. 
Реле могут иметь встроенный 
аккумулятор, который авто-
матически подзаряжается при 
наличии сетевого питания. 
Энергонезависимая память 
сохраняет записанную про-
грамму неограниченно долго 
даже при длительном отсут-
ствии сетевого напряжения и 
разряде аккумулятора.

точность хода реле  
при нормальной температуре, сек/сутки  ...................................1,5
вид выходного устройства в каналах реле  ...................................  
.....................................................переключающие «сухие» контакты. 
нагрузочная способность контактов  ....до 100000 срабатываний 
....................... при токе до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку
питание  .................................... сеть переменного тока 220 В, 50 Гц, 
........... возможны исполнения на напряжение =24 В, =110 В, ~110 В
габариты корпуса, мм  ........................................................ 92х90х56
крепление  ............................................. на стене либо на DIN-рейке
диапазон рабочих температур, °С .....................................+1 – +40
срок гарантии, месяцев  ..................................................................25
длительность программы (длительность цикла  
в циклическом режиме)  ...................... от 1 с до 999 час 59 мин 59 с  
...............................................................................с дискретностью 1 с
максимальное число команд (ячеек памяти)  ..........................500
при наличии встроенного аккумулятора срок работы 
встроенных часов от него без подзаряда, недель  .....................1
число независимых выходных каналов .......................... от 1 до 8
масса, не более, кг  .........................................................................0,5
реле с числом выходных каналов ...................................  от 5 до 8  
....................................................................размещаются в 2-х блоках

Особенности:
Исполнение программы начинается при подаче питания • 
на реле либо по нажатию кнопки, либо при замыкании 
соответствующих выходных контактов, что делает возможным 
пуск, останов или сброс реле от выносных кнопок или 
датчиков.
Реле работают как в режиме однократной отработки заданной • 
выдержки или введенной программы, так и в циклическом 
режиме. Возможна также работа в режиме секундомера.

Обозначение при заказе:

тПК-N К А

Наименование серии
N=(1...8) - число каналов
Если при подаче питания реле не должно 
запускаться, пуск только по нажатию кнопки
или при замыкании одноименных контактов
При наличии аккумулятора

Программные реле времени серий тПУ

Предназначены для комму-
тации электрических цепей 
по временным программам. 
Программа работы реле запи-
сывается с помощью органов 
управления, расположенных 
на лицевой поверхности. 
Реле могут иметь встроенный 
аккумулятор, который авто-
матически подзаряжается при 
наличии сетевого питания. 
Энергонезависимая память 
сохраняет записанную про-
грамму неограниченно долго 
даже при длительном отсут-
ствии сетевого напряжения и 
разряде аккумулятора.

точность хода реле при нормальной температуре, сек/сутки  .1,5
вид выходного устройства в каналах реле  ...................................  
....................................................переключающие «сухие»  контакты.
нагрузочная способность контактов  ....до 100000 срабатываний 
....................... при токе до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку
питание  ....................................сеть переменного тока 220 В, 50 Гц,  
............... возможны исполнения на напряжение 24 В, 110 В, ~110 В
габариты корпуса, мм  ........................................................ 92х90х56
крепление  ............................................. на стене либо на DIN-рейке
диапазон рабочих температур, °С .....................................+1 – +40
срок гарантии, месяцев  ..................................................................25
длительность программы (длительность цикла  
в циклическом режиме)  ..................... от 1 с до 999 час 59 мин 59 с,  
...............................................................................с дискретностью 1 с
максимальное число команд (ячеек памяти)  ..........................500
при наличии встроенного аккумулятора срок работы 
встроенных часов от него без подзаряда, месяцев  ...................1
число независимых выходных каналов .............................1 или 2
масса, не более, кг  .......................................................................  0,25

Особенности:
Исполнение программы начинается при подаче питания на реле • 
либо по нажатию кнопки.
Реле работают как в режиме однократной отработки заданной • 
выдержки или введенной программы, так и в циклическом 
режиме. Возможна также работа в режиме секундомера.

Обозначение при заказе:

тПУ-N К А

Наименование серии
N=(1 или 2) – число каналов
Если при подаче питания реле не должно 
запускаться, пуск только по нажатию кнопки
При наличии аккумулятора
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Cумеречное реле TW

Используется для включения 
и/или выключения 
освещения в соответствии 
с установленным уровнем 
освещенности окружающей 
среды. Используется вместе 
с фоточувствительным 
элементом, который соотносит 
освещенность внешней среды 
с установленным уровнем. 
Имеется функция задержки 
переключения во избежание 
нежелательного срабатывания 
в результате резкого 
изменения интенсивности 
освещения (фонари, свет фар 
движущихся автомобилей). 

Цепь управления не зависит от цепи питания.
Фоточувствительный элемент имеет независимое от сети 
низковольтное питание.

Электромеханическое реле  
времени АT

Используется для коммутации 
цепи согласно заданной 
программе. Имеет функцию 
принудительного цикла «вкл./
выкл.». Выпускаются реле 
с суточным и недельным 
программированием.

типы:

АT1 – программируемое реле времени (суточная программа)• 
АT3/R – программируемое реле времени с резервным • 
источником питания (суточная программа), контакт 1HO
АTS7/R – программируемое реле времени с резервным • 
источником питания (недельная программа)

цифровые реле времени Dт

Семейство этих реле 
включа ет приборы с 
суточ ным и недельным 
программированием. Реле 
позволяет управлять одним 
или группой независимых 
друг от друга потребителей 
посредством одновременной 
подачи различных команд.

ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Реле параметрические

наименование контакты время 
работы от 

встр. батареи

версия артикул

AT1 1 НО  
с сут. 

циклом
2CSM204205R0601

AT1-R 1 НО 200 ч
с сут. 

циклом
2CSM204215R0601

AT3 1 перекл.  
с сут. 

циклом
2CSM204225R0601

AT3-R 1 перекл. 200 ч
с сут. 

циклом
2CSM204235R0601

AT3-7R 1 перекл. 200 ч
с нед. 

циклом
2CSM204245R0601

наименование контакты версия артикул

DT1 1 перекл. 2CSM204255R0611

DT1-K 1 перекл. ключ 2CSM204265R0611

DT1-IK 1 перекл. ключ+импульс 2CSM204275R0611

DT1-IK/24 1 перекл.
24В АС/DC + 

ключ+импульс
2CSM204285R0611

DT2 2 перекл. 2CSM204305R0611

DT2-K 2 перекл. ключ 2CSM204315R0611

DT2-IK 2 перекл. ключ+импульс 2CSM204325R0611
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ПРиБОРы УПРАВЛеНия, КОНтРОЛя и СиГНАЛизАции
Промышленные контроллеры

Модули LOGO! предназначены для замены традиционных схем 
управления, выполненных на основе реле, контакторов и т.п. 
устройств. Они могут применяться как в бытовой технике, так и в 
промышленной сфере:

в системах жизнеобеспечения зданий (освещение, привод • 
ворот и дверей, задвижки, системы контроля доступа, 
вентиляционные системы и т. д.);
в блоках управления станков и установок (насосы, прессы, • 
компрессоры);
в блоках управления для хранилищ, оранжерей и теплиц;• 
в судовых системах управления;• 
для первичной обработки сигналов других контроллеров.• 

Характеристики
встроенная клавиатура оператора и дисплей, отсутствие • 
необходимости в использовании дополнительных аксессуаров.
встроенные библиотеки базовых (все логические функции) и • 
специальных (триггеры, счетчики, таймеры, часы, элементы 
задержки, компараторы, генераторы импульсов и т.д.).
простой ввод программы с клавиатуры модуля путем выбора • 
библиотечных функций и конфигурирования связей.
энергонезависимое сохранение программы и параметров • 
настройки во встроенной EEPROM памяти.
удобное и простое тиражирование программы с помощью • 
опциональных модулей памяти.

Варианты LOGO!
R: модуль с дискретными выходами в виде замыкающих • 
контактов реле. Если в обозначении модуля этой буквы нет, то 
модуль оснащен транзисторными выходами.
C: наличие часов реального времени.• 
o: модуль без встроенной клавиатуры и дисплея.• 

Вариантов исполнения (=12 В, =24 В; ~115/230 В):

LOGO!Basic: 6/8 входов, 4 выхода, дисплей и клавиатура.• 
LOGO!Pure: аналоги LOGO!Basic без клавиатуры и дисплея.• 
LOGO!Long: аналоги LOGO!Basic с 12 входами и 8 выходами.• 
LOGO!Bus: аналоги LOGO!Long с встроенным интерфейсом • 
ведомого устройства AS-Interface.

Логические модули LOGO!

LOGO! 230-RC STR 218 DM 8

Simatic S7–200

Микро ПЛК SIMATIC S7-200 предназначены для построения 
замкнутых и разомкнутых систем автоматического управления 
как отдельных машин, так и небольших технологических 
процессов. SIMATIC S7-200 позволяют решать широкий спектр 
задач управления – от замены простых релейно-контактных схем 
до построения автономных, сетевых и распределенных систем 
управления.

Конструкция
Семейство Simatic S7-200 включает в свой состав:

модули ввода-вывода дискретных сигналов• 
модули ввода-вывода аналоговых сигналов• 
коммуникационный модуль.• 

Особенности:
время выполнения 1К логических инструкций не превышает • 
0,37 мс;
наличие скоростных счетчиков внешних событий;• 
наличие быстродействующих входов внешних прерываний;• 
возможность увеличения количества обслуживаемых входов-• 
выходов (за исключением систем на основе CPU 221);
наличие импульсных выходов (ШИМ или ЧИМ);• 
потенциометры аналогового задания цифровых параметров;• 
часы реального времени (встроенные или устанавливаемые в • 
виде субмодуля);
набор инструкций языка программирования;• 
последовательный PPI-интерфейс, который может быть • 
использован в качестве свободно программируемого 
интерфейса;
функции ведущего устройства AS-интерфейса, • 
обеспечиваемые коммуникационным модулем CP 243-2;
функции ведомого устройства PROFIBUS-DP, обеспечиваемые • 
коммуникационным модулем EM 277;
дружественная оболочка программирования STEP 7 Micro/Win;• 
трехуровневая парольная защита программ пользователя;• 
возможность работы с устройствами человеко-машинного • 
интерфейса.
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щитовые аналоговые приборы 
постоянного тока  
(амперметры, вольтметры)

Щитовые аналоговые приборы постоянного тока предназначены 
для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. 
Измерительный механизм магнитоэлектрической системы с 
внутрирамочным магнитом, подвижной частью на кернах и 
растяжках. Для расширения диапазона измерений по току от 20 А 
и выше применяются шунты калиброванные стационарные 75 ШС. 
Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, 
входят в комплект поставки приборов. Для расширения диапазонов 
измерения по напряжению от 1 кВ и выше применяются добавочные 
сопротивления Р4201. Миливольтметры поставляются комплектно с 
калиброванными проводами. Приборы изготавливаются с нулевой 
отметкой в начале или посередине диапазона измерения. Шкалы 
прибора могут быть выполнены в любых единицах измерения по 
желанию заказчика.

м 42300 м 4264

класс точности 1,5; 2,5 1,5

габаритные размеры, мм 80х80х50 120х120х50

масса, кг 0,15 0,35

условия эксплуатации

температура, °С от -50 до +60 от -40 до +50

относительная влажность, 
при t +35°С, %

95 95

виброустойчивость

ускорение, м/с2 
частота, Гц

15 
30

вибропрочность

ускорение, м/с2

частота, Гц
5-30

10-70
5

20

ударопрочность

ускорение, м/с2

частота, Гц
100

10-50
15
30

единицы измерения диапазон измерений способ включения

M42300

mA
1; 5; 10; (30–0); 15; 30; 
50; 100; 600; 3/30; 3/50; 
5/50

непосредственно

A 1; 2; 3; 5; 10; 15 непосредственно

A

10; 20; 30; 50; 75; 
(500–0); 100; 200; 300; 
500; 750; 1000; 1500; 
2000; 4000; 6000; 
200–0–750

с наружным калибро-
ванным шунтом 75 ШС 
и калиброванными 
проводами

В

2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 
50; 75; 100; 150; 250; 
300; 500; 600; 3/30; 
3/300; 30/300; 4/100; 
7,5/300; 8/300; 10/100; 
15/150; 15/300; 20/40; 
(300–0); 150; 300

непосредственно

В
0–150/1500; 
15/150/1500; 1000; 
1500; 3000

с отдельным добавоч-
ным  сопротивлением 
типа Р4201 или Р3033 
с номинальным током 
5 мА.

M4264

mA
0,5; 0,75; 1; 3; 5; 10; 15; 
20; 30; 50; 75; 100; 150; 
300; 500; 600

непосредственно

A 1; 2; 3; 5; 10; 20 непосредственно

A

10; 30; 50; (10–0); 75; 
100; 150; 200; 300; 500; 
750; 1000; 1500; 2000; 
3000; 4000; 5000; 6000; 
7500

с наружным калибро-
ванным шунтом 75 ШС 
и калиброванными 
проводами

A 200; 400; 600
с наружным шунтом на 
150 мВ и калиброван-
ными проводами

кA
1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 
20; 30

с наружным шунтом на 
150 мВ и калиброван-
ными проводами

В

0,075; 0,15; 3; 7,5; 15; 
30; 50; 75; 100; 150; 
(150–0); 250; 300; 400; 
500; 600; 750

непосредственно

В
1000; 1500; 3000; 
10000; 15000

c отдельным калибро-
ванным добавочным 
сопротивлением Р4201 
или Р3033 с номиналь-
ным током 5 mA
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щитовые аналоговые приборы 
переменного тока  
(амперметры, вольтметры)

Предназначены для измерения 
тока в цепях переменного тока. 
Измерительный механизм 
электромагнитной системы, 
подвижная часть крепится 
на кернах и подпятниках. 
Амперметры изготавливаются 
со стрелочным указателем, 
со степенной шкалой, 
с нулевой отметкой на 
краю диапазона. Приборы 
могут быть изготовлены со 
шкалами в любых единицах 
измерения по желанию 
заказчика. Для расширения 
диапазонов измерения по току 
применяются измерительные 

трансформаторы тока ИТТ-1, ИТТ-5.

ЭА 0700 ЭА 0702 ЭВ 0702 ц 42300

класс точности 1,5; 2,5 1,5 1,5 1,5; 2,5

габаритные размеры, 
мм

60х60х50 120х120х50 120х120х50 80х80х50

масса, кг 0,15 0,35 0,35 0,14

условия эксплуатации

температура, °С -30..+50 -40..+50 -40..+50 -30..+50

относительная влаж-
ность, %, при t +35°С

95 95 95 95

нормальная частота и 
область частот, Гц

50;
60;

180-550; 
800;
1000

50;
180-550;

60;
800;
1000

50-1000 45-1000

рабочая область 
частот, Гц

30-45; 
1000-20000

50;
60;

200;
500;
1000

30-45,
1000-20000

виброустойчивость

ускорение, м/с2 
частота, Гц

5
20

5
20

вибропрочность

ускорение, м/с2 
частота, Гц

5-30
70

15
10-20

15
20

5-30
10-70

ударопрочность

ускорение, м/с2 
частота, шт./мин

70
10-50

10-50
10-50

70
10-50

70
10-50

единицы измерения диапозон измерений способ включения

ЭА 0700

A 1; 2; 3; 5; 10 непосредственно

A

20/5; 30/5; 50/5; 75/5; 
100/5;150/5; 200/5; 
300/5; 400/5; 600/5; 

800/5; 1000/5; 1500/5; 
3000/5; 4000/5; 5000/5

через трансформатор 
тока со вторичным 
током 5А

ЭА 0702

A 1; 2; 3; 5; 10 непосредственно

A 450; 500; 600; 750

кВ

3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 
17,5; 20; 25; 40; 125; 
150; 175; 200; 250; 

400; 600

через трансформа-
тор напряжения со 
вторичным напряже-
нием 100 В, а также 
непосредственно

ЭВ 0702

В
15; 30; 50; 75; 100; 150; 

250; 300; 500; 600
непосредственно

В 450; 500; 600; 750

через трансформа-
тор напряжения со 
вторичным напряже-
нием 100 В, а также 
непосредственно

кВ

3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 
17,5; 20; 25; 40; 125; 
150; 175; 200; 250; 

400; 600

через трансформа-
тор напряжения со 
вторичным напряже-
нием 100 В, а также 
непосредственно

ц 42300

В
0,5-3; 1-7; 5; 2-15; 15; 
30; 50; 75; 150; 250; 

300; 500; 600
непосредственно

В 450; 500; 600; 750

через трансформа-
тор напряжения со 
вторичным напряже-
нием 100 В, а также 
непосредственно

кВ

3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 
17,5; 20; 25; 40; 125; 
150; 175; 200; 250; 

400; 600

через трансформа-
тор напряжения со 
вторичным напряже-
нием 100 В, а также 
непосредственно

ПРиБОРы ЭЛеКтРОизмеРитеЛьНые
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5
цифровые мультиметры

Мультиметры  типа М 830 В, 
М 838, М 890 D, M 890 G, 
М 890 F, MY64 Mas830, Mas838, 
Mas830 L предназначены для 
измерений силы и напряжения 
постоянного и переменного 
тока, сопротивления 
постоянному току, емкости 
конденсаторов, температуры 
и (или) частоты, проверки 
диодов, транзисторов, 
прозвонки цепей. Полная 
защита от перегрузки. 
Приборы обладают рядом 
особенностей: кнопка 
включения питания, высокая 
(100 мкВ; 1 мкА; 0,1 Ом; 

1пФ; 10°С; 10 Гц) чувствительность, автоматическая  индикация 
перегрузки в виде «1», автоматическая индикация полярности, 
полная защита измерений на всех диапазонах. Применяются при 
регулировке, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры 
в лабораторных и полевых условиях, на производстве и дома. 
Оптимальные условия эксплуатации: температура окружающего 
воздуха от –50°С до +25°С, верхнее значение относительной 
влажности воздуха 75% при температуре +25°С.

м 890 D M 890 G M 830 B

пределы точности  
(по диапазонам)

0,5/3,0 0,5/3,0 0,25/2,0

диапазоны измерений: (нижний/верхний пределы)

сила постоянного тока 2,0 мА/20 А 200 мкА/10 А

сила переменного тока 20 мА/20 А –

напряжения постоян-
ного тока

20 мВ/1000 В 20 мВ/1000 В 220 В/750 В

напряжения перемен-
ного тока

200 мВ/700 В

сопротивление посто-
янному току

200 Ом/ 
200 МОм

200 Ом/200 
МОм

200 Ом/ 
2000 кОм

температура, °С -50…+1000

емкость 2000 пФ-20 мкФ

частотный диапазон, 
кГц

20

питание автономное

максимальная  
индикация

1999

масса, кг 0,34 0,16

особенности прозвонка, диодный тест, 
транзисторн. тест, автовы-
ключение, индикац. разряда 
батареи, защита

диодный тест, 
транзисторн. 
тест, индикац. 
разряда  
батареи, 
защита

Примечание:
В комплект поставки мультиметров входят батарея, чехол из 
кожзаменителя, термопара  для М 890 С.

Вольтметр цифровой V-03

Предназначен для измерения среднеквадратического значения 
фазного и/или линейного  напряжения переменного тока частотой 
50 Гц.
Обеспечивает точность измерения 1%.

Технические характеристики
диапазон измеряемого фазного напряжения, В ..............150-300
диапазон измеряемого линейного напряжения, В ..........260-520
масса, кг  ..........................................................................................0,2
габаритные размеры, мм  .................................................. 71х90х58
размещение  .............................................................35 мм DIN-рейка

Амперметр цифровой А-05

Предназначен для измерения среднеквадратического 
значения переменного тока частотой 50 Гц с использованием 
трансформатора тока.
Обеспечивает точность измерения 1%.

значение первичного тока трансформатора тока, А  ........25, 50;  
.....................................................................75; 100; 150; 200; 300; 400
вторичный ток, А  ..............................................................................5
масса, кг  ..........................................................................................0,2
габаритные размеры, мм  .................................................. 71х90х58
размещение  .............................................................35 мм DIN-рейка
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мas 830 Mas 830L Mas 838

пределы точности 
(по диапазонам)

0,5/3,0

диапазоны измерений (нижний/верхний пределы)

сила постоянного 
тока

2,0 мА/20 А 200 мкА/10 А 2,0 мА/20 А

напряжения постоян-
ного тока

200 мВ/600 В

напряжения пере-
менного тока, В

200/600

сопротивление 
постоянному току

200 Ом/ 
2 МОм

емкость
2000 пФ/ 
20 мкФ

1 пФ/ 
20 мФ

–

частотный диапазон 20 кГц 1 Гц/20 кГц –

питание автономное

максимальная  
индикация

1999

масса, кг 0,17 0,16 0,17

особенности
прозвонка, диодный тест, транзисторн. тест, 
индикац. перегрузки, защита

  
Примечание:
В комплект поставки мультиметров входят батарея, чехол из 
кожзаменителя, противоударный кожух, термопара для Mas838

MY 64 M 830 B

м 890 F MY 64 M 838

пределы точности 
(по диапазонам)

0,5/3,0 0,5/1,5 0,25/2,0

диапазоны измерений (нижний/верхний пределы)

сила постоянного 
тока

2,0 мА/20 А 2,0 мА/10 А 200 мкА/10 А

сила переменного 
тока

20 мА/20 А 20 мА/10 А –

напряжения постоян-
ного тока

20 мВ/1000В 
220 В/750 В

200 мВ/1000 В 220 В/750 В

напряжения пере-
менного тока

200 мВ/700 В

сопротивление 
постоянному току

200 Ом/
200 МОм

200Ом/
200 МОм

200 Ом/
2000 кОм

температура, °С –– -20…+1000 -20…+137

емкость
2000 пФ/ 
20 мкФ

1 пФ/20 мФ –

частотный диапазон 20 кГц 1 Гц-20 кГц –

питание автономное

максимальная  
индикация

1999

масса, кг 0,34 0,31 0,16

особенности

прозвонка, диодный тест,  
транзисторн. тест, автовы-
ключение, индикац. разряда 
батареи, защита

диодный тест, 
транзисторн. 
тест, индикац. 
разряда  бата-
реи, защита

Примечание: 
В комплект поставки мультиметров входят батарея, чехол из 
кожзаменителя, термопара и противоударный кожух для MY64

ПРиБОРы ЭЛеКтРОизмеРитеЛьНые

цифровые мультиметры (продолжение)
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Приборы электроизмерительные комбинированные типа Ц4317М, 
Ц4342М1, Ц4353 предназначены для измерений:

силы и напряжения постоянного тока• 
среднеквадратического значения силы и напряжения • 
переменного тока синусоидальной формы
сопротивления постоянному току• 

Применяются при регулировке, ремонте и эксплуатации 
электро- и радиоаппаратуры в закрытых производственных и 
других помещениях в условиях отсутствия прямого воздействия 
солнечной радиации и атмосферных осадков, ветра, а также песка 
и пыли наружного воздуха.

Рабочие климатические условия применения приборов:
температура окружающего воздуха от -10°C до + 40°C;• 
верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при • 
температуре +25°C. Значения диапазонов измерений, пределов 
допускаемых значений основных погрешностей, значения 
потребляемого тока и падения напряжения на зажимах 
приборов приведены в таблице.

Тестеры ЭКО601.1
Приборы бытовые и не предназначены для применения в 
коммерческих или промышленных целях. Функции приборов: 
измерение силы и напряжения постоянного тока, действующего 
значения напряжения переменного тока синусоидальной формы с 
областью частот 45-65 Гц и сопротивления постоянному току (при 
температуре окружающего воздуха 0…+50°С и относительной 
влажности до 90%). Питание прибора при измерении 
сопротивления осуществляется от встраиваемого источника 
постоянного тока.

напряжение питания, В  .................................................................1,5
класс точности мультиметра .................................................3,0/4,0
диапазоны измерений:

по постоянному току, мA •  .................................................. 0…150
кОм  ............................................... 0…100

по постоянному и переменному току, В •  ....................... 0…1000
габаритные размеры, мм, не более  ............................... 100х66х32
масса, кг  ........................................................................................0,13

Ц4342М1Ц4317М

Приборы комбинированные (тестеры)

технические
характеристики

ц4317м ц4342м1 ц4353

класс точности (пост. 
ток/перем. ток)

1,5/2,5 2,5/4,0 1,5/2,5

диапазоны измерений (нижний/верхний пределы)

силы постоянного 
тока, мА

0,05/2500 
с удвоением 
«mA, V*2»
0,1/5000

0,05/2500 0,06/1500

силы переменного 
тока, мА

0,025/5000 
с удвоением 
«mA, V*2»
0,05/500

0,25/2500 0,3/1500

напряжения постоян-
ного тока, В

0,075/500 
с удвоением 
«mA, V*2»
0,15/1000

0,1/1000 0,075/600

напряжения пере-
менного тока, В

0,1/500 
с удвоением 
«mA, V*2» 
0,5/1000

1,0/1000 0,25/600

сопротивления 
постоянному току, 
кОм

0,001/10000 0,3/10000 0,3/10000

диапазон уровня 
напряжения, дБ

10…+10 10…+15 10…+12

частотный диапа-
зон, Гц

45-5000 45-2000 45-10000

питание автономное автономное автономное, 
сеть

размеры, мм 112x176x52 215x115x90 215x115x90

масса, кг 1,0 0,9 0,95

особенности совместно с 
устройством 
для под-
ключения 
транзисторов 
Р4317М, 
входящим 
в комплект 
поставки, 
прибор 
используется 
для проверки  
работоспо-
собности 
биполярных 
транзисторов

может исполь-
зоваться для 
проверки 
работоспо-
собности 
биполярных 
транзисторов

имеет авто-
матическую 
защиту от эл. 
перегрузок 
и способен 
измерять 
электриче-
скую емкость 
до 0,5 мкФ
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ПРиБОРы ЭЛеКтРОизмеРитеЛьНые

Клещи токоизмерительные

Мультиметры М266, М266С,  
М266F производства фирмы 
MASTECH (Гонконг) являются 
измерительными приборами 
типа «токовые клещи» с 
возможностью измерения 
величины сопротивления 
изоляции (при наличии 
500-вольтового измерителя 
изоляции М261, поставляемого 
по дополнительной заявке).

м266 м266С м266F

переменное  
напряжение, В

200
750

200
750

200
750

постоянное  
напряжение, В

0,2
20

200
1000

0,2
2

20
200

1000

0,2
2

20
200

1000

конечные значения 
пределов измерения 
по току, А

200
1000

20
200
400

200
1000

конечные значения 
пределов измерения 
сопротивления 
(измерение R изо-
ляции при наличии 
приставки М261), кОм

0,2
20

200
2000

0,2
20

200
2000

0,2
20

200
2000

измерение темпера-
туры, °С

750

измерение частоты, 
кГц

– – 20

класс точности 0,5; 1,0; 2,0 0,5; 1,0; 2,0 0,5; 1,0; 2,0

максимальная  
индикация

1999 1999 1999

размер охватывае-
мого провода, мм

50 50 50

размер охватывае-
мой шины, мм

50x30 50x30 50x30

раствор магнитопро-
вода, мм

45 45 45

габариты, мм 230x90x37 230x90x37 230x90x37

вес, кг 0,4 0,4 0,4

В комплект поставки мультиметров входят батарея, чехол 
из кожзаменителя, термопара для М266С. Приставку  для 
определения сопротивления изоляции М261 необходимо 
заказывать дополнительно.

Клещи токоизмерительные 
ц4502, ц4505, ц4506

Клещи электроизмерительные Ц4505, Ц4506 – это переносные 
аналоговые приборы, предназначенные для проведения 
кратковременного измерения тока промышленной частоты без 
разрыва токовой цепи, напряжения в сетях переменного тока и 
сопротивления постоянному току. Клещи Ц4502 служат только для 
измерения силы тока в электрической цепи.
Клещи рассчитаны на работу при температуре окружающего 
воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажности 90%.
Технические характеристики приборов приведены в таблице.

ц4502 ц4505 ц4506

номинальное напря-
жение, В

100000 650 600

конечные значения 
пределов измерения 
по току, А

15
30
75

300
600

10
25

100
500

1000

10
30

100
300
750

конечные значения 
пределов измерения 
напряжения (контакт-
ное измерение), В

– 300
600

150
300
600

конечные значения 
пределов измере-
ния сопротивления 
(встроенная батарея), 
кОм

600

класс точности 4,0 2,0 2,5

максимальный

размер охватывае-
мого провода, мм

40 35 32

размер охватывае-
мой шины, мм

60x40 50x20 50x20

раствор магнитопро-
вода, мм

70 37 33

габариты, мм 772x315x105 260x90x36 220x90x40

вес, кг 2,5 0,6 0,5

В комплект поставки, кроме непосредственно клещей, входят 
набор шнуров (за исключением прибора Ц4502), паспорт и футляр.
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Микроомметр Ф4104М1

Микроомметр Ф4104М1 пред-
назначен для измерения сопро-
тивления постоянному току 
при температуре окружающего 
воздуха от -40°С до +50°С 
и относительной влажности 
воздуха до 95% (при темпера-
туре +30°С). Принцип действия 
прибора основан на измерении 
величины падения напряжения 
на измеряемом сопротивлении 
при прохождении через него 
оперативного тока заданной 
величины. Микроомметр обе-
спечивает измерение сопро-
тивления постоянному току на 
двенадцати поддиапазонах от 

единиц мкОм до 10 МОм. Микроомметр выполнен в пластмассо-
вом корпусе, имеющем съемную крышку и ремень для переноски.

пределы допускаемых величин основной погрешности от 
конечного значения поддиапазона, %:

на поддиапазоне 0,100 мкОм •  ....................................................4
на поддиапазонах 0,1 мОм, 0,10 мОм, 0,100 мОм, 0,1 Ом •  ..2,5
на остальных поддиапазонах •  .................................................1,5

электропитание прибора осуществляется:
от сети переменного тока •  ............ 220 В частотой 50 или 60 Гц
от химических источников (9 элементов А373) •  ..................12 В

мощность, потребляемая от сети переменного тока, 
не более, В*А  ......................................................................................4
ток, потребляемый от химических источников постоянного тока, 
не более, мА  ....................................................................................120
время установления рабочего режима, не более, мин.  ..............1
продолжительность непрерывной работы, не более, час.  ........8
время перерыва до повторного включения, 
не менее, мин.  .....................................................................................5
габаритные размеры прибора, мм  ............................ 305х125х155
масса, не более, кг:

микроомметр без химических источников тока •  ...................2,0
блок питания (устанавливается в приборе) •  ..........................0,3
сумка с принадлежностями •  ....................................................2,1

комплектность поставки  .....................измеритель, шнур, паспорт

Измеритель сопротивления заземлений 
Ф4103М1

Измеритель сопротивления 
заземлений Ф4103М1 
предназначен для 
измерения сопротивления 
заземляющих устройств любых 
геометрических размеров, 
удельного сопротивления 
грунтов и активных 
сопротивлений как при 
наличии помех, так и без них 
при температуре окружающего 
воздуха от –25°С до +55°С и 
относительной влажности до 
90% (при температуре +30°С).

Микроомметр выполнен в пластмассовом корпусе, имеющем 
съемную крышку и ремень для переноски.

диапазон измерений, Ом  .........от 0 до 15000 (10 поддиапазонов)
класс точности

на поддиапазоне 0,3 Ом •  .........................................................4,0
на остальных поддиапазонах •  .................................................2,5

частота измерительного тока 
находится в пределах, Гц  ................................................ 265 … 310
переменное напряжение на рабочих зажимах прибора 
при разомкнутой внешней цепи не более . .............................36 В
электропитание измерителя осуществляется 
от 9 элементов типа А373 или от внешнего источника 
постоянного тока, В  ..................................................... от 11,5 до 15
ток потребления от источника питания, мА, не более  ...........160
время установления рабочего режима, сек., не более  .............10
продолжительность непрерывной работы измерителя 
при питании от внешнего источника .........................не ограничен
габаритные размеры прибора, мм  ............................ 305х125х155
масса измерителя, кг  .................................................... не более 2,2
комплектность поставки  .....................измеритель, шнур, паспорт

Микроомметр MMR-600
(MMR-610)

Цифровой измеритель 
MMR-600 (MMR-610) предназ-
начен для измерения малых 
активных сопротивлений 
с вы со кой точностью в 
диапазоне от 1 мкΩ 
(MMR-610 – 0,1 мкΩ) 
до 200 Ω током до 10 A. 
Измерители серии MMR 
позво ляют измерять активные 
сопротивления индуктивного 
характера (со значением индук-
тивности до 40 Гн). В приборе 
реализовано несколько режи-
мов работы, повышающих 
эффективность измерений и 
удобство эксплуатации.

Измерение параметров 
заземля ющих устройств 
MRU-100, MRU-101

MRU-100 и MRU-101 – перенос-
ные приборы для измерения 
сопротивления заземления 
и удельного сопротивления 
грунта. Измерения групповых 
многократных заземлителей 
могут быть упрощены с исполь-
зованием токовых клещей. 
Высокая помехоустойчивость 
(частота генерируемого тока 
– 128 Гц). Результаты могут 
быть сохранены во внутреннюю 
память прибора и переданы в 
компьютер (интерфейс RS-232) 
для дальнейшей обработки 
(только MRU-101). MRU-101 
имеет возможность альтерна-

тивного питания от аккумуляторов и имеет встроенное зарядное 
устройство. Кроме этого, приборы различаются стандартной ком-
плектацией. Метрологические характеристики приборов MRU-100 
и MRU-101 идентичны.

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
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5
Акустические приборы

Стандарт ТУ 16-425.047-85
Приборы электроакустические сигнальные предназначены 
для подачи различных звуковых и световых (приборы с 
лампой) сигналов в системах тревожной сигнализации. Вид 
климатического исполнения УХЛ5 и О1 (тропическое исполнение) 
по ГОСТ 15150.

наименование наименова-
ние прибора

номин.
напряже-

ние, В

потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

сила звука, не менее 76 дБА

ревун постоянного тока на 
кольце с фильтром

РВ - I - 24Г 24 8

РВ - I – 220 220 11,5

сила звука, не менее 86 дБА

звонок на обрыв постоян-
ного тока c фильтром

ЗВОФ24-70В1 24 5

звонок переменного тока

ЗВП 24* 24 7,1

ЗВП 127* 127 8

ЗВП 220 220 6,2

сила звука, не менее 92 дБА

колокол постоянного тока 
с фильтром

КЛФ24 24 5

КЛФ220 220 13,8

колокол переменного тока
КЛП127* 127 7,3

КЛП220 220 6,4

ревун постоянного тока с 
фильтром

РВФ24-64А1 24 8

РВФ220 220 11,5

РВП24 24 4,2

ревун переменного тока
РВП127* 127 6,2

РВП220 220 4,5

звонок-ревун постоянного 
тока с фильтром

ЗВРФ24Г 24 5,0 / 8,0

ЗВРФ220 220 11,0/10,5

звонок-ревун  
переменного тока

ЗВРП220 220 7,5 / 5,0

звонок постоянного тока  
с лампой и фильтром

ЗВЛФ24-70БГ 24 10

ЗВЛФ220 220 22

звонок переменного тока 
с лампой

ЗВЛП127* 127 16

зВЛП220 220 22

колокол-ревун постоян-
ного тока с фильтром

КЛРФ24Г 24 5,0/8,0

КЛРФ220/ 2 220 14,0 /12,0

колокол-ревун  
переменного тока

КЛРП220 220 6,5 / 4,5

* снимаются с производства

измеритель напряжения прикосновения 
и тока короткого замыкания ЭК0200

Измеритель напряжения 
прикосновения и тока 
короткого замыкания 
ЭК0200 предназначен 
для измерения тока КЗ и 
напряжения прикосновения 
в цепи «фаза-нуль» 
электросетей переменного 
тока напряжением 380/220 В.
Конструктивно измеритель 
состоит из двух блоков: блока 
короткозамыкателя и блока 
измерений.

диапазон измерения тока короткого  
замыкания, кА  .............................................................. 0-0,2; 0-1; 0-2
пределы допускаемого значения основной приведенной 
погрешности при измерении тока Кз,  
% от диапазона измерений  ...........................................................+10
класс точности  ................................................................................10
диапазоны измерения напряжения  
прикосновения, В ............. 0-0,5; 0-2,5; 0-5; 0-10; 0-25; 0-100; 0-250
пределы допускаемого значения основной приведенной 
погрешности при измерении напряжения прикосновения,  
% от диапазона измерений  .............................................................+4
класс точности  ..................................................................................4
уменьшение показаний блока измерений за 6 сек., не более,  
% от установившегося значения измеренного напряжения  .........20
электропитание:

блока короткозамыкателя •  ............... от сети переменного тока 
напряжением 220 В
блока измерения •  ................от встроенного источника питания 
напряжением 12…15 В (10 элементов 316)

потребляемая мощность блока короткозамыкателя,  
не более, ВхА  ....................................................................................20
сила тока, потребляемого блоком измерения, не более, мA  ...... 50
габаритные размеры, мм:

блока короткозамыкателя •  ..................................... 250х145х120
блока измерения •  ...................................................... 250х90х115
измерителя с комплектом ЗИП •  ............................. 345х265х135 

масса, кг:
блока короткозамыкателя, не более •  ........................................5
блока измерения, не более • ........................................................2
измерителя с комплектом ЗИП •  ...............................................10

время установления рабочего режима, не более, мин.  ..............5
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5
класс 
точ-

ности

ток 
нагрузки, 

А

ток 
запуска, 

мА 

защита 
хищения 

эл. эн.

интерфейс 
связи

тип 
счетного 
устрой-

ства 

рабочая 
температура, 

°C

габаритные 
размеры 
ВхШхГ,

мм

масса,
кг

срок 
службы, 

лет

меж-
пове-

рочный 
интер-

вал, лет

произво-
дитель

счетчики электрической энергии индукционные однофазные

Вектор – 1 2
10 (40)
10 (60)

- - - ЭМ -20…+60
210х135х115 
(уст. 138х92)

1,5 32 16 ПЗИП

СО-505 2 10 (40) - - - ЭМ -20…+55
208х135х114 
(уст. 138х92)

1,2 32 16 МЗЭП

счетчики электрической энергии электронные однофазные однарифные

Се101 S6; R5 1
5 (60) 

10 (100)
10; 20 +

импульсный 
выход

ЭМ 
ЖКИ

-40...+ 70 (ЭМ)
-30...+70 (ЖКИ)

170х115х53 
(S6)

110х89х72,5 
(R5)

0,5 30 16
Энерго-

мера

меРКУРий 
201

1
5 (60) 

10 (80)
20 (40)

антиреверсное 
ЭОУ

импульсный 
выход, PLC

ЭМ -40...+55 105х105х64 0,25 30 16

Инкотекс
меРКУРий 
203.1

1 5 (80) 20

антиреверсное 
ЭОУ, индика-
ция неправ. 

подключения, 
датчик тока в 
нулевой цепи

импульсный 
выход

ЭМ -40...+55 195х125х56 0,7 30 16

СОЛО 
(для DIN-
рейки)

1 5 (60) 20 +
импульсный 

выход
ЭМ -40...+55 120х78х65 0,5 30 16

ЛЭМЗ
СОЛО 1 5 (60) 20 +

импульсный 
выход

ЭМ/ЖКИ -40...+55 215х134х113 0,5 30 16

СОЛО ВО1 1 5 (60) 20 +
импульсный 

выход
ЭМ/ЖКИ -40...+55 186х120х60 0,5 30 16

Нева 103 
1S0/1STO

1 5 (60) 20 + - ЭМ -40...+55 130х80х70 0,6 30 16

ТайпитНева 106 1S0 1 5 (60) 20 - - ЖКИ -30...+55 130х80х70 0,6 30 16

Нева 102 1S0 1 5 (40) 20 - - ЖКИ -20...+55 120х20х65 0,2 30 16

Нева 105 1S0 1 5 (40) 20 - - ЖКИ -20...+55 120х20х65 0,2 30 16

Серия 
СОЭ-52

1
5 (50), 
5 (60)

6 -
импульсный 

выход
ЭМ/ЖКИ -40...+60

188х122х70; 
210х137х115; 

118х78х65
0,6 32 16

МЗЭП
СОЭ-55 1 5 (50) 6 +

импульсный 
выход

ЭМ -45...+60  210х137х115 1 32 16

СОЭ-55 1 5 (60) 6 +
импульсный 

выход
ЖКИ -35...+60 210х137х65 1 32 16

OD 1065 1 5 (65) 20
индикация 
неверного 

подключения

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

ЖКИ -25...+55 
35,8x85x63,4 

(2 DIN-
модуля)

0,135 30 10

АВВ

OD 1365 1 5 (65) 20
индикация 
неверного 

подключения

импульсный 
выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

ЖКИ -25...+55 
35,8x85x63,4 

(2 DIN-
модуля)

0,140 30 10

FBB 11200-108 1 10 (80) 25

индикация 
неверного 

подключения, 
защита 

изменения 
данных

импульсный 
выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

ЖКИ -40...+55 
72x95x63,6 

(4 DIN-
модуля)

0,150 30 10

FBU 11200-108 1 10 (80) 25

индикация 
неверного 

подключения, 
защита  изме-
нения данных

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

ЖКИ -40...+55 
72x95x63,6

(4 DIN-
модуля)

0,150 30 10
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5
коли-

чество 
тари-
фов

кол-во 
запро-
грам. 
тари-
фов

ток 
нагрузки, 

А

ток 
запу-
ска, 

А

защита 
от хищения 

электроэнергии

интерфейс  
связи

тип 
счет-
ного 

устрой-
ства

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

эл. 
пломба

рабочая 
темпе-
ратура, 

°C

габаритные 
размеры, 

мм

масса, 
кг

произ-
води-
тель

счетчики электрической энергии электронные, 1ф. многотарифные. Класс точности 1

CE 102 
S6; R5

4 2
5 (60) 

10 (100)
0,01 
0,02

повышенная 
защита

импульсный выход; 
ИК-порт; RS 485

ЖКИ
 журнал 
событий

+ -40...+ 70  

183x115x53 
(S6) 

110x89x72,5 
(R5)

0,5

энерго-
мера

CE 102 
S7; R8

4 2
5 (60) 

10 (100)
0,01 
0,02

повышенная 
защита

импульсный выход; 
RS 485; ИК-порт; 
PLC-интерфейс, 

радиомодем

ЖКИ

профиль 
мощности, 

журнал 
событий

+ -40...+ 70  

200x110x73 
(S7); 

143x113x72,5 
(R8)

0,5

меРКУ-
Рий 200

4 2 5 (60) 0,02

учет показаний 
при неправильной 
фазировке под-

ключения токовых 
цепей

импульсный 
выход, 

CAN, PLC
ЖКИ нет - -40...+55 156х138х58 0,6

инко-
текс

меРКУ-
Рий 202 т

4 2
5 (60) 

10 (80)
0,02 
0,04

антиреверсное 
ЭОУ

импульсный 
выход, PLC

ЖКИ - - -40...+55 204х119х56 0,25

меР-
КУРий 
203.2т

4 2
5 (60) 

10 (100)
0,02 
0,04

антиреверсное 
ЭОУ, датчик тока 
в нулевой цепи

встроенный 
оптопорт, сменные 
модули – RS 485, 
CAN, GSM, PLC, 

радиомодем, 
импульсный выход

ЖКИ

профиль 
мощности, 

журнал 
событий

- -40...+55 190х125х55 0,95

цЭ 2726 4 2 5 (60) 0,25
программная 

защита

под заказ: RS 232, 
модем передачи 

данных по силовой 
сети

ЖКИ - -  -40...+50 215x134x115 1,3

ЛЭМЗ

еС 2726 4 2 5 (60) 0,25 -

под заказ: RS 232, 
модем передачи 

данных по силовой 
сети

ЖКИ - - -40...+55 212x130x60 0,6

Серия 
СОЭ-5

4 2
5 (50) 
5 (60)

0,006 -
импульсный 

выход; RS 485; 
RS 232

ЖКИ - - -25...+ 55
208х135х113 

(65) 
0,6

МЗЭП

СОЭ-55 4 1
5 (50) 
5 (60)

0,02
программная 

защита

импульсный выход; 
RS 485; RS 232; 

модем PSTN, GSM, 
Ethernet, Zigbee

ЖКИ - + -35...+60
210х137х65 

210х137х115 
231х131х83

1,0

FBU 
11205-108

2 2 10 (80) 0,025

индикация невер-
ного подключе-
ния, защита от 

изменения данных

ИК-порт (для 
адаптера АББ)

ЖКИ
значения 
энергии 
за месяц

- -40...+55 
72x95x63,6 

(4 DIN-
модуля)

0,150

АВВ

FBB 
11205-108

2 2 10 (80) 0,025

индикация невер-
ного подключе-
ния, защита от 

изменения данных

импульсный выход, 
ИК-порт (для 

адаптера АББ)
ЖКИ

значения 
энергии 
за месяц

- -40...+55 
72x95x63,6 

(4 DIN-
модуля)

0,150

FBU 
11206-108

4 - 10 (80) 0,025

индикация невер-
ного подключе-
ния, защита от 

изменения данных

ИК-порт (для 
адаптера АББ)

ЖКИ
значения 
энергии 
за месяц

- -40...+55 
72x95x63,6 

(4 DIN-
модуля)

0,150

FBB 
11206-108

4 - 10 (80) 0,025

индикация невер-
ного подключе-
ния, защита от 

изменения данных

импульсный выход, 
ИК-порт (для 

адаптера АББ)
ЖКИ

значения 
энергии 
за месяц

- -40...+55 
72x95x63,6  

(4 DIN-
модуля)

0,150

DBB 
11205-108

2 - 5 (80) 0,02

индикация невер-
ного подклю-

чения, защита 
от изменения 

данных

импульсный выход, 
ИК-порт (для 

адаптера АББ)
ЖКИ

профиль 
нагрузки, 
журнал 

событий, 
значения 
энергии 

за месяц, 
максимумы 
мощности

+ -40...+55 
122.5x97x64.8        

(7 DIN-
модулей)

0,5
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5
класс 

точности
ном. 

напряже-
ние,

В

ном. ток 
(макс),

А

интерфейс 
связи

тип изме-
ряемой 
энергии

тип 
отсчет-

ного 
устрой-

ства 

ток 
запуска,

А

полная 
потреб-
ляемая 
мощ-

ность, ВА

рабочая 
темпера-

тура,
°C

габаритные 
размеры,

мм

масса, 
кг

произ-
води-
тель

счетчики электрической энергии электронные трехфазные однотарифные

Се 300 S33; 
R33

0,5S
1

57,7
100
230

5 (10)
5 (60)
5 (100)

импульс-
ный выход; 
ИК-порт; 

оптический

активная ЖКИ
0,005
0,01

0,1 -40...+60

235х169х70 (S33); 
143х113х72,5 

(R33,  
8 DIN-модулей)  

1

Энерго-
мера

Се 302 S33; 
R31

0,5S (0,5)
1 (1)

57,7
100
230

5 (10)
5 (60)
5 (100)

импульс-
ный выход; 
ИК-порт; 

оптический

активная/
реактивная 

ЖКИ
0,005
0,01

0,1 -40...+60

235х169х70 (S33)
143х110х72,5  

(R31,  
8 DIN-модулей)

1

цЭ6803В/1 
Р32; Р31; 
Ш33

1
57,7
100
220

1 (1,5)
1 (7,5)
5 (7,5)
5 (50)

10 (100)

импульсный 
выход

активная ЭМ
0,02
0,01

0,1 -40...+60

143х170х52 (P32)
110х143х72,5 

(P31)
169х235х70 (Ш33)

1

меРКУРий 
230 Ам

0,5S
1 

57,7/100
230/400

5 (7,5)
5 (60)

10 (100)

импульсный 
выход

активная ЭМ
0,005
0,020
0,040

0,1 -40...+60 258х170х74 1,5

Инко-
текс

меРКУРий 
231 Ам

1 230/400 5 (60)
импульсный 

выход
активная ЭМ

0,005
0,020

0,1 -40...+55
142х157х65 

(9 DIN-модулей)
0,8

меРКУРий 
232 Ам

0,5S
1 

57,7/100
230/400

5 (10)
 5 (60)

10 (100)

импульсный 
выход

активная
ЭМ антире-

версный

0,005
0,02
0,04

0,1 -40...+55 295х170х69 1,5

меРКУРий 
230 AR

0,5 S (1)
1(2)

57,7/100
 230/400

5 (7,5)
5 (60)

10 (100)

импульсный 
выход, 

RS 485, CAN, 
PLC, ИК-порт

активная/
реактивная

ЖКИ
0,005
0,020
0,040

0,1 -40...+55 258х170х74 1,5

тРиО 1; 2

57,7/100
220/380

100 
380

1 (2)*
5 (10)* 
5 (10)
5 (50)

10 (100)

импульсный 
выход

активная/
реактивная

ЭМ

класс точн. 1
0,0025
0,0125
0,025  

класс точн. 2
0,005
0,025
0,05

0,3 -40...+55 299х170х71 2

ЛЭМЗ

тРиО - м
0,5S
1,0
2,0

57,7/100
220/380

100
380

5 (10)
5 (50)

10 (100)

импульсный 
выход

активная/
реактивная

ЭМ; ЖКИ
0,025; 0,05; 

0,005*; 
0,01*

0,3 -40...+55 299х170х71 2

Нева 303 
1S0/306 1S0

1 220/380 5 (50) нет активная ЭМ; ЖКИ 0,02 0,5

-40...+55 
для мех.
-30...+55 
для жки

120х140х70
(8 DIN-модулей)

0,8 Тайпит

СтЭ-561 1; 2
3х220/380

3х58
3х100

5 (7,5)
5 (50)

10 (100)

импульсный 
выход

активная/
реактивная

ЭМ; ЖКИ 0,0125 0,5 -40...+60 
317х174х75
283х174х75

263,5х154х70
1,65 МЗЭП

DBB 13200-
108

1
57-288/
100-500

5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт
(для адаптера 

АББ)

активная ЖКИ 0,020 0,02 -40...+55
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

АВВ

DBM 13200-
108

1
57-288/
100-500

5 (80)
M-bus, ИК-порт 
(для адаптера 

АББ)
активная ЖКИ 0,020 0,02 -40...+55

122,5x97x64,8        
(7 DIN-модулей)

0,5

DDB 12200-
108

1 100-500 5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт (для 
адаптера АББ)

активная/
реактивная

ЖКИ 0,020 0,02 -40...+55
122,5x97x64,8        

(7 DIN-модулей)
0,5

DDB 13200-
108

1
57-288/
100-500

5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт (для 
адаптера АББ)

активная/
реактивная

ЖКИ 0,020 0,02 -40...+55
122,5x97x64,8        

(7 DIN-модулей)
0,5

OD 4165 2 230/400 5 (65)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт (для 
адаптера АББ)

активная ЖКИ 0,025 0,01 -25...+55
105x85x63,4  

(6 DIN-модулей)
0,32

* для электросчетчиков трансформаторного включения
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5
класс 
точно-

сти

коли-
чество 
тари-
фов

ном.
напряже-

ние,
В

ном. 
ток

(макс.),
А 

интер-
фейс 
связи

тип 
изме-

ряемой 
энергии

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

тип 
отсчет-

ного 
устрой-

ства

ток 
запу-
ска,

А

полная 
потреб-
ляемая 
мощ-
ность, 

ВА

рабо-
чая 

темпе-
ратура,

°C

габаритные 
размеры, мм

масса,
кг

произво-
дитель

счетчики электрической энергии, трехфазные многотарифные

Се 301 
S31; R31

0,5S
1

до 4
3х57,7/100
3х230/400

5 (10)
5 (60)

5 (100)

RS 232 или 
RS 485; 

радиомо-
дем, PLC-

модем. 
ИК-порт 

или опто-
порт 

активная 

профиль 
мощности, 

журнал собы-
тий

ЖКИ
0,005
0,01

0,1 -40...+60

143х151,5х72,5 
(R31)

177х212х73 
(S31)

1 (R31)
1,5 

(S31)

Энерго-
мера

Се 303 
R31; S31

0,5S/0,5
1/1

до 4 3х230/400
5 (10)
5 (60)

5 (100)

RS 232 или 
RS 485; 

радиомо-
дем, PLC-

модем. 
ИК-порт 

или опто-
порт

активная/
реактив-

ная 

профиль 
мощности, 

журнал собы-
тий, профиль 

потерь

ЖКИ
0,005
0,01

0,1 -40...+60

113х143х72,5 
(R31)

177х212х73 
(S31)

1 (R31)
1,5 

(S31)

меРКУ-
Рий 231 
Aт

1 до 4 3х230/400
5 (10)
5 (60)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт
активная нет ЖКИ

0,005
0,020

0,1 -40...+55 142х157х65 0,8 Инкотекс

цЭ 2727 1 до 4
3х57,7/100
3х220/380

1 (2)
5 (10)
5 (50)

10 (100)

RS 232, 
RS 485, 

PLC
активная

профиль 
мощности, 

журнал собы-
тий

ЖКИ
0,005
0,025
0,05

0,2 -25...+55
282 (294)
x173x137

2 ЛЭМЗ

СтЭ-561 1; 2 до 4
3х220/380
3х58/100

5 (7,5)
5 (50)

10 (100)

RS 232, 
RS 485

активная/
реактив-

ная 

профиль 
мощности, 

журнал собы-
тий

ЖКИ 0,5 -25...+60
317х174х75
283х174х75

263,5х154х70
1,65 МЗЭП

DBB 
13205-
108

1 2
57-288/
100-500

5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

активная

профиль 
нагрузки, 

журнал собы-
тий, значения 

энергии 
за месяц, 

максимумы 
мощности

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8 

(7 DIN-
модулей)

0,5

АВВ

DAB 
13205-
108

1 2
57-288/
100-501

импульс-
ный выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

активная

профиль 
нагрузки, 

журнал собы-
тий, значения 

энергии 
за месяц, 

максимумы 
мощности

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8 

(7 DIN-
модулей)

0,5

DBB 
13206-
108

1 4
57-288/
100-500

5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

активная

профиль 
нагрузки, 

журнал собы-
тий, значения 

энергии 
за месяц, 

максимумы 
мощности

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8 

(7 DIN-
модулей)

0,5

DBB 
13201-
108

1 2
57-288/
100-500

5 (80)

импульс-
ный выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

активная нет ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8 

(7 DIN-
модулей)

0,5

DCB 
13205-
108

1 2
57-288/
100-500

импульс-
ный выход, 

ИК-порт 
(для адап-
тера АББ)

активная/
реактив-

ная 

профиль 
нагрузки, 

журнал собы-
тий, значения 

энергии 
за месяц, 

максимумы 
мощности

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8 

(7 DIN-
модулей)

0,5
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5
 класс 

точно-
сти

кол-во 
тари-
фов

ном. 
напряже-

ние,
В

ном. 
ток

(макс.),
А 

интерфейс 
связи

тип 
изме-

ряемой 
энер-
гии

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

тип 
отсчет-

ного 
устрой-

ства

ток
запу-
ска,

А

полная 
потреб-
ляемая 
мощ-
ность,

ВА

рабочая 
темпе-
ратура,

°C

габаритные 
размеры,

мм

масса,
кг

произво-
дитель

счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные

Се 304 
0,2S/0,5
0,5S/1

до 4
57,7
220

1 (1,5)
5 (7,5)
5 (50) 

10 (100) 

два RS 232, 
RS 485 

в любом 
сочетании, 
оптопорт

актив-
ная/

реак-
тивная 

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

ЖКИ 0,001 0,1 - 40...+60 277,5х175х71,5 2
Энерго-

мера

меРКУ-
Рий 230 
ARт

0,5S
1

до 4
3х57,7/100
3х230/400

5 (7,5)
5 (60)

10 (100)

импульс-
ный выход, 

RS-485, 
CAN, PLC, 
ИК-порт; 

GSM-
модем

актив-
ная/

реак-
тивная

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

ЖКИ
0,005
0,020
0,040

0,1 -40...+55 258х170х74 1,5 Тайпит

Ф669м
0,5S

1
до 8

3х57,7/100
3х230/400

5 (10)

два RS 232, 
RS 485 

в любом 
сочетании

актив-
ная/

реак-
тивная

профиль 
мощности, 

журнал 
событий

ЖКИ
0,005
0,01

0,5 -40...+55 330х180х60 1,6 ЛЭМЗ

Серия 
СтС-
5605

0,5S 
(1,0)

1,0 (2,0)
до 8

3х57,7/
100-400

1 (6)
5 (6)

5 (10)

оптопорт, 
RS 485, 
RS 232

актив-
ная/

реак-
тивная

профиль 
мощности, 

журнал 
событий, 
профиль 
потерь

ЖКИ

0,0005
0,0025
0,005
0,001
0,005
0,01

0,5 -40…+70 328х178х60 1,35 МЗЭП

DBL 
13200-
108

1 1
3х57-288/
100-500

5 (80)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная 

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

АВВ

DBL 
23203-
108

2 2
3х57-288/
100-500

5 (80)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная 

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

DBL 
23204-
108

2 4
3х57-288/
100-500

5 (80)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная 

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

DAL 
13203-
108

1 2
3х57-288/
100-500

1 (6)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная 

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

DCL 
12200-
108

1 1 3х100-500 1 (6)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная/

реак-
тивная

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

DCL 
13200-
108

1 1
3х57-288/
100-500

1 (6)

Lon FTT-10, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная/

реак-
тивная

параметры 
сети

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5

DCM 
13206-
108

1 4
3х57-288/ 
100-500

1 (6)

M-bus, 
ИК-порт 

(для адап-
тера АББ)

актив-
ная/

реак-
тивная

профиль 
нагрузки, 
журнал 

событий, 
значения 
энергии 

за месяц, 
максимумы 
мощности

ЖКИ 0,02 0,02 -40...+55 
122,5x97x64,8

(7 DIN-модулей)
0,5
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трансформаторы силовые понижающие 
ОСм1

Трансформаторы понижающие 
ОСМ1 предназначены 
для питания цепей 
управления, местного 
освещения, сигнализации и 
автоматики. Выпускаются 
четыре модификации 
трансформаторов по группам 
соединений.

Структура условного обозначения:

ОСм1 – Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Однофазный, сухой, многоцелевого 
назначения
Номинальная мощность в киловольт-
амперах
Номинальное напряжение первичной 
обмотки
Номинальное напряжение вторичных 
обмоток (U2, U3, U4)
Климатическое исполнение по 
ГОСТ15150-69

мощность первичной 
обмотки, кВА

габаритные  
размеры, мм

масса, кг

0,063 95x70x90 1,24

0,1 95x86x90 1,8

0,16 105x90x107 2,7

0,25 105x106x130 3,9

0,4 135x106x140 5,5

0,63 165x105x170 7,5

1,0 165x148x170 13,0

1,6 183x155x215 14,3

2,5 230x155x235 21,0

тРАНСФОРмАтОРы НизКОВОЛьтНые

Схема и группа соединений 1/1/1-0
номинальная мощность, кВА  .....0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5
номинальное напряжение первичной  
обмотки, U1, В ................................................................220; 380; 660
номинальное напряжение вторичных обмоток, В

U2 •  .....................................................................................110; 220
U21 •  ...............................................................................................5
U22 •  .............................................................................................22
U3 •  ...........................................................................12; 24; 42; 110

Схема и группа соединений 1/1-0 
номинальная мощность, кВА  ..... 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0
номинальное напряжение первичной  
обмотки, U1, В  ...............................................................220; 380; 660
номинальное напряжение вторичных обмоток, В

U2 •  ................................12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260;
при номинальн. мощности 0,63  .................................24; 42; 110; 220
при номинальн. мощности 1,0  .........................................42; 110; 220

U21 •  ...............................................................................................5

Схема и группа соединений 1/1/1-0-0
номинальная мощность, кВА  ........0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0
номинальное напряжение первичной  
обмотки, U1, В ................................................................220; 380; 660
номинальное напряжение вторичных обмоток, В

U2 •  .............................................................................14; 29; 56; 82
U3 •  .............................................................................14; 29; 56; 82

Схема и группа соединений 1/1/1/1-0-0-0
номинальная мощность  .............................0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63
номинальное напряжение первичной  
обмотки, U1, В  .................................................................20; 380; 660
номинальное напряжение вторичных обмоток, В

U2 •  .............................................................................................110
U3 •  ...............................................................................................29
U4 •  ...................................................................................12; 14; 42
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трансформаторы серии тП

Трансформаторы ТП 
относятся к сухим мотанным 
трансформаторам с 
естественным охлаждением. 
Предназначены для питания 
цепей управления, цепей 
зарядного устройства, 
местного освещения, 
сигнализации и автоматики. 
Трансформаторы ТП 
изготавливаются как 
одно-, так и трехфазные, в 
металлическом корпусе и 
выпускаются мощностью:
1,0250 кВА – трехфазные
0,110 кВА – однофазные

Структура условного обозначения

тПХ1-Х2/Х3/Х4/…./Х5

название серии
подключение к сети:
1 – к однофазной
3 – к трехфазной
напряжение первичной обмотки, В
напряжения вторичных обмоток, В
выходная мощность, кВА

трансформаторы серии тСзи

Трехфазные сухие защищенные трансформаторы серии ТСЗИ 
с естественным воздушным охлаждением предназначены для 
питания электрифицированного инструмента, ламп местного 
освещения, цепей управления и сигнализации.
Трансформаторы предназначены для работы в стационарном 
положении в помещениях, в которых отсутствует прямое 
воздействие солнечной радиации и атмосферных осадков 
(палатках, навесах); нормальное положение в пространстве – 
вертикальное, режим работы под нагрузкой – продолжительный.

наименование
номин. 

мощность, 
кВА

номинальные напря-
жения обмоток, В

масса, 
кг

размеры 
ДxШxВ, 

ммпервичной
вторичной 
(при холо-
стом ходе)

тСзи-1,6-УХЛ2 1,6

660-380; 
380-220

380–220; 
220–127; 

42-24;  
36; 12

25
330х225 

х300

тСзи-2,5-УХЛ2 2,5 32
360х225 

х335

тСзи-4,0-УХЛ2 4,0
380–220; 
220–127; 
42-24; 36

42
400х240 

х380

трансформаторы серии ОСО

Предназначены для питания 
пониженным напряжением 
ламп местного освещения, 
станочного оборудования, 
паяльников, нагревателей и 
других электротехнических 
устройств. Охлаждение 
трансформатора – 
естественное воздушное. 
Трансформатор 
рассчитан для работы в 
закрытых помещениях, не 
подвергающихся резким 
изменениям температуры 
и воздействию солнечной 
радиации. Температура 
окружающей среды от –60°С 

до +40°С для умеренного климата (УХЛЗ) и от –10°С до +45°С для 
тропического климата (исполнение ТЗ), относительная влажность 
не более 80% при 20°С для исполнения ТЗ. Высота установки над 
уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда невзрывоопасная, 
не содержащая токопроводящей пыли в количестве, нарушающем 
работу трансформатора, а также агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Рабочее 
положение трансформатора в пространстве – любое.

степень защиты  ...........................................................................IP00
габаритные размеры, мм  ............................................ 123х120х120

Структура условного обозначения

ОСО – Х1 Х2/Х3 – Х4Х5

однофазный
сухой
для местного освещения
номинальная мощность, кВА
напряжение обмотки высшего 
напряжения, В
напряжение обмотки низшего 
напряжения, В
вид климатического исполнения  
(У3; Т3; УХЛ3)
категория размещения

ОСО – 0,25/220 ОСО – 0,25/380

номинальная частота, Гц 50, 60

номинальная мощность, кВА 0,25

номинальное напряжение обмо-
ток высшего напряжения, В

220 380

ток холостого хода, А, не более 0,33 0,189

номинальный ток обмоток выс-
шего напряжения, А

1,25 0,73

номинальное напряжение обмо-
ток низшего напряжения, В

12, 24, 36, 42, 110, 127

номинальный ток обмоток низ-
шего напряжения, А

20,8; 10,4; 6,95; 5,95; 2,27; 1,97

напряжение короткого замыка-
ния, % от номинального, не более

6
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трансформаторы для ручной дуговой 
сварки тДм, тДм-300, тДм-505

СВАРОчНОе ОБОРУДОВАНие

тДм-169 тДм-181 тДм-259 тДм-300 тДм-505

напряжение питающей сети, В 1х220 1х220, 1х380 1х220, 3х380 3х380 3х380

частота питающей сети, Гц 50 50 50 50 50

номинальный сварочный ток, А 160 180 250 300 500

максимальный сварочный ток, А 160 180 250 350 530

минимальный сварочный ток, А 50 25 40 30 40

номинальное рабочее напряжение, В 26 27 30 27 27

режим работы, ПН, % 20 20 40 60 60

напряжение холостого хода, В, не более 63 63 60 62 60

способ охлаждения естественное естественное принудительное принудительное естественное

масса, кг, не более 30 40 55 55 180

габаритные размеры, мм 330х160х300 415х265х485 610х320х455 610х320х455 640х530х830

ТДМ-505

Предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами на переменном токе малоуглеродистых и 
низколегированных сталей.

ТДМ-300
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Выпрямитель сварочный ВД-309

Сварочный выпрямитель 
типа ВД-309 предназначен 
для ручной дуговой сварки 
покрытыми электродами 
изделий из сталей на 
постоянном токе. Сварочный 
ток плавно регулируется с 
помощью механического 
перемещения магнитного 
шунта горизонтального 
исполнения. Градуировка 
тока дуги выполнена на 
внешней поверхности 
шунта. Оригинальный 
механизм такого шунтового 
регулирования резко 
уменьшает время, 

необходимое на смену режима сварки. Выпрямитель имеет 
высокие сварочные характеристики, рекомендуется для сварки 
ответственных конструкций. Выпрямитель отличается простотой, 
надежностью конструкции, низким весом и имеет следующие 
основные технические решения:

плавная регулировка сварочного тока• 
медные обмотки трансформатора• 
изоляция Du Pont• 
отказ от подвижных обмоток• 
принудительное охлаждение• 

напряжение питающей сети, В  .............................................. 3х380
частота питающей сети, Гц  ...........................................................50
номинальный сварочный ток одного поста, А  ........................250
максимальный сварочный ток одного поста, А  .....................300
минимальный сварочный ток одного поста, А  .........................60
номинальное рабочее напряжение, В  ........................................32
полезная нагрузка, ПН, %

при токе 160 А •  .........................................................................100
при токе 330 А •  ...........................................................................20

напряжение холостого хода, В, не более  ...................................65
масса, кг, не более  ...........................................................................75
габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более ............... 530х305х630

Выпрямитель сварочный многопостовой 
ВДм 2х313

Сварочный выпрямитель 
ВДМ 2х313 предназначен 
для двухпостовой ручной 
дуговой сварки покрытыми 
электродами изделий из 
стали на постоянном токе. 
Выпрямитель отличается 
простотой и надежностью 
конструкции, а также 
отсутствием традиционных 
балластных реостатов. 
Сварочный ток регулируется 
плавно в одном диапазоне 
с помощью ручного 
механического перемещения 
магнитного шунта 
горизонтального исполнения. 

Градуировка тока дуги выполнена на внешней поверхности шунта. 
Механизм такого шунтового регулирования резко уменьшает 
время, необходимое на смену режима сварки. Выпрямитель 
имеет превосходные сварочные характеристики, рекомендуется 
для сварки ответственных конструкций. Выпрямитель имеет 
следующие основные технические решения:

сварочный ток плавно регулируется в одном диапазоне• 
медные обмотки трансформатора• 
изоляция Du Pont• 
отказ от подвижных обмоток• 
принудительное охлаждение• 

напряжение питающей сети, В  .............................................. 3х380
частота питающей сети, Гц  ...........................................................50
номинальный сварочный ток одного поста, А  ........................315
максимальный сварочный ток одного поста, А  .....................350
минимальный сварочный ток одного поста, А  .........................60
номинальное рабочее напряжение, В  ........................................32
режим работы при максимальном токе, ПН, %  ........................60
количество одновременно работающих постов, шт. .................2
номинальный первичный ток, А  ..................................................40
потребляемая мощность, кВА, не более  .....................................27
масса, кг, не более  .........................................................................160
габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более ..............  660х505х710
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УСтРОйСтВА ЭЛеКтРОПитАНия
Стабилизаторы напряжения

наименование
номинальная 
мощность, ВА 
(ток фазы А)

диапазон напряжения  
на входе при удержании  
напряжения на выходе 

220 (-20%, +10%), В

диапазон напряжения на 
входе при удержании напря-

жения на выходе 220 В

точность  
коррекции %

масса, кг
габаритные  

размеры, мм

однофазные стабилизаторы

КАСКАД СН-50 50 (0,23) 141-275 - ±10 2,0 178х198х80

КАСКАД СН-400 400 (2,0) 117-280 135-266

±5

4,0

140х95х240КАСКАД СН-800 800 (4,0) 147-256 165-245 5,0

КАСКАД СН-1200 1200 (6,0) 154-250 172-240 5,0

КАСКАД СН-2000 2200 (10) 124-300 145-300

± 2,5

15,0
125х380х220

КАСКАД СН-4000 3500 (16) 129-300 150-300 15,0

КАСКАД 5.0 5,0 (22,7) 142-310 154-290 35

210х485х300

КАСКАД 7.0 7,0 (32) 154-295 167-275 35

КАСКАД 8.0 8,0 (36) 148-303 162-280 45

КАСКАД 10.0 10,0 ( 45) 152-297 165-276 45

КАСКАД 12.0 12,0 (54) 158-290 172-270 45

КАСКАД 15.0 15,0 (68) 165-282 179-262 45

КАСКАД 17.0 17,0 (77) 168-278 183-258 45

КАСКАД 20.0 20,0 (91) 172-273 187-254 45

трехфазные стабилизаторы

КАСКАД СНт-2400 3х800 (4,0) 147-256 165-245 ±5 15
340х540х150

КАСКАД СНт-3600 3х1200 (6,0) 154-250 172-240 15

КАСКАД СНт-6000 3х2200 (10) 144-270 165-260 36
400х580х220

КАСКАД СНт-10000 3х3500 (16) 144-270 165-260 36

КАСКАД 15.0 3х5,0 (22.7) 142-310 154-290 ±2,5 35

3 блока  
210х485х300

КАСКАД 20.0 3х7,0 (32) 154-295 167-275 35

КАСКАД 25.0 3х8,0 (36) 148-303 162-280 45

КАСКАД 30.0 3х10,0 (45) 152-297 165-276 45

КАСКАД 36.0 3х12,0 (54) 158-290 172-270 45

КАСКАД 45.0 3х15,0(68) 165-282 179-262 45

КАСКАД 50.0 3х17,0 (77) 168-278 183-258 45

КАСКАД 60.0 3х20,0 (91) 172-273 187-254 45

Каскад

Предназначены для обеспечения качественного электропитания 
компьютеров, оргтехники, медицинского оборудования, аудио- 
видеотехники и другой промышленной и бытовой аппаратуры в 
сетях с напряжением, отличным от номинального;
Обеспечивают коррекцию питающего напряжения в широком 
диапазоне, без выброса помех в сеть и искажения формы 
питающего напряжения и защиту нагрузки от индустриальных и 
атмосферных импульсных помех.
Корпусные элементы изготовлены из металла и окрашены 
износостойким полимерным покрытием. Цвет – серый RAL 7035.
Стабилизаторы «КАСКАД» функционально представляют 
собой «ступенчатые» корректоры напряжения, состоящие из: 
электронной измерительно-управляющей части, управляемой 
микропроцессором; исполнительных элементов (реле; симисторы); 
вольтодобавочных (вольтодобавочного) трансформаторов.
В маломощных моделях СН-400, СН-800, СН-1200 подключение 
нагрузки осуществляется через шнур с вилкой. Розетки 
для подключения нагрузки находятся на задних панелях 
стабилизаторов.
В остальных моделях стабилизаторов «КАСКАД» подключение 
нагрузки осуществляется через клеммные зажимы, 
расположенные под верхними панелями стабилизаторов.

Примечание:
Значения напряжений трехфазных систем даны относительно нейтрали.
Значения для линейного напряжения можно получить прямым пересчетом, умножив значения фазного напряжения на коэффициент 1,73
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наименование
номинальная  

мощность, кВА  
(ток фазы, А)

диапазон напря-
жения на входе 
при удержании 
напряжения на 

выходе 220  
(-20%, +10%), В

диапазон напряже-
ния на входе при 

удержании напря-
жения на выходе 

220 ± 1%, В

точность  
коррекции, %

масса, кг
габаритные  

размеры, мм

однофазные стабилизаторы напряжения. Серия 500

СНЭ-О-4 4,4 (20) 120-312 150-290

± 1

35

295х510х330

СНЭ-О-5 5,5 (25) 128-302 160-280

СНЭ-О-7 7,0 (32) 135-292 169-270

СНЭ-О-7* 7,0 (32) 105-333 132-308 58

СНЭ-О-8 8,8 (40) 142-283 178-262 35

СНЭ-О-8* 8,8 (40) 116-318 146-294 58

СНЭ-О-10 11,0 (50) 148-276 185-255 35

СНЭ-О-10* 11,0 (50) 117-316 147-292

58
СНЭ-О-14 13,8 (63) 125-305 157-282

СНЭ-О-17 17,6 (80) 135-294 168-272

СНЭ-О-20 22,0 (100) 140-285 176-264

трехфазные стабилизаторы напряжения. Серия 500

СНЭ-т-12 3х4,4 (20) 120-312 150-290

± 1

3х35

3 блока  
295 х 510 х 330

СНЭ-т-15 3х5,5,(25) 128-302 160-280

СНЭ-т-20 3х7,0 (32) 135-292 169-270

СНЭ-т-20* 3х7,0 (32) 105-333 132-308 3х58

СНЭ-т-25 3х8,8 (40) 142-283 178-262 3х35

СНЭ-т-25* 3х8,8 (40) 116-318 146-294 3х58

СНЭ-т-30 3х11,0 (50) 148-276 185-255 3х35

СНЭ-т-30* 3х11,0 (50) 117-316 147-292

3х58
СНЭ-т-40 3х13,8 (63) 125-305 157-282

СНЭ-т-50 3х17,6 (80) 135-294 168-272

СНЭ-т-60 3х22,0 (100) 140-285 176-264

трехфазные стабилизаторы напряжения. Серия 2000

СНЭ-т-80 3х27,5 (125) 141-296 165-274

± 1

490

800х2200х600

СНЭ-т-100 3х35,2 (16) 148-288 174- 266

СНЭ-т-120 3х44,0 (200) 156-279 182-258

510СНЭ-т-160 3х55,0 (250) 161-272 188-252

СНЭ-т-200 3х66,5 (300) 165-267 194-245

СНЭ-т-250 3х83,4 (380) 152-286 180-260

990 1600х2200х600СНЭ-т-300 3х100,0 (450) 157-277 185-255

СНЭ-т-400 3х133,0 (600) 163-269 192-248

* Значения напряжений трехфазных систем даны относительно нейтрали.

Сатурн серии 500, 2000

Стабилизаторы напряжения 
электромеханические (СНЭ) 
«CАТУРН» представляют 
собой напольные блоки. 
Корпусные элементы 
изготовлены из металла и 
окрашены износостойким 
полимерным покрытием. 
Цвет – серый RAL 7035. 
Стабилизаторы имеют 
унифицированную плату 
управления на основе 
микропроцессора.
Электромеханический 
узел собран на базе 
автотрансформатора немецкой 
фирмы TTW, отличающегося 

от азиатских образцов высокой надежностью и длительным 
сроком службы. Скорость регулирования напряжения на выходе 
системы зависит от скорости изменения входного напряжения и 
составляет от 20 до 150 В/сек.

Обеспечивают:
плавную стабилизацию выходного напряжения в широком • 
диапазоне входного напряжения с высокой точностью 1%, без 
разрыва фазы, без выброса помех в сеть и искажения формы 
питающего напряжения, что позволяет эффективно работать с 
любыми типами нагрузки.
корректную работу при питании от дизель/бензогенератора за • 
счет высокой помехоустойчивости измерительных цепей.
защиту нагрузки от индустриальных и атмосферных • 
импульсных помех.

Класс защиты «С» по международным стандартам  
МЭК IEC-1312-1(1995-02) и IEC-1643-1
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LIDER, серии W, SQ, SQ-T

Предназначены для обеспечения качественным и стабильным 
электропитанием различных потребителей в условиях 
больших по значению и длительности отклонений напряжения 
электрической сети от номинального, защиты потребителей от 
высокочастотных и высоковольтных импульсов. Применяются 
для подключения отдельного ряда потребителей (компьютеры, 
оргтехника, аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника, торговое и 
промышленное оборудование и т. д.) или встраивания в системы 
электроснабжения офисов, жилых зданий, загородных домов, 
торговых предприятий, промышленных цехов и. т. д.
Стабилизаторы LIDER имеют широкий диапазон входного 
напряжения и высокую точность поддержания выходного 
напряжения при нагрузке от нуля до номинальной и защищены от 
перегрузки и короткого замыкания.

Модификации стабилизаторов LIDER:
“W” – серия с симисторной регулировкой выходного напряжения;
“SQ-T” – серия мощных стабилизаторов с повышенной 
устойчивостью к сетевым и индустриальным помехам.
Конструктивно стабилизаторы выполнены в металлическом 
корпусе класса защиты IP20, окрашенном порошковой эмалью.
На задней стенке некоторых моделей стабилизаторов имеются 
проушины для навешивания их на вертикальную поверхность.
Трехфазные стабилизаторы выполняются на основе трех 
однофазных стабилизаторов. Стабилизаторы трехфазные 
мощностью 6-30 кВА реализованы в виде вертикальной стойки, 
на которой друг над другом навешиваются три однофазных 
стабилизатора. На стойке в верхней части смонтирован блок 
контроля и управления (БКУ), обеспечивающий согласованную 
работу стабилизаторов на трехфазную нагрузку. В зависимости от 
заказа, стойки могут комплектоваться ручным байпасом.
Однофазные стабилизаторы, входящие в состав трехфазных 
стабилизаторов мощностью 45, 36, 100, 150 и 225 кВА, общей 
конструкцией не объединяются.

Технические характеристики оборудования в Приложении.

LIDER, серия W
В основе работы стабилизаторов напряжения переменного 
тока LIDER серий “W” лежит принцип регулирования выходного 
напряжения с автотрансформатора электронным симисторным 
коммутатором, управляемым микропроцессорной схемой. 
Схема управления всех стабилизаторов реализована на 
программируемом микроконтроллере PIC американской фирмы 
Microchip Technology Inc., выполняющим функции измерителя 
аналоговых сигналов и контроллера, обеспечивающего 
согласованную работу всех составных частей стабилизатора и 
отсутствие прерывания выходного напряжения при коммутации 
ступеней автотрансформатора.
Сервисные функции стабилизаторов обеспечиваются цифровым 

пятиразрядным дисплеем, совмещенным с пленочной клавиатурой, 
с помощью которых отображаются текущие значения напряжения 
сети Uвх, выходного напряжения Uвых, мощность подключенной 
нагрузки Рнаг, а также возможно вручную задавать значение 
требуемого выходного напряжения в пределах 210-230 В.
Основная область применения стабилизаторов серий «W» – 
домашняя и офисная бытовая и оргтехника, не требующая 
высокой точности стабилизации в условиях динамического 
изменения напряжения в сети.
Кроме того, серийно выпускаемые стабилизаторы мощностью  
900-2000 ВА выполнены  на базе автотрансформатора с низким 
уровнем шумов, удовлетворяющим требованиям МСанПИН 001-96 
для бытовой оргтехники и ПЭВМ. Это позволяет использовать 
их круглосуточно в жилых помещениях для обеспечения 
стабилизированным напряжением HI-FI аппаратуры и домашних 
кинотеатров.

Серия SQ
Принцип работы стабилизаторов серии SQ аналогичен вышеопи-
санной серии стабилизаторов. Но главное и существенное отличие 
заключается в использовании принципа высокоточного регулиро-
вания напряжения с помощью вольтодобавочного трансформа-
тора. Это позволило повысить точность стабилизации выходного 
напряжения до 0,9%, расширить мощностной диапазон до 100 кВА 
и расширить диапазон входного напряжения. Более тесное сотруд-
ничество с зарубежными поставщиками электронных компонентов 
(в частности, использование тиристорных модулей “Semicron”) 
дало возможность усовершенствовать схемотехнику и значительно 
повысить качество и надежность стабилизаторов серии SQ.
Сервисные функции стабилизаторов серии SQ обеспечиваются 
цифровым пятиразрядным дисплеем, совмещенным с пленочной 
клавиатурой, с помощью которых отображаются текущие значе-
ния напряжения сети Uвх, выходного напряжения Uвых, мощность 
подключенной нагрузки Рнаг, а также возможно вручную задавать 
значение требуемого выходного напряжения в пределах210-230 В. 
Весь модельный ряд серии SQ и их модификации опционно могут 
комплектоваться компьютерным интерфейсом для регистрации 
параметров сети и управления работой стабилизатора.
Область применения стабилизаторов серии SQ – обеспече-
ние качественным электропитанием потребителей с высокими 
требованиями к качеству электросети в условиях динамического 
изменения входного напряжения.

Серия SQ-Т
Серия SQ-T – это мощные стабилизаторы промышленного назначения.
Модель стабилизаторов  SQ-T – дальнейшее  развитие базовой 
серии стабилизаторов SQ мощностью от 15 кВА до 300 кВА. При 
несколько меньшей точности стабилизации, в сравнении с базо-
вой, модель SQ-T обладает существенно большей устойчивостью 
к помехам в сети, вызванными резкими перепадами нагрузки, 
ее коммутацией, а также атмосферным воздействием. В связи 
с этим данная модель нашла широкое применение для питания 
промышленного и офисного оборудования, особенно импортного, 
на различных производствах и организациях, а также для питания 
жилищных объектов в проблемных сетях промышленных и заго-
родных районов.
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УСтРОйСтВА ЭЛеКтРОПитАНия
Блоки питания

источники бесперебойного питания 
Invensys Powerware

Предназначены для питания и защиты устройств, требовательных 
к качеству электроэнергии и не допускающих перерывов в 
электроснабжении. Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) 
Powerware выпускаются трех серий 3, 5 или 9 (первая цифра в 
названии ИБП обозначает номер серии).

Программное обеспечение поставляется вместе с ИБП и включает 
программы как для мониторинга, так и для завершения работы 
операционных систем.

Устраняемые дефекты электропитания

3105 5125 9355

исчезновение напряжения + + +

провал напряжения + + +

повышение напряжения + + +

понижение напряжения + +

электромагнитные  
и радиочастотные помехи

+ +

высоковольтный импульс +

отклонение частоты +

переходный процесс  
при коммутации

+

искажение синусоидальности 
напряжения

+

Powerware 3105

Базовое решение для защиты ПК, рабочих станций и другого 
некритичного оборудования от 3 из 9 неполадок с питанием.  
ИБП работает в режиме off-line.

номинал.  
мощность, ВА

350 500 350 500

мощность, ВА/Вт 350/210 500/300 350/210 500/300

размеры ШхГхВ, мм 280x180x125

вес, кг 6

входная розетка IEC320/10A

выходные розетки
3xSchuko/10 A + 
3хSchuko/10 A  

(только фильтрация)

4xIEC320/10 A + 
4хIEC320/10 A  

(только фильтрация)

типичное время автономной работы, мин.

при 100% нагрузке 4 3 4 3

при 50% нагрузке 10 8 10 8
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Powerware 5125 RM

Обеспечивает защиту для 
офисов, серверов и сетевого 
оборудования. Имеет 
широкие коммуникационные 
возможности. ИБП работают 
в линейно-интерактивном 
режиме и обеспечивают 
защиту от 5 из 9 наиболее 
часто встречающихся проблем 
с электропитанием.

номинал.  
мощность

1000 BA 1500 BA 3000 BA 6000 BA

мощность, 
ВА/Вт 

1000/900 1500/1350 3000/2700 6000/5400

размеры 
ШxГxВ, мм

432x494x89 432x622x89 445x661x133

вес, кг 27 46 73

входные 
разъемы

IEC320/10 A IEC320/16 A IEC309/32 A

выходные 
разъемы

6xIEC320/10 A
9xIEC320/10 A 
1xIEC320/16 A

IEC309/32 A 
plug (4) 

IEC320/16 A (4) 
IEC320/10 A

время автономной работы, мин.

полная 
нагрузка 
pf 0,9

7 5 5 5

50% 
нагрузки 

19 13 12 15

Powerware 9355

ИБП с двойным 
преобразованием напряжения 
и возможностями связи 
обеспечивают полную защиту 
оборудования от всех 9 
проблем с электропитанием.
Большинство из них могут 
работать в параллель, 
обеспечивая 100% гарантию 
питания особо ответственных и 
чувствительных систем.

артикул 
мощность,  

кВА/кВт 

типичное время резервирования 
при +25°C, мин.

UPS + BAT UPS + 2BAT

9355-8-N 8 / 7,2 15 33

9355-10-N 10 / 9 10 25

9355-12-N 12 / 10,8 8 20

9355-15-N 15 / 13,5 5 15

9355-20-N 20 / 18 5 13

9355-30-N 30 / 27 – 7

номинал. 
мощность, 

кВА/кВт

габариты, мм масса, кг

UPS + BAT UPS + 2хBAT UPS + BAT UPS + 2хBAT

8

817x305x702 1214x305x702 165 275
10

12

15

20
1684x484x762 –

200 300-500

30 300 400-500
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тип дви-
гателя

число 
полюсов

установочные и присоединительные размеры, мм масса, кг

для исполнений Iм1081, Iм2081, Iм3081 для исполнений Iм2081, Iм3081 для 
исполне-

ния
Iм1081

L1 L10 L31 d1 b10 h d24 d20 d22 d25 

А56 2, 4 23 71 36 11 90 56 140 115 10 95 4,5

А63 2,  4,  6 30 80 40 14 100 63 160 130 10 110 6,3

71 2,  4, 6, 8 40 90 45 19 112 71 200 165 12  130 15,1

80А 2, 4, 6, 8 50 100 50 22 125 80  200  165 12 130 17,5

80В 2, 4, 6, 8 50 100 50 22 125 80 200 165 12 130 20,0

90L 2, 4, 6, 8 50 125 56 24 140 90 250 215 15 180 28,7

100S 2, 4, 6, 8 60 112 63 28 160 100 250 215 15 180 36

100L 2, 4, 6, 8 60 140 63 28 160 100 250 215 15 180 42

112м 2, 4, 6, 8 80 140 70 32 190 112 300 265 15 230 56

132S 4, 6, 8 80 140 89 38 216 132 350 300 19 250 77

132м 2, 4, 6, 8 80 178 89 38 216 132 350 300 19 250 93

160S 
2 110 178 108 42 254 160 350 300 19 250 130

4, 6, 8 110 178 108 48 254 160 350 300 19 250 160

160м 
2 110 210 108 42 254 160 350 300 19 250 145

4, 6, 8 110 210 108 48 254 160 350 300 19 250 160

180S 
2 110 203 121 48 279 180 400 350 19 300 165

4, 6, 8 110 203 121 55 279 180 400 350 19 300 175

180M 
2 110 241 121 48 279 180 400 350 19 300 195

4, 6, 8 110 241 121 55 279 180 400 350 19 300 255

200м 
2 110 267 133 55 318 200 450 400 19 350 270

4, 6, 8 140 267 133 60 318 200 450 400 19 350 270

200L 
2 110 305 133 55 318 200 450 400 19 350 280

4, 6, 8 140 305 133 60 318 200 450 400 19 350 310

225M 
2 110 311 149 55 356 225 550 500 19 450 355

4, 6, 8 140 311 149 65 356 225 550 500 19 450 355

25OS 
2 140 311 168 65 406 250 550 500 19 450 470

4, 6, 8 140 311 168 75 406 250 550 500 19 450 490

25OM 
2 140 349 168 65 406 250 550 500 19 450 510

4, 6, 8 140 349 168 75 406 250 550 500 19 450 535



474

Электродвигатели краново-
металлургические переменного тока мт

Двигатели предназначены для 
привода крановых и других 
механизмов, работающих в 
кратковременных и повторно-
кратковременных режимах, 
в том числе с частыми 
пусками и электрическим 
торможением. Двигатели могут 
быть использованы также 
для механизмов длительного 
режима работы.

Технические характеристики электродвигателей МТ

тип  
двигателя 

мощ-
ность, 

кВт

частота 
враще-

ния,  
об./мин.

тип  
двигателя

мощ-
ность, 

кВт

частота 
враще-

ния,  
об./мин.

двигатели крановые  
с фазовым ротором серии MTF

двигатели металлургические 
(повышенной теплоотдачи)  

с фазовым ротором серии MTH

ДMTF 011-6 1,4 880

ДMTF 012-6 2,2 895

ДMTF 111-6 3,5 900 ДмтН 111-6 3,0 890

ДMTF 112-6 5,0 925 ДмтН 112-6 4,5 900

АMTF 132м6 5,0 925

АMTF 132L6 7,5 925

MTF 311-6 11 945 MTH 311-6 11 945

MTF 312-6 15 955 MTH 312-6 15 955

MTF 411-6 22 965 MTH 411-6 22 965

MTF 412-6 30 970 MTH 412-6 30 970

MTF 311-8 7,5 695 MTH 311-8 7,5 695

MTF 312-8 11 705 MTH 312-8 11 705

MTF 411-8 15 710 MTH 411-8 15 710

MTF 412-8 22 720 MTH 412-8 22 720

ЭЛеКтРОДВиГАтеЛи, КРАНОВОе ОБОРУДОВАНие
Крановое оборудование

Технические характеристики электродвигателей МТ
(продолжение)

тип 
двигателя 

мощ-
ность, 

кВт

частота 
враще-

ния,  
об./мин.

тип 
двигателя

мощ-
ность, 

кВт

частота 
враще-

ния,  
об./мин.

двигатели крановые с коротко 
замкнутым ротором серии MTKF 

двигатели металлургические 
(повышенной теплоотдачи)  

с короткозамкнутым ротором 
серии MTKH

ДмтКF 011-6 1,4 880

ДмтКF 012-6 2,2 895

ДмтКF 111-6 3,5 900 ДмтКН 111-6 3,0 910

ДмтКF 112-6 5,0 910 ДмтКН 112-6 4,5 900

АмтКF 132м6 5,0 900 АмтКН 132м6 4,5 905

АмтКF 132L6 7,5 900 АмтКН 132L6 7,0 900

MTKF 311-6 11 910 MTKH 311-6 11 910

MTKF 312-6 15 930 MTKH 312-6 15 930

MTKF 411-6 22 935 MTKH 411-6 22 935

MTKF 412-6 30 940 MTKH 412-6 30 940

MTKF 311-8 7,5 690 MTKH 311-8 7,5 690

MTKF 312-8 11 700 MTKH 312-8 11 700

MTKF 411-8 15 695 MTKH 411-8 15 695

MTKF 412-8 22 700 MTKH 412-8 22 700

MTKH 412-4/16
11 940

3,5 295

MTKH 311-6/16 
3,5 920

1,1 290

MTKH 312-6/16 
5,0 925

1,8 300

MTKH 411-6/16 
7,5 930

2,4 300

MTKH 412-6/16 
11 940

3,5 295

MTKF 411-4/24
6,3 1370

MTKH 411-4/24 
6,3 1370

0,8 200 0,8 200

MTKF 411-4/24
10 1360

MTKH 411-4/24 
10 1360

1,2 185 1,2 185

MTKF 412-4/24
15 1365

MTKH 412-4/24 
15 1365

1,5 175 1,5 175

MTKF 412-4/24
30 1375

MTKH 412-4/24 
30 1375

1,5 170 1,5 170

двигатели с фазовым ротором 
серии MTи

двигатели с короткозамкнутым 
ротором серии MTКи

MTи 160м6 7,0 930 MTКи 160м6 7,0 905

мти 160м8 5,0 695 мтКи 160м8

MTи 160L6 7,0 930 MTКи 160L6 7,0 905

мти 160L8 7,0 700 мтКи 160L8

Структура обозначения

4мт Н 3 1 2 - 6 У1

4МТ – обозначение серии;
Н – класс изоляции;
3 – условный габарит серии;
1 – порядковый номер серии;
2 – условная длина сердечника;
6 – число полюсов;
У1 – вид климатического исполнения 
по ГОСТ 15150-69.

монтажное исполнение
1001 (на лапах, 1 конец вала)
1002 (на лапах, 2 конца вала)
2001 (лапы + фланец, 1 конец вала)
2002 (лапы + фланец, 2 конца вала)
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Контроллеры кулачковые  
крановые ККт 60А

Контроллеры серии ККТ-60А предназначены для пуска, 
реверсирования и регулирования скорости вращения 
электродвигателей переменного тока серии МТ путем 
изменения схемы и величины включенных в электрическую 
цепь сопротивлений. Гарантия – 2 года с момента получения 
потребителем.

тип 

число положений
макси-
мально 

допустим. 
ток при 

ПВ 40%, А

максимальн. мощ-
ность двигателя 
при ПВ 40%, кВт масса, 

кг
вперед 
подъем

назад 
спуск

220 В 
380-500 

В

ККт-61А 5 5 100 22 30 12,5

ККт-62А 5 5 100 2х22 2х30 12,5

ККт-63А 1 1 75 11 15 12,5

ККт-65А 5 5 100 – 30 12,5

ККт-66А 5 5 75 - 22 12,5

ККт-68А 5 5 100 50 80 12,5

Гидротолкатели

ТЭ используются в качестве привода колодочных тормозов 
подъемно-транспортного оборудования, а также некоторых других 
механизмов и устройств

тЭ-Х(РД, мХ, С)Х2:

тЭ ................................................. толкатель электрогидравлический
Х .........................................среднее усилие подъема на тормозе, кгс
РД ................. регулируемое демпфирование обратного хода штока
м............................................................................модифицированный
Х ......................................................порядковый номер модификации
С .................. с увеличенным средним усилием подъема на тормозе
Х2 .............................................климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) 
........................................и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Электромагниты мО

Тормозные электромагниты применяют в крановых механизмах 
для растормаживания колодочных тормозов серии ТК.

тип элек-
тромагнита

номинальный момент 
электромагнита,  

Н х м (кгс х см)
момент 

массы якоря,  
Н х м (кгс х см)

номин. угол 
поворота 

якоря, 
градусПВ=40% ПВ=100%

мО-100Б 5,4 (55,0) 2,9 (30,0) 0,5 (5,0) 7,5

мО-200Б 39,2 (400) 19,6 (200) 3,6 (36,0) 5,5

тип 
электро-
магнита

потребляемая (полная)  
мощность, ВА

потребляемая 
(активная) 

мощность при 
притянутом 

якоре, Вт

масса, 
кг

в момент  
включения

при притянутом 
якоре

ПВ 
=40%

ПВ 
=100%

ПВ 
=40%

ПВ 
=100%

ПВ 
=40%

ПВ 
=100%

мО-100Б 2000 1100 400 190 140 70 4,4

мО-200Б 6800 4000 1350 650 600 225 16,5

тормоз крановый тКГ

Тормоз крановый ТКГ применяется для остановки и удержания 
валов механизмов (преимущественно подъемно-транспортных 
машин) в заторможенном состоянии при неработающем приводе.

наименование 
параметра

крановые тор-
моза тКГ-200

крановые тор-
моза тКГ-300

крановые тор-
моза тКГ-400 

тормозной 
момент, Нм

300 800 1500

диаметр тормоз-
ного шкива, мм

200 300 400

тип толкателя ТЭ-30 ТЭ-50М У2 ТЭ-80М У2 

номинальное 
напряжение, В

380 380 380

потребляемая 
мощность, Вт

160 190 240

ход штока, мм 32 65 65

габаритные  
размеры, мм

645х420х213 780х585х230 895х605х230 

масса, кг 30 55 95

Выключатели, переключатели

Выключатели конечные серий ВК-200, ВК-300 предназначены для 
применения в электрических цепях управления, сигнализации и 
контроля положения подвижных частей механизма.

Выключатели путевые ВПК
Выключатели конечные серии ВПК предназначены для 
коммутации электрических цепей управления переменного 
напряжения до 660 В частоты 50 Гц или постоянного 
напряжения до 400 В под воздействием управляющих упоров 
путем механического контакта в определенных точках пути 
контролируемого объекта.

Конечные выключатели ВУ-150, ВУ-250
Выключатели серии ВУ предназначены для коммутирования 
цепей управления переменного и постоянного токов. Выключатели 
приводятся в действие вращающимися частями механизмов, с 
которым они связаны посредством зубчатых колес, цепей или муфт.

Конечные выключатели КУ-701, КУ-703, КУ-704
Выключатели предназначены для коммутации цепей управления в 
крановых электроприводах.

Переключатели ПП740, ПП750, ПН740, ПР740
Предназначены для работы в цепях управления электротехни чес-
ких устройств крановых приводах постоянного и переменного тока 
повторно-кратковременного режима

Аппаратура управления и защиты 
краново-металлур гичес ких механизмов

Блоки резисторов крановые БР
Командоконтроллеры ККП 1000 А
Тормозные магниты постоянного тока МП 101, МП 201, МП 301
Токоприемники ТК и ТКН
Кольцевые токоприемники ТКБ для кабельных барабанов ТКБ
Тролледержатели
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Altivar 11

Преобразователи частоты 
Аltivar 11 предназначены для 
трехфазных асинхрон ных 
двигателей с короткозам к-
ну тым ротором мощностью 
от 0,18 до 2,2 кВт. Сетевое 
питание может быть трех 
типов:

однофазное (от 100 до 120 В)• 
однофазное (от 200 до 240 В)• 
трехфазное (от 200 до 230 В).• 

Преобразователь объединяет в себе специфические функции для 
локальных рынков Европы, Америки и Азии и содержит функции, 
отвечающие наиболее частым применениям:

горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры)• 
вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери• 
специальные механизмы (смесители, моечные машины, • 
центрифуги)

Функции
Основными функциями преобразователя частоты Аltivar 11 явля ются:

пуск и регулирование скорости двигателя• 
реверс• 
ускорение, замедление, остановка• 
защита двигателя и преобразователя• 
двух- и трехпроводное управление• 
четыре предварительно заданные скорости• 
сохранение конфигурации в преобразователе• 
динамическое торможение при остановке• 
переключение темпов• 
подхват на ходу• 

Некоторые функции могут быть назначены на один логический 
выход.

Стандартные версии
Предложение по преобразователям частоты Аltivar 11 включает в 
себя три модификации для трех различных рынков.

Для европейского рынка: 
ATV 11•U••M2E 
однофазное напряжение питания 240 В 
позитивная логика управления 
встроенный фильтр ЭМС класса В

Преобразователи частоты Аltivar 11 поставляются либо 
с радиатором для нормальных условий эксплуатации и 
вентилируемых шкафов либо на платформе для монтажа на раме 
механизма, если корпус рамы может поглощать достаточное 
количество тепла.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Встраиваемые фильтры ЭМС для преобразователей частоты 
ATV 11•U••M2E обеспечивают экономическую выгоду и 
облегчают их установку и ввод в эксплуатацию в соответствии 
с требованиями СЕ. Преобразователи частоты ATV 11•U••••U и 
ATV 11•U••••A поставляются без фильтров ЭМС. Фильтры могут 
быть заказаны отдельно, если требуется соответствие стандартам 
ЭМС.

ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты Altivar

Преобразователи частоты – это электронные устройства для 
плавного бесступенчатого регулирования скорости асинхронного 
двигателя. В простейшем случае частотного регулирования это 
достигается  изменением частоты трехфазного напряжения, 
подаваемого на двигатель. Современные преобразователи 
состоят из следующих основных частей:

звено постоянного тока (переменный ток питания • 
преобразуется в постоянный ток)
силовой импульсный инвертор (преобразование постоянного • 
тока в переменный с изменяемой частотой и амплитудой)
система управления (ранее для управления инвертором • 
применяли широтно-импульсную модуляцию ШИМ, в последние 
годы используется векторное регулирование амплитуды и 
фазы вектора  поля двигателя).

Отдельным устройством является устройство плавного пуска 
(УПП). Это устройство предназначено только для плавного пуска и 
остановки асинхронного двигателя.



477

5
Altivar 31

Выпускаются для асинхронных 
двигателей мощностью от 0,18 
до 15 кВт
Широкий выбор сетевого 
питания

однофазное: 200–240 В• 
трехфазное: 200–240 В• 
трехфазное: 380–500 В• 
трехфазное: 525–600 В• 

Учет технических особенностей
входные фильтры ЭМС • 
класса А
с локальным управлением • 
или без него
положительная и • 
отрицательная логика
установка на DIN-рейку.• 

Преобразователи Altivar 31 воплощают в себе новейшие 
технологии и расширенные функции, отвечающие наиболее 
частым применениям (транспортировочное оборудование, 
фасовочно-упаковочные машины, специальные механизмы, 
насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д.).
Одна из особенностей новой серии Altivar 31 состоит в малых 
габаритах: 145x72x140 мм (модель Altivar 31-0,75 кВт, однофазное 
питание 240 В, со встроенным фильтром ЭМС).
Бесперебойная работа электропривода с Altivar 31 гарантируется 
в тяжелых климатических условиях от -10°C до +50°C без 
уменьшения мощности.
ATV 31 мгновенно подстраивается под параметры любого 
двигателя, обеспечивая оптимальные характеристики управления 
электроприводом при полной безопасности.
Индивидуализация настроек осуществляется непосредственно с 
помощью встроенного или дополнительного выносного терминала, 
устанавливаемого на дверце шкафа.
Преобразователь Altivar 31 со встроенными протоколами Modbus 
и CANopen легко встраивается в современные архитектуры 
автоматизации. Он также может подключаться к сети Ethernet 
через мост Ethernet/Modbus, что обеспечивает доступ к 
информации в любой момент с любого места. Преобразователь 
может поставляться в защитном кожухе исполнения IP55.
Серия преобразователей частоты Altivar 31 соответствует нормам 
и стандартам UL/CSA, CE, NOM, ГОСТ.

Другие характеристики:
программная и аппаратная совместимость с предыдущей • 
серией ПЧ Altivar 28
основные функции: линейные, S-, U-образные и индивиду аль-• 
ные кривые разгона-торможения, 16 предварительно заданных 
скоростей, работа в режиме «быстрее-медленнее», управление 
тормозом, ПИ-регулятор и задания для него, управление окон-
ча нием хода, сохранение комплектов параметров, управление 
намоточным устройством и т.д.
преобразователи могут оснащаться дополнительным • 
оборудованием: фильтры ЭМС класса B, сетевые дроссели, 
тормозные сопротивления, пластина для установки на про-
филь ной рейке, адаптор CANopen и т.д.

Преобразователи с радиаторами  
(диапазон частоты от 0,5 до 500 Гц)

мощность
линейный 

ток, А полная 
мощность, 

кВА

макс. пере-
ходный ток 
в течение 
60 сек, А

артикул**

кВт л.с.
при 
U1

при 
U2*

однофазное напряжение питания: 200-240 В, 50/60 Гц,  
со встроенными фильтрами ЭмС

0,18 0,25 3,0 2,5 0,6 2,3 ATV 31 H018M2

0,37 0,5 5,3 4,4 1 5 ATV 31 H037M2

0,55 0,75 6,8 5,8 1,4 5,6 ATV 31 H055M2

0,75 1 8,9 7,5 1,8 7,2 ATV 31 H075M2

1,1 1,5 12,1 10,2 2,4 10,4 ATV 31 HU11M2

1,5 2 15,8 13,3 3,2 12 ATV 31 HU15M2

2,2 3 21,9 18,4 4,4 16,5 ATV 31 HU22M2

трехфазное напряжение питания: 200-240 В, 50/60 Гц,  
без встроенных фильтров ЭмС (7)

0,18 0,25 2,1 1,9 0,7 2,3 ATV 31 H018M3X

0,37 0,5 3,8 3,3 1,3 5 ATV 31 H037M3X

0,55 0,75 4,9 4,2 1,7 5,6 ATV 31 H055M3X

0,75 1 6,4 5,6 2,2 7,2 ATV 31 H075M3X

1,1 1,5 8,5 7,4 3 10,4 ATV 31 HU11M3X

1,5 2 11,1 9,6 3,8 12 ATV 31 HU15M3X

2,2 3 14,9 13 5,2 16,5 ATV 31 HU22M3X

3 – 19,1 16,6 6,6 20,6 ATV 31 HU30M3X

4 5 24,2 21,1 8,4 26,3 ATV 31 HU40M3X

5,5 7,5 36,8 32 12,8 41,3 ATV 31 HU55M3X

7,5 10 46,8 40,9 16,2 49,5 ATV 31 HU75M3X

11 15 63,5 55,6 22 81 ATV 31 HD11M3X

15 20 82,1 71,9 28,5 99 ATV 31 HD15M3X

трехфазное напряжение питания: 380-500 В, 50/60 Гц, 
со встроенными фильтрами ЭмС

0,37 0,5 2,2 1,7 1,5 2,3 ATV 31 H037N4

0,75 1 3,6 2,7 2,4 3,5 ATV 31 H075N4

1,1 1,5 4,9 3,7 3,2 4,5 ATV 31 HU11N4

1,5 2 6,4 4,8 4,2 6,2 ATV 31 HU15N4

2,2 3 8,9 6,7 5,9 8,3 ATV 31 HU22N4

3 – 10,9 8,3 7,1 10,7 ATV 31 HU30N4

4 5 13,9 10,6 9,2 14,3 ATV 31 HU40N4

5,5 7,5 1,9 16,5 15 21,5 ATV 31 HU55N4

7,5 10 27,7 21 18 25,5 ATV 31 HU75N4

11 15 37,2 28,4 25 41,6 ATV 31 HD11N4

15 20 48,2 36,8 32 49,5 ATV 31 HD15N4

трехфазное напряжение питания: 525-600 В, 50/60 Гц,  
без фильтров ЭмС***

0,75 1 8 2,4 2,5 2,6 ATV 31 H075S6X

1,5 2 8 4,2 4,4 4,1 ATV 31 HU15S6X

2,2 3 6,4 5,6 5,8 5,9 ATV 31 HU22S6X

4 5 10,7 9,3 9,7 9,2 ATV 31 HU40S6X

5,5 7,5 16,2 14,1 15 13,5 ATV 31 HU55S6X

7,5 10 21,3 18,5 19 16,5 ATV 31 HU75S6X

11 15 27,8 24,4 25 25,5 ATV 31 HD11S6X

15 20 36,4 31,8 33 33 ATV 31 HD15S6X

* Номинальное напряжение питания от U1 до U2 (200-240 В;  
380-500 В; 525-600 В).
**Для заказа преобразователя, предназначенного для управления 
намоточным устройством, добавляется Т в конце артикула
*** Возможен заказ преобразователей с задающим 
потенциометром. В этом случае добавляется А в конце артикула 
(например: ATV 31 H018M2A).
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ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты Altivar

Altivar 61

Преобразователь частоты Altivar 61 используется для 
трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,75 кВт 
до 2400 кВт. Применяется для создания современных систем 
обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в 
промышленных и коммерческих зданиях.
В зависимости от характеристик, (UL тип 1/IP20 и/или UL тип 12/IP54) 
может иметь встроенные фильтры ЭМС класса A или B и дроссели 
звена постоянного тока, либо эти элементы доступны в качестве 
дополнительного оборудования.

Функции для насосных и вентиляторных агрегатов:
энергосбережение, квадратичный закон по 2 или 5 точкам• 
автоматический подхват вращающейся нагрузки с поиском • 
скорости
адаптация ограничения тока в зависимости от скорости• 
подавление шума и резонанса посредством частоты • 
коммутации, которая, в зависимости от номинальной нагрузки, 
может быть установлена до 16 кГц во время работы и 
случайной модуляции
предустановленные скорости• 
встроенный ПИД-регулятор, с предустановленными значениями • 
ПИД и режимами автоматический/ручной (“Auto/Man”)
счетчик наработки и энергопотребления• 
определение отсутствия жидкости, определение нулевой • 
скорости потока, ограничение скорости потока
функция «сон», функция «пробуждение»• 
клиентские настройки с отображением физических значений • 
(бар, л/с, °C и т.д.)

Функции защиты
тепловая защита преобразователя и двигателя, • 
терморезисторы PTC
защита от перегрузок и превышения тока при продолжительной • 
работе
механическая защита механизма при помощи функции • 
пропуска частот, чередования фаз
защита установки при помощи определения недостаточной • 
нагрузки, перегрузки и отсутствия потока
защита посредством управления неисправностями и • 
настраиваемых групп предупреждений

Функции безопасности
безопасность механизма при помощи встроенной защитной • 
функции блокировки ПЧ. Эта функция предотвращает 
случайный запуск двигателя; она соответствует требованиям 
стандарта EN 95491, категории 3 и стандарта МЭК/EN 61508, 
SIL2 (контроль безопасности/сигнализирование для процессов 
и систем)
безопасность установки при помощи функции форсированной • 
работы с запретом неисправностей, команд направления 
работы и конфигураций задания

Преобразователь содержит множество настраиваемых 
аналоговых и дискретных входов и выходов для того, чтобы его 
можно было оптимизировать для конкретного применения.
Altivar 61 имеет встроенные протоколы Modbus и CANopen для 
того, чтобы увеличить производительность системы управления. 
Он также поддерживает основные промышленные шины и может 
легко встраиваться в системы HVAC при помощи дополнительных 
карт. Более того, ПЧ предлагает карты переключения насосов, 
позволяющие осуществлять гибкое и простое управление 
насосами.
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Altivar 71

Серия преобразователей 
частоты Altivar 71 выпускается 
для асинхронных двигателей 
мощностью от 0,37 до 2000 кВт 
и отвечает самым строгим 
требованиям применений 
благодаря использованию 
разнообразных законов 
управления двигателем 
и многочисленным 
функциональным 
возможностям.  
 
 
 
 
 

Она адаптирована для решения наиболее сложных задач 
электропривода:

момент и повышенная точность при работе на очень малой • 
скорости и улучшенные динамические характеристики с 
алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой 
или замкнутой системе привода;
расширенный диапазон выходной частоты для • 
высокоскоростных двигателей;
параллельное включение двигателей и специальные приводы  • 
с использованием скалярного закона управления;
точность поддержания скорости и энергосбережение для • 
разомкнутого привода с синхронным двигателем;
плавное, безударное управление несбалансированными • 
механизмами с помощью системы адаптации мощности  
(Energy Adaptation System – ENA).

Многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает 
производительность и гибкость использования машин для 
многочисленных применений:

Подъемно-транспортное оборудование
управление тормозом, адаптированное для приводов • 
перемещения, подъема и поворота.
весоизмерение.• 
подъем с повышенной скоростью.• 
контроль состояния тормоза.• 
позиционирование по конечным выключателям.• 
внешний модуль рекуперации.• 

Погрузочно-разгрузочные операции
минимальное время реакции при отработке команд: (2 ± 0,5) мс.• 
задание по импульсному или дифференциальному аналоговому • 
входу.
управление по основным коммуникационным сетям.• 
позиционирование по концевым выключателям окончания хода • 
с оптимизацией работы на нижней скорости.
мультипараметрирование путем переключения комплектов • 
параметров.

Фасовочно-упаковочное оборудование
полоса пропускания до 50 Гц.• 
минимальное время реакции при изменении задания: (2 ± 0,5) мс.• 
управление по встроенной шине CANopen.• 
простое позиционирование с помощью концевых выключателей • 
окончания хода.

Текстильные машины
высокое разрешение при цифровом задании скорости (1/32000).• 
точность поддержания скорости вне зависимости от нагрузки • 
при использовании синхронного двигателя.
расширенная полоса пропускания.• 
функция управления намоткой.• 
подключение к промежуточному звену постоянного тока.• 

Деревообрабатывающие машины
выходная частота до 1600 Гц.• 
быстрая управляемая остановка при обрыве сетевого питания.• 
управление по встроенной шине CANopen.• 
защита двигателя от перенапряжений.• 

Технологическое оборудование
ПИД-регулятор.• 
высокое разрешение задающего сигнала.• 
регулирование скорости или момента.• 
подключение к основным коммуникационным сетям.• 
раздельное питание цепей управления.• 
тормозной модуль с рекуперацией энергии в сеть.• 
подключение к общей сети постоянного тока.• 

Лифты
специальная версия преобразователя ATV 71 Lift для лифтов• 
управление тормозом, адаптированное для комфортного • 
движения кабины.
обработка сигнала весового датчика.• 
соответствие приводов нормам безопасности лифтов  • 
EN 81-13-2-2-3.
подключение к шине CANopen.• 
управление с контролем исправности выходного контактора.• 
работа при 50% просадке напряжения и переключение на • 
резервные цепи питания.
функция эвакуации.• 

Функциональная безопасность и применение ATEX (1)
Преобразователь частоты Altivar 71 обладает защитной 
функцией блокировки ПЧ, исключающей несанкционированный 
пуск двигателя. Данная функция безопасности Power Removal 
позволяет включать ПЧ в качестве составляющей в цепь 
безопасности системы управления Электрической/Электронной/
Электронной с программным управлением, относящейся к 
безопасности производственного механизма или технологического
процесса.
Функция соответствует стандартам по машинам EN 954-1, 
категория 3, электрическим установкам МЭК/EN 61508 SIL2 и 
силовым электроприводам МЭК/EN 61800-5-2.
Использование функции безопасности Power Removal позволяет 
также преобразователю Altivar 71 защищать двигатели, 
установленные во взрывоопасной атмосфере (ATEX)
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1 Винт заземления фильтра ЭМС (ЭМС)
2 Винт заземления варистора (VAR)
3 Переключатель типа сигнала аналогового входа (U/I)
4 Подключение питания, тормозного резистора и электродвигателя
5 Съемный зажим для крепления маркировки
6 Встроенная панель управления
7 Подключение устройства FlashDrop
8 Встроенный потенциометр
9 Подключение входов/выходов управления

артикул
номинальные характеристики

типоразмер
PN, кВт PN, л.с. I2N, А

приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В

ACS150-01X-02A4-2 0,37 0,5 2,4 R0

ACS150-01X-04A7-2 0,75 1 4,7 R1

ACS150-01X-06A7-2 1,1 1,5 6,7 R1

ACS150-01X-07A5-2 1,5 2 7,5 R2

ACS150-01X-09A8-2 2,2 3 9,8 R2

приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В

ACS150-03X-02A4-2 0,37 0,5 2,4 R0

ACS150-03X-03A5-2 0,55 0,75 3,5 R0

ACS150-03X-04A7-2 0,75 1 4,7 R1

ASC150-03X-06A7-2 1,1 1,5 6,7 R1

ACS150-03X-07A5-2 1,5 2 7,5 R1

ACS150-03X-09A8-2 2,2 3 9,8 R2

приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В

ACS150-03X-01A2-4 0,37 0,5 1,2 R0

ACS150-03X-01A9-4 0,55 0,75 1,9 R0

ACS150-03X-02A4-4 0,75 1 2,4 R0

ACS150-03X-03A3-4 1,1 1,5 3,3 R1

ACS150-03X-04A1-4 1,5 2 4,1 R1

ACS150-03X-05A6-4 2,2 3 5,6 R1

ACS150-03X-07A3-4 3 4 7,3 R1

ACS150-03X-08A8-4 4 5 8,8 R1

Примечание:
Знак X в коде типа заменяет E или U

ACS150

5

6

7

82

3

4

1

9

Предназначен для управления низковольтными асинхронными 
электродвигателями переменного тока в наиболее простых 
применениях, не требующих точного поддержания момента, 
скорости или какой-либо внешней технологической переменной, 
но допускающих работу с различными типами нагрузки.

Встроенный пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем, 
кнопками и потенциометром, делает процесс настройки и 
эксплуатации привода очень простым. Пользовательский 
интерфейс ACS150 в значительной степени унифицирован с 
интерфейсом других моделей приводов, что позволяет уменьшить 
время освоения оборудования и снизить затраты времени на 
настройку привода к минимуму. Наличие потенциометра на 
передней панели упрощает процесс задания частоты вращения 
электродвигателя.

Стандартная комплектация:
встроенный пульт управления• 
встроенный фильтр ЭМС для 2-х условий эксплуатации• 
встроенный тормозной прерыватель (чоппер)• 
для увеличения срока службы все платы покрыты дополнитель-• 
ным защитным слоем лака

Дополнительные опции:
устройство FlashDrop, предназначенное для быстрой и удобной 
настройки параметров привода без подачи на него питания, из 
привода во FlashDrop:

входные и выходные дроссели;• 
исполнение NEMA 1 для настенного монтажа;• 
тормозные резисторы для обеспечения динамического • 
торможения;
внешние фильтры ЭМС при длинах силовых кабелей, выше • 
стандартных

ACS150 выпускается в трех типоразмерах. Конструкция корпуса 
такова, что привод любого типоразмера можно легко разместить в 
шкафу, при этом высота и глубина привода остается неизменной 
в любом типоразмере, а ширина меняется в зависимости от 
номинальной мощности. ACS150 может монтироваться как на 
вертикальной поверхности при помощи винтов, так и на DIN-рейку.
Допускается монтаж нескольких преобразователей вплотную 
друг к другу, без зазора между боковыми стенками со всеми 
типоразмерами, содержащими встроенный вентилятор 
охлаждения.

типоразмер
IP20 UL, открытое исполнение

В1, мм В2, мм В3, мм Ш, мм Г, мм вес, кг

R0 169 202 239 70 142 1,1

R1 169 202 239 70 142 1,3

R2 169 202 239 105 142 1,5

Примечание:
В1 = Высота без крепежных элементов и зажимной планки.
В2 = Высота с крепежными элементами без зажимной планки.
В3 = Высота с крепежными элементами и зажимной планкой.

ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты серии ACS
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артикул
номинальные характеристики

типоразмер
PN, кВт PN, л.с. I2N, А

приводы с 1-фазным напряжением питания 200-240 В

ACS350-01X-02A4-2 0,37 0,5 2,4 R0

ACS350-01X-04A7-2 0,75 1 4,7 R1

ACS350-01X-06A7-2 1,1 1,5 6,7 R1

ACS350-01X-07A5-2 1,5 2 7,5 R2

ACS350-01X-09A8-2 2,2 3 9,8 R2

приводы с 3-фазным напряжением питания 200-240 В

ACS350-03X-02A4-2 0,37 0,5 2,4 R0

ACS350-03X-03A5-2 0,55 0,75 3,5 R0

ACS350-03X-04A7-2 0,75 1 4,7 R1

ASC350-03X-06A7-2 1,1 1,5 6,7 R1

ACS350-03X-07A5-2 1,5 2 7,5 R1

ACS350-03X-09A8-2 2,2 3 9,8 R2

ACS350-03X-13A3-2 3 4 13,3 R2

ACS350-03X-17A6-2 4 5 17,6 R2

приводы с 3-фазным напряжением питания 380-480 В

ACS350-03X-01A2-4 0,37 0,5 1,2 R0

ACS350-03X-01A9-4 0,55 0,75 1,9 R0

ACS350-03X-02A4-4 0,75 1 2,4 R0

ACS350-03X-03A3-4 1,1 1,5 3,3 R1

ACS350-03X-04A1-4 1,5 2 4,1 R1

ACS350-03X-05A6-4 2,2 3 5,6 R1

ACS350-03X-07A3-4 3 4 7,3 R1

ACS350-03X-08A8-4 4 5 8,8 R1

ACS350-03X-12A5-4 5,5 7,5 12,5 R3

ACS350-03X-15A6-4 7,5 10 15,6 R3

Базовая панель управленияИнтеллектуальная панель 
управления

ACS350
Приводы переменного тока серии ACS350 с бездатчиковым 
векторным управлением предназначены для управления 
низковольтными асинхронными электродвигателями, 
работающими с различными типами нагрузки на валу. 
Применяется в пищевой, текстильной, полиграфической, 
деревообрабатывающей промышленности, для управления 
насосами и вентиляторами.

Основные функции:
возможность программирования последовательностей • 
управления – позволяет приводу самостоятельно выполнять 
простые операции автоматизации, например циклическое 
движение по заданному алгоритму – способность 
останавливать механизм на заданном расстоянии вне 
зависимости от скорости движения
управление внешним технологическим параметром с помощью • 
встроенного ПИД-регулятора
возможность программирования ограничения доступа к • 
параметрам привода на различных уровнях
встроенный тормозной прерыватель (чоппер) – стандартная • 
комплектация
встроенный фильтр ЭМС для 2-х условий эксплуатации - • 
стандартная комплектация
для увеличения срока службы все платы покрыты дополнитель-• 
ным защитным слоем лака
все входы и выходы защищены от неправильного подключения• 
защитная крышка гнезда панели управления включена в • 
стандартную комплектацию

Дополнительная комплектация:
интеллектуальная (текстовая, с поддержкой русского языка) • 
или базовая (цифровая) съемная панель управления;
комплект для монтажа панели управления на двери шкафа;• 
блок со встроенным потенциометром и переключателями  • 
пуск/стоп – устанавливается на клеммник привода;
различные модули протоколов Fieldbus;• 
входные и выходные дроссели;• 
устройство FlashDrop, предназначенное для быстрой и • 
удобной настройки параметров привода. Это устройство 
величиной с ладонь позволяет оперативно изменять настройки 
преобразователя частоты без подключения питания к приводу. 
Часть важных параметров можно скрыть для защиты привода. 
При помощи FlashDrop можно копировать параметры из одного 
привода в другой или из устройства FlashDrop;
программное обеспечение Drive PM для настройки, • 
редактирования и копирования параметров привода в 
устройстве;
программное обеспечение DriveWindow Light для настройки, • 
редактирования и копирования параметров привода с 
компьютера;
дополнительная защитная крышка для обеспечения • 
дополнительной защиты от прикосновения к клеммам;
исполнение NEMA 1 для настенного монтажа;• 
тормозные резисторы для обеспечения динамического • 
торможения;
внешние фильтры ЭМС при длинах силовых кабелей, выше • 
стандартных;
модуль интерфейса импульсного энкодера• 

Типоразмеры данного привода такие же, как и в серии ACS 150 
и подобраны таким образом, что высота и глубина остаются 
неизменными, а меняется только ширина в зависимости от 
мощности, что в свою очередь делает удобным монтаж этого 
оборудования в различных шкафах управления. Допускается 
монтаж нескольких преобразователей вплотную друг к другу без 
зазора между боковыми стенками, со всеми типоразмерами, 
содержащими встроенный вентилятор охлаждения.
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В приводе ACS550 используется принцип векторного управления, 
что позволяет получить высокий крутящий момент двигателя на 
низких частотах вращения и повысить качество технологического 
процесса; поддерживает каскадное управление насосами и 
вентиляторами, а также режим авточередования между насосами.

Стандартная комплектация:
встроенный фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС)• 
в зависимости от мощности – дроссель с переменной • 
индуктивностью на шине постоянного тока либо дроссель на 
входе привода во всех типоразмерах (позволяет максимально 
снизить уровень помех, генерируемых преобразователем и 
повышает нечувствительность к нестабильности питающей сети)
соединитель клеммной коробкой, позволяющей выполнить • 
крепление кабелей к корпусу привода с одновременным 
заземлением экранов
широкий набор встроенных защит, позволяющих • 
в большинстве случаев предотвратить повреждение самого 
привода, управляемого им двигателя и механизма
макрос для управления внешним технологическим параметром • 
с помощью одного из 2 встроенных ПИД-регуляторов
2 макроса пользователя и 8 стандартных макросов• 
встроенная программа управления насосной станцией • 
с количеством насосов до 4
встроенный протокол Modbus RTU (интерфейс RS-485)• 
документация на русском языке• 

Дополнительная комплектация:
интеллектуальная текстовая панель управления с поддержкой • 
русского языка, что существенно облегчает процесс 
наладки привода и делает его простым и понятным даже 
для неопытного пользователя. В интеллектуальную панель 
управления встроены часы реального времени, что позволяет 
обеспечить управление приводом по заранее заданной 
временной зависимости с использованием таймеров
базовая панель управления, поддерживающая цифровое и • 
мнемоническое отображение информации
модуль интерфейса импульсного энкодера• 
модули расширения цифровых/аналоговых входов/выходов • 
устройство FlashDrop, предназначенное для быстрой и удобной • 
настройки параметров привода, скрытия и копирования 
параметров без подачи на привод питания
комплект для монтажа панели управления на двери шкафа• 
различные модули протоколов Fieldbus• 
выходные дроссели• 
степень защиты корпуса IP54• 

В диапазоне мощностей до 132 кВт привод выпускается 
в исполнении для настенного монтажа. А свыше 132 кВт – 
в напольном исполнении, имеющем оригинальную конструкцию 
с монтажным пьедесталом и выкатным силовым модулем, что 
в 2-3 раза сокращает затраты времени на монтаж или замену 
привода.

ACS550

Настенный монтаж Напольный монтаж

ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты серии ACS
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5
Micromaster 410

Преобразователь MICROMASTER 410 предназначен для приводов, 
требующих большого диапазона регулирования. Более всего 
он подходит для использования с насосами и вентиляторами в 
различных областях промышленности, таких, как текстильная, 
пищевая, упаковочная, где используются конвейеры, для 
управления автоматическими дверями и в универсальных 
приводах вращающихся рекламных щитов. Преобразователь 
выпускается на однофазное напряжение 230 В и 115 В. 
MICROMASTER 410 имеет модульную конструкцию. Теплоотвод 
осуществляется через радиатор и дополнительного вентилятора 
не требуется. Пульт управления (ОР) может быть вставлен без 
применения какого-либо инструмента.

сетевое напряжение и диапазон мощности:
однофазный переменный ток •  ............... от 200 до 240 В ± 10 % 
........................................................................ от 0,12  до 0,75 кВт
трехфазный переменный ток •  ............... от 200 до 240 В ± 10 % 
......................................................................... от 0,12 до 0,55 кВт

частота сети, Гц ................................................................ от 47 до 63
выходная частота, Гц  ...................................................... от 0 до 650
коэффициент мощности  ...................................................более 0,7
КПД преобразователя, %  ............................................... от 96 до 97
перегрузочная способность  .....1,5 х расчетный вых. ток в теч. 60 с, 
......................1,85 х расчетный вых. ток в теч. 240 с (всего 300 сек.)
пусковой ток  .............................не выше расчетного входного тока
частота импульсов, кГц  ................ от 2 до 16 (ступенями по 2 кГц)
число фиксированных частот  .......................3, параметрируемые
частоты диафрагмирования ..........................1, параметрируемые
цифровые входы  .............................................6, параметрируемые  
....................потенциально разделенные; переключаемые PNP/NPN
аналоговый вход  ....................................................... 1, вход 0…10 В
релейный выход .............................................. 1, программируемый  
...............................постоян ного тока 30 В/5 A (омическая нагрузка),  
......................... переменного тока 250 В/2 A (индуктивная нагрузка)
последовательный интерфейс ............................................RS-485,  
............................................................. управление по USS-протоколу
степень защиты  ...........................................................................IP20
рабочая температура, °C  .............................................от -10 до +50
относительная влажность  .........................................................95%

Основные особенности
простой выбор дополнительных опций• 
компактный дизайн• 
удобное подключение• 
возможна комплектация ЭМС-фильтрами• 
быстрый ввод в эксплуатацию установкой всего нескольких • 
параметров
бесшумная работа двигателя благодаря высокой частоте • 
импульсов
защита двигателя и преобразователя• 

Механические параметры
модульное исполнение• 
естественное охлаждение• 
простое подключение сетевых кабелей и кабелей двигателей • 
для оптимальной монтажной совместимости
встраиваемая панель оператора• 
управляющая клеммная колодка без винтов• 
может устанавливаться в небольших шкафах или в • 
ограниченном пространстве

Силовые параметры
новейшая технология IGBT (биполярные транзисторы с • 
изолированным затвором)
цифровое микропроцессорное управление• 
U/f-управление линейное; с параметрируемым начальным • 
напряжением
U/f-управление квадратичное• 
параметрируемая кривая зависимости U/f• 
«подхват на ходу»• 
автоматический повторный запуск при исчезновении • 
напряжения или нарушениях режима
светодиод, информирующий о работе преобразователя• 
параметрируемое время разгона и торможения в пределах  • 
от 0 до 650 сек.
быстродействующее токоограничение (FCL) для безаварийной • 
работы
быстродействующий, репродуцируемый опрос цифровых • 
входов
точный ввод заданного значения благодаря 10-битному • 
аналоговому входу
1 частота пропускания против резонанса• 
демонтируемый «Y»-конденсатор для использования в сети IT• 
возможна комплектация ЭМС-фильтром класса В• 

Защитные параметры
перегрузочная способность 50% от расчетного выходного • 
тока во временном промежутке 60 сек. и 85% от расчетного 
выходного тока во временном промежутке 240 сек. в течение 
5 мин.
защита от перенапряжения и пониженного напряжения• 
защита от перегрева преобразователя• 
защита от замыкания на землю• 
защита от короткого замыкания• 
тепловая защита двигателя i• 2t
защита от опрокидывания• 

Преобразователи частоты Micromaster
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Micromaster 420

Преобразователь MICROMASTER 420 может использоваться для 
решения многочисленных задач, требующих применения приводов 
с изменением скорости вращения. Более всего он подходит 
для использования в насосах, вентиляторах и транспортерах. 
MICROMASTER 420 имеет модульную конструкцию. Пульт 
управления и модули PROFIBUS могут быть заменены без 
применения какого-либо инструмента.

Сетевое напряжение и диапазон мощности
однофазный переменный ток •  ............... от 200 до 240 В ± 10 % 
.............................................................................. от 0,12 до 3 кВт
трехфазный переменный ток •  ............... от 200 до 240 В ± 10 % 
........................................................................... от 0,12 до 5,5 кВт
трехфазный переменный ток •  ............... от 380 до 480 В ± 10 % 
............................................................................ от 0,37 до 11 кВт

частота сети, Гц ................................................................ от 47 до 63
выходная частота, Гц  ...................................................... от 0 до 650
коэффициент мощности  ...................................................более 0,7
КПД преобразователя, %  ............................................... от 96 до 97
перегрузочная способность  ................... 1,5 х расчетный вых. ток
 ................................................................... в теч. 60 с (всего 300 сек.)
пусковой ток  ............................  не выше расчетного входного тока 
частота импульсов, кГц  ................ от 2 до 16 (ступенями по 2 кГц)
число фиксированных частот  .......................7, параметрируемые
частоты диафрагмирования ..........................4, параметрируемые
цифровые входы  ............................................3, параметрируемые,  
....................потенциально разделенные; переключаемые PNP/NPN 
аналоговый вход  ................................................ 1, вход от 0 до 10 В
релейный выход  ..............................................................................1*
последовательный интерфейс  ............................................RS-232
степень защиты  ...........................................................................IP20
рабочая температура, °С  ............................................от -10 до + 50
относительная влажность  .........................................................95%

* программируемый постоянного тока 30 В / 5 A (омическая 
нагрузка), переменного тока 250 В / 2 A (индуктивная нагрузка)

ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты Micromaster

Основные особенности
простой пуск в эксплуатацию• 
особо гибкая конфигурация благодаря модульной конструкции• 
три свободно параметрируемых, потенциальноразделенных • 
цифровых входа
бесшумная работа двигателя благодаря высокой частоте • 
импульсов
защита двигателя и преобразователя• 

Механические параметры
модульное исполнение• 
компактный корпус благодаря высокой удельной мощности• 
простое подключение сетевых кабелей и кабелей двигателей • 
для оптимальной монтажной совместимости
встраиваемая панель оператора• 
управляющая клеммная колодка без винтов• 

Силовые параметры
новейшая технология IGBT (биполярные транзисторы с • 
изолированным затвором)
цифровое микропроцессорное управление• 
оптимизация магнитного потока (FCC) для обеспечения • 
высоких динамических характеристик и оптимального 
управления двигателем
U/f-управление линейное• 
U/f-управление квадратичное• 
параметрируемая кривая зависимости U/f• 
«подхват на ходу»• 
компенсация скольжения• 
автоматический повторный запуск при исчезновении • 
напряжения или нарушениях режима
простое регулирование процесса благодаря внутреннему • 
PI-регулятору
параметрируемое время разгона и торможения в пределах  • 
от 0 до 650 сек.
сглаживание кривой пуска• 
быстродействующее токоограничение (FCL) для безаварийной • 
работы
быстродействующий, репродуцируемый опрос цифровых • 
входов
точный ввод заданного значения благодаря 10-битному • 
аналоговому входу
комбинированный тормоз для контролируемого быстрого • 
останова
4 частоты пропускания против резонанса• 
демонтируемый «Y»-конденсатор для использования в сети IT• 

Защитные параметры
перегрузочная способность 50% от расчетного выходного тока • 
в течение 60 сек. каждые 5 мин.
защита от перенапряжения и пониженного напряжения• 
защита от перегрева преобразователя• 
защита двигателя при помощи подключения терморезистора • 
через цифровой вход
защита от замыкания на землю• 
защита от короткого замыкания• 
тепловая защита двигателя i• 2t
защита блокировки двигателя• 
защита от изменения параметров• 
защита от опрокидывания• 
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5
Micromaster 430

Преобразователь MICROMASTER 430 может использоваться 
для решения многочисленных задач, требующих применения 
приводов с изменением скорости вращения. Преобразователи 
частоты серии MICROMASTER 430 разработаны для применения 
в области водоснабжения, отопления, вентиляции и в установках 
для кондиционирования воздуха. Одним из главных требований 
к разработке MICROMASTER 430 было требование к охране 
окружающей среды MICROMASTER 430 имеет модульную 
конструкцию. Пульт управления и модули PROFIBUS могут быть 
вставлены без применения какого-либо инструмента.

Сетевое напряжение и диапазон мощности  
трехфазное переменного тока  ..................... от 380 до 480 В ± 10 %  
...................................................................................... от 7,5 до 90 кВт
частота сети, Гц ................................................................ от 47 до 63
выходная частота, Гц  ...................................................... от 0 до 650
коэффициент мощности  .................................................более 0,95
КПД преобразователя, %  ............................................... от 96 до 97
пусковой ток  .............................не выше расчетного входного тока
частота импульсов, кГц  ................ от 2 до 16 (ступенями по 2 кГц)
число фиксированных частот  .....................15, параметрируемые
частоты диафрагмирования ..........................4, параметрируемые
цифровые входы  .............................................6, параметрируемые  
....................потенциально разделенные; переключаемые PNP/NPN
аналоговый вход  ................................................ 3, вход от 0 до 10 В
релейный выход  ..............................................................................2*
последовательный интерфейс  ............................................RS-232
степень защиты  ...........................................................................IP20
рабочая температура, °С  ............................................от -10 до + 40
относительная влажность  .........................................................95%

* программируемый постоянного тока 30 В / 5 A (омическая 
нагрузка), переменного тока 250 В / 2 A (индуктивная нагрузка)

Основные особенности
простой пуск в эксплуатацию• 
особо гибкая конфигурация благодаря модульной конструкции• 
бесшумная работа двигателя благодаря высокой частоте • 
импульсов
защита двигателя и преобразователя• 

Механические параметры
модульное исполнение• 
компактный корпус благодаря высокой удельной мощности• 
простое подключение сетевых кабелей и кабелей двигателей • 
для оптимальной монтажной совместимости
встраиваемая панель оператора• 
управляющая клеммная колодка без винтов• 

Силовые параметры
новейшая технология IGBT (биполярные транзисторы  • 
с изолированным затвором)
цифровое микропроцессорное управление• 
оптимизация магнитного потока (FCC) для обеспечения • 
высоких динамических характеристик и оптимального 
управления двигателем
U/f-управление линейное• 
U/f-управление квадратичное• 
параметрируемая кривая зависимости U/f• 
«подхват на ходу»• 
компенсация скольжения• 
автоматический повторный запуск при исчезновении • 
напряжения или нарушениях режима
параметрируемое время разгона и торможения в пределах  • 
от 0 до 650 сек.
сглаживание кривой пуска• 
быстродействующее токоограничение (FCL) для безаварийной • 
работы
быстродействующий репродуцируемый опрос цифровых входов• 
точный ввод заданного значения благодаря 10-битному • 
аналоговому входу
комбинированный тормоз для контролируемого быстрого • 
останова
4 частоты пропускания против резонанса• 
демонтируемый «Y»-конденсатор для использования в сети IT• 

Защитные параметры
перегрузочная способность 40% от расчетного выходного тока • 
в течение 60 сек. каждые 5 мин.
защита от перенапряжения и пониженного напряжения• 
защита от перегрева преобразователя• 
защита двигателя при помощи подключения терморезистора • 
через цифровой вход
защита от замыкания на землю• 
защита от короткого замыкания• 
тепловая защита двигателя i• 2t
защита блокировки двигателя• 
защита от изменения параметров• 
защита от опрокидывания• 
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Micromaster 440

Используется для решения задач, требующих применения 
приводов с большим диапазоном регулирования (на кранах, 
в складских помещениях, в пищевой промышленности, в 
производстве по розливу напитков, в упаковочной и текстильной 
промышленности и т.д.)

сетевое напряжение и диапазон мощности:
• однофазный переменный ток, В  ....................от 200 до 240 ± 10 % 

– CT, кВт  ......................................................................... от 0,12 до 3 
– VT, кВт .......................................................................... от 0,12 до 4

• трехфазный переменный ток, В  .....................от 200 до 240 ± 10 % 
– CT, кВт  ....................................................................... от 0,12 до 45 
– VT, кВт ........................................................................ от 0,25 до 45

• трехфазный переменный ток, В  .....................от 380 до 480 ± 10 % 
– CT, кВт  ..................................................................... от 0,37 до 200 
– VT, кВт ...................................................................... от 0,55 до 250

• четырехфазный переменный ток, В  ..............от 500 до 600 ± 10 % 
– CT, кВт  ....................................................................... от 0,75 до 75 
– VT, кВт .......................................................................... от 1,5 до 90

частота сети, Гц ................................................................ от 47 до 63
выходная частота, Гц  ...................................................... от 0 до 650
коэффициент мощности  ...................................................более 0,7
КПД преобразователя, %  ............................................... от 96 до 97
перегрузочная способность
•  .................................................................................................1,5 х N1
•  ....................................................................................................2 х N2
пусковой ток  .............................не выше расчетного входного тока
частота импульсов, кГц  ..........................от 2 до 16 (ступ. по 2 кГц)
число фиксированных частот  .....................15, параметрируемые
частоты диафрагмирования ..........................6, параметрируемые
цифровые входы  .............................................3, параметрируемые 
.....................потенциальноразделенные; переключаемые PNP/NPN
аналоговый вход  ...............................................................................2
релейный выход  ..............................................................................3*
последовательный интерфейс  ........................................... RS-232
степень защиты  ...........................................................................IP20
рабочая температура, °С  ...................................... CT от -10 до + 50
.................................................................................... VT от -10 до + 40
относительная влажность  .........................................................95%

Примечание:
* программируемых = 30 В / 5 A (омическая нагрузка),  
~ 250 V/2 A (индуктивная нагрузка)
CT постоянный момент
VT переменный момент
N1 расчетный вых. ток в теч. 60 сек. (каждые 300 сек.)
N2 расчетный вых. ток в теч. 300 сек. (каждые 300 сек.)

ПРиВОДНАя теХНиКА
Преобразователи частоты Micromaster

Основные особенности
простой пуск в эксплуатацию• 
особо гибкая конфигурация благодаря модульной конструкции• 
бесшумная работа двигателя благодаря высокой частоте • 
импульсов
защита двигателя и преобразователя• 

Механические параметры
модульное исполнение• 
компактный корпус благодаря высокой удельной мощности• 
простое подключение сетевых кабелей и кабелей двигателей • 
для оптимальной монтажной совместимости
встраиваемая панель оператора• 
управляющая клеммная колодка без винтов• 

Силовые параметры
новейшая технология IGBT (биполярные транзисторы  • 
с изолированным затвором)
цифровое микропроцессорное управление• 
высококачественное векторное управление• 
оптимизация магнитного потока (FCC) для обеспечения • 
высоких динамических характеристик и оптимального 
управления двигателем
U/f-управление линейное• 
U/f-управление квадратичное• 
параметрируемая кривая зависимости U/f• 
управление моментом – постоянный момент, СТ и переменный • 
момент, VT
режим низкого потребления энергии• 
«подхват на ходу»• 
компенсация скольжения• 
автоматический повторный запуск при пропадании сети или • 
нарушениях режима
высококачественный PID-контроллер (с автонастройкой) для • 
простого управления производственными процессами
параметрируемое время разгона и торможения в пределах  • 
от 0 до 650 сек.
сглаживание кривой пуска• 
быстродействующее токоограничение (FCL) для безаварийной • 
работы
быстродействующий репродуцируемый опрос цифровых входов• 
точный ввод заданного значения благодаря 10-битному • 
аналоговому входу
комбинированный тормоз для контролируемого быстрого • 
останова
4 частоты пропускания против резонанса• 
демонтируемый Y-конденсатор для использования в сети IT• 
встроенный тормозной резистор• 

Защитные параметры
перегрузочная способность 50% от расчетного выходного • 
тока в течение 60 сек. каждые 5 мин. и 100% в течение 3 сек. 
каждые 5 мин.
защита от перенапряжения и пониженного напряжения• 
защита от перегрева преобразователя• 
защита двигателя при помощи подключения терморезистора • 
через цифровой вход
защита от замыкания на землю• 
защита от короткого замыкания• 
тепловая защита двигателя i• 2t
защита блокировки двигателя• 
защита от изменения параметров• 
защита от опрокидывания• 
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5
Серия Sikostart

Электронные устройства управления двигателями предназначены 
для мягкого старта и выбега трехфазных асинхронных двигателей. 
Устройства применяются в насосах, компрессорах, вентиляторах, 
транспортерах.

Особенности
плавный пуск с управлением напряжением; диапазон • 
регулировки напряжения пуска Us от 30% до 80%, время пуска tR 
может регулироваться от 0,5 сек. до 60 сек.
плавный выбег с управлением напряжением; время выбега taus • 
может варьироваться в диапазоне от 0,5 сек. до 60 сек.
напряжение выключения Uaus зависит от напряжения пуска Us• 
регулировка с помощью трех потенциометров• 
простой монтаж и ввод в эксплуатацию• 
возможность автоматической работы напряжения сети 50/60 Гц • 
200 В до 575 В
два исполнения напряжения цепей управления DC 24 В и АС 230 В• 
широкий температурный диапазон -25°С до +60°С• 
опциональное управление через интерфейс AS• 

Электронные устройства управления двигателями 3RW 
предназначены для простых условий пуска. При сложных условиях 
пуска или при частых включениях следует выбрать большее 
устройство. Для точного выбора нужного устройства следует 
учитывать особые условия пуска.
При продолжительном времени пуска, возможно, следует выбрать 
реле защиты от перегрузки для сложного пуска. Рекомендуется 
использовать терморезистор с положительным температурным 
коэффициентом. Это относится и к плавному выбегу, т.к. во время 
выбега возникает дополнительная токовая нагрузка по сравнению 
со свободным выбегом.
В фидере двигателя между SIKOstart и двигателем не должно быть 
емкостных элементов (например, компенсационных устройств).
Все элементы цепи главного тока (предохранители, 
коммутационные устройства и реле защиты от перегрузки) 
следует определять исходя из прямого пуска и местных условий 
короткого замыкания и заказывать отдельно.

артикул

рас-
четное 

рабочее 
напр. 
U, B

рас-
четный 
рабочий 
ток I, А

ориентировочн. расчетная 
мощность трехфазных двига-
телей при расчетном рабочем 

напряжении U, кВт  
(t окр. среды 40°С)

230 В 400 В 500 В 690 В

3RW22 21-1AB15

200-500

7 1,5 3 4 –

3RW22 23-1AB15 10,5 2,2 4 5,5 –

3RW22 25-1AB15 22 5,5 11 15 –

3RW22 26-1AB15 28 7,5 15 18,5 –

3RW22 27-1AB15 35 10 18,5 22 –

3RW22 28-1AB15 45 11 22 30 –

3RW22 30-1AB15 50 15 25 37 –

3RW22 31-1AB15 70 18,5 37 45 –

3RW22 34-0DB15 100 30 55 75 –

3RW22 35-0DB15 135 37 75 90 –

3RW22 36-0DB15 160 45 90 110 –

3RW22 38-0DB15 235 75 132 160 –

3RW22 40-0DB15 300 90 160 200 –

3RW22 41-0DB15 355 110 200 250 –

3RW22 42-0DB15 450 132 250 315 –

3RW22 43-0DB15 560 160 315 400 –

3RW22 45-0DB15 700 200 400 500 –

3RW22 47-0DB15 865 300 500 630 –

3RW22 50-0DB15 1200 400 710 850 –

3RW22 42-0DB14

200-415

450 132 250 – –

3RW22 43-0DB14 560 160 315 – –

3RW22 45-0DB14 700 200 400 – –

3RW22 47-0DB14 865 300 500 – –

3RW22 50-0DB14 1200 400 710 – –

3RW22 36-0DB16

500-690

160 – – 110 160

3RW22 38-0DB16 235 – – 160 250

3RW22 40-0DB16 300 – – 200 315

3RW22 42-0DB16 450 – – 315 450

3RW22 43-0DB16 560 – – 400 560

3RW22 47-0DB16 865 – – 630 850

3RW22 50-0DB16 1200 – – 850 1200

Устройства плавного пуска
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Серия PSS, PST

PSS03...25
Предназначено для работы 
с токами моторов от 3 до 
25 А. Устройство крепится 
на DIN-рейку. На лицевой 
панели устройства приведены 
подробные инструкции по 
монтажу.

PSS18...300
Универсальное семейство для 
работы с токами моторов от 18 
до 515 А.

Особенности:
два способа включения – последовательно в цепь питания • 
или внутри треугольника. Могут также оснащаться системой 
ограничения тока.
простая настройка. С помощью трех поворотных • 
переключателей, имеющих понятную маркировку и 
расположенных на лицевой панели устройства, имеется 
возможность регулировки системы плавного пуска PSS в 
зависимости от разнообразных областей применения.
полупроводниковая электрическая система, обеспечивает • 
наивысшую надежность и минимизирует потребности в 
техническом обслуживании, даже когда требуются частые 
пуски и остановки моторов.

PST30...PSTB1050
Предназначено для работы с токами моторов от 30 до 1810 А.

Особенности:
Для защиты мотора предусмотрены встроенное электронное • 
реле перегрузки, реле контроля фазировки, защита от 
превышения тока и контроль температуры двигателя. 
Для защиты системы плавного пуска предусмотрена 
усовершенствованная защита тиристоров.
Гибкая система интерфейса с технологической шиной. • 
Используя адаптер технологической шины FieldBusPlug 
(FBP), вы в любой момент времени можете выбрать тип 
технологической шины из набора FBP. Интерфейс между 
системой плавного пуска PST и АББ FBP будет всегда 
одинаковым, независимо от мощности устройства и даты его 
приобретения.
Жидкокристаллический дисплей. Отображение информации • 
на 12 языках (в том числе русский язык), система меню 
подобная той, что используется в мобильных телефонах, 
предварительное программирование параметров для 
конкретного применения, автоматическое протоколирование 
состояния и событий.
Очень простая настройка и управление. Программируемые • 
сигнальные реле. Предоставляют несколько возможностей по 
сигнализации предупреждений, сообщений о неисправностях и 
других событиях.

ПРиВОДНАя теХНиКА
Устройства плавного пуска

Технические характеристики PSS18/30 ... PSS300/515, 230-500 В

наименование

мощн. 
мотора 
400 В 

Pн, кВт

500 В 
Pн, 
кВт

номи-
нал. ток 
мотора, 

Iн, A

артикул
вес, 
кг

PSS18/30-500L 7,5 11 18 1SFA 892 001 R1002 2,30

PSS30/52-500L 15 18,5 30 1SFA 892 002 R1002 2,30

PSS37/64-500L 18,5 22 37 1SFA 892 003 R1002 2,30

PSS44/76-500L 22 25 44 1SFA 892 004 R1002 2,30

PSS50/85-500L 25 30 50 1SFA 892 005 R1002 3,60

PSS60/105-500L 30 37 60 1SFA 892 006 R1002 3,80

PSS72/124-500L 37 45 72 1SFA 892 007 R1002 3,80

PSS85/147-500L 45 55 85 1SFA 892 008 R1002 8,60

PSS105/181-500L 55 75 105 1SFA 892 009 R1002 10,40

PSS142/245-500L 75 90 142 1SFA 892 010 R1002 10,40

PSS175/300-500L 90 110 175 1SFA 892 011 R1002 20,50

PSS250/430-500L 132 160 250 1SFA 892 013 R1002 22,00

PSS300/515-500L 160 200 300 1SFA 892 014 R1002 22,00

Технические характеристики PST30 ... PST300, 230 - 600 В
Напряжение управления 100...250 В, 50/60 Гц

наименование

мощн. 
мотора 
400 В 

Pн, кВт

500 В 
Pн, 
кВт

номи-
нал. ток 
мотора, 

Iн, A

артикул
вес, 
кг

PST30-600-70 15 18,5 30 1SFA 894 002 R7000 4,8

PST37-600-70 18,5 22 37 1SFA 894 003 R7000 4,8

PST44-600-70 22 25 44 1SFA 894 004 R7000 4,8

PST50-600-70 25 30 50 1SFA 894 005 R7000 4,8

PST60-600-70 30 37 60 1SFA 894 006 R7000 5,0

PST72-600-70 37 45 72 1SFA 894 007 R7000 5,0

PST85-600-70 45 55 85 1SFA 894 008 R7000 11,2

PST105-600-70 55 75 105 1SFA 894 009 R7000 13,0

PST142-600-70 75 90 142 1SFA 894 010 R7000 13,0

PST175-600-70 90 110 175 1SFA 894 011 R7000 21,5

PST210-600-70 110 132 210 1SFA 894 012 R7000 21,5

PST250-600-70 132 160 250 1SFA 894 013 R7000 23,0

PST300-600-70 160 200 300 1SFA 894 014 R7000 23,0

Технические характеристики
PSTB370 ... PSTB1050 со встроенным шунтированием, 230 - 600 В
Напряжение управления 100...250 В, 50/60 Гц

наимен.

мощн. 
мотора 
400 В 

Pн, кВт

500 В 
Pн, 
кВт

номи-
нал. ток 
мотора, 

Iн, A

артикул
вес, 
кг

PSTB370-600-70 200 250 370 1SFA 894 015 R7000 31,0

PSTB470-600-70 250 315 470 1SFA 894 016 R7000 31,0

PSTB570-600-70 315 400 570 1SFA 894 017 R7000 52,0

PSTB720-600-70 400 500 720 1SFA 894 018 R7000 55,0

PSTB840-600-70 450 560 840 1SFA 894 019 R7000 60,0

PSTB1050-600-70 560 730 1050 1SFA 894 020 R7000 60,0
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Область применения
Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 представляет
собой тиристорное переключающее устройство (регулятор
напряжения), обеспечивающее плавный пуск и остановку
трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором мощностью от 4 до 1200 кВт.
Оно объединяет функции плавного пуска и торможения,
защиты механизмов и двигателей, а также связи с системами
автоматизации. Эти функции отвечают наиболее частым
применениям, главным образом в строительной, пищевой
и химической отраслях для центробежных механизмов, насосов,
вентиляторов, компрессоров и конвейеров. Характеристики
алгоритма управления устройств плавного пуска Altistart 48
обеспечивают высокую надежность, безопасность и простоту
ввода в эксплуатацию.

Пусковое устройство Altistart 48 – это экономичное решение,
позволяющее:

уменьшить стоимость эксплуатации механизмов путем • 
снижения механических воздействий и улучшения 
эксплуатационной готовности оборудования
уменьшить влияние пуска двигателей на электрическую сеть за • 
счет ограничения бросков тока и провалов напряжения в сети.

Семейство устройств Altistart 48 включает в себя две гаммы
изделий для трехфазной сети напряжением:

230-415 В, 50/60 Гц• 
208-690 В, 50/60 Гц• 

Обе гаммы пусковых устройств Altistart 48 подразделяются
на типоразмеры в зависимости от режима работы (нормального
или тяжелого).

Функции
Пусковое устройство Altistart 48 поставляется готовым
к использованию для нормального применения с классом защиты
двигателя 10. Оно имеет встроенный терминал, позволяющий
перестраивать программируемые функции, настройки и защиты
с целью адаптации и индивидуализации применения к нуждам
клиента.

Функции электропривода
специальный алгоритм управления пуском с контролем момента, • 
реализованный в устройствах плавного пуска Altistart 48
поддержание момента, развиваемого двигателем во время • 
ускорения и замедления (значительное уменьшение ударных 
нагрузок)
простота настройки ускорения при разгоне и пускового момента• 
возможность закоротки устройства с помощью обходного • 
контактора по окончании пуска с поддержанием электронных 
защит (функция «байпасс»)

Серия Altistart 48
большой допустимый диапазон изменения частоты при питании • 
от электроагрегатов 
возможность подключения пускового устройства к двигателю • 
с соединением обмоток треугольником, последовательно с 
каждой обмоткой

Функции защиты двигателя и механизма
встроенная косвенная тепловая защита двигателя• 
обработка информации с терморезисторов (позисторов)• 
контроль времени пуска• 
предварительный обогрев двигателя• 
защита от недогрузки и перегрузки в установившемся режиме• 

Функции, облегчающие интегрирование в системе автоматизации
4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и • 
1 аналоговый выход
съемные клеммники входных и выходных цепей управления• 
функция конфигурирования второго двигателя, простота • 
адаптирования настроек
отображение электрических параметров, состояния нагрузки и • 
времени работы
последовательный порт RS 485 для подключения к шине • 
Moldbus

артикул
мощность 

двигателя 690 В, 
кВт

номин. ток (IcL)нормальный 
класс 10

тяжелый класс 
20 (время 

пуска>30 сек.)

ATS 48D17Y 5,5 12

ATS 48D17Y ATS 48D 22Y 7,5 17

ATS 48D 22Y ATS 48D 32Y 11 22

ATS 48D 32Y ATS 48D 38Y 15 32

ATS 48D 38Y ATS 48D 47Y 18,5 38

ATS 48D 47Y ATS 48D 62Y 22 47

ATS 48D 62Y ATS 48D 75Y 30 62

ATS 48D 75Y ATS 48D 88Y 37 75

ATS 48D 88Y ATS 48C 11Y 45 88

ATS 48C 11Y ATS 48C 14Y 55 110

ATS 48C 14Y ATS 48C 17Y 75 140

ATS 48C 17Y ATS 48C 21Y 90 170

ATS 48C 21Y ATS 48C 25Y 110 210

ATS 48C 25Y ATS 48C 32Y 132 250

ATS 48C 32Y ATS 48C 41Y 160 320

ATS 48C 41Y ATS 48C 48Y 220 410

ATS 48C 48Y ATS 48C 59Y 250 480

ATS 48C 59Y ATS 48C 66Y 315 590

ATS 48C 66Y ATS 48C 79Y 355 660

ATS 48C 79Y ATS 48м 10Y 400 790

ATS 48м 10Y ATS 48м 12Y 500 1000

ATS 48м 12Y – 630 1200
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модульные шкафы  
Mini Pragma

Стандарт ГОСТ Р51321.3-99 (МЭК 6040039-3-90)

Эта серия включает в себя навесные и встроенные шкафы 
современного дизайна с прозрачной или непрозрачной дверцей.
Конструкция шкафов предполагает использование от трех до 
тридцати шести модулей, в которые могут быть установлены 
различные устройства в модульном исполнении.
Вместительный корпус шкафов имеет пространство для 
размещения кабелей, позволяющее соблюдать нормированный 
радиус изгиба, а также возможность размещения кабелей за 
монтажными рейками.
В комплект шкафов входят модульные заглушки и самоклеящиеся 
этикетки для маркировки аппаратов и отходящих цепей.
Шкафы характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к 
механическим воздействиям и факторам внешней среды, имеют 
возможность пломбирования и блокировки дверцы.

артикул
количество рядов/

кол-во модулей
артикул

количество рядов/
кол-во модулей

встраиваемые шкафы с двумя клеммными шинами

с прозрачной дверью с непрозрачной дверью

13301 1/4 13371 1/4

13302 1/6 13372 1/6

13303 1/8 13373 1/8

13304 1/12 13374 1/12

13305 1/18 13375 1/18

13942 2/24 13932 2/24

13943 3/36 13933 3/36

навесные шкафы с двумя клеммными шинами

13366 1/4 13376 1/4

13367 1/6 13377 1/6

13368 1/8 13378 1/8

13369 1/12 13379 1/12

13370 1/18 13380 1/18

13922 2/24 13912 2/24

13923 3/36 13913 3/36

щитки распределительные  
пластиковые, щРН, щРВ

Корпуса ЩРН(В)-Пм предназначены для установки в жилых и 
общественных зданиях.
По способу установки подразделяются на встраиваемые (в нишу)
и навесные (настенные).
Позволяют разместить до 36 модулей автоматических 
выключателей, оснащены оцинкованной монтажной рейкой  
(DIN-рейкой) и шиной для нулевых рабочих проводников.

вид установки .............................................. наружный и внутренний
степень защиты ............................................................................IP40
класс защиты ..................................................................................... II
материал ......................................................................... ABS пластик
рабочая температура, °С ..................................................-15 до + 60
цвет корпуса .............................................................................. серый
номинальный ток, А ........................................................................63
количество модулей .......................................................... от 4 до 36
количество рядов ................................................................. от 1 до 3

Особенности:
самозатухающий ABS пластик. Испытание корпуса нитью • 
накала до 650°С
защита от проникновения пыли• 
полная комплектация для монтажа: оцинкованная DIN-рейка, • 
нулевая шина, комплект изделий для крепления
дверцы выполнены из темного органического стекла и • 
позволяют наблюдать за состоянием приборов
качество подтверждено сертификатом соответствия • 
Госстандарта России

наименование кол-во рядов/
модулей

размеры 
ВхШхГ, мм

артикул

навесные

щРН-Пм-6 1/6 130х158х105 MKP22-N-06-40-24

щРН-Пм-9 1/9 158х216х105 MKP22-N-09-40-16

щРН-Пм-12 1/12 188х280х105 MKP22-N-12-40-12

щРН-Пм-16 2/16 281х216х105 MKP22-N-16-40-10

щРН-Пм-24 2/24 345х278х105 MKP22-N-24-40-08

щРН-Пм-36 3/36 420х280х105 MKP22-N-36-40-06

встраиваемые

щРВ-Пм-6 1/6 130х162х103 MKP22-V-06-40-24

щРВ-Пм-9 1/9 158х215х103 MKP22-V-09-40-16

щРВ-Пм-12 1/12 190х255х103 MKP22-V-12-40-12

щРВ-Пм-16 2/16 283х208х103 MKP22-V-16-40-10

щРВ-Пм-24 2/24 345х270х103 MKP22-V-24-40-08

щРВ-Пм-36 3/36 420х282х103 MKP22-V-36-40-06
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ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления

распределительные шкафы для скрытого монтажа IP40
распределительные шкафы  

для настенного монтажа IP40, IP41

серия Unibox
для жилых помещений

серия Estetica
для жилых помещений

серия Europa
для жилых помещений

серия Unibox IP41
для жилых/административных  

и торговых помещений

серия 
Europa IP40
для жилых/

администр. и 
торг. пом.

кол. 
моду-
лей

с непро-
зрачной 
дверцей 

верт.

с прозрач-
ной дымча-
той дверцей 

верт.

без дверцы с прозрач-
ной дымча-
той дверцей  

горизонт.

с непро-
зрачной 
дверцей 

верт.

с прозрач-
ной дымча-
той дверцей  

верт.

без дверцы с непро-
зрачной 
дверцей 

верт.

с прозрач-
ной дымча-
той дверцей  

верт.

без дверцы

RAL 9016 
белый

RAL 9016 
белый

RAL 9016 
белый

RAL 9016 
белый RAL 
7024 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

2 – – – – – – – – – –

3 – – – – – – – – – –

4 – –
1SL2004A00
160x180x82

1SL2024A00 
- 12 037

160x180x90
– – – – – –

6 – – – – – – – – – –

8
1SL0500A06
214x238x110

1SL0510A06
214x238x110

1SL2008A00
230x180x82

1SL2028A00 
- 12 038

230x180x90

1SL2040A00 
- 12 026

230x180x90

1SL2057A00 
- 12 058

230x180x90

12 208 - 
12 228

215x220x105

12 2380008 
12 2480008

215x220x105

12 2580006 
12 2680006

215x220x105

1SL2408A00 
- 12 428

230x200x95

10 – – – – – – – – – –

12
1SL0501A06
293x262x110

1SL0511A06
293x262x110

1SL2012A00
300x180x82

1SL2032A00 
- 12 042

300x180x90

1SL2041A00 
- 12 027

300x180x90

1SL2061A00 
- 12 062

300x180x90

12 212 - 
12 232

295x245x115

12 2420008 
12 2520008

295x245x115

12 2620006 
12 2720006

295x245x115

1SL2412A00 
- 12 432

305x200x95

18 – –
1SL2013A00
410x180x82

1SL2033A00 
- 12 043

410x180x90
– – – – – –

20 – – – – – – – – – –

24
1SL0502A06
293x408x118

1SL0512A06
293x408x118

1SL2014A00
300x395x92

1SL2034A00 
- 12 044

300x395x100

1SL2045A00 
- 12 030

300x395x90

1SL2063A00 
- 12 064

300x395x90

12 214 - 
12 234

295x390x115

12 2440008 
12 2540008

295x390x115

12 2640006 
12 2740006

295x390x115

1SL2414A00 
- 12 434

305x350x95

36
1SL0503A06
293x533x118

1SL0513A06
293x533x118

1SL2016A00
300x545x92

1SL2036A00 
- 12 046

300x545x100

1SL2048A00 
- 12 031

300x545x90

1SL2065A00 
- 12 066

300x545x90

12 216 - 
12 236

295x515x115

12 2460008 
12 2560008

295x515x115

12 2660006 
12 2760006

295x515x115

1SL2416A00 
- 12 436

305x500x120

54
1SL0504A06
401x533x118

1SL0514A06
401x533x118

– –
1SL2052A00 

- 12 035
410x545x100

1SL2067A00 
- 12 068

410x545x100

12 217 - 
12 237

405x515x115

12 2470008 
12 2570008

405x515x115

12 2670006 
12 2770006

405x515x115

1SL2417A00 
- 12 437

380x570x120

Распределительные шкафы
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распределительные шкафы  

для настенного монтажа IP40, IP41
распределительные шкафы  

для настенного монтажа IP55 и IP65
лицевые панели

серия Europa IP41
для жилых/ 
администр. 

и торг. помещений

серия Europa
Polycarbonate 

для адми-
нистр и 

торг./пром. 
помещений

крышки для 
настенного 

монтажа
для жилых/

администр. и 
торг. помещений

серия IP55 Europa
для администр. и торг./

пром. помещений

серия IP65 Fly
для жилых/
администр. 

и торг./пром. 
помещений

серия IP65 Europa
для жилых/ 

администр. и торг./пром. 
помещений

лицевые панели  
IP40 и IP55

для администр. и торг./
пром. помещений

с непро-
зрачной 
дверцей 

верт.

с прозр. 
дымчатой 
дверцей 

верт.

без дверцы без дверцы с подпру-
жиненной 
крышкой

с замком 
под ключ

с прозр. 
дверцей (*) 
непрозр. 
дверца

с непрозр. 
дверцей 

верт.

с прозр. 
дымчатой 
дверцей 

верт.

передняя панель

IP40 IP55

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 7035 
серый 2-4 
модулей

RAL 9016 
белый RAL 
7035 серый

RAL 7035 
серый

RAL 7035 
серый

RAL 7035 
серый

RAL 7035 
серый

RAL 7035 
серый

RAL 7035 
серый

– –
12 702

100x160x85

1SL2402A00 - 
12 422

50x140x65
– –

2-4 модулей
12 742-12 

722(*)
100x160x100

– –
12 362

81x90x50

– – – – – – – – –
12 363

99x90x50

– –
12 704

140x220x110

1SL2404A00 - 
12 424

95x160x65

12 644
125x180x105

12 684
125x180x105

–
12 724

140x220x140
12 744

140x220x140
12 364

117x90x50
12 658

125x180x34

– – –
1SL2406A00 - 

12 426
140x160x65

12 646
160x180x105

12 686
160x180x105

– – – –
12 659

160x180x34

1SL2438A00 
- 12 448

230x200x95

1SL2458A00 
- 12 468

230x200x95

12 708
205x220x110

– – –
12 743

205x220x140
12 728

205x220x140
12 748

205x220x140
–

– – – –

12 650
230x180x105

12 654
250x320x139

12 690
230x180x105

– – – –
12 660

230x180x34

1SL2442A00 
- 12 452

305x200x95

1SL2462A00 
- 12 472

305x200x95

12 712
275x220x110

– – –
12 745

275x220x140
12 732

275x220x140
12 752

275x220x140
–

– – – – – – –
12 733

380x220x140
12 753

380x220x140
–

– – – –
12 652

250x320x135
12 692

150x230x139
– – – –

1SL2444A00 
- 12 454

305x350x95

1SL2464A00 
- 12 474

305x350x95

12 714
275x370x110

– – –
12 746

275x370x140
12 734

275x370x140
12 754

275x370x140
–

1SL2446A00 
- 12 456

305x500x120

1SL2466A00 
- 12 476

305x500x120

12 716
275x570x110

– – –
12 747

275x570x140

12 735
380x370x140

12 736
275x570x140

12 755
380x370x140

12 756
275x570x140

–

1SL2447A00 
- 12 457

380x570x120

1SL2467A00 
- 12 477

380x570x120

12 718
380x570x120

– – – –
12 738

380x570x140
12 758

380x570x140
–
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Клеммные коробки KL

Также поставляется: исполнение из нерж. стали для пищевой промышленности.

Перечень артикульных номеров и выбор комплектующих по размерам

размеры,
мм

артикул пластиковые 
панели  

для ввода кабеля 
из АБС пластика 
(кол-во = 5 шт.)

мон-
тажные 
панели

несущие 
шины 

TS 
35/7,5 

(кол-во = 
10 шт.  

или 2 м)

несущие 
шины 

TS 
35/15 

(кол-во = 
10 шт.  

или 2 м)

мон-
тажные 
скобы с 

наклоном  
для 

несущих 
шин и  
шины  

заземле-
ния

плоские  
мон-

тажные 
скобы 

для 
несущих 

шин и  
шины  

заземле-
ния

шина 
для 

подклю-
чения 
про-

водов 
заземле-

ния 

кабели 
заземле-
ния M6  
10 мм2 

длина = 
200 мм

петли 
крышки

Ш В Г с отвер-
стиями 

для 
ввода 
кабеля

со 
сплош-
ными 

стенками

12 x  
PG 13,5

6 x 
PG 13,5, 

2 x 
PG 18, 

2 x 
PG 21

150 150 80 – 1514,510 – – 1560,700 2314,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

150 150 120 – 1500,510 – – 1560,700 2314,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

200 150 80 – 1528,510 – – 1575,700 2315,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

200 150 120 – 1529,510 – – 1575,700 2315,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

200 200 80 – 1516,510 – – 1562,700 2315,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

200 200 120 – 1502,510 – – 1562,700 2315,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

300 150 80 – 1515,510 – – 1561,700 2316,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

300 150 120 1530,510 1501,510 1581,000 1582,000 1561,700 2316,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

300 200 80 – 1517,510 – – 1563,700 2316,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

300 200 120 1531,510 1503,510 1581,000 1582,000 1563,700 2316,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

300 300 120 1535,510 1507,510 1581,000 1582,000 1567,700 2316,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

400 150 120 – 1589,510 – – 1576,700 2317,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

400 200 80 – 1518,510 – – 1564,700 2317,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

400 200 120 1532,510 1504,510 1581,000 1582,000 1564,700 2317,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

400 300 120 1536,510 1508,510 1581,000 1582,000 1568,700 2317,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

400 400 120 1539,510 1511,510 1581,000 1582,000 1571,700 2317,000 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

500 200 120 1533,510 1505,510 1581,000 1582,000 1565,700 2313,750 2318,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

500 300 120 1537,510 1509,510 1581,000 1582,000 1569,700 2313,750 2318,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

600 200 80 – 1519,510 – – 1566,700 2313,750 2319,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

600 200 120 1534,510 1506,510 1581,000 1582,000 1566,700 2313,750 2319,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

600 300 120 1538,510 1510,510 1581,000 1582,000 1570,700 2313,750 2319,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

600 400 120 1540,510 1512,510 1581,000 1582,000 1572,700 2313,750 2319,000 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

800 200 120 1542,510 1527,510 1581,000 1582,000 1574,700 2313,750 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

800 400 120 1541,510 1513,510 1581,000 1582,000 1573,700 2313,750 2313,150 2366,000 2365,000 2364,000 2565,100 1592,000

Клеммные коробки предназначены для коммутации соединений 
кабельных систем при монтаже оборудования. Серия включает 
в себя 44 типоисполнения с крышкой или без нее.
Корпус и крышка изготовлены из стали, также существует 
исполнение из нержавеющей стали для пищевой 
промышленности.

Особенности:
крышка с заземляющим выводом и литым уплотнителем из • 
ПВХ или силикона
наличие крепежных отверстий на задней стенке коробки• 
защита от коррозии (корпус и крышка – грунтовка, снаружи – • 
порошковое покрытие)
фланец на передней панели повышающий жесткость коробки и • 
ее пыле- и влагозащиту
наличие заземляющего вывода• 
степень защиты IP55 (с отверстиями для ввода кабеля),  • 
IP66 (со сплошными стенками)

Комплект поставки: корпус (корпус с крышкой и винтами), 
панель для ввода кабеля, пластиковые втулки
Дополнительные комплектующие: петли для крышки, уголки 
для крепления на стену, крепление на стену, монтажная панель, 
несущие шины и пр.
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Сварные навесные шкафы  
RAM Block серии CE

Шкафы «RAM Block» серии CQE  предназначены для создания 
щитов управления, низковольтного распределения, для 
размещения телекоммуникационного оборудования. Высокая 
степень защиты IP обеспечивает надежную защиту оборудования

Характеристики:

стандартный цвет ...........................RAL 7035, порошковая окраска
материал .........................................................................сталь, 1,5 мм
номинальное напряжение........................................................ 690 В
номинальный ток .................................................................. до 630 А
степень защиты .......................................................................IP55/65
ударопрочность .............................................................................IK 7
комплект поставки ....................................шкаф, монтажная плата,  
....................................... крышка кабельного ввода, дверь с замком,  
................................................. необходимые монтажные аксессуары

артикул 
размеры

степень защиты
высота H ширина L глубина P

R5CE0231 200 300 150 IP66

R5CE0391 300 250 150 IP66

R5CE0331 300 300 150 IP66

R5CE0341 300 400 150 IP66

R5CE0431 400 300 150 IP66

R5CE0531 500 300 150 IP66

R5CE0342 300 400 200 IP66

R5CE0432 400 300 200 IP66

R5CE0442 400 400 200 IP66

R5CE0462 400 600 200 IP66

R5CE0532 500 300 200 IP66

R5CE0542 500 400 200 IP66

R5CE0552 500 500 200 IP66

R5CE0562 500 600 200 IP65

R5CE0642 600 400 200 IP66

R5CE0652 600 500 200 IP65

R5CE0752 700 500 200 IP65

R5CE0862 800 600 200 IP65

R5CE0882 800 800 200 IP65

R5CE0549 500 400 250 IP66

R5CE0649 600 400 250 IP66

R5CE0669 600 600 250 IP65

R5CE0759 700 500 250 IP65

R5CE0869 800 600 250 IP65

R5CE1069 1000 600 250 IP65

R5CE0553 500 500 300 IP66

R5CE0563 500 600 300 IP65

R5CE0863 800 600 300 IP65

R5CE0883 800 800 300 IP65

R5CE1063 1000 600 300 IP65

R5CE1083 1000 800 300 IP65

R5CE1263 1200 600 300 IP65

R5CE1283 1200 800 300 IP65

R5CE1463 1400 600 300 IP65

R5CE1483 1400 800 300 IP65

R5CE0644 600 400 400 IP55

R5CE0664 600 600 400 IP55

R5CE0864 800 600 400 IP55

R5CE0884 800 800 400 IP55

R5CE1064 1000 600 400 IP55

R5CE1084 1000 800 400 IP55

Сварные навесные шкафы серии CE со сплошной дверью

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления
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артикул
размеры

степень защиты
высота H ширина L глубина P

R5CE0812 800 1000 200 IP55

R5CE0683 600 800 300 IP55

R5CE0813 800 1000 300 IP55

R5CE1013 1000 1000 300 IP55

R5CE1213 1200 1000 300 IP55

R5CE1413 1400 1000 300 IP55

R5CE12123 1200 1200 300 IP55

Сварные навесные шкафы серии CE  
со сплошной двустворчатой дверью

Сварные навесные шкафы серии CE с прозрачной дверью

артикул
размеры шкафа кол-во 

модулей
степень 
защитывысота H ширина L

R5TM43 400 300 20 (2х10) IP20

R5TM44 400 400 32 (2х16) IP20

R5TM53 500 300 30 (3х10) IP20

R5TM54 500 400 48 (3х16) IP20

R5TM55 500 500 63 (3х21) IP20

R5TM64 600 400 64 (4х16) IP20

R5TM75 700 500 84 (4х21) IP20

R5TM66 600 600 78 (3х26) IP20

R5TM86 800 600 104 (4х26) IP20

R5TM106 1000 600 130 (5х26) IP20

R5TM126 1200 600 156 (6х26) IP20

Рамы для установки модульного оборудования (пластроны)

артикул
размеры

высота, U
высота H ширина L

R5TIE460 400 600 3

R5TIE461 400 600 6

R5TIE660 600 600 9

R5TIE860 800 600 12

R5TIE861 800 600 15

Рамы для установки 19" оборудования

артикул
размеры

степень защиты
высота H ширина L глубина P

R5CEX0432 400 300 200 IP55

R5CEX0442 400 400 200 IP55

R5CEX0462 400 600 200 IP55

R5CEX0532 500 300 200 IP55

R5CEX0542 500 400 200 IP55

R5CEX0552 500 500 200 IP55

R5CEX0642 600 400 200 IP55

R5CEX0752 700 500 200 IP55

R5CEX0549 500 400 250 IP55

R5CEX0649 600 400 250 IP55

R5CEX0669 600 600 250 IP55

R5CEX0759 700 500 250 IP55

R5CEX0869 800 600 250 IP55

R5CEX1069 1000 600 250 IP55

R5CEX0863 800 600 300 IP55

R5CEX1063 1000 600 300 IP55

R5CEX1083 1000 800 300 IP55

R5CEX1263 1200 600 300 IP55

R5CEX1283 1200 800 300 IP55
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Шкафы компактные  
распределительные серии Ае

Особенности:
наличие крепежных отверстий на задней стенке • 
защита от коррозии (трехступенчатая обработка • 
поверхности: предварительная нанокерамическая обработка, 
электрофорезная грунтовка погружением, порошковое 
покрытие)
многогранный защитный фланец на передней панели • 
повышающий пыле- и влагозащиту
угол открытия двери 130 град.• 
перфорированные монтажные планки для дверей для быстрого • 
крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и 
крышек
наличие заземляющего вывода• 
панель с отверстием для ввода кабеля из стали или пластика • 
(фланш-панели)
степень защиты IP55 (с отверстиями для ввода кабеля),  • 
IP66 (со сплошными стенками)

Комплект поставки: корпус (с дверью), пластиковые панели для 
ввода кабеля, оцинкованная монтажная панель (с разметкой или 
без), замок под ключ.
Дополнительные комплектующие: пластиковые ручки, замочные 
вкладыши, карман для документации, крепеж на стену, дождевые 
крыши.

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления
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размеры 

мм
артикул

цоколь  
В =  

100 мм  
(для 

распред. 
шкафа  

Ш ≥ 
600 мм)

цоколь  
В =  

200 мм  
(для 

распред. 
шкафа  

Ш ≥ 
600 мм)

рым-
болты  

(для 
распред. 
шкафа  

Ш ≥ 
1000 
мм)

дожде-
вые  

крыши, 
листо-

вая 
сталь  
для  
AE

пластиковые ручки, 
исполнение B

поворотные ручки, 
цинк. литье под давл., хром., 

исполнение B

несу-
щие 

шины 
TS 

35/7,5 
(кол-во 

=  
10 шт.)

несу-
щие 

шины 
TS 

35/15 
(кол-во 

=  
10 шт.)

с 
замком 
№ 3524 

E

с 
замком 
№ 1242 

E

с 
замком 
№ 405

с 
замком 
№ 455

с 
замком 
№ 3524 

E

с 
замком 
№ 1242 

E

с 
замком 
№ 405

с 
замком 
№ 455Ш В Г

с  
мон-

тажной 
пане-
лью

без 
мон-

тажной 
панели

200 300 120 1032,500 1032,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2315,000 2313,150

200 300 155 1035,500 1035,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2315,000 2313,150

300 300 155 1036,500 1036,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

300 300 210 1033,500 1033,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

300 400 210 1034,500 1034,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

380 300 155 1030,500 1030,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

380 300 210 1031,500 1031,510 – – – 2501,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

380 380 210 1380,500 1380,510 – – – 2501,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

380 600 210 1038,500 1038,510 – – – 2501,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

380 600 350 1338,500 1338,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2316,000 2313,150

400 500 210 1045,500 1045,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2317,000 2313,150

400 800 300 1037,500 1037,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2317,000 2313,150

500 500 210 1050,500 1050,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2318,000

500 500 300 1350,500 1350,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2318,000

500 700 250 1057,500 1057,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2318,000

600 380 210 1039,500 1039,510 – – – 2502,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 380 350 1339,500 1339,510 – – – 2511,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 600 210 1060,500 1060,510 – – – 2502,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 600 250 1054,500 1054,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 600 350 1360,500 1360,510 – – – 2511,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 760 210 1076,500 1076,510 – – – 2502,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 760 350 1376,500 1376,510 – – – 2511,500 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 800 250 1058,500 1058,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 1000 250 1090,500 1090,510 – – 2509,000 – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2319,000

600 1200 300 1260,500 1260,510 2816,200 2826,200 2509,000 – – – – – – – – – 2313,750 2319,000

760 760 210 1077,500 1077,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

760 760 300 1073,500 1073,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

800 600 300 1055,500 1055,510 2818,200 2828,200 – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

800 1000 300 1180,500 1180,510 2818,200 2828,200 2509,000 – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

800 1200 300 1280,500 1280,510 2818,200 2828,200 2509,000 – – – – – – – – – 2313,750 2313,150

1000 760 210 1100,500 1100,510 – – – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

1000 760 300 1130,500 1130,510 2801,200 2802,200 – – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

10001000 300 1110,500 1110,510 2801,200 2802,200 2509,000 – 2576,000 8900,094 8900,103 8900,106 2575,000 8900,188 8900,261 8900,183 2313,750 2313,150

10001200 300 1213,500 1213,510 2801,200 2802,200 2509,000 – – – – – – – – – 2313,750 2313,150

10001400 300 1114,500 1114,510 2801,200 2802,200 2509,000 – – – – – – – – – 2313,750 2313,150

Перечень артикульных номеров и выбор комплектующих по размерам

Также поставляется: исполнение из нерж. стали для пищевой промышленности.
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Структура условного обозначения

NRP(RP) X1 X2

Кол-во мест в шкафу для установки модулей
Z – наличие замка  
(отсутствие букв – магнитная защелка)
ZS – со стеклом
ZSZ – со стеклом и замком

NRL(RL) X1 X2 X3 X4

2L – наличие мест для установки двух 
счетчиков электроэнергии (отсутствие этих 
знаков говорит о возможности установки 
только одного прибора учета)
1F – предусмотрена установка однофазного 
счетчика
3F – предусмотрена установка трехфазного 
счетчика
Кол-во мест в шкафу для установки модулей
Z – наличие замка  
(отсутствие букв – магнитная защелка)
ZS – со стеклом
ZSZ – со стеклом и замком

Шкафы NRP, RP, NRL, RL, RH

Шкафы производства фирмы SABAJ (Польша) предназначены 
для установки в них приборов учета, защиты и распределения 
электроэнергии напряжением до 380 В. Шкафы NRP, RP, NRL, RL 
изготовлены из металлического листа толщиной 1,0 мм. Степень 
защиты IP30.

Шкафы марки NRP, RP предназначены для установки в них 
приборов защиты и распределения электроэнергии:

NRP – навесной• 
RP – для установки в нишу• 

Шкафы марки NRL, RL предназначены для установки в них 
приборов защиты, распределения и учета электроэнергии:

NRL – навесной• 
RL – для установки в нишу• 

Герметичные шкафы RH:
Изготовлены из металлического листа толщиной 1,5 мм.  
Степень защиты IP54.

Шкафы SABAJ серии Beta-System 19’’
Шкафы предназначены для установки сетевого и 
телекоммуникационного оборудования. В стандартном 
исполнении шкаф оборудован двумя боковыми стенками, дверью, 
задней стенкой, крышкой и четырьмя несущими столбами, 
изготовленными из листа стали толщиной 1,5 мм, 2 мм.
Сборка шкафа может быть дополнена ножками или колесиками. 
Боковые стенки могут быть жестко смонтированы к шкафу с 
помощью герметичных замков, что гарантирует быстрый доступ 
внутрь шкафа. Задняя стенка может быть смонтирована жестко 
или с возможностью ее открытия. Все замки, используемые 
при монтаже, открываются одним ключом. К стенкам 
шкафа присоединены горизонтальные перфорированные 
планки, образующие начальные основания для остальных 
элементов конструкции. В стандартном исполнении к ним 
присоединены перфорированные и профилированные планки, 
установленные вертикально. Они, в свою очередь, обеспечивают 
непосредственный монтаж кассет 19’’.

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления
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Beta-System 19’’

Герметичные шкафы NRP, NRL

артикул ширина, мм высота, мм глубина, мм

шкафы RP

RP6 270 225 120

RP12 270 225 120

RP24 270 355 120

RP36 270 480 120

RP48BIS 270 605 210

RP70 545 480 120

шкафы NRP

NRP6 310 265 130

NRP12 310 265 130

NRP24 310 395 130

NRP36 310 520 130

NRP48BIS 310 645 210

NRP70 620 520 130

шкафы RL

RL1F6 180 430 210

RL1F12 180 520 210

RL2L24 545 540 210

RL12 270 540 210

RL24 400 500 210

RL48 545 540 210

шкафы NRL

NRL1F6 310 395 220

NRL2L24 620 580 220

NRL3F 310 395 220

NRL12 310 580 220

NRL24 490 580 220

NRL30 490 580 220

NRL48 620 580 220

Герметичные шкафы RH

артикул ширина, мм высота, мм глубина, мм

шкафы RH

RН341 300 400 150

RН352 300 500 150

RН553 500 500 300

RН652 600 500 210

RН653 600 500 300

RН663 600 600 300

RН682 600 800 210

RН683 600 800 300

RН863 800 600 300

RН6103 600 1000 300

RН6123 600 1200 300

RН8123 800 1200 300

NRP–24Z RH–352 RL–1F6
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Аксессуары

наружные раз-
меры, мм

универсальный стальной, 
IP66, цвет RAL 7032

нержавеющая 
полированная 

сталь AISI 304, IP66

нержавеющая сталь 
AISI 316, обработка 

микрошариками

ступен-
чатые 

направ-
ляющие

внутрен-
няя  

дверь

модуль-
ные 

шасси

платы

В Ш Г сплош-
ная 

дверь

про-
зрачная 
дверь

козырек сплош-
ная 

дверь

про-
зрачная 
дверь

сплошная 
дверь

козырек, 
нерж. 
сталь  

AISI 304

перфо-
риро-

ванная

сплош-
ная 

оцинко-
ванная

микро-
перфо-
риро-

ванная

300 200 150 83315 – 83100 54915 – 54852 50516 – – – 55415 55715 50415

300 250 150 83301 83501 83099 54903 – 54853 50514 – – – 55401 55716 – 

300 300 150 83302 83502 83101 54902 – 54854 50517 – – – 55402 55702 50402

300 300 200 83303 83503 83102 – – – 50518 51720 – – 55402 55702 50402

300 400 150 83312 83512 83103 – – – – – – – 55412 55712 50412

300 400 200 83304 83504 83104 – – – – 51720 – – 55412 55712 50412

400 300 150 83317 83517 83101 54917 – 54856 50517 – 55617 80450 55417 55712 50412

400 300 200 83318 83518 83102 54918 54975 54857 50518 51720 55617 80450 55417 55712 50412

400 400 200 83319 83519 83104 54919 – 54858 50519 51720 – – 55419 55719 50419

400 600 200 83331 83531 83108 54927 – 54850 50525 51720 – – 55432 55726 50426

400 600 250 83332 83532 83109 – – – 50521 51725 – – 55432 55726 50426

500 300 200 83321 83521 83102 – – – 50518 51720 – – 55421 55721 50421

500 400 200 83323 83523 83104 54923 54976 54860 50519 51720 55620 80451 55423 55723 50423

500 400 250 83324 83524 83105 – – – – 51725 55620 80451 55423 55723 50423

500 500 200 83322 83522 83106 – – – – 51720 – – 55425 55725 50425

500 500 250 83325 83525 83107 – – – – 51725 – – 55425 55725 50425

600 400 200 83326 83526 83104 54926 54977 54862 50519 51720 55626 80452 55426 55726 50426

600 400 250 83327 83527 83105 – – – – 51725 55626 80452 55426 55726 50426

600 500 250 83340 83540 83107 – – – 50520 51725 – – 55428 55736 – 

600 600 200 83328 83528 83108 – – – 50525 51720 – 80453 55429 55729 50429

600 600 250 83329 83529 83109 54929 – 54864 50521 51725 – 80453 55429 55729 50429

600 600 300 83330 83530 83110 – – – – 51730 – 80453 55429 55729 50429

600 600 400 83339 83539 83111 – – – – 51740 – 80453 55429 55729 50429

600 800 300 83337 83537 83113 – – – 50561 51730 – – 55431 55756 50456

700 500 250 83335 83535 83107 54935 54978 54866 50520 51725 55634 80454 55435 55735 50435

800 600 200 83343 83543 83108 – – – 50525 51720 55656 80456 55456 55756 50456

800 600 250 83356 83556 83109 54956 54979 54868 50521 51725 55656 80457 55456 55756 50456

800 600 300 83357 83557 83110 – – – – 51730 55656 80457 55456 55756 50456

800 600 400 83344 83544 83111 – – – – 51740 55656 80457 55456 55756 50456

800 800 250 83345 83545 83112 – – – – 51725 – – 55446 55745 50445

800 800 300 83346 83546 83113 54946 – 54869 50561 51730 – – 55446 55745 50445

800 1000 300 83347 – 83115 – – – 50565 51730 – – 55447 55760 50460

800 1000 300 83355* – 83115 – – – 50565 51730 – – 55447 55760 50460

800 1200 300 83348 – 83116 – – – – 51730 – – 55457 55764 50464

1000 600 250 83354 83554 83110 – – – 50521 51725 55654 80458 55454 55754 50454

1000 600 300 83358 83558 83109 – – – – 51730 55654 80458 55454 55754 50454

1000 600 400 83359 83559 83111 – – – – 51740 55654 80458 55454 55754 50454

1000 800 250 83360 83560 83112 – – – – 51725 55660 80459 55460 55760 50460

1000 800 300 83361 83561 83113 54961 54980 54870 50561 51730 55660 80459 55460 55760 50460

1000 800 400 83362 83562 83114 – – – – 51740 55660 80459 55460 55760 50460

1000 1000 300 83370 83570 83115 – – – 50565 51730 – – 55463 55763 50463

1000 1000 300 83363* 83563 83115 54963 – 54873 50565 51730 – – 55463 55763 50463

1000 1200 300 83366* – 83116 – – – – 51730 – – 55461 55765 50465

1000 1200 400 83372* – 83117 – – – – 51740 – – 55461 55765 50465

1200 600 300 83373 83573 83110 – – – – 51730 55665 – 55430 55730 50430

1200 600 400 83374 83574 83111 – – – – 51740 55665 – 55430 55730 50430

1200 800 300 83364 83564 83113 54964 – 54872 50561 51730 55664 – 55464 55764 50464

1200 800 400 83367 83567 83114 – – – – 51740 55664 – 55464 55764 50464

1200 1000 300 83371 83571 83115 54965 – 54875 50565 51730 – – 55465 55765 50465

1200 1000 300 83365* 83565 83115 – – – 50565 51730 – – 55465 55765 50465

1200 1000 400 83375* – 83118 – – – – 51740 – – 55465 55765 50465

1200 1200 300 83376* – 83116 – – – – 51730 – – 55469 55709 – 

1200 1200 400 83377* – 83117 – – – – 51740 – – 55469 55709 – 

1400 1000 300 83378* – 83115 – – – – 51730 – – 55470 55770 – 

* двойная дверь
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наружные размеры

Special 18500 
(RAL 7032)

Special 6000 (RAL 7032)
Special 18500/6000  

(RAL 7032)
Special 6000 in kit

Ш В Г
кол-во 
дверей

с шасси козырек с шасси

комп. 
из 2-х 

боковых 
панелей

панель 
для 

ввода 
кабеля 
(1 вход)

панель 
для 

ввода 
кабеля 

(2 входа)

сплош-
ное 

шасси

цоколь 
RAL 
7022 
(выс. 

100 мм)

цоколь 
RAL 
7022 
(выс. 

200 мм)

каркас, 
верх., 
ниж., 
рамы, 

козырек

комп-
лект из 
4 стоек

задняя 
панель 
с винт. 
крепле-

нием

сплош-
ная 

дверь

1200 1000 300 2 18603 18267 – – – – 63912 69103 69303 – – – – 

1200 1200 400 2 18634 18271 – – 63234 – 63913 69124 69324 – – – – 

1400 600 400 1 18635 18261 – – 63194 – 63933 69064 69264 – – – – 

1400 800 300 1 18606 18265 – – – – 63934 69083 69283 – – – – 

1400 800 400 1 18636 18266 – – 63214 – 63934 60984 69284 – – – – 

1400 1000 400 2 18637 18268 – – 63224 – 63935 69104 69304 – – – – 

1400 1200 400 2 18638 18271 – – 63234 – 63936 69124 69324 – – – – 

1600 600 300 1 18609 18260 – – – – 63918 69063 69263 – – – – 

1600 600 400 1 18639 18261 – – 63194 – 63918 69064 69264 – – – – 

1600 800 300 1 18610 18265 – – – – 63919 69083 69283 – – – – 

1600 800 400 1 18640 18266 – – 63214 – 63919 69084 69284 – – – – 

1600 1000 300 2 18611 18267 – – – – 63916 69103 69303 – – – – 

1600 1000 400 2 18641 18268 – – 63224 – 63916 69104 69304 – – – – 

1600 1200 300 2 18612 18270 – – – – 63917 69123 69323 – – – – 

1600 1200 400 2 18642 18271 – – 63234 – 63917 69124 69324 – – – – 

1800 600 400 1 18643 18261 67564 61034 63194 – 63920 69064 69264 67064 60018 67356 67406

1800 600 500 1 18620 18280 67565 61035 63195 – 63920 69065 69265 67065 60018 67356 67406

1800 600 600 1 18621 18281 67566 61036 63196 63296 63920 69066 69266 64066 60018 67356 67406

1800 800 300 1 18614 18265 – – – – 63921 69083 69283 – – – – 

1800 800 400 1 18644 18266 67574 61034 63214 – 63921 69084 69284 67084 60018 67358 67408

1800 800 500 1 18661 18282 67575 61035 63215 – 63921 69085 69285 67085 60018 67358 67408

1800 800 600 1 18671 18283 67576 61036 63216 63316 63921 69086 69286 67086 60018 67358 67408

1800 1000 400 1 18656 18268 67779 61034 63224 – 63922 69104 69304 67104 60018 67360 67410

1800 1000 400 2 18645 18268 67579 61034 63224 – 63922 69104 69304 – – – – 

1800 1000 600 1 – – 67781 61036 63226 63326 63922 69106 69306 67106 60018 67360 67410

1800 1200 400 2 18646 18271 67584 61034 63234 – 63923 69124 69324 67124 60018 67362 – 

1800 1200 500 2 18663 18285 67585 61035 63235 – 63923 69125 69325 67125 60018 67362 – 

1800 1200 600 2 – 18286 67586 61036 63236 63346 63923 69126 69326 67126 60018 67362 – 

1800 1600 400 2 18647 18279 – – 63240 – 63924 69164 69364 – – – – 

2000 600 400 1 18648 18261 67614 61044 63194 – 63925 69064 69264 67064 60020 67376 67426

2000 600 500 1 18622 18280 67615 61045 63195 63925 69065 69265 67065 60020 67376 67426

2000 600 600 1 18623 18281 67616 61046 63196 63296 63925 69066 69266 67066 60020 67376 67426

2000 800 400 1 18649 18266 67624 61044 63214 – 63926 69084 69284 67084 60020 67378 67428

2000 800 500 1 – 18282 67625 61045 63215 – 63926 69085 69285 67085 60020 67378 67428

2000 800 600 1 18676 18283 67626 61046 63216 63316 63926 69086 69286 67086 60020 67378 67428

2000 800 800 1 – – 67628 61048 63218 63318 63926 69088 69288 67088 60020 67378 67428

2000 1000 400 1 – 18268 67829 61044 63224 – 63927 69104 69304 67104 60020 67380 67428

2000 1000 400 2 18650 18268 67629 61044 63224 – 63927 69104 69304 – – – – 

2000 1000 500 1 – 18284 67830 61045 63225 – 63927 69105 69305 67105 60020 67380 67430

2000 1000 500 2 18667 18284 67630 61045 63225 – 63927 69105 69305 – – – – 

2000 1000 600 1 18676 – 67831 61046 63226 63326 63927 69106 69306 67106 60020 67380 67430

2000 1000 600 2 – – 67631 61046 63226 63326 63927 69106 69306 – – – – 

2000 1200 400 2 18651 18271 67634 61044 63234 – 63928 69124 69324 67124 60020 67382 – 

2000 1200 500 2 18668 18285 67635 61045 63235 – 63928 69125 69325 67125 60020 67382 – 

2000 1200 600 2 18678 18286 67636 61046 63236 63346 63928 69126 69326 67126 60020 67382 – 

2000 1600 400 2 18652 18279 67639 61044 63240 – 63931 69164 69364 67164 60020 67386 – 

2200 800 600 1 – 18283 67676 61056 63216 63316 63930 69086 69286 67086 60020 67398 67438

2200 1200 600 2 – 18286 67686 61056 63236 63346 63932 69126 69326 67126 60020 67402 – 
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Перечень артикульных номеров и выбор комплектующих по размерам

размеры, 
мм

арт. № TS боко-
вые 

стенки,  
кол-во = 

2 шт.

цоколь, высота 
100 мм 

цоколь, высота 
200 мм

проме-
жуточ-

ная 
крышка

соеди-
нитель 

мон-
тажных 
панелей

системные шасси TS 17 х 73 мм карман  
для 

доку-
мен- 

тации 
для 

двери

полка  
для 

доку-
мен- 

тации  
для 

двери

с  
мон-

тажной 
пане-
лью

без  
мон-

тажной 
панели

эле-
менты 

цоколя, 
перед-

ние/
задние 

фальш-
панели, 
боко-
вые

эле-
менты 

цоколя, 
перед-

ние/
задние 

фальш-
панели, 
боко-
вые

внеш-
ний  
уро-
вень/ 

по глу-
бине

вну-
тренний 

уро-
вень/ 

по глу-
бине

внеш-
ний  
уро-
вень/ 

по 
ширине

вну-
тренний  

уро-
вень/ 

по 
ширине

Ш В Г

400 1800 500 – 8485,510 8185,235 8601,400 8601,050 8602,400 8602,050 8800,850 4590,700 8612,150 8612,050 8612,140 8612,040 4114,000 4120,000

400 1800 600 – 8486,510 8186,235 8601,400 8601,060 8602,400 8601,060 8800,850 4590,700 8612,160 8612,060 8612,140 8612,040 4114,000 4120,000

400 2000 500 – 8405,510 8105,235 8601,400 8601,050 8602,400 8602,050 8800,850 4591,700 8612,150 8612,050 8612,140 8612,040 4114,000 4120,000

400 2000 600 – 8406,510 8106,235 8601,400 8601,060 8602,400 8602,060 8800,860 4591,700 8612,160 8612,060 8612,140 8612,040 4114,000 4120,000

600 1200 500 8615,500 8615,510 8115,235 8601,600 8601,050 8602,600 8602,050 8800,850 8612,150 8612,050 8612,160 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 1400 500 8645,500 8645,510 8145,235 8601,600 8601,050 8602,600 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 1600 500 8665,500 8665,510 8165,235 8601,600 8601,050 8602,600 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 1800 400 8684,500 8684,510 8184,235 8601,600 8601,040 8602,600 8602,040 8800,840 4590,700 8612,140 8612,040 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 1800 500 8685,500 8685,510 8185,235 8601,600 8601,050 8602,600 8602,050 8800,850 4590,700 8612,150 8612,050 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 1800 600 8686,500 8686,510 8186,235 8601,600 8601,060 8602,600 8602,060 8800,850 4590,700 8612,160 8612,060 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 2000 400 8604,500 8604,510 8104,235 8601,600 8601,040 8602,600 8602,040 8800,840 4591,700 8612,140 8612,040 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 2000 500 8605,500 8605,510 8105,235 8601,600 8601,050 8602,600 8602,050 8800,850 4591,700 8612,150 8612,050 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 2000 600 8606,500 8606,510 8106,235 8601,600 8601,060 8602,600 8602,060 8800,850 4591,700 8612,160 8612,060 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 2000 800 8608,500 8608,510 8108,235 8601,600 8601,080 8602,600 8602,080 8800,880 4591,700 8612,180 8612,080 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

600 2200 600 8626,500 8626,510 8126,235 8601,600 8601,060 8602,600 8602,060 8800,850 4592,700 8612,160 8612,060 8612,160 8612,060 4116,000 4638,600

800 1200 500 8815,500 8815,510 8115,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 1400 500 8845,500 8845,510 8145,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 1600 500 8865,500 8865,510 8165,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 1800 400 8884,500 8884,510 8184,235 8601,800 8601,040 8602,800 8602,040 8800,840 4590,700 8612,140 8612,040 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 1800 500 8885,500 8885,510 8185,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 4590,700 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 1800 600 8886,500 8886,510 8186,235 8601,800 8601,060 8602,800 8602,060 8800,850 4590,700 8612,160 8612,060 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 2000 400 8804,500 8804,510 8104,235 8601,800 8601,040 8602,800 8602,040 8800,840 4591,700 8612,140 8612,040 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 2000 500 8805,500 8805,510 8105,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 4591,700 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 2000 600 8806,500 8806,510 8106,235 8601,800 8601,060 8602,800 8602,060 8800,850 4591,700 8612,160 8612,060 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 2000 800 8808,500 8808,510 8108,235 8601,800 8601,080 8602,800 8602,080 8800,880 4591,700 8612,180 8612,080 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

800 2200 600 8826,500 8826,510 8126,235 8601,800 8601,060 8602,800 8602,060 8800,850 4592,700 8612,160 8612,060 8612,180 8612,080 4118,000 4638,800

1000 1800 400 8084,500 8084,510 8184,235 8601,000 8601,040 8602,000 8602,040 8800,840 4590,700 8612,140 8612,040 8612,100 8612,000 4118,000 4120,000

800 1800 500 8880,500 8880,510 8185,235 8601,800 8601,050 8602,800 8602,050 8800,850 4590,700 8612,150 8612,050 8612,180 8612,080 4114,000 4120,000

800 1800 600 8881,500 8881,510 8186,235 8601,800 8601,060 8602,800 8602,060 8800,850 4590,700 8612,160 8612,050 8612,180 8612,080 4114,000 4120,000

1000 1800 400 8080,500 8080,510 8184,235 8601,000 8601,040 8602,000 8602,040 8800,840 4590,700 8612,140 8612,040 8612,100 8612,000 4115,000 4120,000

1000 2000 500 8005,500 8005,510 8105,235 8601,000 8601,050 8602,000 8602,050 8800,850 4591,700 8612,150 8612,050 8612,100 8612,000 4115,000 4120,000

1000 2000 600 8006,500 8006,510 8106,235 8601,000 8601,060 8602,000 8602,060 8800,850 4591,700 8612,160 8612,060 8612,100 8612,000 4115,000 4120,000

1200 1200 500 8215,500 8215,510 8115,235 8601,200 8601,050 8602,200 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 1612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 1400 500 8245,500 8245,510 8145,235 8601,200 8601,050 8602,200 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 1600 500 8265,500 8265,510 8165,235 8601,200 8601,050 8602,200 8602,050 8800,850 – 8612,150 8612,050 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 1800 400 8284,500 8284,510 8184,235 8601,200 8601,040 8602,200 8602,040 8800,840 4590,700 8612,140 8612,040 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 1800 500 8285,500 8285,510 8185,235 8601,200 8601,050 8602,200 8602,050 8800,850 4590,700 8612,150 8612,050 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 1800 600 8286,500 8286,510 8186,235 8601,200 8601,060 8602,200 8602,060 8800,850 4590,700 8612,160 8612,060 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 2000 400 8204,500 8204,510 8104,235 8601,200 8601,040 8602,200 8602,040 8800,840 4591,700 8612,140 8612,040 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 2000 500 8205,500 8205,510 8105,235 8601,200 8601,050 8602,200 8602,050 8800,850 4591,700 8612,150 8612,050 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 2000 600 8206,500 8206,510 8106,235 8601,200 8601,060 8602,200 8602,060 8800,850 4591,700 8612,160 8612,060 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 2000 800 8208,500 8208,510 8108,235 8601,200 8601,080 8602,200 8602,080 8800,880 4591,700 8612,180 8612,080 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

1200 2200 600 8226,500 8226,510 8126,235 8601,200 8601,060 8602,200 8602,060 8800,850 4592,700 8612,160 8612,060 8612,120 8612,020 4116,000 4638,600

Также поставляется: исполнение из нерж. стали для пищевой промышленности.
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размеры, мм

В Ш Г дно + крыша стойки
сплошная 

дверь
боковые 
панели

задняя 
панель

цоколь, высота 
100 мм

монтажная 
плата

1800 400 400 R5KTB44 R5KMDR18 R5CPE1840 R5LE1842 R5CRE1840 R5ZE441 R5PCE1840

1800 400 600 R5KTB46 R5KMDR18 R5CPE1840 R5LE1862 R5CRE1840 R5ZE641 R5PCE1840

1800 400 800 R5KTB48 R5KMDR18 R5CPE1840 R5LE1882 R5CRE1840 R5ZE841 R5PCE1840

1800 600 400 R5KTB64 R5KMDR18 R5CPE1860 R5LE1842 R5CRE1860 R5ZE641 R5PCE1860

1800 600 600 R5KTB66 R5KMDR18 R5CPE1860 R5LE1862 R5CRE1860 R5ZE661 R5PCE1860

1800 600 800 R5KTB68 R5KMDR18 R5CPE1860 R5LE1882 R5CRE1860 R5ZE861 R5PCE1860

1800 800 400 R5KTB84 R5KMDR18 R5CPE1880 R5LE1842 R5CRE1880 R5ZE841 R5PCE1880

1800 800 600 R5KTB86 R5KMDR18 R5CPE1880 R5LE1862 R5CRE1880 R5ZE861 R5PCE1880

1800 800 800 R5KTB88 R5KMDR18 R5CPE1880 R5LE1882 R5CRE1880 R5ZE881 R5PCE1880

1800 1000 400 R5KTB104 R5KMDR18 R5CPE18100 R5LE1842 R5CRE18100 R5ZE1041 R5PCE18100

1800 1000 600 R5KTB106 R5KMDR18 R5CPE18100 R5LE1862 R5CRE18100 R5ZE1061 R5PCE18100

1800 1000 800 R5KTB108 R5KMDR18 R5CPE18100 R5LE1882 R5CRE18100 R5ZE1081 R5PCE18100

1800 1200 400 R5KTB124 R5KMDCR18 R5CPE18120 R5LE1842 R5CRE18120 R5ZE1241 R5PCE18120

1800 1200 600 R5KTB126 R5KMDCR18 R5CPE18120 R5LE1862 R5CRE18120 R5ZE1261 R5PCE18120

1800 1200 800 R5KTB128 R5KMDCR18 R5CPE18120 R5LE1882 R5CRE18120 R5ZE1281 R5PCE18120

Сборные напольные шкафы  
RAM Block серии CQE

11

16

12

11

17

14

13

14

15

Основные элементы шкафа:

1. Комплект дно + крыша
2. Набор вертикальных стоек с креплением для двери и  

задней панели
3. Сплошная дверь
4. Комплект боковых панелей
5. Задняя панель
6. Цоколь высотой 100 мм
7. Монтажная плата

Шкафы "RAM Block" серии CQE предназначены для создания 
щитов управления, низковольтного распределения, для 
размещения телекоммуникационного оборудования. Шкафы 
имеют модульную конструкцию, что позволяет создавать самые 
различные конфигурации шкафов. Возможно объединение 
шкафов в линии, с сохранением степени защиты IP.

11 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 15

Характеристики:
стандартный цвет ...........................RAL 7035, порошковая окраска
материал .................................................. сталь, 1,5 мм, двери: 2 мм
номинальное напряжение........................................................ 690 В
номинальный ток ................................................................ до 6300 А
ток короткого замыкания .........................................................80 кА
пиковый ток короткого замыкания ......................................176 кА
степень защиты IP ...................................................................IP55/65
ударопрочность ............................................................................IK10

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления
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5
размеры, мм

В Ш Г дно + крыша стойки
сплошная 

дверь
боковые 
панели

задняя 
панель

цоколь, высота 
100 мм

монтажная 
плата

2000 400 400 R5KTB44 R5KMDR20 R5CPE2040 R5LE2042 R5CRE2040 R5ZE441 R5PCE2040

2000 400 600 R5KTB46 R5KMDR20 R5CPE2040 R5LE2062 R5CRE2040 R5ZE641 R5PCE2040

2000 400 800 R5KTB48 R5KMDR20 R5CPE2040 R5LE2082 R5CRE2040 R5ZE841 R5PCE2040

2000 600 400 R5KTB64 R5KMDR20 R5CPE2060 R5LE2042 R5CRE2060 R5ZE641 R5PCE2060

2000 600 600 R5KTB66 R5KMDR20 R5CPE2060 R5LE2062 R5CRE2060 R5ZE661 R5PCE2060

2000 600 800 R5KTB68 R5KMDR20 R5CPE2060 R5LE2082 R5CRE2060 R5ZE861 R5PCE2060

2000 800 400 R5KTB84 R5KMDR20 R5CPE2080 R5LE2042 R5CRE2080 R5ZE841 R5PCE2080

2000 800 600 R5KTB86 R5KMDR20 R5CPE2080 R5LE2062 R5CRE2080 R5ZE861 R5PCE2080

2000 800 800 R5KTB88 R5KMDR20 R5CPE2080 R5LE2082 R5CRE2080 R5ZE881 R5PCE2080

2000 1000 400 R5KTB104 R5KMDR20 R5CPE20100 R5LE2042 R5CRE20100 R5ZE1041 R5PCE20100

2000 1000 600 R5KTB106 R5KMDR20 R5CPE20100 R5LE2062 R5CRE20100 R5ZE1061 R5PCE20100

2000 1000 800 R5KTB108 R5KMDR20 R5CPE20100 R5LE2082 R5CRE20100 R5ZE1081 R5PCE20100

2000 1200 400 R5KTB124 R5KMDCR20 R5CPE20120 R5LE2042 R5CRE20120 R5ZE1241 R5PCE20120

2000 1200 600 R5KTB126 R5KMDCR20 R5CPE20120 R5LE2062 R5CRE20120 R5ZE1261 R5PCE20120

2000 1200 800 R5KTB128 R5KMDCR20 R5CPE20120 R5LE2082 R5CRE20120 R5ZE1281 R5PCE20120

2200 400 600 R5KTB46 R5KMDR22 R5CPE2240 R5LE2262 R5CRE2240 R5ZE641 R5PCE2240

2200 400 800 R5KTB48 R5KMDR22 R5CPE2240 R5LE2282 R5CRE2240 R5ZE841 R5PCE2240

2200 600 600 R5KTB66 R5KMDR22 R5CPE2260 R5LE2262 R5CRE2260 R5ZE661 R5PCE2260

2200 600 800 R5KTB68 R5KMDR22 R5CPE2260 R5LE2282 R5CRE2260 R5ZE861 R5PCE2260

2200 800 600 R5KTB86 R5KMDR22 R5CPE2280 R5LE2262 R5CRE2280 R5ZE861 R5PCE2280

2200 800 800 R5KTB88 R5KMDR22 R5CPE2280 R5LE2282 R5CRE2280 R5ZE881 R5PCE2280

2200 1000 600 R5KTB106 R5KMDR22 R5CPE22100 R5LE2262 R5CRE22100 R5ZE1061 R5PCE22100

2200 1000 800 R5KTB108 R5KMDR22 R5CPE22100 R5LE2282 R5CRE22100 R5ZE1081 R5PCE22100

2200 1200 600 R5KTB126 R5KMDCR22 R5CPE22120 R5LE2262 R5CRE22120 R5ZE1261 R5PCE22120

2200 1200 800 R5KTB128 R5KMDCR22 R5CPE22120 R5LE2282 R5CRE22120 R5ZE1281 R5PCE22120

Внимание, указаны не все типоразмеры и аксессуары.  
Подробное описание и полный список продукции вы можете найти 
в каталогах ДКС.

Основные элементы шкафа (продолжение)
м

ин
. 5

5 
м

м

код
высота 
шкафа

высота, 
Units

установка в шкафы

упаковкашириной  
600 мм

шириной  
> 600 мм

R5MRCE14 1400 29
не требу-

ется допол-
нительных 
аксессуа-

ров

дополни-
тельно 

заказыва-
ется: 

R5SFMR

2 шт.

R5MRCE16 1600 33

R5MRCE18 1800 38

R5MRCE20 2000 42

R5MRCE22 2200 47

Вертикальные стойки для оборудования 19" Аксессуары для объединения шкафов

тип аксессуара код комплект

набор для объединения 
шкафов с сохранением IP

R5KE65 8 соединителей,  
уплотнитель 

угловой дополнительный  
соединитель

R5KSRE65 4 соединителя,  
сталь 3 мм

прямой дополнительный  
соединитель

R5KRE65 4 соединителя,  
сталь 3 мм

угол для подъема  
объединенных шкафов

R5TSE02 2 угла, сталь 5 мм

11 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 1511 1612 171413 15
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1. Распределительный шкаф R – пустой шкаф с дверью, задней 
дверью и верхней панелью (с одним рядом отверстий для 
установки сальников). Нижняя панель заказывается отдельно. 
Сальники заказываются отдельно
2. Боковые стенки RSW – по 2 шт. Цвет RAL 7035
3. Цоколь RSR – съемные передняя, задняя и боковые детали. 
Высота 100 мм. Цвет RAL 7035
4. Комплект соединительных элементов RZ для соединения в ряд – 
необходим для соединения друг с другом двух шкафов  
(с использованием уплотнительной ленты)
5. Держатель рамы WR RZ – необходим для установки монтажных 
плат или монтажных рам. Для установки монтажной платы или 
монтажной рамы следует заказывать держатель RZ1P4. Для 
установки двух монтажных плат или двух монтажных рам следует 
заказывать держатель RZ1P6 + поперечный элемент WR
6. Поперечный элемент WR RZT – необходим при установке 
вплотную друг к другу двух монтажных плат, монтажных рам или 
панелей модульной системы

TriLine-R

7. Монтажная плата RM – оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм
8. Монтажная рама WR – необходима при свободном монтаже 
на монтажной раме. Необходима при использовании комплекта 
установки стандартных панелей WNF (при глубине шкафа 425 мм 
или более)
9. Комплект установки стандартных панелей WNF – необходим 
при установке панелей распределительных щитов, соедини тель-
ных наборов, модулей TNF и приборных панелей для монтажа на 
монтажной раме WR.
10. Комплект установки стандартных панелей RNF – необходим 
для расширения при помощи универсальных поперечных 
элементов профилей. Необходим для установки панелей рас пре-
де лительных щитов, соединительных наборов, модулей TNF и 
приборных панелей для монтажа непосредственно в шкафу
11. Защита от прикосновения RB – необходима для установки 
заподлицо панелей с крышкой

Серия распределительных систем TriLine-R предназначена 
для решения задач по автоматизации и распределению 
электроэнергии с использованием низковольтной аппаратуры. 
Система имеет модульную концепцию.

степень защиты  ......................................................................до IP54
модульные двери, мм  ..................................300, 450, 600, 750, 900
покрытие  ........................................................ порошковое RAL 7035

1

1

1

5

6
8 9
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2

1

1

1

1
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1
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2

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Шкафы для монтажа систем распределения, автоматизации и управления
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ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Аксессуары к распределительным шкафам

Сальники серии PGL, PG, MG

Серия PGL
Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое 
оборудование с целью защиты проводников от механического 
повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли 
и влаги в месте ввода. Уплотнение достигается при помощи 
неопренового кольца-уплотнителя. Установка сальника 
производится при помощи трубного (газового) ключа.
Стопорная гайка и корпус выполнены из капрона c высокой 
стойкостью к нагреву, прокладка и сальник выполнены из 
неопрена.

диапазон рабочих температур, °С..............................от -40 до +80
степень защиты  ...........................................................................IP54
цвет  .............................................................................серый RAL7035

Серия PG
Уплотнение достигается при помощи зубчатой муфты, изменя ющей 
геометрию проходного отверстия и дополнительного уплотнителя 
из неопрена. Степень обжатия (изменение диаметра) от 3 до 7 мм. 
Установка сальника производится гаечными ключами различной 
конфигурации (торцевым, накидным и т.д.). Стопорная гайка, 
корпус, зубчатая муфта и колпачок-гайка выполнены из капрона 
c высокой стойкостью к нагреву, прокладка и сальник выполнены 
из неопрена. Могут поставляться с торцевыми заглушками 
для герметезации проходного отверстия в случае отсутствия 
проводника (незадействованный ввод).

диапазон рабочих температур, °С..............................от -40 до +80
степень защиты ............................................................................IP54
цвет ..............................................................................серый RAL7035

Серия MG
Уплотнение достигается при помощи зубчатой муфты, 
изменя ющей геометрию проходного отверстия (специальная 
многолепестковая конструкция позволяет добиться более плотного 
обжатия проводника и гарантирует абсолютную герметичность 
ввода) и дополнительного уплотнителя из неопрена. Степень 
обжатия (изменение диаметра) от 3 до 7 мм. Установка сальника 
производится гаечными ключами различной конфигурации 
(торцевым, накидным и т. д.). Стопорная гайка, корпус, зубчатая 
муфта и колпачок-гайка выполнены из капрона c высокой 
стойкостью к нагреву, прокладка и сальник выполнены из 
неопрена. 
Могут поставляться с торцевыми заглушками для герметезации 
проходного отверстия в случае отсутствия проводника (незадейст-
вованный ввод).

диапазон рабочих температур, °С..............................от -40 до +80
степень защиты  ...........................................................................IP68
цвет  .......................................................................................... черный

наименование
диаметр резьбовой 
части сальника, мм

диаметр 
кабеля, мм

длина резьбо-
вой части, мм

серия PGL

PGL 11 18 5-8 7

PGL 13,5 20 6-10 8

PGL 16 22 10-12 10

PGL 21 28 13-16 10

PGL 29 37 18-25 9

PGL 36 46 22-32 12

PGL 42 54 33-40 9

PGL 48 59,5 34-44 12

серия PG

PG 7 12 2,5-7 8

PG 9 15 4-9 8

PG 11 18 5-11 7

PG 13,5 20 5-12 7,5

PG 16 22 6-13 9

PG 21 28 9-19 11

PG 29 36 20-25 10

PG 36 46 22-32 13

PG 42 54 32-38 12

PG 48 59,5 38-45 13

серия MG

MG 12 12 4,6-8 6

MG 16 15 6-10 13

MG 20 20 9-14 13

MG 25 25 13-18 14

MG 32 32 18-25 14

MG 40 40 24-32 19

MG 50 50 30-42 21

MG 63 63 40-52 23

PGL MGPG
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Шины соединительные

Применяются для удобного 
и безопасного соединения 
следующих групп:

выключатели автоматические• 
автоматы дифференциальные• 
выключатели дифферен-• 

циаль ные
выключатели нагрузки• 

наименование длина, м номинальный ток, А

шины соединительные типа PIN (штырь)

1, 2, 3, 4-рядная 1 63

шины соединительные типа FORK (вилка)

1, 2, 3, 4-рядная 1 63

Шина нулевая

Выполнена из латуни. Применя-
ется в щитовом оборудовании 
для подсоединения нулевых 
рабочих (N) и нулевых защит-
ных проводов (РЕ). Крепле ние 
шины предусмотрено по центру 
(типы 8/1; 14/1) и по краям 
(типы 8/2 и 14/2) через изо-
лятор нулевой шины на 35 мм 
монтажную DIN-рейку и через 
угловые изоляторы нулевой 
шины, а также непосред-
ственно на панель щита. При 
подключении к шине медных 
многожильных проводов 
рекомендуется оконцевание их 
наконечниками-гильзами.

Кабельные ввод-сальники 
выполнены из гибкого 
полимера, служат для 
ввода проводов и кабелей в 
электрощитовое оборудование 
и обеспечивают защиту от 
проникновения пыли и влаги.

диапазон рабочих температур, °С..............................от -40 до +80
степень защиты ............................................................................IP54
цвет ...............................................................белый и серый RAL7035

наименование диаметры, мм высота, мм

сальник 20 мм 25 20 15 11 5 15

сальник 25 мм 25 21 15 11 4 16

сальник 25 мм 20 14 11 4 – 14

сальник 32 мм 32 26 21 17 10 22

сальник 40 мм 40 31 26 18 11 21

Кабельные ввод-сальники

Шина нулевая в корпусе

Шины выполнены из латуни, 
изолирующая задняя панель 
и прозрачная защитная 
крышка выполнены из 
самозатухающего пластика.
Применяется при комплектации 
щитового оборудования для 
подсоединения нулевого 
провода (нулевая рабочая 
шина) и провода заземления.

наименова-
ние

макс. ток, А

сечение подключаемых 
проводников, мм2

количество 
группс нако-

нечником 
гильзой

без нако-
нечника

2х7 100 1,5-6
6-16 

1,5-6
6-16

5xD5,3 мм
2xD7,5 мм

2х15 125 1,5-6
6-16

10-16

2,5-6
10-25
10-35

11xD5,3 мм
2xD7,5 мм
2xD9 мм

4х7 100 1,5-6
6-16

2,5-6
10-25

5xD5,3 мм
2xD7,5 мм

4х11 125 1,5-6
6-16

10-16

2,5-6
10-25
10-35

7xD5,3 мм
2xD7,5 мм
2xD9 мм 

4х15 125 1,5-6
6-16

10-16

2,5-6
10-25
10-35

11xD5,3 мм
2xD7,5 мм
2xD9 мм
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ящики с рубильниками яРП, яБПВУ, яВз

Ящики с рубильниками 
представляют собой 
комплектные устройства, 
в состав которых входят 
трехполюсный рубильник и 
комплект предохранителей.
В зависимости от типа ящика 
в него устанавливаются 
рубильники на номинальный 
ток от 100 до 400 А и плавкие 
вставки на ток от 20 до 400 А.
Имеется модификация ящика 
без предохранителей (в 
таблице обозначены как б/п).

степень защиты:
ящики ЯРП •  .............................................................................IР21
ЯБПВУ, ЯВЗ •  ...........................................................................IР54

номинальное рабочее напряжение, В:
переменного тока •  ...................................................................660
постоянного тока •  ....................................................................440

номинальный ток, А  ................................................................60-400
применяемый тип рубильников  ...........................для ЯВЗ – ВР-32
применяемый тип предохранителей  .......................................ПН2
количество трехфазных линий  ......................................................1

наименование номин. ток, А габаритные размеры

яБПВУ-1м 100 270х374х164

яРП12-63 63 600х550х240

яРП12-100 100 600х550х240

яРП12-250 250 600х550х240

яРП12-400 400 600х550х240

яВз-31 100А 100 500х345х180

яВз-31м 100А б/п 100 430х345х155

яВз-32 250А 250 600х400х205

яВз-32м 250А б/п 250 430х345х155

яВз-34 400А б/п 400 800х460х230

ШКАФы, щиты и АКСеССУАРы К Ним
Устройства комплектные

щиток квартирный щКи, щК-11, щК-22

Щитки квартирные 
предначены для установки 
счетчика электрической 
энергии и аппаратов защиты 
электрических цепей.
Устанавливаются на входе  
в квартиру.

степень защиты:
ЩКИ, ЩК-22•  ............................................................................IР20

номинальное рабочее напряжение, В  ......................................220
тип автоматов на отходящих линиях:

ЩКИ •  ...........................................................................ВА 60-26-14
ЩК-22 •  .................................................................................... А-63

количество автоматов, шт.  .......................3 (2 на 16 А и 1 на 25 А)
вид размещения  ................................................................. навесной
тип используемых счетчиков  ......................однофазный СО-505,  
.............................................................................................СО-ЭЭ6706
габаритные размеры (ШхВхГ), мм

щиток ЩКИ, ЩК-22 •  ................................................ 156x263x124

наименование комплектность

щКи 2х16А+1х25А

щК-22 2х16А+1х25А

Шкаф распределительный ШР

Шкафы распределительные предназначены для распределения 
энергии по группам потребителей. Допустимый суммарный ток 
шкафа не должен превышать 1500 А.
Шкаф ШР снабжен рубильником марки ВР32 на номинальный 
ток 400 А, ручка которого выведена на боковую стенку шкафа. 
Отключение шкафа производится без нагрузки.
Шкаф выполнен в виде напольной конструкции, открытой снизу 
для ввода входящих и отходящих линий. Шкаф снабжен замком.

количество трехфазных линий  ............................................5 или 8
вводной аппарат  ............................................................... рубильник
аппараты защиты нагрузки  .................................. предохранители
стандартная комплектация.................................... предохранители 
................................................................................НПН2-60-63А (63 А)
............................................................................ ПН2-100-100А (100 А)
............................................................................ ПН2-250-250А (250 А)
исполнение по заказу  .............до 8 линий на общий ток до 1000 А
крепление  ........................................напольное на анкерных болтах
стандартная упаковка, шт.  ..............................................................1
размеры, мм:

шкаф ШР-5 •  ............................................................ 500х1600х350
шкаф ШР-8 •  ............................................................ 700х1600х350

наименование
количество линий

60 А 100 А 250 А

ШР5–01 5 – –

ШР5–02 – 5 –

ШР5–03 2 3 –

ШР5–04 – – 5

ШР5–05 – 3 2

ШР8–06 8 – –

ШР8–07 – 8 –

ШР8–08 – – 8

ШР8–09 4 4 –

ШР8–10 2 4 2

ШР8–11 – 6 2
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щиты осветительные ОП, ОщВ, УОщВ

Щиты осветительные 
служат для защиты групп 
однофазных потребителей 
тока, преимущественно 
светильников, в 
производственных 
помещениях.
Щиты имеют трехфазный ввод 
для присоединения кабеля 
сечением до 50 мм2, который 
монтируется либо на шины, 
установленные внутри щита 
(марки ОП), либо к шинам, 
смонтированным на входном 
автомате в щитах марки ОЩВ.

степень защиты  ...........................................................................IP40
номинальное рабочее напряжение, В  ...............................220/380
тип автомата на входе  .......................................................ВА47-100
тип автоматов на отходящих линиях  ...................ВА47-29 (ЩРН),  
............................................................................................ S231 (ШМР)
номинальный ток расцепителей, А:

основное исполнение •  ...............................................................16
исполнение по заказу • ...............................................................25

вид размещения:
для ОП, ОЩВ •  ................................................................ навесной
для УОЩВ •  ........................................................установка в нише

тип щита
вид входного 
устройства

количество 
линий

габаритные 
размеры

ОП-6 - 6 375х250х135

ОП-6 25А - 6 375х250х135

ОП-12 - 12 500х250х135

ОП-12 25А - 12 500х250х135

ОщВ-6 автом. 6 500х400х145

ОщВ-6 25А автом. 6 500х400х145

ОщВН-12 автом. 12 700х400х145

ОщВН-12 25А автом. 12 700х400х145

УОщВ-6 автом. 6 500х600х145

УОщВ-12 автом. 12 500х800х145

Предназначены для питания местного или ремонтного 
освещения, а также для подключения переносных светильников 
или инструмента. В комплект входит: ящик ЯТП 0,25 (1 шт.) и 
инструкция по монтажу и эксплуатации (1 шт.)

Конструкция
Ящики ЯТП имеют разборный металлический корпус, внутри 
которого установлены:
однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 
250 ВА;
автоматические выключатели ВА 47-29
штепсельная розетка на 16 А.

Структура условного обозначения

ятП 0,25

Ящик с понижающим трансформатором
Мощность трансформатора ОСО, кВА

номинальное рабочее напряжение, В  ......220/12; 220/24; 220/36; 
..................................................220/42; 380/12; 380/24; 380/36; 380/42
номинальная частота, Гц  ...............................................................50
номинальное напряжение изоляции, В  ....................................600
прочность при коротких замыканиях, кА  .................................4,5
максимально допустимое значение ожидаемого  
тока Кз, кА  ......................................................................................4,5
климатическое исполнение по ГОСт 15150-69  ....................УХЛ4
степень защиты по ГОСт 14254-80  ...........................................IP30
вид системы заземления  ................................................ TN-c, TN-s
тип электрических соединений функциональных  
блоков  ............................................................................................ FFX
габаритные размеры, мм

высота • ......................................................................................150
ширина •  ....................................................................................210
глубина •  ....................................................................................155

ящики с понижающим  
трансформатором типа ятП 0,25
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