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Инструмент	монтаЖный

Инструмент

нож	технический
Усиленный	прорезиненный
ширина	лезвия,	мм	..........................................................................18
Артикул	10258

Пояс	садовода
2	кармана.	Позволяет	носить	с	собой,	не	занимая	рук,	большое	
количество	инструмента
Натуральная	кожа
Артикул	12508

нож	для	электромонтажных	работ
длина	лезвия,	мм	...........................................................................100
Лезвие	из	высококачественной	углеродной	стали
Прорезиненная	ручка	с	антискользящим	покрытием
Пластиковый	чехол
Артикул	10712

Пояс	кожаный
11	карманов
Натуральная	кожа
Артикул	12505	«Стандарт»
															12506	«Эконом»

рулетка
Прорезиненный	корпус
длина	ленты,	м	...................................................................................5
ширина	ленты,	мм	...........................................................................16
Артикул	17302

нож	для	электротехнических	работ
С	пластиковым	чехлом.	Швеция.
Лезвие	из	высококачественной	углеродистой	стали,	пластиковая	
ручка.
длина,	мм	.............................................................................................5
Артикул	10711

бокорезы	серия	стайл
Усиленная	сталь,	молибденовое	антикоррозийное	покрытие
длина,	мм	.........................................................................................160
Артикул	50606

бокорезы	серия	стайл
Усиленная	сталь,	молибденовое	антикоррозийное	покрытие,	
мягкие	прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................180
Артикул	50617
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бокорезы
С	рычажным	механизмом	для	увеличения	усилия	на	сведение	
губок,	с	механизмом	саморазжима	и	защелкой	для	фиксации	
ручек.
Шлифованная	хром-ванадиевая	сталь,	двухслойные	ПВХ	
антискользящие	ручки
длина,	мм	.........................................................................................190
Артикул	51002

Пассатижи
С	рычажным	механизмом	для	увеличения	усилия	на	сведение	
губок,	с	механизмом	саморазжима	и	защелкой	для	фиксации	
ручек.
Шлифованная	хром-ванадиевая	сталь,	двухслойные	ПВХ	
антискользящие	ручки
длина,	мм	.........................................................................................180
Артикул	51005

бокорезы	мини
С	механизмом	саморазжима,	для	работы	в	труднодоступных	
местах.
Усиленная	инструментальная	сталь	с	никелированным	
антикоррозийным	покрытием,	прорезиненные	эргономичные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................125
Артикул	51631

Пассатижи	мини
С	механизмом	саморазжима,	для	работы	в	труднодоступных	
местах.
Усиленная	инструментальная	сталь	с	никелированным	
антикоррозийным	покрытием,	прорезиненные	эргономичные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................125
Артикул	51632

Плоскогубцы	мини
С	механизмом	саморазжима,	для	работы	в	труднодоступных	
местах.
Усиленная	инструментальная	сталь	с	никелированным	
антикоррозийным	покрытием,	прорезиненные	эргономичные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................125
Артикул	51635

бокорезы	серия	электро
1000	V.
Хром-ванадиевая	сталь,	черное	полированное	покрытие,	
прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................150
Артикул	50781

Плоскогубцы	серия	электро
1000	V.
Хром-ванадиевая	сталь,	черное	полированное	покрытие,	
прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................160
Артикул	50783
длина,	мм	.........................................................................................180
Артикул	50784
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	50785

Плоскогубцы	серия	стайл
Усиленная	сталь,	молибденовое	антикоррозийное	покрытие,	
мягкие	прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................160
Артикул	50626
длина,	мм	.........................................................................................180
Артикул	50627
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	50628
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тонконосы	серия	стайл
Усиленная	инструментальная	сталь,	молибденовое	
антикоррозийное	покрытие,	мягкие	прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................160
Артикул	50636
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	50638

утконосы	серия	стайл
Усиленная	инструментальная	сталь,	молибденовое	
антикоррозийное	покрытие,	мягкие	прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................160
Артикул	50646
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	50648

отвертка	индикаторная
Изолированное	жало
длина,	мм	.........................................................................................190
Артикул	56529

отвертка	электро
1000	V.
Изолированное	хром-ванадиевое	жало,	магнитный	наконечник,	
пластиковая	ручка
тип	наконечника,	мм	....................................................... PH1	4	х	100
Артикул	55815
тип	наконечника,	мм	.................................................... PH2	6,5	х	150
Артикул	55836
тип	наконечника,	мм	..........................................................SL	4	х	100
Артикул	55865
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	6,5	х	150
Артикул	55886

тонконосы	серия	электро
1000	V.
Хром-ванадиевая	сталь,	черное	полированное	покрытие,	
прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................150
Артикул	50786
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	50787

клещи	стайл
Усиленная	инструментальная	сталь,	молибденовое	
антикоррозийное	покрытие,	прорезиненные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................150
Артикул	51835

тонконосы	мини
С	механизмом	саморазжима,	для	работы	в	труднодоступных	
местах.
Усиленная	инструментальная	сталь	с	никелированным	
антикоррозийным	покрытием,	прорезиненные	эргономичные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................125
Артикул	51633

утконосы	мини
С	механизмом	саморазжима,	для	работы	в	труднодоступных	
местах.
Усиленная	инструментальная	сталь	с	никелированным	
антикоррозийным	покрытием,	прорезиненные	эргономичные	ручки
длина,	мм	.........................................................................................125
Артикул	51634

Инструмент	монтаЖный

Инструмент
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отвертка
1000	V.
Изолированное	хром-ванадиевое	жало,	магнитный	наконечник,	
мягкая	прорезиненная	ручка
тип	наконечника,	мм	......................................................... PH0	3	х	60
Артикул	55891
тип	наконечника,	мм	..................................................... 	PH1	4,5	х	80
Артикул	55893
тип	наконечника,	мм	................................................... 	PH2	6,5	х	100
Артикул	55894
тип	наконечника,	мм	............................................................SL	3	х	75
Артикул	55896
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	5,5	х	125
Артикул	55898
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	6,5	х	150
Артикул	55899

набор	инструментов
В	наборе:	6	отверток;	23	хром-ванадиевые	биты	длиной	25	мм;	
25	мм	адаптер	для	головок;	12	хром-ванадиевых	головок;	
60	мм	магнитный	адаптер	для	бит;	пассатижи;	тонконосы;	
реверсивная	отвертка.
количество,	шт.		...............................................................................45
Артикул	65143

отвертки
Набор	8	шт.,	в	пластиковом	кейсе.
Материал:	шестигранное	жало	из	S2	стали,	магнитный	
наконечник,	пластиковая	ручка.
количество,	шт.		.............................................................................. 	45
Артикул	56044

отвертки
Набор	9	шт.,	в	пластиковом	чемоданчике:	отвертки	1000	V	с	
изолированным	жалом,	из	хром-ванадиевой	стали,	магнитным	
наконечником,	пластиковой	ручкой,	отвертка	индикаторная	
100-250	V,	захват	телескопический	магнитный.
количество,	шт.		.............................................................................. 	45
Артикул	56128

отвертки
Набор	7	шт.,	в	нейлоновом	конверте:	6	отверток	1000	V	с	
изолированным	жалом	из	хром-ванадиевой	стали,	магнитным	
наконечником	и	пластиковой	ручкой,	отвертка	индикаторная	
100–250	V.
тип	наконечника,	мм	...........................................................	SL	3	х	75
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	5,5	х	125
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	6,5	х	150
тип	наконечника,	мм	......................................................... PH0	3	х	60
тип	наконечника,	мм	...................................................... PH1	4,5	х	80
тип	наконечника,	мм	.................................................... PH2	6,5	х	100
Артикул	56130

набор	отверток
Набор	8	шт.,	в	пластиковом	чемоданчике:	7	отверток	1000	V	с	
изолированным	хром-ванадиевым	жалом,	пластиковой	ручкой	+	
отвертка	индикаторная	(100-250	V).
тип	наконечника,	мм	...........................................................	SL	3	х	75
тип	наконечника,	мм	.........................................................	SL	4	х	100
тип	наконечника,	мм	.......................................................SL	5,5	х	125
Артикул	56127
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набор	инструмента
Универсальный
количество,	шт.		.............................................................................. 	40
Артикул	65055

набор	инструмента	электрика
В	наборе:	5	шестигранных	ключей,	2	отвертки,	отвертка	с	
набором	бит	(10	шт.),	адаптор-удлинитель,	7	головок,	бокорезы	и	
тонконосы,	нейлоновая	сумка.
материал:	инструментальная	сталь.
количество,	шт.		.............................................................................. 	29
Артикул	65137

набор	инструмента	электрика
Отвертки,	вороток,	ключ	разводной,	адаптер	для	головок,	
удлинители,	пасатижи,	бокорезы,	9	торцевых	головок,	биты,	
нейлоновая	сумка.	
материал:	термообработанная	хром-ванадиевая	сталь.
количество,	шт.		...............................................................................45
Артикул	65140

набор	электроинструмента	«нИЗ»
Изолированный.	1000В.
количество,	шт.		.............................................................................. 	13
Артикул	65312

набор	инструмента
Универсальный
количество,	шт.		.............................................................................100
Артикул	65100

набор	инструмента
Универсальный
количество,	шт.		............................................................................ 	100
Артикул	65100

Инструмент	монтаЖный

Инструмент
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детектор	напряжения
Позволяет	определить	наличие	переменного	напряжения	в	сети,	
«фазы»	или	«0»	контактным	или	бесконтактным	способом,	
скрытую	проводку,	вредные	электромагнитные	излучения	(монитор,	
телевизор	и	т.д.),	полярность	постоянного	напряжения,	исправность	
электрических	приборов,	состояние	батареи	или	аккумулятора.
материал:	жало	из	инструментальной	стали,	пластиковый	корпус.
Артикул	56530

Пистолет	монтажный	поршневой	ПЦ	84	предназначен	для	забивки
дюбелей	в	строительные	конструкции,	изготовленные	из	бетона,
железобетона,	низкоуглеродистой	стали	и	в	кирпичную	кладку,
при	выполнении	креплений	к	ним	строительных	элементов,
оборудования	и	инженерных	коммуникаций	в	строительстве.
масса	пистолета,	кг,	не	более		......................................................4,6
масса	пистолета	с	комплектом
поставки,	кг,	не	более		....................................................................9,5
габаритные	размеры,	мм,	не	более		............................. 385х75х150
гарантийное	количество	выстрелов
(общий	срок	службы	с	использованием
запасных	деталей)		......................................................................25000
Таблица	применения	дюбель-гвоздь/патрон	в	Приложении.

детектор	напряжения
Позволяет	определить	наличие	переменного	напряжения	в	сети,	
«фазы»	или	«0»	бесконтактным	способом,	скрытую	проводку,	
вредные	электромагнитные	излучения	(монитор,	телевизор	и	т.д.),	
полярность	постоянного	напряжения,	исправность	электрических	
приборов,	состояние	батареи	или	аккумулятора.
материал:	пластиковый	корпус.
Артикул	56532

детектор	3-в-1
Детектор	металла,	напряжения,	балок	(в	том	числе	и	деревянных)	
в	одном	приборе.	Точная	локализация	объекта.
Источник	питания:	батарейка	9	V		типа	«Крона».
Артикул	56534

Пистолет	монтажный	поршневой	Пц	84
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инструмент для работы с кабелем
Инструмент для снятия изоляции и опрессовки механический

Инструмент

№ 8 – 27 с повортным лезвием № 3 для коаксиальных кабелей

№ 4 – 28 H с поворотным лезвием и

ножом в виде крюка

№ 13 для круглых кабелей

Super № 5 (универсальный) Duo Crimp № 300 (многоцелевой)

Предназначен для быстрого и 
аккуратного снятия оболочки 
круглых кабелей диаметром 
от 8 до 27 мм. Бесступенчатая 
регулировка глубины реза 
изоляции позволяет работать 
без повреждения проводов 
внутри кабеля. Инструмент 
имеет запасное поворотное 
лезвие, скрытое в рукоятке.
Артикул 50050227-T

Используется для снятия 
оболочки коаксиальных 
кабелей диаметром от 4,8 
до 7,5 мм. Может снимать 
оболочку круглых гибких 
кабелей 3х0,75; 10, 16 мм2. 
Не нуждается в настройке 
глубины реза изоляции. 
Встроенный резак для провода 
и кабеля. Эргономичная форма 
корпуса позволяет работать 
с высокой интенсивностью 
продолжительное время.
Артикул 52000003-T

Для точной, быстрой и без-
опасной разделки круглого 
кабеля диаметром от 4 до 
28 мм. Поворотное сменное 
лезвие-экцентрик имеет точную 
бесступенчатую регулировку 
глубины реза оболочки кабеля. 
Стриппер снабжен запасным 
поворотным лезвием (в руко-
ятке). Внешний разделочный 
нож – лезвие в форме крюка.
Артикул 50054328-T

Для круглых кабелей и 
кабелей с толстой мягкой 
изоляцией. Диапазон от 8 
до 13 мм. (Например, NYM 
от 3х1,5 мм2 до 5х2,5 мм2 ). 
Удобен для снятия оболочки 
кабеля в труднодоступных 
местах – в распределительных 
коробках, шкафах и т.д. 
Хорошо удерживается в ладони 
благодаря эргономичному 
дизайну. Встроенный резак для 
кабеля и провода.
Артикул 52000013-T

Удобный инструмент клещевого 
типа для снятия изоляции 
гибких и жестких проводов 
общего назначения диаметром 
0,2-6,0 мм. Передвигаемый 
упор позволяет устанавливать 
длину снимаемой изоляции 
в диапазоне 5-12 мм. 
Встроенный резак для 
проводов и кабелей диаметром 
до 2 мм.
Артикул 51000005-T

Разделка проводов и 
опрессовка втулочных 
наконечников – в одном 
инструменте. Резка проводов 
встроенным резаком и снятие 
с них изоляции – для проводов 
с сечением жилы 0,5-6,0 
мм2. Опрессовка втулочных 
наконечников на жилах 
сечением 0,5-6,0 мм2. Форма 
опрессовки – трапеция.
Артикул 51000300-T
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Инструмент

Multi	Stripper	№	400	(многоцелевой)

№	100	для	круглых	кабелей

(универсальный)

кабельный	монтажный	нож	№	1000

(плужкового	типа)

Встроенный	резак,	поперечная	
и	продольная	резка	оболочки	
кабеля,	снятие	изоляции	
проводов.	Снятие	оболочки	–	
на	кабелях	диаметром	от	8	до	
13	мм	(NYM	от	3х1,5	мм2	до	
5х2,5	мм2).	Снятие	изоляции	
для	всех	видов	гибких	и	
жестких	проводов	с	сечениями	
жил	0,5	/	0,45	/	1,5	/	2,5	/	4,0	/	
6,0	мм2.	Встроенный	резак	для	
проводов	с	гибкими	жилами	до	
6	мм2	(жестк.	–	до	4	мм2).
Артикул	51000400-T

Удобный	инструмент	для	
работы	с	круглыми	кабелями	
диаметром	от	4	до	13	мм	
(можно	использовать	и	
для	коаксиальных	кабелей	
диаметром	от	4	до	8	мм).	Два	
узла	для	надрезания	оболочки	
–	продольно	и	поперек.	Удобен	
для	снятия	оболочки	кабеля	в	
труднодоступных	местах	–	в	
распределительных	коробках,	
шкафах	и	т.д.	Снятие	изоляции	
провода	с	сечением	жилы	от	
0,5	до	16	мм2.
Артикул	51000100-T

Для	снятия	оболочки	кабеля	
большого	диаметра	с	толстой	и	
твердой	изоляцией	и	срезания	
отдельных	слоев	изоляции	
на	кабелях	с	многослойной	
изоляцией.	Кончик	лезвия	ножа	
имеет	специальную	плужковую	
насадку,	ограничивающую	
глубину	реза	оболочки,	что	
исключает	повреждение	
внутренних	слоев	изоляции	и	
проводов.
Артикул	51001000-T

клещи-автомат
Инструмент	предназначен	для	снятия	изоляции	с	концов	
круглых	проводов	и	жил	кабеля	различных	марок	с	резиновой	и	
пластмассовой	изоляцией.

диаметр,	мм		.......................................................................... 	1,0	–	3,2
длина,	мм		........................................................................................180
Артикул	60025

клещи	«стайл»
Для	снятия	изоляции.	С	регулировочным	винтом.
материал:	усиленная	инструментальная	сталь,	молибденовое	
антикоррозийное	покрытие,	прорезиненные	ручки.

длина,	мм		........................................................................................150
Артикул	60010

клещи
Для	снятия	изоляции	с	проводов	D=0.4-1.6	мм.	С	дополнительной	
возможностью	использования	в	качестве	бокорезов.
материал:	нержавеющая	сталь,	пластиковые	ручки.

длина,	мм		........................................................................................200
Артикул	60036

клещи	для	снятия	изоляции
Для	электромонтажных	работ.	Используются	для	снятия	изоляции	
с	одножильных	и	многожильных	проводов	D=0.6,	0.8,	1.0,	1.3,	1.6,	
2.0,	2.6	мм.
материал:	корпус	из	инструментальной	стали,	пластиковые	ручки.

длина,	мм		........................................................................................165
Артикул	60021
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Инструмент

клещи-автомат
Регулируемый	диаметр.	Предназначены	для	снятия	изоляции	с	
проводов	и	обжима.
материал:	инструментальная	сталь,	пластиковые	ручки.

длина,	мм		........................................................................................200
Артикул	60030

электропассатижи
Для	электромонтажных	работ.	
материал:	инструментальная	сталь,	ПВХ	ручки.

длина,	мм		........................................................................................200
диаметр,	мм		...............................................................................0,75-6
Артикул	60018

клещи-автомат
Инструмент	предназначен	для	обрезки	и	снятия	изоляции	с	
медных	и	алюминиевых	проводов.	Для	работы	со	сплошным	
и	витым	проводом.	Для	обжимки	изолированных	клемм,	
неизолированных	клемм,	клемм	зажигания.	Регулируемый	
диаметр.	Для	профессионального	использования.

сечение	сплошного	и	витого	провода,	мм2		........................0,2-0,6
диаметр	изолированных	клемм,	мм		............................1,5;	2,5;	6,0
диаметр	неизолированных	клемм,	мм		........................1,5;	2,5;	4-6
диаметр	клемм	зажигания,	мм		....................................................7-8
длина,	мм	.........................................................................................200
Артикул	60033

Инструмент	для	работы	с	кабелем
Инструмент	для	снятия	изоляции

Пресс-клещи

дГ-1В	
Артикул	38321
Применяется	для	опрессовки	неизолированных	наконечников	
кольцевого	типа.

тип	опрессовки		...................................................................точечный
сечение	кабеля,	мм2		.................................................................0,5-10	
упаковка	......	. .............прозрачная	пластиковая	упаковка	(блистер)
вес	нетто,	кг		....................................................................................0,5	
вес	брутто,	кг		..................................................................................0,6

хд-16В	
Артикул	38350
Применяется	для	опрессовки	неизолированных	наконечников	
кольцевого	типа.	

тип	опрессовки		...................................................................точечный
сечение	кабеля,	мм2		...............................................................1,25-16
упаковка		.................... прозрачная	пластиковая	упаковка	(блистер)
вес	нетто,	кг		....................................................................................0,5
вес	брутто,	кг		..................................................................................0,6

Г-301В	
Артикул	40570
Применяется	для	опрессовки	неизолированных	наконечников.

тип	опрессовки		.................................................................. овальный
сечение	кабеля,	мм2		...................................................................0,5-6
упаковка		....................прозрачная	пластиковая	упаковка	(блистер)
вес	нетто,	кг		....................................................................................0,5
вес	брутто,	кг		..................................................................................0,6

HILL
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7
Пресс-клещи

К2
Встроенные матрицы
форма опрессовки ........................................................вдавливание
диапазон сечений, мм2 ...........................................................0,75-16
тип наконечника........................................ DIN, ГОСТ,  облегченный
длина, мм..........................................................................................325
масса, кг ...........................................................................................0,6

К05 – К09 (K05D – K09D)
Механические пресс-клещи типа К05 – К09 снабжены 
встроенными вращающимися дисковыми матрицами для 
опрессовки неизолированных медных наконечников и 
соединителей.
Механические пресс-клещи типа К05 – К09 предназначены для 
опрессовки трубчатых кабельных наконечников стандартного 
типа, а пресс-клещи типа К05D – К09D – для наконечников DIN 
46235/DIN 46267.
Форма опрессовки – шестигранник

K05 / K05D K08 / K08D K06 / K06D K09 / K09D

диапазон сечений 
опрессовки, мм2

6-50 16-95 10-120 25-150

длина, мм 390 530 650 650

масса, кг 1,1 1,8 2,9 2,9

тип кейса SK65L SK95L SK120L SK120L

К5
Встроенные матрицы
форма опрессовки ........................................................вдавливание
диапазон сечений, мм2 ................................................................6-50
тип наконечника...................................................DIN, ГОСТ, облегч.
длина, мм .........................................................................................600
масса, кг ...........................................................................................2,4

К6, К7, К8
Встроенные матрицы
форма опрессовки ........................................................вдавливание
диапазон сечений, мм2 ................................. 50-120 /120-240 / 35-95
тип наконечника ..................................................DIN, ГОСТ, облегч.
длина, мм .......................................................................970 / 975 / 970
масса, кг............................................................................4,4 / 4,6 / 4,4

К05D/K05

К08D/K08

К06D/K06

К09D/K09
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инструмент для работы с кабелем
Инструмент для снятия изоляции и опрессовки механический

Пресс

Пресс

ПРМ-0650В
Артикул 38330
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник. Матрицы вращающиеся, 
револьверного типа.
диапазон кабельных сечений, мм2 ............................................6-50
упаковка................................................................. картонная коробка
вес нетто, кг .....................................................................................1,4
вес брутто, кг ...................................................................................1,8

ПРМ-240В 
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник. Матрицы сменные в 
комплекте. 
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-240
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг .....................................................................................7,5
вес брутто, кг .................................................................................10,0

ПРМ-300
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник. 
Матрицы сменные в комплекте. Регулируемая длина рычагов.
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-300
упаковка ................................................................. пластиковый кейс
вес нетто, кг .....................................................................................6,5
вес брутто, кг ...................................................................................8,0

ПРМ-16120В 
Артикул 38331
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник. Матрицы вращающиеся, 
револьверного типа.
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-120
упаковка ................................................................ картонная коробка
вес нетто, кг .....................................................................................3,8
вес брутто, кг ...................................................................................4,6

Пресс К22
Тип инструмента: механический со сменными матрицами
характеристики:

вращ. на 360° голова•	
выдвижные рукоятки•	
матрицы серии «22»•	

габариты, мм ...................................................................длина до 860
масса, кг ...........................................................................................2,5

Таблица выбора матриц серии «22» в Приложении.

HILL



559

7
Инструмент для опрессовки гидравлический

Пресс в комплекте с матрицами

ПРГ-70В
Артикул 38329
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник. 
Матрицы сменные в комплекте. 
гидравлическое усилие, т ................................................................8
ход поршня, мм ................................................................................10
диапазон кабельных сечений, мм2 ............................................4-70
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг .....................................................................................2,8
вес брутто, кг ...................................................................................4,4

ПРГ-240В
Артикул 38327
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т ..............................................................16
ход поршня, мм ............................................................................... .22
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-240
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг .....................................................................................6,2
вес брутто, кг ...................................................................................9,0

ПРГК1-300В
Артикул 40573
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т...............................................................16
ход поршня, мм ................................................................................20
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-300
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг .....................................................................................6,8
вес брутто, кг ...................................................................................9,8

ПРГ-120В
Артикул 40109
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки – шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т ..............................................................12
ход поршня, мм ................................................................................14
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................10-120
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг ........................................................................................4
вес брутто, кг ......................................................................................7

HILL

ПРГК-430
Артикул 40576
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
Пресс имеет перепускной клапан для автоматического сброса 
давления.
гидравлическое усилие, т ..............................................................13
ход поршня, мм ................................................................................30
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................35-400
упаковка ................................................................. пластиковый кейс
вес нетто, кг .....................................................................................6,4 
вес брутто, кг....................................................................................8,0

ПРГ-400
Артикул 40579
Пресс гидравлический с выносным насосом
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник. 
Матрицы сменные, рукав высокого давления в комплекте.
гидравлическое усилие, т...............................................................22
ход поршня, мм ................................................................................22
диапазон кабельных сечений, мм2 ........................................16-400
упаковка...............................................................металлический кейс
вес нетто, кг ...................................................................................14,5
вес брутто, кг..................................................................................18,0 
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ПГ-50-400
Артикул 40582
Пресс гидравлический (без насоса)
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т...............................................................13
ход поршня, мм ................................................................................38
диапазон кабельных сечений, мм2.........................................50-400
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг .....................................................................................7,5
вес брутто, кг .................................................................................10,7

ПГ-1000
Артикул 38324
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т ..............................................................55
ход поршня, мм ................................................................................28
диапазон кабельных сечений, мм2 ....................................400-1000
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг ...................................................................................32,5
вес брутто, кг ....................................................................................51

ПГ-630
Артикул 38325
Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз 
трубчатого типа.
Форма опрессовки: шестигранник.
Матрицы сменные в комплекте.
гидравлическое усилие, т ..............................................................30
ход поршня, мм ................................................................................25
диапазон кабельных сечений, мм2 ......................................150-630
упаковка ..............................................................металлический кейс
вес нетто, кг ...................................................................................16,5
вес брутто, кг .................................................................................18,7

Пресс

HK60/22
Ручной гидравлический.
угол вращения головы ............................................................... 360°
сменные матрицы............................................................ Серия «22»
усилие, кН .........................................................................................60
длина, мм .........................................................................................460
масса, кг ..........................................................3,300 (6,300 – в кейсе)
Таблица выбора матриц серии «22» в Приложении.

HK 25/2
Комплект: гидравлическая голова, ножной насос, шланг высокого
давления (2 м)
усилие, кН........................................................................................250
давление, Бар .................................................................................700
масса, кг .....................................................................................17,550
сечение жилы, мм2 ....16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 

400, 500, 625
сменные матрицы ........................................................... Серия «25»
доп. аксессуары:
шланги высокого давления длиной, м ....................3, 4, 5, 6, 8, 10
Таблица выбора матриц серии «25» в Приложении.

HK 45
Комплект: гидравлическая голова, ножной насос, шланг высокого
давления (2 м)
усилие, кН .......................................................................................450
давление, Бар .................................................................................700
масса, кг .....................................................................................23,000
сечение жилы, мм2 .20, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 625, 800, 1000
сменные матрицы ........................................................... Серия «45»
доп. аксессуары:
шланги высокого давления длиной, м ....................3, 4, 5, 6, 8, 10
Таблица выбора матриц серии «45» в Приложении.

инструмент для работы с кабелем

Инструмент для опрессовки гидравлический

Пресс в комплекте с матрицами HILL
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Инструмент	для	резки	кабеля

кабелерезы

кабелерезы

кабелерезы

хс-250В
Назначение:	резка	алюминиевых	и	медных	кабелей.
максимальное	сечение	кабеля,	мм2		.................................медь	185
.........................................................................................алюминий	240
упаковка		............................................................... картонная	коробка
вес	нетто,	кг		....................................................................................1,4
вес	брутто,	кг		..................................................................................1,8
Артикул	38351

к-101В
Назначение:	резка	алюминиевых	и	медных	кабелей,	в	т.ч.	
бронированных	и	кабелей	с	стальным	сердечником.
максимальное	сечение	кабеля,	мм2		........................алюминий	100
..............................................................................................медь	3х300	
упаковка	..............................................................металлический	кейс
вес	нетто,	кг		.....................................................................................11
вес	брутто,	кг		...................................................................................12
Артикул	38314

т-30В
Назначение:	резка	стале-алюминиевых	проводов.
максимальное	сечение,	мм2		.......................................................400
упаковка		.............................................................металлический	кейс
вес	нетто,	кг		....................................................................................6,5
вес	брутто,	кг		..................................................................................7,5
Артикул	38319

к-75В	Артикул	38316	

к-76В	Артикул	38317
Назначение:	резка	алюминиевых	и	медных	кабелей,	в	т.ч.	
бронированных.	(Для	К-76В:	резка	кабеля,	имеющего	стальной	
сердечник).
максимальное	сечение	кабеля,	мм2		..........................алюминий	75
..............................................................................................медь	3х120
упаковка		.............................................................металлический	кейс
вес	нетто,	кг		.......................................................................................7
вес	брутто,	кг		.....................................................................................8

сс-325В
Назначение:	резка	алюминиевых	и	медных	кабелей	сечением	до	
150	мм2

упаковка		.................... прозрачная	пластиковая	упаковка	(блистер)
вес	нетто,	кг		....................................................................................0,6
вес	брутто,	кг		..................................................................................0,7
Артикул	38346

кабелерез	мини
Для	перекусывания	кабелей	в	изоляции,	проводов,	армированных	
металлом.	материал:	усиленная	инструментальная	сталь,	ПВХ	
ручки.
длина,	мм		........................................................................................250
Артикул	41845

кабелерез	мини
Для	перекусывания	медного	и	алюминиевого	кабеля	диаметром	
до	10	мм.	материал:	инструментальная	сталь,	пластиковые	ручки	
с	ПВХ	покрытием.
длина,	мм		........................................................................................150
Артикул	41836

кабелерез	мини
Предназначен	для	перекусывания	медного	и	алюминиевого	
кабеля.	материал:	термообработанная	инструментальная	сталь,	
ПВХ	ручки.
длина,	мм		........................................................................................240
Артикул	41849
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инструмент для работы с кабелем
Инструмент для резки кабеля

Кабелерезы

К100
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 14
длина инструмента, мм ................................................................  280
масса, кг ........................................................................................  0,55

К103/1, К104/1
диаметр разрезаемого кабеля, мм ........................... до 60 / до 100
длина инструмента, мм .......................................................  720 / 870
масса, кг ..................................................................................  4,5 / 5,7

К105/1

с выдвижными ручками
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 26
длина инструмента, мм ......................................................... 350-520
масса, кг............................................................................................1,4

К106/2
диаметр разрезаемого кабеля, мм .................. ....................... до 52
длина инструмента, мм ................................................................  280
масса, кг .........................................................................................0,74

К101/2
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 38
длина инструмента, мм ................................................................  930
масса, кг ..........................................................................................  4,2

ES20 (электрогидравлический)
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 20
длина инструмента, мм ................................................................  400
масса, кг ..........................................................................................  1,9

К130
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 30
длина инструмента, мм ................................................................  570
масса, кг ..........................................................................................  1,7

КL010210
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 25
длина инструмента, мм ................................................................  210
масса, кг ......................................................................................  0,335

К101/1
диаметр разрезаемого кабеля, мм .........................................  до 26
длина инструмента, мм ................................................................  570
масса, кг...........................................................................................  1,8

HSG-45
Ручной гидравлический кабелерез для бронированного и 
армированного кабеля
диаметр разрезаемого кабеля, мм..........................................  до 45
длина инструмента, мм ................................................................  560
масса, кг ..........................................................................................  4,9
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7Инструмент для перфорации отверстий
в корпусах шкафов и щитов

Наборы «SLUG BUSTER»	
для ручной перфорации Гидравлические приводы

Набор перфоформ (матрица + пуансон)

Инструмент предназначен для выполнения отверстий в листовых металлических и неметаллических материалах методом выдавливания. 
Применяется для создания отверстий разной формы в корпусах электротехнических щитов, шкафов и ящиков (например, для установки 
приборных панелей, кнопок, тумблеров, автоматов, для выполнения отверстий под вводы кабелей и жгутов проводов).

Прямой ручной привод
Артикул 34291
Комплект: привод, шпильки 
30043 и 31872, прокладка 
03248, переходник 33967, 
пластиковый кейс (без 
перфоформ)
Усилие выдавливания – 80 кН,	
перфорация круглых отверстий 
диаметром до 64 мм	
в конструкционной стали 
толщиной до 3 мм.
Работает с любыми 
перфоформами GREENLEE.

Артикул 36687
6 перфоформ (матрица+пуансон)
Размер отверстия: 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 мм
Ключ-трещотка, артикул 34941 (25,4 мм)
Сверло, артикул 34410
Шпилька, артикул 00042
Пластиковый кейс

Артикул 36691
9 перфоформ (матрица+пуансон)
Размер отверстия: 	
15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 / 37,0 / 47,0 / 60,0 мм
Ключ-трещотка, артикул 34941 (25,4 мм)
Сверло, артикул 36018
Шпильки, артикул 00042 и 04040
Пластиковый кейс

Артикул 36692
5 перфоформ (матрица+пуансон)
Размер отверстия: 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 мм
Ключ-трещотка, артикул 34941 (25,4 мм) 
Сверло, артикул 34410
Шпильки, артикул 00042 и 04040 
Пластиковый кейс

Артикул 36693
7 перфоформ (матрица+пуансон)
Размер отверстия: 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 / 50,8 / 64,0 мм
Ключ-трещотка, артикул 34941 (25,4 мм)
Сверло, артикул 36018
Шпильки 00042 и 04040
Пластиковый кейс

Угловой 90° ручной
Артикул 34299
Комплект: привод, шпильки 
30043 и 31872, прокладка 
03248, переходник 33967, 
пластиковый кейс (без 
перфоформ).
Усилие выдавливания – 80 кН,	
перфорация круглых отверстий 
диаметром до 64 мм	
в конструкционной стали 
толщиной до 3 мм.
Поворот головы – до 180°.
Работает с любыми 
перфоформами GREENLEE.

Поставляются в картонном боксе

Артикул 35617
5 перфоформ
Размер отверстия: 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 мм

Артикул 06892
7 перфоформ
Размер отверстия: 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 / 50,8 / 64,0 мм

Артикул 32398
6 перфоформ
Размер отверстия: 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 мм

Артикул 32803
9 перфоформ
Размер отверстия: 	
15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 / 37,0 / 47,0 / 60,0 мм
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Дрель ударная

Машина угловая шлифовальная

Перфоратор

Шуруповерт аккумуляторный

Артикул 80072
Мощность, Вт: 710
Реверс, бесключевой патрон, 
soft touch пластик
Доп. акссесуары: 9 сверл, 
ручка, глубиномер, 2 угольные 
щетки, пластиковый кейс
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
дерево: 25•	
бетон: 16•	

Артикул 80074
Мощность, Вт: 710
Реверс, ключевой патрон
Доп. акссесуары: 
пластиковый кейс
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
дерево: 25•	
бетон: 16•	

Артикул 80321
Мощность, Вт: 860
Диаметр диска, мм: 125
Плавная регулировка оборотов 
от 4000 до 11000

Артикул 80100
Мощность, Вт: 850
Патрон: SDS+
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 12•	
дерево: 30•	
бетон: 26•	

Доп. акссесуары: 
пластиковый кейс

Артикул 80116
Мощность, Вт: 820
Патрон: ключевой SDS+
Макс. диаметр сверла, мм: 13
Доп. акссесуары: 
пластиковый кейс

Артикул 80116
Номинальное напряжение 
аккумулятора, В: 18
Макс. диаметр сверла, мм: 10
2–х скоростной, реверс, 
пласт. кейс, электротормоз, 
запасной аккумулятор, 
часовое зарядное устройство, 
поворот аккумулятора на 360°, 
улучшенный пласт. кейс

инструмент электрический
Электроинструмент FIT
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Артикул 6270 АА
Мощность, Вт: 550
Патрон: с ключом 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали, мм: 13
Макс. диаметр отверстия, мм:

каменная кладка: 16•	
древесина: 35•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-3000
Частота ударов, уд/мин: 0-48000
Кнопка выключателя, регулирующая скорость с возможностью 
фиксации для работы в непрерывном режиме – колесиком 
предварительного выбора частоты вращения.
Регулятор глубины для сверления глухих отверстий на заданную 
глубину.
Комплектация: патронный ключ, боковая рукоятка, регулятор 
глубины сверления, набор из 5 сверл для каменной
кладки (∅ 4/5/6/8/10 мм)
Масса, кг: 1,8

Артикул 6790 АD
Мощность, Вт: 750
Патрон: металлический одномуфтовый быстрозажимной 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали, мм: 13
Глубина отверстия, мм:

каменная кладка: 20•	
древесина: 40•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-2800
Частота ударов, уд/мин: 0-44800
Масса, кг: 1,9
Отверстие для отвода пыли: рассчитанное на подключение 
устройства сбора пыли от компании Skil.
Автоматическая система Clic (автоматическая блокировка 
шпинделя).
Регулируемая частота вращения, реверс.
Мягкое нескользящее покрытие на корпусе инструмента и боковой 
рукоятке.
Кнопка выключателя, регулирующая скорость с возможностью 
фиксации для работы в непрерывном режиме – колесиком 
предварительного выбора частоты вращения.
Комплектация: боковая рукоятка с мягким покрытием, регулятор 
глубины сверления, пластиковый кейс.

Артикул 6390 АD
Мощность, Вт: 600 
Патрон: металлический двухмуфтовый быстрозажимной 13 мм 
Макс. диаметр сверления в стали, мм: 13
Глубина отверстия, мм:

каменная кладка: 16•	
древесина: 35 •	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-3000
Частота ударов, уд/мин: 0-48000
Встроенная подсветка обеспечивает достаточное освещение 
рабочей зоны. Большая кнопка выключателя, регулирующая 
скорость, с возможностью фиксации для работы в непрерывном 
режиме.
Реверс.
Комплектация: боковая рукоятка, регулятор глубины сверления, 
пластиковый кейс.
Масса, кг: 1,6

Артикул 6485 АD
Мощность, Вт: 950
Патрон: одномуфтовый быстрозажимной 13 мм
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь:13•	
каменная кладка: 22•	
бетон: 16•	
древесина: 45•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-800 / 0-2800
Частота ударов, уд/мин: 0-12800 / 0-44800
Длина шнура, м: 4
Автоматическая система Clic (автоматическая блокировка 
шпинделя).
Регулируемая частота вращения.
Две скорости с механическим переключением.
Большой крутящий момент для сверления с усилием, 
завинчивания шурупов и сборочных работ.
Крутящий момент, Нм: 52 
Комплектация: боковая рукоятка, регулятор глубины сверления, 
пластиковый кейс.
Масса, кг: 2,6

Дрель ударная

Электроинструмент SKIL
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Артикул 1740 AR
Мощность, Вт: 580
Патрон: SDS+
Макс. сила единичного удара, Дж: 1,4
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь:13•	
бетон: 18•	
древесина: 30•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-1300
Частота ударов, уд/мин: 0-7150
Эффективный пневматический ударный механизм.
Рукоятка с мягким нескользящим покрытием.
Регулируемая частота вращения.
Защитная муфта служит для защиты пользователя и инструмента.
Комплектация: боковая рукоятка, регулятор глубины, пластиковый 
футляр для сверл, система SDS+ для облегчения и ускорения 
смены сверл (6, 8,10 мм).
Масса, кг: 2,4

Артикул 9245 AА
Мощность, Вт: 750
Макс. диаметр круга, мм: 125
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 11000
Макс. посадочный диаметр, мм: 22
Резьба шпинделя: M14 
Два выключателя (в точках захвата). Блокировка шпинделя для 
быстрой и простой смены кругов.
Защитный кожух с системой автоматической фиксации Clic для 
быстрой установки в необходимом положении.
Комплектация: отрезной круг, защитный кожух, боковая рукоятка, 
ключ для смены принадлежностей, набор фланцев, переносной 
пластиковый кейс. 
Масса, кг: 1,6

Артикул 9780 AА
Мощность, Вт: 2000 
Макс. диаметр круга, мм: 230
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 6500
Макс. посадочный диаметр, мм: 22
Резьба шпинделя: M14 
Установка боковой рукоятки в трех положениях.
Рукоятка с мягким покрытием уменьшает усталость от вибраций.
Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены 
принадлежностей.
Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, шестигранный 
ключ, ключ для смены принадлежностей, набор фланцев. 
Масса, кг: 5,9

Артикул 1758 AA
Мощность, Вт: 750
Патрон: SDS+
Макс. сила единичного удара, Дж: 2
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
бетон: 24•	
древесина: 40•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-1100
Частота ударов, уд/мин: 0-5900
Пневматический ударный механизм. Отключение вращения для 
выполнения несложных работ, связанных с долблением.
Возможность отключения ударного механизма.
Рукоятка с мягким нескользящим покрытием.
Регулируемая частота вращения.
Предохранительная муфта для защиты пользователя и 
инструмента.
Комплектация: боковая рукоятка с мягким покрытием, регулятор 
глубины. 
Длина шнура, м: 4
Масса, кг: 3,3

Перфоратор

Машина угловая шлифовальная

инструмент электрический
Электроинструмент SKILL
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Артикул 9460 AА
Мощность, Вт: 1250
Макс. диаметр круга, мм: 125
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 11000
Макс. посадочный диаметр, мм: 22
Резьба шпинделя: M14 
Электронная система стабилизации обеспечивает плавный пуск, 
постоянную скорость и защиту от перегрузки.
«Самоотстреливающиеся» щетки продляют срок службы. 
Надежная изоляция предотвращает перегрев корпуса 
электродвигателя.
Боковая рукоятка с мягким покрытием и специальное резиновое 
кольцо на корпусе инструмента для удобного и надежного 
удержания во время работы. Встроенный фонарик.
Комплектация: отрезной круг, защитный кожух, боковая рукоятка 
с мягким покрытием и отсеком для ключа, набор фланцев. 
Масса, кг: 2,2

Артикул 2006 АВ
Напряжение, В: 12
Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 1,2
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-550
Макс. крутящий момент, Нм: 19
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной 10 мм
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 8•	
древесина: 20•	

Диаметр шурупов, мм: 6
Время зарядки, ч: 1
Напряжение и частота заряд. устройства, В/Гц: 230/ 50-60
Блокировка шпинделя. Электронный тормоз, реверс.
2 скорости вращения с механическим переключением, высокая 
скорость для сверления и низкая скорость (высокая мощность) 
для завинчивания шурупов.
15 ступеней крутящего момента + сверление.
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон.
Комплектация: аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 
двусторонний бит, переносной пластиковый кейс, дополнительная 
аккумуляторная батарея.
Вес с батареей, кг: 1,7

Артикул 2007 АВ
Напряжение, В: 14,4
Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 1,2
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-550
Макс. крутящий момент, Нм: 10
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной 10 мм
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: мм: 8•	
древесина: 25•	

Диаметр шурупов, мм: 6
Время зарядки, ч: 1
Напряжение и частота заряд. устройства, В/Гц: 230/ 50-60
Блокировка шпинделя. Электронный тормоз, реверс.
2 скорости вращения с механическим переключением, высокая 
скорость для сверления и низкая скорость (высокая мощность) 
для завинчивания шурупов.
15 ступеней крутящего момента + сверление.
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон.
Комплектация: аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 
двуконечный бит. Переносной пластиковый кейс, дополнительная 
аккумуляторная батарея. 
Вес с батареей, кг: 1,8

Артикул 2602 AC
Напряжение, В: 14,4
Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 1,3
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 0-400 / 1250
Максимальный крутящий момент, Нм: 25
Патрон: одномуфтовый быстрозажимной 10 мм 
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 10•	
древесина: 25•	

Диаметр шурупов, мм: 8
Время зарядки, ч: 1
Отсек для бит с указателем. Выключатель, нажимаемый двумя 
пальцами, с регулировкой скорости. Индикатор зарядки батареи, 
блокировка шпинделя, электронный тормоз, автоматическая 
блокировка шпинделя.
25 ступеней крутящего момента + сверление.
Комплектация: аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 
пластиковый кейс, набор из 6 бит, магнитный держатель бит, 
двусторонний бит, дополнительная аккумуляторная батарея.
Вес с батареей, кг: 1,7

Машина угловая шлифовальная

Дрель-шуруповерт аккумуляторный

Дрель-шуруповерт аккумуляторный
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Артикул 8003 AB
Термовоздуходувка в комплекте с насадками. Область 
применения: удаление краски, пайки труб, размораживание 
водопроводных труб, сварка пластиковых изделий, усадка фольги 
и втулок и т.д.
Мощность, Вт: 1800
Температура на выходе/подача воздуха,°C/ л/мин:
Режим 1: 50 /250
Режим 2: 400/250
Режим 3: 570/500
Щитки воздухозаборника, съемное переднее кольцо.
4-х позиционный ползунковый переключатель, встроенный в 
заднюю сторону рукоятки, для удобного захвата инструмента при 
длительной работе.
Комплектация: прочный пластмассовый кейс, 1 насадка для 
защиты стекла, 1 плоская насадка, 1 насадка, понижающая 
температуру, 1 насадка с отражателем.
Масса, кг: 0,7

Термофен

Артикул 0525 AA
Диапазон измерений, м: 0-5
Единицы измерения: м 
Точность, мм: ± 1
Рабочая температура, °C: -5 – +50
Температура хранения, °C: -20 – +85 
Автоматическое выключение, мин: 5
Источник питания (батарея): 1 батарея AA (LR6) / 1,5 В 
Возможно измерение внутренних и наружных размеров (длина, 
площадь, объем). ЖК-дисплей. Металлический зажим для 
крепления на ремне.
Функции памяти: сложение до 99 измеренных величин.
Комплектация: 1 батарея AA (LR6) 
Масса, кг: 0,23

Рулетка электронная

Артикул 0550 AA
Многофункциональный детектор. Область применения: 
обнаружение черных, цветных металлов, провода под 
напряжением и деревянные конструкции.
Макс. глубина обнаружения, мм:

черные металлы: 80•	
цветные металлы (медь): 60•	
медные провода (под напряжением): 50•	
древесина (дер. конструкций): 20•	

Автоматическое выключение через 5 минут. 
Рабочая температура, °C: -10 – +50
Температура хранения, °C: -10 – +70
Источник питания: аккумуляторная батарея 1 х 9 В (6LR61) 
Функция Focus для точного определения местонахождения 
металлических объектов.
Звуковой сигнал и световая индикация (красный/зеленый).
Автоматическая калибровка, индикатор зарядки батареи.
Большой ЖК-дисплей высокого разрешения.
Комплектация: аккумуляторная батарея, чехол с креплением на 
ремень. 
Масса, кг: 0,3

Артикул 0530 AA
Диапазон измерений, м: 0,2-20
Точность измерения (типовая), мм: ± 3,0
Длительность измерения (типовая), с: < 0,5
Класс лазерного излучения: 2 
Длина волны лазера, нм: 650
Макс. выходная мощность, мВт: < 1 
Выключение автоматически через ± 5 мин. 
Источник питания: 4 батареи AAA (LR03) / 1,5 В
Точное измерение длины, площади поверхности и объема. 
Большой ЖК-дисплей.
Функции: память, сложение, вычитание, непрерывное измерение.
Индикатор заряда батареи. 
Комплектация: 4 батареи, чехол с креплением на ремень.
Масса, кг: 0,18

ДетекторЛазерный дальномер

инструмент электрический
Электроинструмент SKILL



569

7

GSB 16 RE 

Артикул 0601148608
Мощность Вт: 650
Режимы работы: сверление; сверление с ударом
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 13
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
бетон: 16•	
дерево: 30•	

Частота вращения (холостой ход) об/мин: до 2600
Количество ударов, уд./мин: до 41600
Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок.
Реверс, предварительная установка частоты вращения.
Быстрозажимной патрон (Auto-Lock)
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления.
Патрон: цилиндрический
Масса, кг: 1,65

GBM 13-2 RE

Артикул 0601169508
Мощность, Вт: 550
Режимы работы: сверление
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 13
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
алюминий: 20•	
дерево: 32•	

Частота вращения (холостой ход) об/мин:
1-я скорость: до 1000•	
2-я скорость: до 1900•	

Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Реверс, предварительная установка частоты вращения.
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления.
Патрон: цилиндрический
Масса, кг: 1,7

GBM 6 RE 

Артикул 0601145668
Мощность, Вт: 350 
Режим работы: сверление
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 10
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 6,5•	
алюминий: 8•	
дерево: 15•	

Частота вращения (холостой ход) об/мин: до 4000
Патрон: цилиндрический
Реверс. Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Масса, кг: 1,1

GBM 10-2 RE

Артикул 0601168568
Мощность, Вт: 500
Режим работы: сверление
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 10
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 10•	
алюминий: 13•	
дерево: 25•	

Частота вращения (холостой ход) об/мин: до 2100
Патрон: цилиндрический
Реверс. Частота вращения регулируется колесиком.
Масса, кг: 1,8

Дрель

Электроинструмент BOSCH
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GSB 1 8-2 RE 

Артикул 060117А764
Мощность, Вт: 600
Режимы работы: сверление; сверление с ударом
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 13
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
бетон: 18 •	
дерево: 40•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: 
1-я скорость: до 650•	
2-я скорость: до 2000 •	

Количество ударов, уд./мин: 
1-я скорость: до 10400•	
2-я скорость: до 32000 •	

Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок.
Реверс, предварительная установка частоты вращения.
Быстрозажимной патрон (Auto-Lock).
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс.
Патрон: цилиндрический
Масса, кг: 1,9

GSB 20-2 RE 

Артикул 060119B564
Мощность, Вт: 701
Режимы работы: сверление; сверление с ударом
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 13
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
бетон: 20•	
дерево: 40•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин:
1-я скорость: до 650•	
2-я скорость: до 2000•	

Количество ударов, уд./мин:
1-я скорость: до 10400•	
2-я скорость: до 32000•	

Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок.
Реверс, предварительная установка частоты вращения.
Быстрозажимной патрон (Auto-Lock).
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс.
Патрон: цилиндрический
Масса, кг: 2,2

GSB 20-2 RET

Артикул 060119B964
Мощность, Вт: 900
Режимы работы: сверление, сверление с ударом
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 13
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
бетон: 20•	
дерево: 40•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин:
1-я скорость: до 1000•	
2-я скорость: до 3000 •	

Количество ударов, уд./мин:
1-я скорость: до 16000•	
2-я скорость: до 48000•	

Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок. Реверс, предварительная установка частоты вращения.
Предварительная установка крутящего момента. Быстрозажимной 
патрон (Auto-Lock)
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс. 
Хвостовик сменного инструмент: цилиндрический
Масса, кг: 2,25

GBH 2-18 RE 

Артикул 0611258321
Мощность, Вт: 550
Режимы работы: сверление; сверление с ударом
Макс. диаметр бурения, мм: 20
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
дерево: 30•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: до 1550
Количество ударов, уд./мин: до 3960
Максимальная сила единичного удара, Дж: 1,7
Реверс. Частота вращения и кол-во ударов регулируется 
нажатием на курок.
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс.
Патрон: SDS-plus. 
Масса, кг: 2,3

Перфоратор

инструмент электрический
Электроинструмент BOSCH
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GBH 2-26 DRE 

Артикул 0611253768
Мощность, Вт: 800
Режимы работы: сверление; сверление с ударом; долбление
Макс. диаметр бурения, мм: 26
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
дерево: 30•	
кирпич: 68•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: до 900
Количество ударов, уд./мин: до 4000
Максимальная сила единичного удара, Дж: 3
Реверс. Частота вращения и кол-во ударов регулируется 
нажатием на курок.
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс.
Патрон: SDS-plus
Масса, кг: 2,7

GBH 4 DFE 

Артикул 0611236708
Мощность, Вт: 750
Режимы работы: сверление; сверление с ударом; долбление
Макс. диаметр бурения, мм: 30
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
дерево: 30•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин: до 650
Количество ударов, уд/мин: до 3900
Максимальная сила единичного удара, Дж: 3,5
Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок.
Комплектация: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, пластиковый кейс.
Патрон: SDS-plus
Масса, кг: 3,9

GBH 7-46 DE 

Артикул 0611263708
Мощность, Вт: 1350
Режимы работы: сверление с ударом; долбление
Макс. диаметр бурения, мм: 45
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 170–340
Количество ударов, уд./мин: 1700–3300
Максимальная сила единичного удара, Дж: 15
Частота вращения и кол-во ударов регулируется нажатием на 
курок.
Предварительная установка частоты вращения и количества 
ударов.
Режим долбления: Turbo Power
Комплектация: дополнительная рукоятка, пластиковый кейс, 
салфетка для очистки, тюбик со смазкой.
Патрон: SDS-max
Масса, кг: 8,2

Молоток отбойный

GSH 5 E 

Артикул 0611318708
Мощность, Вт: 1100
Режим работы: долбление
Количество ударов, уд./мин: до 2900
Максимальная сила единичного удара, Дж: 12
Производительность выемки бетона, кг/ч: 180
Кол-во ударов регулируется установочным колесом.
Предварительная установка кол-ва ударов. 2-ступенчатая система 
гашения вибрации.
Комплектация: дополнительная рукоятка, пластиковый кейс, 
пикообразное зубило 400мм, салфетка, тюбик со смазкой.
Патрон: SDS-max
Масса, кг: 5,5

GSH 11 E 

Артикул 0611316708
Мощность, Вт: 1500
Режим работы: долбление
Количество ударов, уд/мин: 900–1890
Максимальная сила единичного удара, Дж: 25
Кол-во ударов регулируется установочным колесом.
Предварительная установка кол-ва ударов.
Сервисный дисплей, фиксация зубила в 12 угл. положениях.
Комплектация: дополнительная рукоятка, пластиковый кейс, 
плоское зубило 25х400мм, салфетка, тюбик со смазкой.
Патрон: SDS-max
Масса, кг: 10,1
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GNF 35 CA 

Артикул 0601621708
Мощность, Вт: 1400
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 9300
Глубина паза, мм: 0-20
Ширина паза, мм: 3-23
Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Диаметр отрезного диска, мм: 150
Диаметр посадочного отверстия круга, мм: 22,2
Система пылеизоляции с возможностью подключения пылесоса.
Комплектация: ключи, распорные шайбы, металлический чемодан.
Масса, кг: 4,1

GAS-25 

Артикул 0601979108
Предназначен для очистки от влажного и сухого мусора (невред-
ные для здоровья вещества и невоспламеняющиеся жидкости).
Мощность, Вт: 1200
Объем емкости-сборника, л: 25
Объем пылесборного мешка, л: 9
Воздушный поток, л/с: 61
Эл/магнитная система очистки фильтра.
Масса, кг: 10

GWS 10-125 

Артикул 0601821020
Мощность, Вт: 1000
Диаметр круга, мм: 125
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 2800-11 000
Диаметр посадочного отверстия круга, мм: 22,2
Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Предварительная установка частоты вращения.
Имеется ограничитель пускового тока для плавного пуска.
Комплектация: дополнительная рукоятка.
Масса, кг: 1,7

GWS 21-230 JHV 

Артикул 0601852G18
Мощность, Вт: 2100
Диаметр круга, мм: 230
Частота вращения (холостой ход), об/мин: 6500
Диаметр посадочного отверстия круга, мм: 22,2
Имеется ограничитель пускового тока для плавного пуска.
Комплектация: дополнительная рукоятка.
Система контроля вибрации.
Масса, кг: 4,4 

GHG 660 LCD 

Артикул 0601944708
Термовоздуходувка пистолетной формы с закрытой рукояткой.
Оснащена ступенью холодного воздуха 50 °С, плавным 
регулированием потока воздуха и указателем температуры 
посредством светодиодов.
Автоматическое отключение нагрева при перегревании.
ЖК-дисплей.
Номинальная мощность, Вт: 2300
Диапазон температур, оС: 50-660
Расход воздуха, л/мин: 250/500
Двухступенчатое регулирование потока воздуха.
Комплектация: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, 
чемоданчик.
Масса, кг: 0,97

Машина угловая шлифовальнаяШтроборез (бороздодел) 

ТермофенПылесос

инструмент электрический
Электроинструмент BOSCH
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7
GSR 12 V 

Артикул 0601916A26
Напряжение на клеммах аккумулятора, В: 12
Емкость аккумулятора, Ач: 1,5
Максимальный крутящий момент, Нм: 32
15 ступеней крутящего момента + сверление
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 10
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 11•	
дерево: 25•	

Максимальный диаметр шурупов, мм: 7
Частота вращения (холостой ход), об/мин:
1-я скорость: до 400
2-я скорость: до 1200
Реверс. Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Комплектация: два аккумулятора, зарядное устройство, 
быстрозажимной патрон, пластиковый кейс.
Масса с аккумулятором, кг: 1,6

GSR 12-2 

Артикул 0601918J20
Напряжение на клеммах аккумулятора, В: 12
Емкость аккумулятора, Ач: 1,5
Макс. крутящий момент, Нм: 27
Макс. диаметр зажима патрона, мм: 10
Макс. диаметр сверления, мм:

сталь: 13•	
алюминий: 16•	
дерево: 30•	

Частота вращения (холостой ход), об/мин:
1-я скорость: до 400•	
2-я скорость: до 1200•	

Реверс. Частота вращения регулируется нажатием на курок.
Число ступеней установок крутящего момента: 25+1.
Комплектация: два аккумулятора, зарядное устройство, 
быстрозажимной патрон, пластиковый кейс.
Масса с аккумулятором, кг: 1,5

DLE 50 

Артикул 0601016000
Диапазон измерения, м: 0,05-50
Точность измерений: ± 1,5мм (0,3-30м)
Упорный штифт для измерения из труднодоступных мест.
Измерение длины, в т.ч. по формуле Пифагора, постоянное 
измерение, измерение площади, объема, суммирование.
Резьба под штатив 1/4’’
Комплектация: сумочка, ремешок на руку, 4 батарейки ААА
Масса, кг: 0,175

DMF 10 ZOOM

Артикул 0601010000
Максимальная глубина обнаружения, мм:

черные металлы: 100•	
цветные металлы: 80•	
медные провода (под напряжением): 50•	
деревянные конструкции: 20•	

Локализует электрокабели под напряжением с переменным током 
50 и 60 Гц, арматуру, медь и дерево.
Различает магнитные металлы от немагнитных: при обнаружении 
магнитных металлов на дисплее появляется латинская буква «i», 
при обнаружении немагнитных металлов – буква «j». Функция 
«Zoom» для высокой точности локализации объектов.
Комплектация: 1 батарея 9 V, 2 карандаша, чехол.
Масса, кг: 0,24

ДальномерШуруповерт аккумуляторный

Детектор (металлоискатель) 
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